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6. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- plan sytuacyjno-wysokgiowy 1 :500
- warunki techniczne wykonania sieci wodgmwej i kanalizacji sanitarnej
wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ryonae
- Wypis nr 38 z Miejscowego Planu Zagospodarow&mneestrzennego
»,Rymanow’- pismo z dnia 26.07.2012 roku, zn@W.6727.38.2012.BD-Z
- warunki na umieszczenie projektowanej kanalize&yiitarnej w pasie drogowym
drogi powiatowe] wydane przez PZD w Knie
- uzgodnienia przekroczenia rowu melioracyjnegep®ZMiUW w Rzeszowie
oddziat w Sanoku
- protokét PZUDP
- wizje lokalne w terenie i uzgodniemiatascicielami dziatek
- uzgodnienia z Inwestorem i ZGK w Rymanowie
- Warunki techniczne wykonania i odbiourochgow z tworzyw sztucznych
- Polskie normy
- Literatura

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodantaegrenu-

projekt budowlany sieci wodagjowej terenu w rejonie ulic Dworskiej, Paderewskieg
i Bartosz6w w Rymanowie oraz kanalizacji sanitateegnu w rejonie ulic Dworskiej
i Paderewskiego w Rymanowie.

Sig wodochgowa i kanalizacji sanitarnej projektowana jestzfiapatrzenia w wed
I odprowadzenidciekéw sanitarnych z budynkow mieszkalnych jednanmaych
I przemystowych istnigcych oraz terenu przewidzianego pod zabugmieszkaniow
jednorodzinag.
Projektowane sieci zlokalizowang iga terenie dziatek nieglacych wiasnécia
Inwestora.

Kanalizacja sanitarna
Projektowana kanalizacja sanitarnao&bna lgdzie, na dz. nr 3001, do projektowanej

studzienki K1, na kolektorze miejskiej sieci kamatji sanitarnej 200 mm.

Projektowany system kanalizacji jest systemem gesyjno-cinieniowym.

Siet sktada si z czterech odcinkéw:

- odcinek kanalizacji sanitarnej zbiorczej grawyfaej osrednicy 200 mm z rur PVC
o dhugaci 343,5 m, z cigami bocznymi o diugi tacznej 221,8 ni przytaczami,
zlokalizowany w terenie pordzy ulicami Paderewskiego i Dwotgkzakaczony
projektowan pompowna sciekdw zlokalizowan na dziatce o nr ew. 3233.

- odcinek kanalizacji sanitarnej zbiorczej grawyfaej osrednicy 200 mm z rur PVC
o dlugaci 7,5 m, z przydczem, zlokalizowany w terenie przy Dworskiejorist
doprowadzé bedzie scieki rowniez do projektowanej pompowsciekow
zlokalizowanej na dziatce o nr ew. 3233. Jest wegiek sieci w kierunku ul.
Bartoszow, ktora projektowanadrie w osobnym opracowaniu .



- odcinek kanalizacji sanitarnejsoieniowej osrednicy 90 mm z rur PEHD, o diugo
397,6 m; sptywajce do pompownicieki przepompowywanegha projektowanym
przewodem ttocznym kanalizacji sanitarngpeeniowej, do projektowanej na dziatce
3001, studzienki rozpznej KR.

- odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejrednicy 200 mm z rur PVC o diugm
25,5 m; odprowadzagy sptywaace do studzienki rozpinej KR scieki , do
studzienki K1, projektowanej na kolektorze miejgkieci kanalizacji sanitarnej, na
dz. Nr 3001.

Srednia gébokas¢ utozenia sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 2,4 m, ze wdglina
uksztattowanie terenu i przeciwny spadek teremuaasci dziatek budowlanych.

Sie¢ wodocigowa
Si€ wodochgowa projektowana jest w terenie przylegtym doDulorskiej
i Bartoszow.
Whaczenie do istniage] miejskiej sieci wodoggowej W100 naley wykon& na
dz. 3232/4, na terenie naieym do PODKARPACKIEGO ZARZDU DROG
WOJEWODZKICH W RZESZOWIE .
Siet projektowana jest do wyso$m ostatniego istnigtego budynku mieszkalnego przy
ul. Bartoszow.
Projektuje st sie¢ z rur PEHD dsrednicy 90 mm, o diugei 334 m, z przygczami.
Srednia gébokas¢ utozenia sieci wodoagowej wynosi ok. 1,65 m.
Siet wyposaona jest w zasuwy i hydranty p4o0

Wodochg przechodzi pod dnem rowu melioracyjnego. Rcmejnaley wykona
metod, rozkopu, z zabezpieczeniem skarp i dna.
Kanalizacja dnieniowa przechodzi pod dragowiatowy i nalezy przegcie wykona
w technologiibezwykopowej.
Wodochg przechodzi pod utwardzonym placem i drogjazdow. Przefcia naley
wykona rowniez w technologiibbezwykopowe.
Pozostate odcinki sieci wykoéaalezy w wykopach.

3. Opis stanu istniegcego
Na terenie oljtym projektowaniem znajdujsic budynki mieszkalne
jednorodzinne, baza materiatowa GDDKIA oraz PZDVRreszowie, Huta Szkia
Artystycznego iGospodarczego "Sabina, oraz drogi aade do PZD w Krénie.
Na terenie olafym projektowaniem znajdujecshastpujace uzbrojenie podziemne:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej kS 200 z przgtami
- sie¢ kanalizacji deszczowej kd 300 z prayzami
- sie¢ wodochgowa w300, w100, w 50, w32
- sie¢ gazowa 9100, g50, g75, g32, g25
- studnie kopane z pragzami
- zbiorniki sciekdw z przydczami
- Siet teletechniczna
- si&t energetyczna
Na terenie projektowanym znajduje siow melioracyjny oraz stupy energetyczne.



4. Trasa sieci
4.1.Kanalizacja sanitarna

Tras; projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjneignieniowej, lokalizacj
studzienek rozggnych, pokczeniowych oraz lokalizagjpompownisciekow
przedstawiono w projekcie zagospodarowania tereskal 1 :500, rys.1.

Kanalizacja grawitacyjna

Ciag | — studniaK1, projektowana na kolektorze miejskiej sieci karatjz sanitarnej,
na dz. Nr 3001 —do studni rezpej KR.

PrzylaczeK3-B3

Ciag Il - od pompowniP zlokalizowanej na dzialce o nr ew. 3233 — do aierki S14,
S15.do studzienkiS24 w kierunku ul. Paderewskiego.

Cagi boczne-522-S34, S22-S33, S24-S35, S24-S29, S24-S30, S2B39-S39
Przykhcza-S29- B2, S30-B1, S23-S31, S16-S40, S39-S38, SIAB1

Ciag lll - pompowniasciekOwP - studzienkiS1w kierunku ul. Bartoszow.
Przylacza- S1-S42

Kanalizacja dinieniowa
Z pompowniP scieki przepompowywane slo studzienki rozpeznej KR.

Kanalizacja dnieniowa przechodzi pod dragowiatowa na odcinkuB-KC10
- rys. Nr 1b. Przegcie naley wykona w technologibezwykopowej, wg rys nr 5.

4.2 .Wodochg
Tras: projektowanej sieci wodaoggowej, lokalizagj punktéw odgadzien, zasuw
oraz hydrantéw p.po przedstawiono na podkiadzie syt.-wysgkowym w skali 1:500,
rys. Nrl.
siet W1-W22 , zmiany kierunku W2- W21
Przytacza — W22-W23-dom1, W18-W24- Huta, W10-W25- dom2
hydranty- HP
zasuwy na sieci- Z1, Z2
zasuwy na przyhczach — z
Na odcinku W17-W18-rys la — przegcie pod dnem rowu melioracyjnego.
Przegcia naley wykona metod, rozkopu, z rur g ochronna na wodocigu oraz
z zabezpieczeniem skarp i dna, wg rys. Nrlai 10.
Na odcinkach, gdzie wodagj przechodzi w odlegéci mniejszej ni 5 m od skarpy
rowu, naley wykona jednostronne zabezpieczenie rowu wg mysla i 11.
Na odcinku pktW19-W20-przegcie pod utwardzonym placearaz W3 — pod
dojazdem-wodochg nalery wykona w technologibezwykopowe;j.



5.Wykonanie

5.1. Wykopy

Niezbednga do prowadzenia robot szeragkovykopu wyznaczg korzystaac ze
wzoru: A= Dz + 80 cm.
Przed przysipieniem do wykonania wykopdw nalewytyczy¢ os trasy przewodow
I zaznaczy punkty charakterystyczne: studzienki, kolizje bnggeniem podziemnym,
zatamania trasy, lokalizacje hydrantéw itp.
Wykopy na okres prowadzenia robot nigleabezpieczyi oznakowa, wykona
ktadki dla ruchu pieszych, w nocywietli¢. Wykopy naley wykona: na odkiad .
Warstwe humusu o grubiwi 0,4 m naley zdja¢ osobno.
Szacuje s, ze wykopy wykona mazna w 80% mechanicznie, pozostatecznie.
Wykona nalezy wykopy oscianach pionowych z obustronnym deskowaniem.
Uktadanie sieci musi ldywykonane w wykopach o podio odwodnionym, w przypadku
pojawienia s§ wod gruntowych naley wykopy odwodni metod, powierzchniovs.
Roboty wykoné zgodnie z BN-83/8836-02. Przed przyséeniem do wykonywania
projektowanych sieci natg obowhzkowo wykon& odkrywki w miejscach
skrzyzowan z istniepcym uzbrojeniem. W przypadku rozbiesci rzednych
rzeczywistych z rdnymi zatazonymi w projekcie naley dokon& korekty zagtbienia
i spadkow projektowanegoagiu kanalizacji sanitarne;.

5.2. Podtaa

Uktadanie sieci sanitarnych wymaga przygotowanijaoosdedniego podiza.
Projektuje s wykonanie podiga z warstwy piasku starannie zagczonego o grulioi
20 cm dla kanalizacja i 15 cm dla wodgi. Wymagane jest wyprofilowanie podéo
w obrebie kata 90 stopni i z zaprojektowanym spadkiem, stano&go taysko négne
rury. Niedopuszczalne jest wyrownywanie padt@iema z wykopow lub podkitadanie
pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
W miejscachdczenia rur naley przygotow@ dotki montaowe.

5.3. Materiaty i utozenie rurociaggéw kanalizacji sanitarnej

Projektowan sie¢ kanalizacji sanitarnej natg utozy¢ po trasie przedstawionej na
Projekcie Zagospodarowania terenu w skali 1:500nryl; oraz na gbokdsciach i ze
spadkami przedstawionymi na profilach paathch; rys. Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7.

5.3.1.Kanalizacja grawitacyjna w wykopie

5.3.1.1. RUROGAGI

Siet kanalizacji zaprojektowano z rur kanalizacyjnydhd?U o $ciance \litej"i zlaczach
kielichowych rodzaj P (wciskowe na uszczeffumows).

Ztacze kielichowe na wcisk jest podstawowym geakniem stosowanym przy
montau rur kanalizacyjnych z PVC-U. Rgizenie to dokonuje siprzez

wprowadzenie bosego kea jednej rury do kielich drugiej rury. Wewtrz kielicha

na catym jego obwodzie znajduje siglcbienie, w ktorym umieszczony jest gumowy
pierscien uszczelniajcy. Nalery zwrOck szczegOlla uwag; na czysté¢ wglkebienia
kielicha i przyleganie piécienia do wgtbienia. Przewody z PVC naleuktada& w



temperaturze od 0 do +30. Wiaczenie rur PVC do istniggej studni betonowej naig
wykona przy pomocy tulei ochronne,.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Ciag | — K1 -KR - rury PVC-U szereg "S%200x 59 mm = 255m
PrzylczeK3-B3- rury PVC-U szereg "N"@ 160 x 4,0 mm -L=10,0 m
Na przyaczu K3-B3 nalezy zamontowa klape zwrotng
Ciag Il -P - S24- rury PVC-U szereg "$200 x 5,9 mm |=343,5 m
Chgi boczne-522-S34, -l1= 95 m
S22-S33 -1=52,3 m
S24-S35 =B0 m
S24-S29 -1=57,0 m
S24-S30 -1=43,0 m
S20-S37 -1=33,5 m
S19-S39 -1=175 m
Ciagi boczne- rury PVC-U szereg "3/160 x 4,7 mm tacznie |=221,8 m
Przylacza-S29- B2 I=19,0 m
S30-B1 [=38,5m
S23-S31 = 1,5m
S16-S40 |I=29,0 m
S39-S38 = 5,5m
S37-B19A [=21.5m
Przylacza- rury PVC-U szereg "N"@ 160 x 4,0 mm  facznie L=115,0 m
Ciag lll - P- S9 - rury PVC-U szereg "$'200 x 5,9 mm [=7,5 m
Przykcze
S1-542 rury PVC-U szereg "N"@ 160 x 4,0 mm, L=22,5m

5.3.1.2.STUDZIENKI REWIZYJNE POACZENIOWE

Studnie rewizyjno- pakzeniowe wykonanalezy z zastosowaniem studni
kanalizacyjnych wykonanych z PEi425, 600 i 1000 firmy Wavin Metalplast-Buk lub
rownowanych, z piefcieniem odcizajacym, z wkazem typu lekkiego B125 w terenie
zielonym i typu atzkiego D400 w jezdni,
Jezeli rzedna kanatu znajdujeeso 0,5 m powyej dna studzienki, wkzenie wykona
nalery kaskadowo, na zewtrz studni. Wiczenie rury doptywowej do komina studzienki
nalery wykona za pomog wktadki ,in situ”. Obegcie rum spadow wykona pod kitem
45 stopni(trojnik).
Ze wzgkdow eksploatacyjnych, studzien817, S22, S24praz studri rozpezna KR,
nalery wykona osrednicy 1000 mm, studziealkl, S1, S14 @ 600 mm.



Pozostate studnie nalewykona z zastosowaniem studni kanalizacyjnych niewtazdwyc
@425 mm, wykonanych z PE, z gueleskopow, wlazem zeliwnym , klasa
zwienczenia B125 lub D 400.
Studnie nalgy uzbrot w kinety typu zbiorczego.
llo$¢ studnj 1000 mm - 4 sztuk
@600 mm - 3 sztuki
@425 mm - 28 sztuk
Studzienki powinny b§umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopa b
kamieni.

5.3.2.Kanalizacja cénieniowa w wykopie P-KC1, KC2...KC9-B i KC10- KR

Scieki z przepompowywane projektowanym przewodem ttocznym kanalizacji
sanitarnej ginieniowej, osrednicy 90 mm z rur PEHD o diugm 397,6 m, z pompowni
P, do projektowanej na dziatce 3001 studzienki rozpej KR.
Kanalizacja dnieniowa przechodzi pod dragowiatowa na odcinkuB-KC10
- rys. Nr 1b. Przegcie naley wykona w technologibezwykopowej wg pkt. 5.3.3.

Rurochg ttoczny zaprojektowano z rursoieniowych PEHD 90 mm, produkcji np.
ZTS "GAMRAT" Jasto, 4czonych przez zgrzewanie.

P-KR -rura PE 100 SDR 17 dn 90x 5,4 mm -l =397,60 m
Rurochg utazy¢ nalezy na podsypce piaskowej jak przy wykonywaniu kazaaji
w wykopie. Po ulgeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, zaggeniem
odcinkéw na z{czach, z podbiciem z obu stron piaszczystym grumtienzabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu raierzeprowadzi proke cisnieniowo-hydraulicza na
cisnienie 1,5 MPa.
Préke nalezry wykona wedtug normy PN-B-10725 1997
W razie stwierdzenia przeciekdéw ngldokona napraw i préb wykona ponownie.
Po pozytywnej prébie szczel§w przewodd kanalizacji énieniowej naley obsypa
warstwg ochronm z piasku lub gruntu piaszczystego o wysak@0 cm, dalsze
zasypywanie wykopu nina wykona gruntem rodzimym. Zasypywanie rurggu
wykon& nalery wg. opisu zamieszczonego w pkt. 5.6.
Rurociag cisnieniowy nalezy zakonczy¢ w studzience rozpeznej w taki sposob,
aby sttumiona zostata energidciekow wyptywajacych z kaicowki rurociagu
ttocznego.

5.3.3. Kanalizacja cénieniowa w technologii bezwykopowej; B-KC10

Odcinek kanalizacji sanitarnejoieniowej od punktu B do punktu KC10
przechodzi pod drag Wiasciciel drogi wymaga, aby przeje pod drog wykonano
przewiertem. Projektowane przeie realizowane d¢zizie metod przewiertu
sterowanego kierunkowego HDD z powierzchni terdxaz, naruszania jezdni i pobocza.
Przewiert sterowany polega na wykonaniu przewiertuednicy 250 mm oraz
umieszczenie w nim:
- rury ostonowey rura PE 100 SDR 17 dn@614,8 mm, L=13,2m
- rury przewodowej sieci wodagjowej PE 100 SDR 17 dn 90x5,4 mm, usytuowanej
w w/w rurze ostonowej na podporaglzgowych, rozmieszczonych co 0,6m.
Dlugas¢ rury przewodowej wyspecyfikowano w pkt 5.3.2.)



Wykonanie przewiertu zobrazowano na planie syt.wygs. nr 1b oraz na

zalhczonym  profilu podlanym w osi projektowanego przewiertu - rys. Nr 5.

Dla uradzenia przewiertowego (wiertnicy) stanowisko zla@lvane jest w odlegkai
okoto 5,2 m od punktu B (punkt A). Wyprowadzeni®{a wiertnicy wykonane zostanie
okoto 5,5 m za punktem KC10 (punkt,®) przygotowanym tymczasowym wykopie
montaowym. Std wprowadzonadazie do otworu pilotujcego gtowica rozwiercaga

I wprowadzona rura ostonowa przewodu sieciowegmarzowan naslizgach rua
zasadnicz tj. PE 90

Przestrzen pomiedzy rur g ostonows a przewodows u wylotow nalezy uszczelné
manszef z silikonu.

W punktach B i KC10 rura przewodowa g#ona zostanie z rykanalizacji sanitarnej
cisnieniowej,wykonywana w wykopie.

Grunt z przewiertu niedizie wydobywany lecz zagzczany.

Zgodnie z wymaganiami PZD gorna kkgl& rury ostonowej umieszczonadzie 1,0 m
ponizej dna rowu przydrmego.

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE RUR
siet: 996 m w tym

- rury PVC-U typ S @200 x 5,9 mm, |I= 3%6n

- rury PVC-U szereg "N" @160 x 4,7 mm - |I=221,8 m

- rura przewodowa PE 100 SDR 17 dn 90x5,4 mm, [=397,6 m

- rura ostonowa PE 100 SDR 17 dn 250x 14,8 mm, L=13,2m
przytacza

- rury przewodowe PVC-U szereg "N" @ 160 x 4,0 mm -I=147,5 m

5.4. Materiaty i utozenie projektowanego wodogigu
5.4.1.Wykonanie wodocigu w wykopie.

Wodocig projektowany jest z rur klasy PE szereg 100, SIDRN 10, produkciji
ZTS Gamrat " Jasto, POLIPLAST QGhéca, lub innych producentéw, o takich samych
parametrachakzonych przez zgrzewanie.

Srednia gtbokas¢ utozenia przewodu wodogiowego wynosi ok. 1,65 m.
ZESTAWIENIE MATERIALOW
sief : rury PE szereg 100, SDR 17 PN 10: PE-HD 90x5,4m 1=334,0 m
Na chagu gtéwnym sieci projektuje sarmatue produkcji HAWLE, JAFAR Jasto, lub
innych producentdéw, o takich samych parametraajeszczon na planie syt. wys.
oraz na profilach podinych —rys. Nr 1, 8,9
- zasuwy kotnierzowe DN 80 mm — 2 sznp. prod. HAWLE 4700E
- hydranty p.poz. naziemne, na odgakieniach, DN 80 mm, PN 1@ podwdjnym
zamkngciem,- 2 szt.,np. HAWLE 5053H4 sztywne,
-z zasuwg koin. DN80 mm - 2 szt.np. prod. HAWLE 4700E
- trojnik zeliwny T 80/50 dlawykonania przyicza — 1szt.
-zasuwae@ 50 np HAWLE 4700-1 szt.
- opaski do przylaczy domowych 2 opaski np.-HAKU 5250- 2" +2 zasuwyg 32 —
2520 — prod. HAWLE



Zasuwy projektuje gina odgagzieniach maliwie najdalej od krawdzi jezdni

Projektuje s zasuwy mgkko uszczelnione z trzpieniem w oryginalnej obudawi
Zakaaczenie trzpienia naby umiesci¢ w skrzynce ulicznej obetonowanej na poziomie
terenu.

Miejsce montau zasuw oznakowaza pomog tabliczek orientacyjnych.

Rurocagi utozy¢ nalezy na podsypce piaskowej. Po ggmiu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej, z wytzeniem odcinkdéw na gtzach, z podbiciem z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed penism przewodu natg
przeprowadzi proke cisnieniowo-hydraulicza na cénienie 1,5 MPa.

Préke nalezy wykona wedtug normy PN-B-10725 1997

W razie stwierdzenia przeciekow ngldokona napraw i préb wykona ponownie.
Po pozytywnej prébie szczeléw przewdd wodoeigowy naley obsyp& warstwa
ochronm z piasku lub gruntu piaszczystego o wys@k@0 cm, dalsze zasypywanie
wykopu mana wykon& gruntem rodzimym. Zasypywanie rurggu wykong nalezy
w(g. opisu zamieszczonego w pkt. 5.6

Tras; przebiegu wodoggu naley oznakowa stosugc polietylenovy tasme
lokalizacyjno-ostrzegaw@awn kolorze niebieskim (z wtopiona wkiaglknetalows),
tasme nalery uktad& max. 50 cm od wierzchu wykopu, kadwki tasmy nalery
wprowadzé do skrzynek ulicznych

Rurochgi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji hatioktadnie przeptuka
czyst wodh przy szybkéci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkic
zanieczyszczemechanicznych. W razie potrzeby przeprowadzzynfekag.

Na odcinkuWw17-W18 -rys la— projektowany wodogg przechodzi pod dnem rowu
melioracyjnego.

rura ostonowa PE 80 SDR 1¢140x 8,3 mm - I= 50 m

Zgodnie z wymaganiamPZMiUW w Rzeszowie gérna kra rury ostonowe;j
umieszczonadulzie 1,0 m  poriej dna rowu.

5.4.2.Wykonanie wodoejgu w technologii bezwykopowe,;.

Projektowany wodogg na odcinku oznaczonym na planie syt. wysokavym
jako pkt.W19 - W20, - przegcie pod utwardzonym placem,oraz pkze wodocagu pod
wjazdem do bazy materiatowej GDDKiM3 pod dojazden) nalery wykona
w technologiibezwykopowej.Projektowane prz&gie realizowane d¢nizie metod
przewiertu sterowanego kierunkowego HDD z powienzcterenu, bez naruszania placu.
Przewiert sterowany polega na wykonaniu przewiartuednicy 250 mm oraz
umieszczenie w nim:

- rury ostonowePE 100 SDR 17 dn 250x 14,8 mm, L= 10 m2 odcinki

- rury przewodowej sieci wodagowej PE 100 SDR 17 dn 90x5,4 mm, usytuowanej
w w/w rurze ostonowej na podporagitzgowych, rozmieszczonych co 0,6m.
Dlugaosc¢ rury przewodowej wyspecyfikowano w pkt 5.4.1.

5.4.3.Wykonanie przyhczy
Przylhcza wykond nalezy z opaski na sieci dwa- Rf40, oraz z trojnika-
PE@ 63, z zaworami wymienionymi w pkt. 5.4.1.
Giebokas¢ utozenia przewodu oraz spadki przedstawiono na ry8. nr
Srednia gkbokas¢ utozenia przewodu wodogowego wynosi okoto 1,6 m.



ZESTAWIENIE MATERIALOW
rurfPE-HD 63x3,8 mm, |I= 17,5 m
PE-HD 40x3,0 mm, |= 35,0 m
Po ut@eniu przewodu przytza i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem
Z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieazezied poruszeniem
przewodu, naley przeprowadi proke cisnieniowo-hydraulicza.
Proke nalezy wykona wedtug opisu w pkt . 5.4.1.
Tras; przebiegu przycza wodocigowego nalgy oznakowa stosujc polietylenova
tasme lokalizacyjno-ostrzegawaav kolorze niebieskim (z wtopiona wkiaglk
metalovy), tasme nalezy uktad& max. 50 cm od wierzchu wykopu, ikadwki tasmy
nalezy wprowadz¢ do skrzynki ulicznej oraz do pomieszczenia z zesta
wodomierzowym.
Rurochgi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji hatioktadnie przeptuka
czysh wodh przy szybkéci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszydtkic
zanieczyszczemechanicznych.
Wprowadzajc przewdd wodoagowy do budynku nafsy zatazy¢ na niego rug
ochronm, ¢ 100 stal, lub PV@110; L= 1,0 m. Przestraemiedzy rua przewodovy
a rug ochronn wypetnic mag, uszczelniajca.
Przylacze w budynku zakazy nalezy zestawem wodomierzowym usytuowanym
bezpdrednio zasciam budynku w pomieszczeniu ogrzewanym.

5.4.3.1.WARUNKI TECHNICZNE MONTAU WODOMIERZY

Zadaniem wodomierzy jest pomiar elgisci przeptywajcej wody.
Wskazanie wodomierza stanowi podstado rozliczé finansowych pongidzy
dostawa wody a widcicielem budynku. Wodomierz montuje sv zestawie
wodomierzowym obejmaggym wodomierz wraz z uzbrojeniem zapewsgm
prawidtowe dziatanie wodomierza.
Zasady montau wodomierzyscisle okrela norma PN-82/M-54910.
Wodomierz dobiera i montuje dostawca wody.
Do montau wodomierzy natey przygotowa konsole montaowe.
Nalezy dobr& wodomierze z nadajnikiem impulsow, z #iwoscia odczytu radiowego.
Dla budynkéw mieszkalnych naledobra& wodomierze DN20,
dla HUTY - wodomierz zespolony DN50.
Zestaw wodomierzowy powinien bgamontowany w odlegdci nie wickszej ni
1 m za pierwsgsciam budynku, w miejscu suchym i dgphym, o temperaturze nie

nizszej od £C, aéwietlonym, o minimalnej wysokai 1,8 m, wykluczajcym
mozliwos$¢ dostpu oséb niepowotanych. Zaleca sionta w pozycji poziomej na
wysokasci 40 do 100 cm od posadzki pomieszczenia.

Dla zapewnienia prawidtowe]j pracy wodomierza dikégarostego odcinka przewodu
wodochgowego przed wodomierzem powinnahlgwna co najmniej Srednicom
przewodu, natomiast za wodomierzerr&nicom. Przed i za wodomierzem montuje
si¢ zawory kulowe, zawor za wodomierzem powiniet Wwyposaony w spust wody
(do opr&nienia instalacji z wody przy robotach naprawcziitinych).

Za zestawem wodomierzowym, beggemnio za drugim zaworem, najezamontowa
zawor zwrotny antyskaniowy z maliwoscia nadzoru typ EAp 3/4” i odpowiednic2”
(np. RV284, RV280)



Wiasciciel wodomierza zobowtany jest do udogbnienia go do odczytu.

W przypadku awarii lub uszkodzenia wodomierza hatetychmiast powiadormio tym
fakcie ZGK w Rymanowie.

Samowolne zerwanie lub naruszenie plomby traktovi@stgako kradzigi jest karalne
zgodnie z art. 129 pkt.1 Prawo Wodne.

Przylcze wodocigowe z zestawem wodomierzowym stanpwiasnag¢ dostawcy
wody.

Okres wanosci legalizacji wodomierzy domowych wynosi 6 laigzhc od 1 stycznia
tego roku, w ktérym legalizacja zastata dokonana.

Instalacg wodochgowa wewretrzng wykona zgodnie z obovazujaca norma
PN-92/B-01706.

5.5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Projektowane sieci krzyja sk na trasie przebiegu z sigevodochgowa, Siech
gazowy z przyhczami, kablami energetycznymi i teletechnicznyranddizacy
deszczow.
Zabezpieczenia wymaga skepyvanie kanalizacji i wodoagu z kablami elektrycznymi
eN oraz kablami teletechnicznymi, oraz kanalizeajiitarnej grawitacyjnej z
gazocagami.
Przewody eN i teletechn. nalezabezpieczy/poprzez zatzenie na kablach rur

ochronnych dzielonych firmy Arot

Arot typ A110PS, |1=2,0 m -15 szt.

Arot typ A110PS, 1=3,0 m -5 szt.
Koncowki rur ochronnych uszczetnpianka PU, kabel utay¢ centrycznie i w takim
utozeniu utrzyma@ do czasu stenia uszczelnienia.
Wykonanie zabezpieczenia podlega odbiorowi tecimaicr przez przedstawicieli
RDE.
Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z isjtia siech gazove
nalery zabezpieczyprzez utégenie kanalizacji w rurze ochronnej wykonanej z PVC-
cisnieniowej PN 10 (SDR26) Dz 315 mm o grgbicscianki 11,9 mm. Kace rury
ochronnej naley wyprowadz¢ na odlegtéc¢ 2,5 m odkcianki gazocigu licac
w ptaszczynie poziomej prostopadle do osi gazggi i uszczelrd pianka poliuretanovy
po zataeniu pieécieni ograniczajcych. Odlegté¢ pionowa m¢dzy gazocigiem a rug
ochronm, na kanale nie m® by mniejsza ni 0,15 m /warunki techniczne wydane przez
KOZG Zaktad Gazowniczy Jasto - TS-26/15/95z dnwib.1995.
Na odcinku w rurze ochronnej nie meowystpowa taczenie rur kanalizacyjnych.
Wzdtuz gazocagu naley wybrat grunt do gornejcianki gazocigu na szerokid
rowna srednicy gazoeigu i dtuga¢ po 2 m z kadej strony licac od miejsca
skrzyzowania oraz zasypavarstwy przepuszczalpna wysoké¢ 0,5 m nad gérmn
krawedz gazocagu.
Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z isjia siech gazowy nalery
zgtosic do odbioru w RES.

ZESTAWIENIE MATERIALOW
rura ochronna - z PVC-Usaieniowej PN 10 (SDR26) Dz 315 mm
o grubéci scianki 11,9 mm, L=5,5 m — 6 szt.



5.6. Zasypywanie rurocagow i zagszczanie wykopow

Zasyp rurocigu sktada si z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury -opsypki,

- warstwy wypetniajcej do wymaganej tzinej

Zasyp kanatu przeprowadza i trzech etapach:

| -wykonanie warstwy ochronnej rury z wgzeniem odcinkdéw na gtzach,

Il -po probie szczelrdai ztacz wykonanie warstwy ochronnej w miejscachapoén,

[l -zasyp wykopu do wymaganejednej, warstwami z jednoczesnym

zagszczeniem i rozbioekdeskowa.

Opsypk wykonywa nalezy warstwami piasku, rownoca@e po obu stronach
przewodu, do uzyskania grudmowarstwy 25 cm, zagzczajc kazda warstwe.
Opsypk: nalery wykona do wysokdci powyzej 30 cm powyej wierzchu przewodu.
Dla zapewnienia stabildoi bardzo wane jest dobre zagzczenie piasku w bocznych
strefach przewodu. Niedopuszczalne jest zrzucaatematu do zasypywania wykopow
z samochodow bezpednio na rury. Stosowanie ubijakow metalowych dzpaa si
w odlegtcci powyzej 10 cm nad rur Zag:szcz& mazna tylko sprztem lekkim np.
ubijak wibracyjny, wibrator ptytowy.
Projektowane sieci zlokalizowang w drodze; zasypywanie wykopéw naje
wykonywa zgodnie z normpPN-S-02205. Zasypka powinna uzyskin gkbokaici
1,2 m wskanik zag;szczenia co najmniej 1,00, a pogjil,2 m wskanik 0,97.
Po wykonaniu opsypki pozosgabbjctos¢ wykopu, do wysoksci warstw
konstrukcyjnych drogi, zasypywanalezy ziemi z wykopu lub pospot warstwami,
uzyskupc wskanik zag:szczenia kadej warstwy co najmniej 1,00.
Po wykonaniu opsypki ruroagju, pozostat czes¢ wykopu w terenie zielonym nioa
zasypywa ziemi z wykopOw zagszczajc do wartdci wskanika zagszczenia 0,95.
Po zakaczeniu robét nawierzchginalery przywréct do stanu pierwotnego.
Na odcinkach, gdzie konieczne jest wyptycenie pradw, naley je ocieplt warstwa
zuzla z przykryciem warstwpapy.

5.7. Odbidr robot
Wykonywane odcinki sieci wodagowej i kanalizacji sanitarnej nalesukcesywnie
zgtaszé do odbioru technicznego w ZGK w Rymanowie.

6. PrzepompowniasciekOw
6.1. Obliczenia i dobor pompowngciekow

lloé¢ sciekow odbieranych z terenu, dla ktérego projektoavgest kanalizacja:
zaktadana ilé dziatek n=35, ilé¢ os6b=5M/dz., q= 185 I/Md

Qsred dobowe = 35x5x0,185=33 m3/d

Qmax godz = 33x1.1x1.2/24%81 m3/h=0,5 I/s
rzedna terengpompowni 327,80 mnpm

dno kanatu 323,57 mnpm

rzedna terenu studni rozgmej 328,7 mnpn
dno kanatu 327,4



Dtugos¢ rurocagu L=400 m + gibokas¢ w studniach 4,23+1,3 +12 kolan
Dla przedstawionych danych ofegrzepompowni przedstawita firma
EKO-SYSTEM -POLSKA oraz METALCHEM WARSZAWA S.A.
Dla potrzeb kanalizacji sanitarnej dobrenazna przepompowanisciekdw o parametrach
jak pompownia przedstawiona w ofercie; PMS-2x08-22%565 PMB lub réwnowan
Przepompowri sciekéw sanitarnych zlokalizowano na dziatce owr 3233.
Dobra& nalezy przepompowni bezskratkow i nie wymagajca 50 m strefy ochronne.
Wyposaenie pompowni wg zatzonej oferty.

Pompy i kpl. przepompownie METALCHEM posiad&PROBATE TECHNICZN A
COBRTI INSTAL stwierdzagca przydatngéé¢ do stosowania w budownictwie.
Ekipa serwisowa ,METALCHEMU"wykonuje moniavewretrzny, uruchomienie,
autoryzacje i przeszkolenie obstugi.

6.2. Posadowienie zbiornika przepompowni
Zbiorniki grubccienne (PMB i KBZ) § posadowione zazwyczaj na pozlio
z zagszczonej podsypkiwirowej i chudego betonu.

6.3. Zakres czynnéci do wykonania przez zamawiagcego

— zapewnienie @vigu dla zdgcia zbiornika z samochodu (transport zapewnia oastai
posadowienie zbiornika.

— przygotowanie podta do osadzenia zbiornika

— doprowadzenie do rozdzielnicy stextgj praa pomp zasilania 3x400V, przy
zapewnieniu nagcia zgodnie z PN-IEC-60038;

— doprowadzenie do przepompowni rugg®w naptywowego i ttocznego wraz

z podhczeniem;

— oczyszczenie rurogju ttocznego oraz dna przepompowni;

— prefabrykacja betonowego postumentu pod rozdziglmiaz ut@enie rury ostonowej
PVC 110 do przeggniccia kabli (dotyczy rozdzielnicy posadowionej obdkarnika);

- wykonanie wylewki betonowej wewtrz zbiornika dla unieruchomienia podstaw kolan
sprzgajacych po zmontowaniu armatury przez ekgerwisows METALCHEMU
(dotyczy PMB i KBZ).

6.4. Zasilanie elektryczne pompowni

Zasilanie pompowni w energelektryczn projektuje i wykonuje Rejon
Dystrybucji Energii. Projektowana przepompaoavtiekow P zlokalizowana na dzialce
1912/5 zasilanaghlizie papdem 3x400V, przy zapewnieniu naga zgodnie
z PN-IEC-60038.

6.5. Ogrodzenie i dojazd

Teren pompowni nalg ogrodzé. Ogrodzenie wykonaze stupkéw metalowych,
posadowionych na cokole betonowym o wym. 0,3 x,2 wym. fundamentu
0,2 x 0,8 m, obagnietych siatk druciara. Rozstaw stupkéw 2,0 m.
Wysokas¢ ogrodzenia 1,5 m. Od strony dojazdu wykébeant wjazdows o szer. 3,0 m
oraz furtle o szerokéci 1,0 m.



Dojazd do przepompowni prowadzi przez teren bazgnaowej GDDKIA. Mazliwosé
dojazdu zostata uzgodniona z \Adeielem dziaiki.

Uwaagi koncowe !

1. Przed przysgpieniem do wykonywania aju projektowanej kanalizacji naig
obowizkowo wykong& odkrywki w miejscach skrzpwan proj. kanalizacji

Z istniepcym uzbrojeniem. W przypadku rozbresci rzednych rzeczywistych

z rzednymi zatlazonymi w projekcie naley dokona korekty zagibienia i spadkéw
projektowanego agu kanalizacji sanitarnej.

2. Prace w rejonie istnigjych przewodéw wodoagowych, kanalizacyjnych oraz
przewodow gazowych, kabli energetycznych i telateginowadzt pod nadzorem
odpowiednich bran

3. Przed zasypaniem wykopow wykonane sieci: waegoeig i kanalizacji sanitarnej
obowizkowo zgtost nalezy do odbioru technicznego w ZGK w Rymanowie orgziz
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcapyawnionemu geodecie.

4. Cala¢ robot wykoné zgodnie z niniejszym projektem oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalagygh oraz odpowiednimi
przepisami bhp.

Sanok, sierpie2012 rok



8. Czesc rysunkowa

- Orientacja

- Projekt zagospodarowania terenu
- Zabezpieczenie rowu melioracyjnego
- Przewiert pod dragpowiatows

skala | : 500,
skala | : 500,
skala | ;: 500,

- Profil podhwzny kanalizacji grawitacyjnej- kanalizacja od studni rezpej skala | : 500/100,
- Profil podtwzny kanalizacji grawitacyjnej- kanalizacja od studni S24 do $Kala | : 500/100,

- Profil podtwzny kanalizacji grawitacyjnej- kanalizacja do studni S24
- Profil podtwzny kanalizacji cinieniowej- przewiert pod dragpowiatowa
- Profil podhwny kanalizacji cinieniowej

skala | : 500/100,
skala | : 100/100,
skala | : 100/100,

- Profil podtwzny kanalizacji grawitacyjnej- kanalizacja od S42- S1 - PP skala | : 500/100,

- Profil podtwzny wodocagu od W1-W22

- Profil podiwzny wodocagu - przyhcza

- Profil podiwzny wodocagu - przyhcza

-Przegcie wodocigu i kanalizacji pod dnem rowu w rozkopie
- umocnienie skarp i dna rowu

- Przegcie wodocigu i kanalizacji pod dnem rowu w rozkopie
- umocnienie jednostronne skarp

- Schemat przepompowni

- Studnia kanalizacyjna pmizeniowap 1000 z PE

- Studnia kanalizacyjna pmizeniowap 600 z PE

- Studnia kanalizacyjna pmizeniowap 425 z PE

- Spos6b rozwizania kolizji z gazoaigiem

- Sposob rozwizania kolizji z eN i kablem teletechnicznym

skala | : 100/100,
skala | : 500/100
skala | : 500/100

skala | : 500/100

skala | : 500/100
b/s
rysunek paeglowy
rysunek paglowy
rysunek pogtiowy
rysunek paglowy
rysunek pogtlowy

rys. nrl
rys. nr la
mslb
rys. nr 2
rys. nr 3
rys. nr4
rys.nrb
rys. nr 6
rys. nr7
rys. nr 8
rys. nr9
rys. nr @

rys. nr 10

rys. nr 11
rys. nr 12



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowl&zel. z 2004 r. nr 93
poz.888) éwiadczamze projekt:

Nazwa projektu : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYLACZAMI i SIECI WODOCIAGOWEJ
Z PRZYLACZAMI W OBREBIE ULIC
PADEREWSKIEGO i DWORSKA W RYMANOWIE

Adres obiektu: RYMANOW, OBREB UL. PADEREWSKIEGO, DWORSKA | BARTOSZOW
dziatki o nr ew: 3001, 3227, 3228, 3024, 3229/2, 3230/3, 3229/4, 3229/5,
3230/1, 3230/2, 3229/6, 3231/3, 3232/3, 3233, 3234/2, 3232/4, 3231/2, 3235,
3236/4, 3236/6, 3236/7, 3238

Inwestor : GMINA RYMANOW  ul. Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanow

zostat sporgdzony zgodnie z przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr ia Bogustaw Kowalski ............ccccoooiiiiiieeennn.

Sanok, wrzesie2012 rok



Informacja dotyczaca bezpieczéistwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego :

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Z PRZYLACZAMI | SIECI WODOCIAGOWEJ

Z PRZYLACZAMI W OBREBIE ULIC
PADEREWSKIEGO i DWORSKA W RYMANOWIE

Adres obiektu: RYMANOW, OBREB UL. PADEREWSKIEGO, DWORSKA | BARTOSZOW
dziatki 0 nr ew: 3001, 3227, 3228, 3024, 3229/2, 3230/3, 3229/4, 3229/5,
3230/1, 3230/2, 3229/6, 3231/3, 3232/3, 3233, 3234/2, 3232/4, 3231/2, 3235,
3236/4, 3236/6, 3236/7, 3238

Inwestor obiektu budowlanego :

GMINA RYMANOW ul. Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanow

Sporzadzajacy informacje :

mgr irg. Bogustaw Kowalski
Sanok, ul. Daszgkiego 7/20

Sanok, wrzesie2012 rok



Czesé opisowa

1. Zakres robot w kolejndci realizacii

1.1. Wytyczenie

1.2. Zdgcie humusu

1.3.Wykopy z odwiezieniem ziemi

1.4. Zabezpieczenie kablieN i TT

1.5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od isteci do studni rozgenej
1.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawpazepompowni do przyezy
1.7. Budowa sieci kanalizacji sanitarngnieniowej metod bezwykopovy
1.8. Budowa sieci kanalizacji sanitarngjngeniowej w wykopie

1.9. Posadowienie i mort@ompownisciekdw

1.10.Budowa przyiczy kanalizacji sanitarnej i pagizenie przydczy istniepcych.
1.11. Zasypywanie wykopow

1.12. Budowa sieci wodagggowej z przyhczami

1.13. Zasypywanie wykopow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

2.1. Istniegce kable eN

2.2. Istniegca kanalizacja deszczowa
2.3. Istniegca kanalizacja teletechniczna
2.4. Istniegca si€ wodochgowa

2.5. Istniegca kanalizacja sanitarna

2.6. Istniegca si€ gazowa

3. Elementy mogce stwarz& zagrazenie

3.1. Kable energetyczne
3.2. Gtbokie wykopy
3.3. Istniegca si€ gazowa

4. Przewidywane zagraenia

4.1. Wykopy do gibokasci 5,5 m - osunicie ziemi
4.2. Kable eNN - potaenie padem

4.3. Ulatnianie sigazu, wybuch

5. Instruktaz pracownikOw - przeszkolenie przez osoby uprawnione

6. Zapobieganie niebezpiectstwom

6.1. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

6.2. Deskowanie wykopéw i budowa ktadek przez wykop

6.3. Gwietlenie wykopow

6.4. Zalaenie rur ochronnych na kablach eNN

6.5. W miejscach skrzpwan z innym uzbrojeniem wykopy wykotagcznie.



