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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa
samochodu specjalnego przeznaczonego do czyszezenia i udrazniania kanalizacji sanitarnej”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 967 z pdZn. zm.), przekazujemy pytania otrzymane od
Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi:

1. W rozdziale 3 — opis przedmiotu zaméwienia punkt 4 SIWZ wymagaja Pafistwo aby pompa
napedzana byta z niezaleznego silnika 0 mocy min. 80 KM.

Czy dopuszczaja Panstwo naped pompy poprzez przystawke odbioru mocy?

Proponowane rozwigzanie jest powszechnie (w 95 %) stosowane w pojazdach tego typu.
Zastosowanie napedu poprzez dodatkowy niezalezny silnik zwicksza catosciowa wage
samochodu kosztem pojemnosci zbiornika oraz zmusza do zastosowania podwozia o
zwigkszonym rozstawie osi co w znaczacym zmniejsza manewrowos¢ tego pojazdu. Nie bez
znaczenia sg tez koszty zakupu, codziennej i okresowej obstugi dodatkowego silnika.
Odpowiedz: Nalezy przyjaé rozwigzanie napgdu pompy z niezaleznego silnika o mocy min.
80 KM.

2. W rozdziale 3 — opis przedmiotu zamowienia punkt 1 SIWZ wymagaja Pafistwo aby
podwozie posiadato rozstaw osi pomiedzy 4200 a 4300 mm.

Czy dopuszczaja Pafstwo zastosowanie podwozia o rozstawie osi pomiedzy 3600 mm a 4300
mm.

Stosujac naped pompy z przystawki mocy nie jest potrzebne podwozie o tak duzym rozstawie
osi. Zastosowanie zmniejszonego rozstawu osi w zupetnosci wystarczy do wykonania
zabudowy o wymaganych parametrach jednocze$nic czyniac go poreczniejszym w
codziennym uzytkowaniu i spowoduje znaczne zmniejszenie promienia skretu pojazdu.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie podwozia o rozstawie osi pomiedzy 4150
a 4300 mm.

3. W rozdziale 3 — opis przedmiotu zamdwienia punkt 1 podpunkt 3 SIWZ wymagajg
Panstwo aby zbiornik wykonany byl ze stali nierdzewnej oraz zabezpieczony antykorozyjng
powloka ochronng wewnatrz zbiornika oraz malowany z podkladem na zewnatrz.

Prosze doprecyzowanie powlok ochronnych antykorozyjnych zbiornika gdyz zastosowanie
stali nierdzewnej samo w sobie jest zabezpieczeniem antykorozyinym, szczegdlnie dotyczy to




wnetrza zbiomika. Na zewnatrz ogolnie stosowane jest mazerowanie zbiornika i w skali
diugotrwatego uzytkowanie daje lepszy efekty estetyczne.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga aby zbiornik byt wykonany ze stali nierdzewnej
malowany z podktadem na zewnatrz zbiornika dodatkowo kolor w kolorze kabiny (RAL
5010).

4. W rozdziale 3 — opis przedmiotu zamowienia punkt 1 podpunkt 5 SIWZ wymagaja
Panstwo aby uklad ci$nieniowy byt odkfadany hydraulicznie o kat 180 ° w plaszczy7nie
pionowej z lafcuchowym ukladem umozliwiajacym automatyczne uktadanie weza. Czy
dopuszczajg Panstwo weiagarke duza umieszezona na tylnej dennicy zbiornika - napedzang
hydraulicznie, odkladany w plaszczyZnie pionowej o kat 180 ° a takze wychylna w
plaszczyznie poziomej o promieniu ok. 1250 mm =z ukladaniem weza hydraulicznie.
Zastosowanie systemu z hydraulicznym ukladaniem weza cisnieniowego czyni go
bezobstugowym a dodatkowe wychylenie w poziomie o promien ok. 1250 mm zwieksza
komfort pracy operatora w manewrowaniu pojazdem bezposrednio nad studzienka,
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza nastepujace rozwigzanie: wyciagarka duza
umieszczona na tylnej dennicy zbiomika — napedzana hydraulicznie, odkladana w
ptaszczyznie pionowej o kat 180° a takze wychylna w plaszczyznie poziomej o promieniu ok.
1250 mm z ukladaniem weza hydraulicznym.

Jednoczesnie informujemy, Zze w zwiazku z udzielonymi odpowiedziami prowadzacymi do
zmiany opisu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy dokona stosownych zmian w SIWZ i
ogloszeniu o0 zamoOwieniu oraz przedtuzy termin skladania ofert w przedmiotowym
postgpowaniu. Szczegbtowe informacje dotyczace zmian zostana zamieszczone na stronie
internetowej www.rymanow.pl




