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NIP 6842377352, REGON 370440590
Ogtoszenie powigzane:

Qgloszenie nr 20178-2015 2 dnia 2015-01-28 r. Ogloszenie o zamdwieniu - Rymandw

1. Przedmiotem zamdwienlia jest dostawa samochodu specjalnego przeznaczonego do czyszczenia i udrazniania
kanalizacji sanitarnej o pojemnosci catkowitej zbiornika 6000 |, ktory musi spetniaé nizej wymienione wymagania
Zamawiajqceqgo: 1}...

Termin sktadania ofert: 2015-02-06

Numer ogtoszenia: 25088 - 2015; data zamieszczenia: 04.02.2015

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogloszenie dotyczy: Ogloszenia o zamowieniu.

Informacje o zmienianym ogloszeniu: 20178 - 2015 data 28.01.2015 r.

SEKCJA |I: ZAMAWIAJACY

Gmina Rymandw, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow, woj. podkarpackie, tel. 013 4355006, fax. 013
4355765.

SEKCJA iI: ZMIANY W OGLOSZENIU

1.1) Tekst, ktéry nalezy zmienié:
Miejsce, w ktdrym znajduje sie zmieniany tekst: 11.1.4).
W ogloszeniu jest: 1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa samochodu specjalnego przeznaczonego
do czyszczenia | udrazniania kanalizacji sanitarnej o pojemnosci catkowitej zbiornika 6000 1, ktéry musi
spetniaé nizej wymienione wymagania Zamawiajgcego: 1) Podwozie: - Dopuszczalna Masa Catkowita
{DMC) min.15000 kg, - rozstaw osi 4200 - 4300 mm, - noéno$é osi tylnej min 9.200 kg , no$nosd osi
przedniej min 6.300 kg, - samochod fabrycznie nowy - rok produkcii 2015 r., - minimalna moc silnika min
250 KM, - silnik spetniajgcy norme emisji spalin Euro 6, - elektroniczna regulacja silnika EDC, - naped
4x4 (dwie osie napedzane), - manualna skrzynia biegéw min. 6-biegowa, - komputer pokladowy w jezyku
polskim, - dodatkowy filtr paliwa podgrzewany, - zbiomik paliwa z zamykanym korkiem paliwa, -
elektroniczny system hamulcowy, - system ABS, - hydrauliczne wspomaganie kierownicy, - blokada kota
kierownicy z immobilizerem, - blokada mechanizmu réznicowego przedniej i tylnej osi, - stabilizator osi
przedniegj i tylngj, - tyine 0§ ze zwolnicami w piastach ko, - regulacja wysokosci zawieszenia, - hamulce
tarczowe przéd i tyl, osuszacz powietrza, - hamulec wydechowy, - kota min. 22,5 - opony szosowe
standard , - boczne oslony przeciw wjazdowe oraz $wiatla obrysowe, - mechaniczny wylacznik
akumulatordw, - 2 akumulatory min. 1585 Ah, - podnosnik hydrauliczny min. 10 t, 2) Kabina: - kabina
krotka trzymiejscowa w kolorze RAL 5010 niebieskim {zabudowa w kolorze niebieskim), - elektronicznie

regulowane i podgrzewane lusterka szerokokaine (kierowcy i pasazera), - reguiator polozenia swiate!, -
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elektryczna regulacia szyb, - $wiatta gléwne halogenowe podwojne, - elektroniczny ogranicznik
predkosci do 90 km/h (Prawo o Ruchu Drogowym z 1997 r.), - sygnat dzwiekowy - cofania, - klimatyzacja
automatyczna, - tachograf cyfrowy, - na kabinie umieszczona podiuzna lampa ostrzegawcza, - dywaniki
gumowe w Kabinie, - apteczka, gasnica, - kamera najazdowa z tylu samochodu z monitorem w kabinie.
3) Zabudowa: - zbiornik ze stali nierdzewnej w ksztalcie owalnym o pojemnosci min 6000 I, - sposéb
mocowania z ramg podwozia poprzez rame posrednia, - pokrywa zbiornika umieszczona na gorze
zbiornika otwierana recznie, - zabezpieczenie antykorozyjne: powtoka ochronna - wnetrze zbiornika,
malowanie z podktadem - na zewnafrz, - pompa umieszczona z przedu zbiornika zabudowana
pokrywami, - system kontroli poziomu wody, - wodoszczelny panel sterujgcy znajdujgcy sig z tylu
pojazdu, - zamykane na klucz pojemniki na osprzet - po obu stronach zbiornika, - system zdalnego (min.
50 m) sterowania .prace; urzgdzenia czyszczacego. - licznik motogodzin z pracy urzadzenia
czyszczacego. - po obu stronach zbiornika umiesci¢ napis w kolorze bialym: Zakiad Gospodarki
Komunainej w Rymanowie ul. Osiedle 40 38-480 Rymanow tel. 13 4355106, tel. kom. 513 165 654. 4)
Naped urzgdzenia: - pompa napedzana z silnika niezaleznego o mocy min 80 KM. 5) Uktad
wysokocisnieniowy: - pompa wodna tloczkowa o regulowanej wydajnosci i cisnieniu roboczym
zamocowana odpowiednio na ramie podwozia, - ukiad cignieniowy maksymalnych o parametrach pracy:
min. 140 bar - cisnienie robocze przy min. 210 | min. - wydatek wody, - plynna regulacja wydatku i
cisnienia w pompie cisnieniowej - zawor ciénieniowy, - manometr, filtr wodny oczyszczajgcy podawang
wodg do pompy, - urzgdzenie grzewcze - ukiad umozliwiajgey cyrkulacje podgrzewanej w zbiorniku
wody, podczas jazdy samochodu - praca w warunkach zimowych do minus 15° C, - zabezpieczenie
pompy przed praca na sucho - kontrolka niskiego poziomu wody w zbiomiku wraz z zatrzymaniem
pompy ciSnieniowej, - system do oprézniania z resztek wody w calym ukiadzie wodnym, - weiagarka
duza umieszczona na tylnej dennicy zbiornika - naped hydrauliczny, - odktadany hydraulicznie o kgt 180°
w plaszczyznie pionowej, obrotowy beben (wyciagarka) do prowadzenia weza cisnieniowego NW 25
przyigcze 1, min. L=120 m, - parametry weza - ci$nienie robocze min 250 bar, cisnienie rozrywajgce min
625 bar, promien giecia weza 150 mm z plynna regulacjg predkesci w abu kierunkach, - licznik ilogci
wysuwu weza roboczego NW 25 diugoscei min. 120 m, - ukiad tancuchowy umozliwiajacy automatyczne
ukladanie weza na bebnie, - dodatkowy beben z wezem cisnieniowym NW 13 przytacze 1/2, min. L=60
m. z napgdem hydraulicznym, sfuzgcy do podigczenia pistoletu cisnieniowego oraz malych dysz
stuzgcych do udrazniania | czyszczenia przykanalikéw. 6) Osprzet: - komplet dysz czyszczacych: min. 8
(5 glowic na wgz NW 25 i 3 glowice czyszczace na waz NW 13), - pistolet wysokocisnieniowy z lanca i
dwiema dyszami o strumieniu ptaskim i strumieniem okraglym, dodatkowa lanca diugoséci 1500 mm z
glowicg obrotowa do mycia studzienek sanitarnych , przepompowni, - zestaw rolek do prowadzenia wezy
roboczych brzeg gormy (na studzienke od 315 do 800 mm) brzeg dolny (kineta), - umywalka plus zbiornik
z podgrzewang wodg do mycia, - imadto, - lampa przenosna oswietlajgca miejsce pracy z kablem min 5

m dtugosci, - system monitorowania pracy pojazdu z sonda paliwowa , przejechanej trasy, miejsca
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postoju, zuzycia paliwa. 2. Pozostate wymagania dotyczace przedmiotu zamdwienia: 1) Wykonawca
udzieli Zamawiajgcemu minimum 24 miesigcy gwarancji jakosci | 24 miesiecy rekojmi za wady na
przedmict zamowienia. Bieg terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sig od daty
podpisania protokotu odbioru. Diugos$é okresu gwarancji Wykonawcea wskaze w Formufarzu Ofertowym -
Zatacznik nr 1 do SIWZ. 2) Zamawiajgcy wymaga udzielenia minimum 10 letntej gwarancji na zbiornik ze
stali nierdzewnej. 3) Wykonawca dokona przeszkolenia 3 pracownikow plus kierowca z obstugi pojazdu
oraz przepisow BHP przez okres min. 3 dni roboczych. Wykonawca potwierdzi odbycie szkolenia
poprzez wystawienie dokumentu. Szkolenie rozpocznie sie nie w terminie do 7 dni od daty podpisania
protokotu odbioru. 4) Wykonawca zapewni serwis w okresie gwarangcji i rekojmi na terenie bazy Zakiadu
Gospodarki Komunalnej w Rymanowie (koszt wymiany plyndw, materiatow, czesci i robocizny pokrywa
Wykonawca). 5) Wraz z dostarczonym pojazdem Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujgce
dokumenty. a) dokumenty do rejestracii pojazdu jako pojazd specjalny na kompletny pojazd, na dzien

przekazania samochodu z cisnieniowyrn urzadzeniem do czyszczenia rur sanitarnych, b) ksigzke

gwarancyjng dla samochodu | wyposazenia w jezyku polskim z zapisami zgodnymi z postanowieniami
umowy (warunki gwarancji nie moga sie rozni¢ od warunkéw umownych), ¢) instrukcje obstugi i
konserwacji pojazdu i wyposazenia w jezyku polskim, d) wykaz wyposazenia dodatkowego..

W ogtoszeniu powinno byé: 1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa samochodu specjalnego
przeznaczonege do czyszczenia i udrazniania kanalizacji sanitarnej o pojemnosci catkowitej zbiornika
6000 1, ktéry musi spetniac nizej wymienione wymagania Zamawiajgcego: 1) Podwozie: - Dopuszczalna
Masa Catkowita (DMC) min.15000 kg, - rozstaw osi 4150 - 4300 mm, - nosnosé osi tylnej min 2.200 kg |
nosnosé osi przedniej min 6.300 kg, - samochdd fabrycznie nowy - rok produkgeji 2015 r, - minimalna
moc silnika min 250 KM, - silnik spetniajgcy norme emisji spalin Euro 8, - elektroniczna regulacja silnika
EDC, - naped 4x4 (dwie osie napedzane), - manualna skrzynia biegéw min. 6-biegowa, - komputer
pokiadowy w jezyku polskim, , pozwalajacy na pozwalajacy na prawidtowe odczytywanie ikon
graficznych, - dodatkowy filtr paliwa podgrzewany, - zbiornik paliwa z zamykanym korkiem paliwa, -
elektroniczny system hamulcowy, - system ABS, - hydrauliczne wspomaganie kierownicy, - blokada kota
kierownicy z immobilizerem, - blokada mechanizmu réznicowego przedniej i fyinej osi, - stabilizator osi
przednigj i tylnej, - tylne 08 ze zwolnicami w piastach két, - regulacja wysokosci zawieszenia, - hamulce
tarczowe przod i tyt, osuszacz powietrza, - hamulec wydechowy, - kota R20 - 22,5 - blizniacze
{podwaéijne) z tytu, - boczne ostony przeciw wjazdowe oraz swiatta obrysowe, - mechaniczny wylacznik
akumulatorow, - 2 akumulatory min. 155 Ah, - podnoénik hydrauliczny min. 10 t, 2) Kabina: - kabina
krétka trzymiejscowa w kolorze RAL 5010 niebieskim (zabudowa w kolorze niebieskim), - elekironicznie

regulowane i podgrzewane lusterka szerokokatne (kierowcey i pasazera), - regulator pofozenia swiatet, -

elekiryczna reguiacja szyb, - swiatta gtéwne halogenowe podwajne, - elektroniczny ogranicznik

predkosci do 90 km/h {(Prawo o Ruchu Drogowym z 1997 r.), - sygnat dzwiekowy - cofania, - kiimatyzacja

automatyczna lub manualna, - tachograf cyfrowy, - na kabinie umieszczona podiuzna lampa
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ostrzegawcza, - dywaniki gumowe w kabinie, - apteczka, gasnica, - kamera najazdowa z tylu samochodu
z monitorem w kabinie. 3) Zabudowa: - zbiomik ze stali nierdzewne] w ksztalcie owalnym o pojemnosci
min 6000 L, - sposdb mocowania z rama podwozia poprzez rame posérednia, - pokrywa zbiornika
umieszezona na gorze zbiornika ofwierana recznie, - zabezpieczenie antykorozyjne: zbiornik wykanany
ze stali nierdzewnej malowany z podkfadem na zewnafrz zbiornika dodatkowo kolor w kolorze kabiny
(RAL 5010), - pompa umieszczona z przodu zbiornika zabudowana pokrywami, - system kontroli
poziomu wody, - wodoszczelny panel sterujgcy znajdujacy sie z tylu pojazdu, - zamykane na klucz
pojemniki na osprzet - po obu stronach zbiornika, - system zdalnego (min. 50 m) sterowania pracg
urzadzenia czyszczacego. - licznik motogodzin z pracy urzadzenia czyszczacego. - po obu sironach
zbiornika umiesci¢ napis w kolorze bialym: Zakiad Gospodarki Komunainej w Rymanowie ul. Osiedie 40
38-430 Rymanow tel. 13 4355108, tel. kom. 513 165 654. 4) Naped urzgdzenia: - pompa napedzana z
silnika niezaleznego o mocy min 80 KM. 5} Uktad wysokocisnieniowy: - pompa wodna tloczkowa o
regulowanej wydajnosci i ciénieniu roboczym zamocowana odpowiednio na ramie podwozia, - ukiad
cisnieniowy maksymalnych o parametrach pracy: min. 140 bar - cinienie robocze przy min. 210 I/min. -
wydatek wody, - plynna regulacja wydatku i ciénienia w pompie cinieniowej - zawor cisnieniowy, -
manometr, filtr wodny oczyszczajgey podawang wode do pompy, - urzadzenie grzewcze - uktad
umozliwiajgcy cyrkulacje podgrzewanej w zbiorniku wody, podczas jazdy samochodu - praca w
warunkach zimowych do minus 15° C, - zabezpieczenie pompy przed praca na sucho - kontrolka
niskiego poziomu wody w zbiorniku wraz z zatrzymaniem pompy ci$nieniowe], - system do oprézniania z
resztek wody w catym ukiadzie wodnym, - weiggarka duza umieszczona na tylnej dennicy zbiornika -
naped hydrauliczny, - odkladany hydraulicznie o kat 180° w ptaszczyznie pionowej, obrotowy beben
(wyciggarka) do prowadzenia weza ciSnieniowego NW 25 przytacze 1 cal, min. L=120 m, - parametry
weza - cisnienie robocze min 250 bar, ciSnienie rozrywajace min 625 bar, promien giecia weza 150 mm
Z plynng regutacja predkosci w obu kierunkach, - licznik ilosci wysuwu weza roboczege NW 25 diugosci
min. 120 m, - ukfad fanicuchowy umozliwiajacy automatyczne ukladanie weza na bebnie, - dodatkowy
beben z wezem cisnieniowym NW 13 przyfacze ¥ cala, min. L=60 m. z napedem hydraulicznym, stuzacy
do podigczenia pistoletu ci$nieniowego oraz matych dysz stuzacych do udrazniania i czyszczenia
przykanalikow. - Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgce rozwigzanie: wyciggarka duza umieszczona na
tylnej dennicy zbiornika - napedzana hydraulicznie, odkladana w ptaszczyznie pionowej o kat 180° a
takze wychying w ptaszczyZnie poziomej o promieniu ok. 1250 mm z ukiadaniem weza hydraulicznym.
6) Osprzet: - komplet dysz czyszczgeych: min. 8 (5 glowic na waz NW 25 i 3 glowice czyszczace na waz
NW 13), - pistolet wysokocisnieniowy z lancg i dwiema dyszami o strumieniu ptaskim i strumieniem
okraglym, dodatkowa fanca diugosci 1500 mm z glowica obrotowa do mycia studzienek sanitarnych ,
przepompowni, - zestaw rolek do prowadzenia wezy roboczych brzeg gérny (na studzienke od 315 do
800 mm} brzeg dolny (kineta), - umywalka plus zbiornik z podgrzewang woda do mycia, - imadio, -

lampa przenoéna oéwietlajaca miejsce pracy z kablem min 5 m diugosci, - system monitorowania pracy
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pojazdu z sonda paliwows , przejechansj trasy, miejsca postoju, zuzycia paliwa. 2. Pozostate
wymagania dotyczgce przedmiotu zaméwienia: 1) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu minimum 24
miesigcy gwarancji jako$ci i 24 miesigcy rekojmi za wady na przedmiot zamdwienia. Bieg terminu
gwaranc]i jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu odbioru. Dlugosé
okresu gwarancji Wykonawca wskaze w Formularzu Ofertowym - Zatacznik nr 1 do SIWZ. 2)
Zamawiajacy wymaga udzielenia minimum 10 letniej gwarancji na zbiomik ze stali nierdzewnej. 3)
Wykonawca dokona przeszkolenia 3 pracownikow plus kierowca z obstugi pojazdu oraz przepisow BHP
przez okres min. 3 dni roboczych. Wykonawca potwierdzi odbycie szkolenia poprzez wystawienie
dokumentu. Szkolenie rozpocznie sig nie w terminie do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru. 4)
Wykonawca zapewni serwis w okresie gwarancji i rekojmi na terenie bazy Zaktadu Gospodarki
Komunainej w Rymanowie (koszt wymiany plynow, materiatéw, czesci i robocizny pokrywa Wykonawea).
5) Wraz z dostarczonym pojazdem Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty: a)
dokumenty do rejestracji pojazdu jako pojazd specjalny na kompletny pojazd, na dziefs przekazania
samochodu z cisnieniowym urzgdzeniem do czyszczenia rur sanitarnych, b) ksigzke gwarancyjng dla
samochodu i wypoéaZenia w jezyku polskim z zapisami zgodnymi z postanowieniami umowy (warunki
gwarancji nie moga sie rozni¢ od warunkéw umownychy), ¢) instrukcje obstugi i konserwacji pojazdu i
wyposazenia w jgzyku polskim, d) wykaz wyposazenia dodatkowego.

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogloszeniu jest: 06.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego
14 a, 38-480 Rymandéw - sekretariat - pok. nr 11..

W ogloszeniu powinno byé: 10.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy w Rymanowie, ul.

Mitkowskiego 14 a, 38-480 Rymanow - sekretariat - pok. nr 11..
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