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Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce nr ewid. 1613 w m. Gfebokie (0+000-0+355)

OPIS TECHNICZNY
przebudowy drogi gminnej
potozonej na dziatkach nr ewid. 1613 w m. Gtebokie
km od 0+000 do 0+355

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Inwestorem,
- podktady mapowe: kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé grogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),

- wizja lokalna i pomiary uzupetniajace,
- literatura techniczna,
- wytyczne i przepisy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej do zgtoszenia
robét budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe w zakresie
przebudowy drogi gminnej potozonej na dziatce nr ewid. 1613 w miejscowosci
Gtebokie (0+000+0+355).

W zakres robét drogowych wchodzi:

- remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- miejscowe poszerzenie istniejgcej jezdni,

- remont podbudéw,

- oczyszczenie i odmulenie istniejgcych rowdéw przydroznych,

- wymiana istniejgcych przepustéw z rur betonowych o $rednicy 50cm,

- montaz przepustéw z rur PEHD dwusciennych karbowanych o $rednicy 40cm,
- wykonanie poboczy z kruszywa famanego.

Celem planowanego remontu drogi jest poprawa warunkéw dostepu mieszkancéw
do swoich poses;ji i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga obecnie znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym. Na catym,
planowanym do remontu, odcinku droga posiada nawierzchnie z mieszanki
mineralno-bitumicznej o szerokosci 2,2-2,5 m.

Nawierzchnia jezdni w catym zakresie przewidzianym do remontu jest zniszczona
i posiada wiele ubytkéow, krawedZz jezdni jest zniszczona, w wielu miejscach
wystepujg wyrwy, znaczne ubytki i sfatdowania nawierzchni bitumiczne;.
Odwodnienie realizowane jest rowami odkrytymi i przepustami. Przepusty sg
uszkodzone i zamulone.

W obecnym stanie przepusty nie spetniajg swego zadania, co skutkuje zastojami
wody i erozjg korpusu drogi oraz sptywem nadmiaru wod opadowych jezdnig
i uszkadzaniem nawierzchni.
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W pasie drogowym istnieje nastepujace uzbrojenie:
- kanalizacja sanitarna,

- wodociag,

- gazociag,

- linia energetyczna napowietrzna,

- linia teletechniczna napowietrzna.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN PRZY PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ
W GLEBOKIM od km 0+000 do km 0+355

- rozbiérka istniejgcych, uszkodzonych przepustéw rurowych z rur betonowych
o $rednicy 40cm,

- oczyszczenie i odmulenie rowdw przydroznych przy wlotach do przepustéw,

- roboty ziemne z odwozem nadmiaru urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1km,

- montaz dwéch przepustéow z rur betonowych o $rednicy 50cm osadzonych na
tawie betonowej z betonu min. B-15, z wlotami w postaci prefabrykowanych
$cianek czotowych betonowych,

- montaz dwbch przepustbw z rur PEHD dwusciennych karbowanych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym, o $rednicy 40cm
(np. Pipe Life lub Pector Optima), z wlotami w postaci prefabrykowanych $cianek
czotowych betonowych,

- profilowanie i zageszczenie podtozy pod jezdnie, poszerzenia i pobocza,
- wyréwnanie nawierzchni kruszywem tamanym,

- wykonanie podbuddéw z kamienia naturalnego stabilizowanego mechanicznie
gr. $r. 20cm (na poszerzeniach),

- wykonanie podbudéw z kamienia tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. sr. 10cm (na jezdni i poszerzeniach),

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wigzacej gr. 5cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej Scieralnej gr. 4cm,

- wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,3m, z kruszywa tamanego
gr. 23cm.

5. PARAMETRY TECHNICZNE REMONTOWANEJ DROGI (DOCELOWE)
Dlugo$¢ odcinka — 355 m

Szerokos¢ jezdni — 2,5m

Przekréj o spadku jednostronnym 1,5%.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa drogi gminnej nie bedzie negatywnie wptywaé na stan Srodowiska
naturalnego. Przedmiotowe przedsiewziecie polegajgce na przebudowie drogi
gminnej ma na celu gtéwnie poprawe warunkéw dostepu mieszkancéw do swoich
posesji oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych

7. ZAJECIE TERENU

Wszystkie zaktadane roboty drogowe zlokalizowane sg na terenie istniejgcego pasa
drogowego wtasnosci Gminy Rymandéw.
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8. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia przebudowywanej drogi (stan docelowy) — ok. 1165 m? (jezdnia,
poszerzenia, pobocza).

9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zakres robét inwestycyjnych obejmuje wykonanie nizej wymienionych robdét
realizowanych w kolejnosci:

- wykonanie rob6t pomiarowych,
- wykonanie rob6t ziemnych i nawierzchniowych drogi.

Zaden z elementdw zagospodarowania terenu nie stwarza zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania robét planuje sie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca
prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z instrukcjg prowadzenia robét w pasie
drogowym w celu ograniczenia zagrozen.

Pracownicy przewidziani do realizacji zadania muszg by¢ przeszkoleni do pracy na
swoim stanowisku.

Nie przewiduje sie przechowywania wyrobéw oraz substancji i aparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Realizacja zadania nie spowoduje wystgpienia zagrozenia uniemozliwiajgcego
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen z terenéw
przylegtych.

10.0PIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Zalozenia projektowe

- kategoria ruchu KR 1,

- szerokos$¢ jezdni 2,5m,

- predkosé projektowa 30 km/h.

Konstrukcja remontowanej drogi

a) poszerzenia:

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej wigzacej gr. 4cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej Scieralnej gr. 5cm,

b) nawierzchnia bitumiczna:

- istniejgca uszkodzona nawierzchnia bitumiczna wyréwnana kruszywem tamanym,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej wigzacej gr. 5cm,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej Scieralnej gr. 4cm,

¢) obustronne pobocza z kruszywa tamanego gr. 23cm.

11. ODWODNIENIE
Odwodnienie powierzchniowe zgodnie ze spadkiem terenu.

12.PRZEBIEG NIWELETY W PRZEKROJU PODLUZNYM | POPRZECZNYM

Przebieg niwelety przebudowywanej drogi dostosowaé do istniejgcego
uksztattowania istniejgcej drogi.
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13.UWAGI:

WSZYSTKIE MATERIALY DO WYKONANIA WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
PODBUDOWY, NAWIERZCHNI ORAZ RURY PRZEPUSTOW,
PREFABRYKOWANE SCIANKI CZOLOWE, WINNY POSIADAC DOKUMENTY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE DROGOWYM.

ZE WZGLEDU NA ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU ROBOTY ZIEMNE
w JEGO SASIEDZTWIE NALEZY WYKONYWAC RECZNIE
W POROZUMIENIU Z WLASCICIELAMI (ZARZADCAMI) ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA TERENU.



0000L‘L VIVWMS
VIOVLN3IIHO

RO RS

o W. >

e
9 AU TS
Pl o

! o Do

TN

7 .w._\a

>~ AR

/ ,..u \\«NN
,x.io:oe.u_c.c

ja Y
o




PIA MAPY Ev//o_mww&;/c:@‘,_ Ny

SKALA 1:2000 ’u-‘..:( _ :
Bpbokle 0004: dz. 1591/6, 1592/B, 113" 1w ,f‘
cje mapy: 7.114.29.22; 7.114.29,

& Lu\u.
0:1/7

T N VA4
L TRy Y /P 1061/1N\ N B /

\\\ obéﬁ*&‘la "‘“7 i > N 20
\1[]11\@ S Q P S/PslV , N

0

iR

foaalt potiu

sobu «rodeng: y ao

v Smrosiwe  Fuwialowego

: XA

Vi
¢ D //
5B/PsIV) 1
1055 S 7Y £ % / B/ ’ 1051/% v
\\ PS/// \ \‘KM Vb \ Cass o
: //., e : B/PsIVXX \ J :
- - e 9105776

g 0sz/1 10518/
X ' % N Z
\\ Psl < 5 @ 4 S / ////

& N\ 0br.Glebokl
Il ol /e b AN
)] i / \P7 759\3\\PSIV \\
) \
<

: 596
RDE— N Vi

< £ 1590/7
= N\ 75917 @ 4
\ Vi
B W\
1591/
= \
o -~ 1597
// N /// \\§ /// :
15914 y o N 7
/ / N N7

=
Vv, X b
2 /// % // 1568./85 5 N 4/2 -
@ Psiv // Cs

- N RVO %7
7
= \\\\ P It 77
W N A
=
VZ =

VZ, by
N X | i 75797
27 1590, %S’V/ N B ;
7 % 7 \
i \
\

RV
> ‘ % Yot 1595
\\\\:}/ psv | S @ :
——— N
7 )/ )

\

V

S =
\ ~
N \\ // B/PsK \\
- y
V

\ \
\\ \\\\\ \ \
7 \ |
& L2/Psi 7 \\@’ \ k1272 | |
<P b 15887
. |
» 1590/4 ‘

1680
\ i
% Psv |

|
|
\ \\ \ // RIV\D
// 1588/ 4 RIVa \ oL 7/ l
p \
Sporzgdzii: Emilia Langner

i 7 i
# TRt
‘ N
s \# 1588/5 et ‘\
7 |




Wojéwo’dztm}o: podkarpackie
Powiat: krosnienski
Jednostka ewidency jna: Rymandw - G 180708_5
Obreb: Gtebokie 0004
KOPIA MAPY ZASAD/\//CZEJ Lup. 3STAROSTY

SKALA 1:1000 Halers st

Sekcje mapy: 7.114.29.22.2 o el B st
0br. Gtebokie 0004: dz. 1613 " spo arki Nicruchomo

0"952\

1057/6

159373

s
-
s
7
LV
/éll_//
//
//
7~
-
~. Pslv
\\
N
167
-
Jezdnia o szerokos$ci 2,5m \\\\\\\\
(nawierzchnia bitumiczna) 17121 SN
7 =
K . \ Pobocze szerokosci 0,3m 1683 //
TN pd - \\ (nawierzchnia z kruszywa tamanego) s
N\~ 7 - \ \ : — . 7
/LZ/F’Q%/\-"O‘OA2 - \\\,—- \ ————  Granica dziatki drogowej e
™~
NN T v\ " R
N - N\ \ [} /
\é’ﬁ 1 ke/z 1568/7 1y L /
oz A N /

Sporzqdzit(al): Helena Gniewek




_ Em_o,\_ wg'z~ \_ Em_o\_

i

wogg 16 obauewey wogg 16 obauewey
emAzsnuy z ezoogod emAzsnuy z ezoogod

wAuewe} wamAzsniy
eUBUMOQIAM BlUYDZISIMEU BOR[aIU)SI

woQ| 16 obauewer emAzsniy z emopngpod

(eujelalos eM-M WDy ‘BOBZEIM BM-M WIOG)
wog "I6 euZOIWN)IQ BIUYDZISIMEU

AmodAy lonjazigd



PRZEKROJ WZDLUZ PRZEPUSTU

=
o~

Proj. przepust

Nowo proj. scianka czotowa bet. B - 25

na fundamencie betonowym B - 20
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