ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Opis Techniczny

A. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot opracowania

1.3Zakres opracowania

1.4Budowa dwietlenia ulicznego

1.50chrona od potaen elektrycznych i przegpt

1.6 Sterowanie ewietleniem ulicznym i pomiar energii elektrycznej
1.7Wykonanie bad@apomontaowych

1.8Uwagi kaacowe, przepisy, normy, katalogi

2.0 Obliczenia techniczne

B. CZESC GRAFICZNA

1. Orientacja 1:10000
2. Projekt zagospodarowania dziatki
3. Schemat uktadu zasilania

4. Zestawienie pomontazowe

C. ZALACZNIKI



A. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie
B Zlecenia Inwestora (Gmina Rymanow)
B obowiazujacych norm i przepisdw braowych,
B \Warunki przyhczeniowe do sieci elektroenergetycznej niskiegoquag znak:
RE4/RP/Wz/293/1066/2014 z dnia 12.11.2014 wyd.ZpRE Sanok
W wizji lokalnej w terenie,
B mapy do celdéw projektowych w skali 1:500.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa linii fWietleniowej kablowej w miejscovai
Rymanow Zdrgj ul. boczna Wgierska. Qwietlenie uliczne zasilanegtizie z nowo
zabudowanej szafkiswietleniowej SO-21

1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:
B Linia kablowa doziemna eN.,
B Posadowienie stanowisk stupowydweetleniowych
B ochrona od poteaen.

1.4 Budowa oswietlenia ulicznego

Na podstawie ustatezawartych z inwestorem oraz warunkami pgzyenia do sieci
dystrybucyjnej naley wybudowd oswietlenie ul. bocznej \&gierskiej w nasipujacy
sposab:

- zabudowé szat oswietleniowg ,SO-21" zasilagc ja z istniepcego stupa nr 18/73
zlokalizowanego na dzialce nr 920/1. Sieasilana z STR Deszno 1. Na
przedmiotowym stupie zastosogvkomplet ogranicznikéw przegi (4 x ASA 0,5/5 —
uklad sieci TT) oraz skrzyrk ZK z rozhcznikiem RBK-00 i wkladkami
bezpiecznikowymi WTN-00 BM 16A na wysokm 3m od powierzchni terenu.

- z szafy ,S0O-21" wyprowadzi dwa obwody: jeden obwdd kablowy w kierunku
lampy nr 1/21/W a drugi obwod w kierunku lampy r22@WO kablem YAKY 4x
35mnf o lcznej diugéci trasowej 94m dla zasilania latarniweetleniowych w
tacznej ilcsci 3kpl.



Projektuje st zabudow stupoéw parkowych aluminiowych anodowanych
oksydowanych na kolor C-32 o wyséko6m z oprawami LED 48 (3500K) w Hoi
3kpl. Wszystkie oprawy dala posadowione na fundamentach B-50. Stomehrony
IP co najmniej 66, klasa izolacji Il; ngpgie zasilania 90-300V AC; temperatura pracy
od -40C do +58C, stop aluminium anodowany w kolorze C-32; montosva
bezpdrednio na stupie z zakozeniem fi 60, soczewka zintegrowana PMMA z
diodami CREE XM-L2. W oprawach powinien dyzainstalowany zasilacz
wyposaony w niezledne zabezpieczenia przepowe i nadpgdowe oraz
zabezpieczape przed przegrzaniemesdidéd, oprawa z gwarancjproducenta co
najmniej 5 lat.

Z uwagi na faktze oprawy s wykonane w Il klasie izolacji, zasilanie opraw
wykona przewodem YDY 2 x 1,5 mm? zabezpieazge wktadkami topikowymi 2A
w zlaczach typu IZK. Posadowienie latarni, tragrowadzenia kabli oraz miejsca
natazenia rur ochronnych pokazano na rys. nr 1. Ruryaule stosowatypu DVK
75. Zabudowa osprzt zgodnie z zestawieniem moatavym (tab. nr 1). W miejscach
skrzyzowania z istnigjcymi drogami stosowarury ostonowe metadprzewiertow
bez naruszania korpusow drog i utwardzoeaz przy skrzsowaniach z istnigcymi
kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi stosdéwury ostonowe dwudzielne
typu PS fi 110 pod nadzorem gestorow sieci.

Miejscem rozgraniczenia wlasitdb oraz miejscem dostarczania energii
elektrycznej g zaciski padowe na stupie ob&iowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Z uwagi na ten fakt natg na kadym stupie i SO-21 zamontowaabliczki metalowe
w kolorzezottym z napisemWO”

1.5 Ochrona od porazen elektrycznych

Obowiazujacy system ochrony od pamn pradem elektrycznym na sieci zasilanej z STR
Deszno 1 jesfTT. Dla linii oswietleniowych kablowych wykortauziemienia robocze
przewodu PE o warfai rezystancji R1,25Q w kazdym stupie zgodnie ze schematem
ideowym rys. nr 3 (uziemienie stanowi ptaskownik/Zfe 25x 4mm). Do zacisku
przylaczy¢ zacisk ochronny PE stupa przewodem Al 16 mm? lwb IOmnf. W celu
wykonania pewnego uziemienia wzklym stupie projektuje siutozenie bednarki nad
kablem sterowniczym od stupa do stupa co drugiesiwz Oprawa posiada Il klas
izolacji, stopi@é ochrony IP 66; nie wymaga ochrony dodatkowej.

1.6 Sterowanie oswietleniem ulicznym i pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiarowy i sterowanieswietleniem naley zlokalizow& w projektowanej
szafie gwietleniowej typu ,SO-21" umiejscowionej na dzialoenr 919 w pobiiy stupa
nr 18/73 (zgodnie z rysunkiem nr 1).

Projektuje st uktad pomiarowy energii elektrycznej jako jednafay typ bezpéredni.
Szat oswietleniows ,SO-21" naley wykona jako zestawienie skrzynek izolowanych:
obudowy 2x ZL-1, 2xZK-1 i fundamenty 2x F1. Sterowe cGwietleniem ledzie
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realizowane za pomaczegara astronomicznego. Typ uzg@édai Inwestorem przed
montaem w celu zachowania unifikacji zegarow sterownateyw catej Gminie

Rymanow.

1.7 Wykonanie badan pomontazowych

Do bada pomontaowych naley:

B pomiar rezystancji izolacjyt kabla 2,5kV,

B pomiary zwizane z ochranprzeciwporaeniong

B sprawdzenie funkcjonowania nowo dobudowanagetlenia ulicznego

1.8 Uwagi koncowe, przepisy, normy, katalogi

Catas¢ robot na kablach wykokagodnie z normp PN-76/E-05125. Roboty ziemne w
poblizu innych uradzen prowadzé pod nadzorem ich wdaicieli recznie zachowujc
normatywne odlegkei oraz stosuic odpowiednie zabezpieczenia lub ostony. Na trasie
budowanego @wietlenia naley dokona wycinki kolidujacych ga¢zi drzew

2.0. Obliczenia techniczne.

2.1. Dobor zabezpiecza w szafie ,SO-21" (zasilanie ze STR Deszno 1).
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Zastosowa zabezpieczenie obwodowe w szafie ,SO-21" o waitd A;
zabezpieczenie przedlicznikowe- 6A (S301 C6).



B. CZESC GRAFICZNA

1. Orientacja 1:10000

2. Projekt zagospodarowania dziatki
3. Schemat uktadu zasilania

4. Zestawienie pomontawe



. ZALACZNIKI
- warunki techniczne pragkenia RE6/RP/Wz/293/1066/2014 z dnia 12.11.2014
wyd. przez RE Sanok
- Protokot z posiedzenia Komisji Ocdtrac Projektowych RE Sanok
- Opinia z narady koordynacyjnej Starostwo Powiadwosno
- Wypis z rejestru gruntow i kopia mapy ewidencyjne

- Oswiadczenie projektanta



