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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego pn.: ,,Budowa oéwietlenia
ulicznego w Rymanowie Zdroju”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwief
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p67n. zm.), przekazujemy pytania otrzymane od
Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi:

PYTANIE NR 1
Czy, oprdcz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, wymagana bedzie takze gwarancja
producenta materiatéw wykorzystanych w inwestycji?
PYTANIE NR 2
Czy zamawiajacy dopudci zastosowanie stupa oswietleniowego z kompozytu, jako
rozwigzanie rownowazne, produkowanego i dopuszczonege do stosowania zgodnie z norma
PN-EN 40-7. :
Zalety shupéw kompozytowych:
¢ shupy nie koroduja, nie wymagaja konserwacji i malowania,
o shupy i drzwiczki nie maja wartosci ztomowej — ograniczone ryzyko dostepu do
instalacji pod napigciem,
¢ slup kompozytowy jest izolatorem — ograniczone nicbezpieczefstwo porazenia
pradem,
¢ shipy dostepne w wielu kolorach,
e stupy kompozytowe wykazuja si¢ duzym wspolczynnikiem bezpieczenstwa biermego
w sytuacji kolizji samochodu ze shupem — zdecydowanie zmnicjszaja jej skutki.
Zgodnie z rozporzadzeniem Instytutu Badawczego Drég i Mostéw od 1. stycznia
2015r. wszystkie stupy os$wietleniowe przeznaczone do stosowania przy drogach
publicznych beda musiaty spelnia¢é wymagania bezpieczenstwa biernego przy
uderzeniu pojazdu wg normy PN-EN 12767. Stupy os$wietleniowe nie spelniajgce
tych wymagan bedzie mozna nadal stosowaé na tego typu drogach, pod warunkiem
zastosowania statych barier ochronnych, spelniajacych wymagania powyzszej
normy, co zdecydowanie wplynie na zwigkszenie kosztow inwestycji
Wigce] szezegdtow znajda Panstwo na stronie internetowej www.slupydrogowe.eu




PYTANIE NR 3

Czy Inwestor, z uwagi na miejsce eksploatacji shupéw oswietleniowych, przewiduje
zastosowanie stupéw cechujacych sig stopniem ochrony nie mnigjszym niz IP44, ktore moze
ograniczy¢ dostep osob trzecich do instalacji elektrycznej znajdujacej sie wewnatrz stupa?

IP 44 oznacza ochrong przed ciatami o wielkoséci ponad 1mm — np. cienkie narzedzie, cienki
przewdd, a takze ochron¢ przed kroplami padajacymi pod dowolnym katem, ze wszystkich
stron — np. deszcz.

PYTANIE NR 4

Zgodnie z rozporzadzeniem Instytutu Badawczego Drég i Mostow od 1. stycznia 2015r.
wszystkie stupy oswietleniowe przeznaczone do stosowania przy drogach publicznych beda
musialy spetia¢ wymagania bezpieczefistwa biernego przy uderzeniu pojazdu wg normy PN-
EN 12767.

Czy stupy proponowane w dokumentacji projektowe] speiniaja te wymagania?

Ad. 1. Gwarancja producenta na stup aluminiowy 10 lat, wystawiona do dokumentu zakupu.
Ad. 2. Nie dopuszcza si¢ zamiany na stupy kompozytowe, dopuszcza zaproponowanie
rozwiazania pokrewnego materiatowo czyli aluminium anodowane oksydowane na kolor
C-32 - zgodnie ze specyfikacja techniczna wykonania i odbioru oraz projektem.

Ad. 3. Przed osobami trzecimi ogranicza zabezpieczenie wneki ktére jest wykonane w
standardzie po przez zastosowanie nietypowej $ruby imbusowej, wewnatrz shupa znajduje sie
ziacze zabezpieczajace o szezelnosci IP 54 w II klasie.

Ad. 4. Tak shupy zaprojektowane posiadaja certyfikat bezpieczenstiwa biernego PN- EN
12767.




