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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji techniczaevymagania dotyeae wykonania i odbioru
robot zwhzanych z odbudogvnawierzchni drég i chodnikdw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t obgtych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji yda zasad prowadzenia robot aganych
z wykonywaniem nawierzchni drog i chodnikbw w mogs rozebranych w zwizku
z prowadzonymi robotami przy budowie wodggi. Obejmuje ona wykonanie cétd robdt
(jezdni i chodnika):

» korytowania,

» wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,
» kraweznikéw i obrzezy,

» chodnikow, placéw, wjazdéw do bram i gaya

1.4. Ogolne wymagania robot
Ogolne wymagania robét podano w specyfikacjitécznej ogéinej ST-00 pkt 2.

1.4.1. Dokumentacja odbiorowa
Ogolne wymagania dotygze dokumentacji odbiorowej podano w specyfikacfihtécznej

ogolnej ST-00 pkt 2.4.3.

1.5. Okreslenia podstawowe
Korytowanie - usungcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w migjs&torej
wbudowana zostaje podbudowa.

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni i podbudowyaz ze sposobem ich
pofaczenia przeznaczony dla ruchu kotowego.

Konstrukcja chodnikéw - uklad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obyze
wraz ze sposobem ich pokenia przeznaczony dla ruchu pieszego.

Pozostate okétenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji kmicznej ,Wymagania ogélne" punkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty musg spetid@ wymogi opisane w specyfikacji technicznej og6I8&}00 pkt 3.
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2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Wykonawca jest zobowdany do:

» dostarczenia materiatow zgodnie z wymaganiami dpeyji technicznych,

» stosowania materiatdw produkcji krajowej lub zagranej, posiadacych aprobat
techniczr odpowiednich instytutéw badawczych,

< poinformowania Inspektora Nadzoru przed rozgozn dostaw o proponowanych
zrédtach materiatéw oraz uzyskania zgddzyniera kontraktu.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kikostukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna byzwarta, bez rys,gknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by rébwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste, vwekhiecia nie
powinny przekracza

- 2mm dla kostek o gruloi < 80mm
- 3mm dla kostek o grulsoi > 80mm
Powierzchnie naley wykona z kostki o grubéci 80mm. Tolerancje wymiarowe wynasz
- ha diugéci + 3mm,
- na szerokéci £ 3mm,
- ha grubéci £ 5mm.

Kolory kostek przyjmuje siw kolorach czarnym, czerwonym, szarym lub innyrtalggmym
z Inspektorem Nadzoru.

Wytrzymaita¢ naéciskanie po 28 dniachérednio z 6-ciu kostek) nie powinna dynniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najeza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 1€tddc).

Nashkkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiadewymaganiom normy PN-B-06250
i wynosk nie wiecej niz 5%.

Odpornaé¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna¢ blyadana zgodnie
z wymaganiami PN-EN 206-1:2003. Odpadiéima dziatanie mrozu po 50 cyklach zananmsia
i odmrazania probek jest wystarcaap, jeeli:

- prébka nie wykazujechniec,
- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci na Sciskanie w stosunku do wytrzymdi probek
nie zamraanych nie jest wksze nk 20%.

Scieralng¢ kostek betonowych okélna na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005
powinna wynosi nie wigcej niz 4mm.

2.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona naayaco - wymagania

Rodzaj, sktad mieszanki mineralnej orazdlasfaltu, winien b§ zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez administratora drogi.
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2.4. Podbudowy - wymagania

Rodzaj i wuziarnienie kruszywa, winny dyzgodne 2z wymaganiami oktenymi
przez administratora drogi.

Nalery stosowa kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenigvoa skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziagsviru wickszych od 8mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszttzbcych i domieszek gliny.

Stosowé& sie do PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy kraszyw
stabilizowanych mechanicznie. oraz PN-S-96023:18&hstrukcje drogowe. Podbudowa i
nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

3. SPRZET
Sprzt musi spetnia wymogi opisane w specyfikacji technicznej og6l8&r00 pkt 4.

3.1. Sprat do wykonania nawierzchni

Nawierzchni z kostki brukowej naley wykona recznie, z& nawierzchni mineralry
i mineralno-asfaltow przy wyciu sprztu specjalistycznego (m.in. radelaczy).

Do zagszczenia nawierzchni brukowej stosuje siibratory ptytowe z ostan z tworzywa
sztucznego. Do nawierzchni mineralnych i bitumicdnywalce ogumione i statyczne.
Do wyréwnania podsypki z piasku pod brukiem zm® stosow& mechaniczne usgizenie
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub lgavikach, do zagszczania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie najeuzywa¢ walce drogowe.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w specyfikacji technicznej pdgania
ogolne" ST-00 pkt 5.

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowktadane s warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymasgi betonu minimum 0,7 R, kostki przesame s na stanowisko gdzie
specjalne urmzenie pakuje je w fali i spina tama stalows co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. W takim stawikry je przewozt samochodami
cigzarowymi. Zatadunek i roztadunek palet powiniene shdbywa 2z wykorzystaniem
odpowiednich wozkdéw widtowych. Kostki betonowe ina rownie przewozt samochodami na
paletach transportowych producenta.

4.2.  Transport mieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczakia na roztadunek. Czas transportu od
zatadunku do roziadunku nie powinien przekrécZa godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania. Zalecatesowanie samochodow - termoséw
z podwaéjnymiscianami skrzyni wypos@anej w system ogrzewczy.
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4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpiegzgj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgarani

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w specyfikacji technigzéymagania
ogolne" ST-00 pkt 6.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca opracuje i uzgodni pgkbjerganizacji ruchu we
obrebie drog dojazdowych.

5.1. Odtworzenia ulic kategorii KR2

Konstrukcg nawierzchni drogi przyjo na podstawie obowzujacego Rozporgizenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.199fublikowanego w Dz. U. Nr 43
z dnia 14.05.1999r.

Wymagane cechy #goosci podbudowy na podstawie wskaka zagszczenia 1s>0,98
Wymagane atesty zastosowanego kruszywa wg. BN-84/62

Wtérny modut odksztatcenia,E170MPa oraz #E; < 2,2

Konstrukcja ulicy o nawierzchni asfaltowej:

- 3cm warstwacieralna mieszanka mineralno- bitumiczna
srednioziarnista

- 4cm warstwa wkaca mieszanka mineralno- bitumiczna
gruboziarnista

-8cm kruszywo tamane stabilizowane mechang&zni

- 15cm kruszywo naturalne stabilizowane meatmanie

-10cm warstwa odcingja, piasek

Konstrukcja ulicy o nawierzchni z kostki betonowteylinka” /jesli dotyczy/:

-15cm kostka betonowa ,trylinka”

-20cm kruszywo famane stabilizowane mechaiéczn
-20cm kruszywo naturalne stabilizowane meatmanie
-10cm warstwa odcirgja, piasek

Konstrukcja ulicy o nawierzchni ttucznioweyj:

- 1l4cm kruszywo famane stabilizowane mechainéczn
- 15cm kruszywo naturalne stabilizowane meatmanie
-10cm warstwa odcingja, piasek

5.2. Odtworzenia drog kategorii KR1

Konstrukcja nawierzchni:
-20cm kruszywo tamane stabilizowane mechanézni
-20cm pospotka

Odtworzenie nawierzchni wszystkich drog dojaggch zawarte $ w dokumentacii
projektowej.
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Odtworzenie podbudowy drég projektuje sia szerok&ci wykopu poszerzonej po obu
stronach wykopu o 0,50m. Szerdkadtworzenia warstwy bitumicznej powinnacbyigksza od
szerokdci odtworzenia podbudowy o 0,25m zzHej strony. Jéi do istniepcej kravwedzi jezdni
zostanie mniej i 0,50m to now warstwe scieralm nalezy utozy¢ do kravedzi jezdni.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona& zgodnie z norm PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Przygotowane podie pod budow konstrukcji drogi powinno ki zgodne z warunkami
podanymi w dokumentacji projektowej a wshik zag:szczeniad > 0,98.

Wilgotnai¢ gruntu w czasie jego zesgczania powinna léyzblizona do optymalnej.

Uwagi:

W miejscach wygpowania urzdzea uzbrojenia podziemnego, przed prapétniem do
wykonywania robét ziemnych nale wykona, przekopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia
ich przebiegu. Przekopy kontrolne nalewykona& w obecnéci przedstawicieli gytkownika
wystepujacych uradzea, Inwestora i Wykonawcy.

Roboty ziemne w rejonie wygplowania urzdzer uzbrojenia podziemnego najewykonywa
recznie.

5.4. Podlae

Podiae pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowydaddnych na chodnikach m®
stanowé grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP 35.

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, newierzchng z kostki brukowej
przeznaczos dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegohtu samochodowego muoe
wykonywa® bezpdrednio na podtau z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym ety
Grunt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny izabezpieczony przeditkdmi
przemarzania.

5.5. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania psozenie nawierzchni powinien By
zgodny z dokumentagprojektowvs.

Podbudow w zaleznosci od przeznaczenia (w niniejszym zakresie robd@t jgwnie.
wykonanie nawierzchni gruntowych), ohizenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, z@o
stanowg:

» kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meickare,
» podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa.

Rodzaj podbudowy musi byzgodny z dokumentagjprojektowa i by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Podbudowa powinna przygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzapaipudowy.

5.6. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kodtekkowych nalgy stosowd krawezniki
uliczne betonowe wedtug BN-80/6775-03/04 zgodnekudentagj projektove lub krawezniki
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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5.7. Podsypka pod kostk brukowa

Na podsypk naley stosowd piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-EN
12620:2004. Grubid podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.8. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek bowych

Kostle uktada s na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdzny
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kosthalezy uktad& okoto 1,5cm wyej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.

Po utgeniu kostki szczeliny nalg wypetnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przggi¢ do ubijania
nawierzchni.

Po ubiciu nawierzchni nalg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz oddana
do ruchu.

5.9. Ukladanie nawierzchni mineralnej i mineralnoasfaltowe;j

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna hybudowywana uktadaskwyposaona w uktad
Z automatycznym sterowaniem grgbiowarstwy i utrzymywaniem niwelety drogi.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powibpé nizsza od minimalnej temperatury
okreslonej norm. Zag:szczanie mieszanki powinno odbyisie bezzwlocznie.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazénby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nisza od +8 C dla wykonywanej warstwy grubci > 8cm i + 16C dla wykonywanej
warstwy grubéci < 8cm. Nie dopuszcza esiukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podtau, podczas opadow atmosferycznych oraz silnegawiat> 16 m/s).
Nawierzchnia mineralna dla jezdni gruntowych powinby wbudowywana mechanicznie
lub rgcznie z zachowaniem grudm warstwy i z utrzymywaniem niwelety drogi. Zggczenie
nawierzchni mineralnej wykodaa pomog walca drogowego.

Nawierzchnie naly wykona& zgodnie z dokumentacj projektows, specyfikacjami
technicznymi i w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru

Przed rozigeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegoq@dnaley skroptt emulsj
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w ST.
Powierzchnie czotowe kraumikow, wltazow, wpustow itp. umlzer powinny by pokryte
asfaltem lub materialem uszczeln@jm okr&glonym w ST i zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

5.10. Pohczenie me¢dzywarstwowe

Kazda utozona warstwe nalery skropt emulsp asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem naspnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoapakenia mgdzywarstwowego, w
ilosci ustalonej w ST. Zalecane dki asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltod)
uptynniacza podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowdy uptynniacza z
asfaltu uptynnionego
| | llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
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Lp. | Pokczenie nowych warstw emulsji lub uplynniacza z ksfa
uptynnionego kg/rn

=

Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa 0d 03do 05
wyréwnawcza lub ’ '
wzmacniajca

3 | Asfaltowa warstwa wizaca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno biywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynod@arowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny cragrzedzenia wynosi co najmniej:

- 8h przy ildci powyzej 1,0 kg/ni emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2hprzyildciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5hprzyildci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia raargtaczarki.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyaze kontroli jakdci robét podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST.-00 pkt 7.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawédzzy materialy posiadajatest
wyrobu wedtug punktu 2.2. niniejszej specyfikaejtinicznej.

6.2. Badania w czasie robo6t

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnha dokumentagj
projektows i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi m.irogrzez przeprowadzenie bada
modutu odksztalde Badanie wskaika zagszczenia i nénosci naley przeprowadzi na
podstawie PN-S-02205:1998.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtwznych polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektows oraz punktem
5.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie prawidlowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brugohvpolega
na stwierdzeniu zgoddo wykonania z dokumentagijprojektowa oraz wymaganiami wediug
punktu 5.8. niniejszej specyfikacji technicznej:

» pomierzenie szerokoi spoin,

+ sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),

+ sprawdzenie prawidtowei wypetnienia spoin,

« sprawdzenie niwelety pokryw wtazow w studzienkach.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne. Nieréwndci podiwne nawierzchni mierzone #atlub planografem
zgodnie z normBN-68/8931-04 nie powinny przekra¢z@,8cm.
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Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny¢bggodne z dokumentacj
projektows z toleranci + 0,5%.

Niweleta nawierzchni. R&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi
projektowanymi nie powinny przekracza lcm.

Szerokaé nawierzchni. Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sii od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5cm.

Grubosé¢ podsypki. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédiopodsypki nie powinny
przekraczé+ lcm.

Niweleta pokryw wlazéw w studzienkach.Dopuszczalne odchylenie pagdzy rzdna jezdni
(chodnika) oraz rging pokrywy wiazu do studzienki nie me by wigksze, nk £ 1cm.

6.4. Czstotliwosé badan i pomiaréw.

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni wyioieych w punkcie 6.3.
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wnkgie 6.3. byly
przeprowadzone nie rzadziejzrdl razy na 100 fmawierzchni i w punktach charakterystycznych
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz etigie tam gdzie poleci to Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot podano w specyfikacji technicziféymagania
ogolne" ST-00 pkt 8.
Wykonanie nawierzchni drogowych do wységiowarstwy wazacej, whcznie z § warstwg,

odtworzenie chodnikéw, wjazdéw na posesje, kiaikow i obrzey chodnikowych do stanu
istniejacego zawarte jest w jednostce obmiarowej 1 mbartego wodoeigu.

Jednostk obmiarowa wykonania warstwyscieralnej nawierzchni asfaltowejest 1 metr _- { Usunieto: odbudowy

kwad ratowy (I’ﬁ) ””””””””””””””””””””””””””””””””” nawierzchni jezdni i chodnikéw
_ - Usunieto: Krawgzniki sa
L 7 wliczone w 1 M odbudowy
< - ’ nawierzchni jezdni i chodnikéw.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI Wszystkie czynnéci wymienione

, i . . . . i . w pkt. 1.3 oraz pkt. 9 niniejszej
Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w specyfikacji techniczi®ymagania SsT s.zavarte w jednostce

4 " obmiarowej 1 modbudowy
Ogome ST.00.00 pkt 9. nawierzchni jezdni i chodnikéw.

8.1. Ogoblne zasady Odbioru Robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektovs, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoruzeje wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wypibzytywne.

8.2. Podstawa platnéci

Ogdlne wymagania dotygze podstaw platréoi podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST-00 pkt 9.

Wykonanie warstwy §cieralnej nawierzchni drég
Cena jednostkowa 1 m nawierzchni obejmuie:
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wykonanie nawierzchni _drég warstwe $cieralm_odpowiednio do kategorii _rucku--

obowizujace] na danej drodze z frezowaniem nawierzchni popasem
przeprowadzonych robot
odbudow uszkodzonych umsdzen odwodnienia  (kratki $ciekowe, kanaly

odprowadzajce),

odbudowa lub budowa nowego oznakowania poziomeguoniowego drég oraz usdzen

bezpieczastwa ruchu drogowego
odtworzenie warstwy humusu po zakaeniu robét z ewentualnym uzupetlieniem

brakupcych iloéci oraz obsianie odtworzonej powierzchni tasaw
regulacja i dostosowanie wdzex obcych i nowowybudowanych do nowegdnej,

Wykonanie nawierzchni drégz tlucznia gr. 20cm na calej szeroldzi jezdni

Cena jednostkowa 1 m nawierzchni obejmuie:

wykonanie nawierzchni drég — warsttiucznia grubéci 20 cm na catej szerokw jezdni- -~ -

odbudow uszkodzonych usrizer odwodnienia

odtworzenie warstwy humusu po zaékaeniu rob6t z ewentualnym uzupetnieniem

brakupcych ilosci oraz obsianie odtworzonej powierzchni teaw
regulacja i dostosowanie wdzex obcych i nowowybudowanych do nowegdnej,

Wykonanie nawierzchni drég z tlucznia gr. 20 cm na catej szerolei jezdni z dwukrotnym

natryskiem emulsja asfaltowej z grysem
Cena jednostkowa 1M nawierzchni obejmuije:

wykonanie nawierzchni drog — warstttucznia grubéci 20 cm na calej szerokd jezdnic— -

dwukrotny natrysk emulgjasfaltows z grysem,

odbudow uszkodzonych usrizer odwodnienia -

odtworzenie warstwy humusu po zakaeniu robét z ewentualnym uzupetieniem

9.

brakupcych ilesci oraz obsianie odtworzonej powierzchni tasaw
regulacja i dostosowanie adzex obcych i nowowybudowanych do nowegdnej,

PRZEPISY ZWI AZANE

Czesé¢ przepiséw podano w specyfikacji technicznej ,Wyaig ogdlne" ST-00 pkt. 10.

1. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zkwmstabilizowanych
mecitanie.

2. PN-S-96023:1984  Konstrukcje drogowe. Podbudowa wier@chnia z tlucznia
kamiennego.

3.  PN-EN 14157:2005 Materialy kamienne. Oznaczédcieralngci na tarczy Boehmego.

4.  PN-EN 206-1:2003 Beton. €€ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni.

5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-EN197-1:2002 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndgci.

7. PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonpapraw.

8 PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych sensosci kruszyw. Czs¢ 4.

Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskek ksztattu.
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PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie.

PN-EN 1367-1:2007 Badania w&wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. € 1: Oznaczanie mrozoodposta

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probvekig.
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychdadaosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichknygowierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12591:2009 Asfalt i produkty asfaltowe — vagania dla asfaltow drogowych
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyighétsztywnych. Instytut Badawczy
Drog i Mostéw, Warszawa, 1997.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygowe. TWT-PAD-97. Informacije,
instrukcje - zeszyt 54, Instytut Badawczy Drég idttiw, Warszawa, 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje #&sfed EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, Instytut Badawczy Drdg i $itow, Warszawa, 1999.

WTYMK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako grysow i zwirow kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego pexzonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.

Zasady projektowania betonu asfaltowego ocksZonej odporni na odksztatcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modi#tywndci mieszanek mineralno-
bitumicznych metogl pelzania pod obgieniem statycznym. Informacje, instrukcje
zeszyt 48, Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warsaah995.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz. 430) zrmpéjszymi zmianami.
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