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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrej wymagania dotycice wykonania
i odbioru robét zwizanych z budownowej rozdzielczej sieci wodagjowej.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygawkontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji @atyzasad prowadzenia robot z@anych
z wykonaniem ruroagéw z rur polietylenowych. W zakres tych robot wdip

* roboty przygotowawcze,
* roboty montaowe sieciowe,

* inne roboty montzowe sieciowe — jdi dotycza (w tym przeciski, przewierty zwykte,
przewiert horyzontalny),

» odwodnienie wykopow,
e proba szczelni,

» ochrona przed korogj

* kontrola jakdci.

1.4. Ogoblne wymagania robét

Ogolne wymagania robot podano w specyfikacintécznej ogolnej ST-00 pkt 2.1.
1.4.1. Dokumentacja odbiorowa

Ogolne wymagania dotygze dokumentacji odbiorowej podano w specyfikaahtécznej
0goInej ST-00 pkt 2.4.3.

1.5. Okr&lenia podstawowe

Definicje:

Sie¢ wodocihgowa - uktad pohczonych przewoddéw i ich uzbrojenie, przesytgch

i rozprowadzajcych woa przeznaczom do spaycia przez ludzi, od stacji uzdatniania do
zestawu wodomierzowego na praytu wodocigowym.

Przewod wodocagowy tranzytowy — przesylowy przewod bez odgalen, przeznaczony
wytacznie do przesytu wody.

Przewod wodocagowy rozdzielczy, osiedlowy przewdd przeznaczony do rozprowadzania
wody do przydczy wodocagowych.

Przytacze wodocagowe - odcinek przewodua€zacego sié wodochgowa z wewretrzng
instalacj wodochgowa w nieruchoméci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtdbwnym,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob&ti@ulanych ST-03 Séezewretrzna wodocigowa
.Przebudowa sieci wodagjowej wraz z przgtzami domowymi w olebie ul. Rynek, ul. Piekarskiej,
ul. Kilinskiego, ul. Bocznej, ul. Bknej, ul. Kolejowej, ul. Bieleckiego, ul. Garbarskiul. Ogrodowej
i ul. Sanockiej w Rymanowie”




Uzbrojenie przewodow wodocigowych — armatura i przyegly pomiarowe zapewnige
prawidtowe dziatanie i eksploatacieci wodocigowe;.
Armatura sieci wodociagowych— w zalenaosci od przeznaczenia:

* Zaporowa — zasuwy, zawory,

* odpowietrzajca — zawory odpowietrzgje, napowietrzage,

* regulupca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

* przeciwpaarowa — hydranty,

* czerpalna — zdroje uliczne
Zasuwa - urzdzenie shaace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody
zamontowane na sieciach.
Ksztattki - wszelkie czniki stuzace do zmian kierunkowérednic, rozgadzien, itp. sieci.
Rura ochronna - rura osrednicy wekszej od rury przewodowej stgca do przenoszenia
obcihzen zewretrznych i do zabezpieczania przewodu przy poach pod przeszkad
terenowy.
Przeszkody - obiekty, uradzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projekite] sieci
wodochgowe;j.
Studzienka wodomierzowa- obiekt zlokalizowany na rura@u stwzacy do pomiaru iléci
wody
Studzienki zasuwowa, odwadnigica i odpowietrzajgca - obiekt zlokalizowany na
rurociagu shwacy do montau armatury odwodnienia ruragu i ewentualnie ptukania
rurociagu.
Zestaw pluczcy - instalacja na ruroggu umaliwiajaca jego ptukanie.

Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Tedcznej ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materiaty musz spetnig wymogi opisane w specyfikacji technicznej og6l8&}00 pkt 3.

2.1. Wymagania dotycgce materiatow
Wykonawca zobowzany jest:

» dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji (ktmjevej i specyfikaciji
technicznych,

» stosowa& wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipda aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Bacaw

* powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyatodtach pozyskania materiatow
przed rozpoozxiem dostawy i uzyskgego akceptagj

2.2. Rury

Do budowy sieci wodogjowej naley zastosowa rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej
specyfikacji i dokumentagjprojektows.

Oferowane przez oferenta rury przewodowe muspetni@a wymagania wszystkich
aktualnie obowjzujacych polskich norm, odnoszych st¢ do przedmiotu zamowienia.
Oferowane przez oferenta materiaty mugmwsiadé atest Pastwowego Zaktadu Higieny
dopuszczacy do montau na rurocigach wody pitnej.
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Materiat: PE - wyicznie surowiec pierwotny. Nie dopuszczag sitosowania surowca
z odzysku — regranulatu.

Oferowane przez oferenta materiaty winny ligbrycznie nowe

Rury PE uktadane w obsypce piaskowsyifowej)

Sieé wodochgowa zaprojektowano z rur polietylenowych PE-HD 100,Ra0, PN 10.
Rury cénieniowe z PE powinny odpowiaglaastpujacym normom: PN-EN 12201-1:2004
(U), PN-EN 12201-2:2004 (V)

Rury naley taczy¢ metod, zgrzewania doczotowego lub zgrzewania elektroopegm,
zgodnie z dokumentacja projektaw

Rury wérednicach od PE-40 do PE-63mm, dostarczane w zWwgja 100 lub 200 metrow.

Pohczenia kotnierzowe
»  kotnierze dociskowe — stal galwanizowana cknienie 1,0MPa,
o Sruby, naketki, podktadki — stal epoksydowana,
» uszczelki gumowe z wkiadkstalows,

Ksztaltkiz tworzyw sztucznych
Ksztaltki do rur dinieniowych sieci wodoggowej z PE-63mm, PN10 do zgrzewania
doczotowego lub zgrzewania elektrooporowego. DidPiE-40mm ksztattki zaciskowe Pn10.

2.3. Armatura

Armatura

Armatura powinna spetdavymagania okrdone w PN-EN 1074:2002 e¢&i od 1 do 5
odpowiednio do rodzaju armatury. Diégo zabudowy zgodna PN-EN 558-1:2001.
Wykonanie materialowe zgodne z PN-EN 1503(U). Auraimusi posiadaco najmniej tak
samy klags odporndci na cénienie jak instalacje, na ktorej zostanie zamontawa

Zasuwy Kkotnierzowe

» polaczenia kotnierzowe i owiercenie (dla Dd80 — gmiootworowe) PN-EN 1092-
2:1999 (DIN 2501), énienie PN 10,

e dhugacs¢ zabudowy wg PN-EN 558-1 2001, (DIN 3202),

* korpus, pokrywa i klin zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)

* prosty przelot zasuwy, bez przexn i bez gniazda w miejscu zamknia,

* klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zesnz i wewmtrz guma EPDM
posiadajca atest PZH,

* wymienna nakgtka klina wykonana z magizu prasowanego,

* trzpien - stal nierdzewna X20Cr13,

* wrzeciono tayskowane za pomaaisko tarciowych podktadek tworzywowych

» uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringawigeparowana od medium ,suchy
gwint”,

* mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpieniadpaisnieniem, bez
konieczndci demontau pokrywy,

» ochrona antykorozyjna powtgKarby niebieskiej epoksydowanej o grébiowarstwy
250pm, RAL 5005,
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» Sruby kczace pokryw z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone iza@bezone
mas, zalewowa.

Zasuwy do zgrzewania

» korpus, pokrywa i klin zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zeivm i wewrgtrz
epoksydowane,

» prosty przelot zasuwy, bez przexen i bez gniazda w miejscu zamkoia,

* klin z zeliwa sferoidalnego zawulkanizowny na catej powsers tj. zewntrz i
wewnmntrz powtoky elastomerow posiadajca atest PZH,

* nakrtka klina i tuleja z mogdzu /Ms 58/,

* wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowaigynmtem,

* uszczelnienie typu o-ringowe z #lisvoscia wymiany o-ringowego uszczelnienia
trzpienia pod aénieniem, bez koniecz¥oi demontau pokrywy,

» uszczelka pokrywy, typu o-ring, kielichowa,zwrotraelastomeru z dopuszczeniem
do kontaktu z woglpitna

» Sruby laczace pokrywe z korpusem ze stali ST 8.8 wpuszczone i zabezpiecmas
zalewowy,

» kréciec do zgrzewania wskazany z PE100 /jak dldPgit

Obudowy teleskopowe
» kaptur, sprzgto zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15
* $ruba — stal nierdzewna Fe/Zn5
* wrzeciono - stal Fe/Zn5
* rura ostonowa przesuwmwykonara z PE lub PP

Skrzynki zasuwowe
Skrzynki zabudowana wiaciwych obcazaczach betonowych. Pogdzy dolry strora
pokrywy skrzynek, a trzpieniem zasuwy rgleachowa minimalm wysoka¢ 20cm.

* wymiary:
podstawa ¢, 270mm, pokrywa ¢, 157x157mm, wysokd 270mm,

» korpus zzeliwa szarego EN-GJL-250,

» pokrywa zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,
2.4. Piasek na podsypki obsypke rur
Piasek na podsygk obsypk rur powinien odpowiadaPN-EN 13043:2004.
W przypadku wysipowania wysokiego poziomu wody gruntowej stosowabsypki i
podsypki z pospotki sortowanej o uziarnieniu 5 @onen
2.5. Pozostate materiaty

» otulina z pianki poliuretanowej do wypetniania Bizeeni pomidzy rug ostonow a
rurg przewodow,

» wodomierze klasy doktaddoi C z nadajnikiem impulséw HRI,
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* zawor zwrotny antyskaniowy z mosidzu gwintowany z mdiwoscia odwodnienia
poprzez spust,

e studnia wodocigowa wtazowa crednicy @1000mm z kinet slepa z postumentem
montaowym,

» taSma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiegeszer. 200mm z tworzywa
sztucznego z wtopianwktadka metalova,

» stupki znacznikowe metalowe i tabliczki informacogjwg PN-86/B-09700,

e system czujnikbw akustycznych do monitorowania wiéiv wody ze zdalnym
powtarzalnym przesytem danych dgogradions lub SMS do wspéipracy
Z rejestratorem. Informacja o wycieku / rozmiar kel dzienne dane o przeptywie-
wycieku/ przesytana bezgrednio na stanowisko dyspozytorskie. Maos¢ petnego
programowania i przesytania danych dregdiowa wraz z przesytaniem histograméw
i danych trybu Agualog.

* Rejestrator wycieku z jednoczesn rejestraci dzwicku i korelacy.
Cechy rejestracji: czujnik na magnesie. Zapis danygin 650000 odczytow,
mozliwosé ustawienia czasu rozpagia W wyznaczonym czasie, zegar wewnny
24 godzinny zegar czasu rzeczywistego z funkcjg, dampatybilne oprogramowanie
do analizy danych,

Komunikacja: walizka — PC - USB z PC, walizka —jo#ti — podczerwi@, walizka -
walizka — zhcze RS 232,

Inne parametry: obudowa aluminiowa, zakres temperat -10 + +50°C,
zabezpieczenie IP68.

2.6. Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby naky uklada wedlug poszczegolnych grup, wieliod i gatunkow
w sposéb zapewnigjy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdblnych stoséw lub
pojedynczych elementow z uwzdhieniem wysokéci skiadowania okrdonej przez
Producenta. Powierzchnia sktadowania powinng bywardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwdd sanitarnych i opadowych.

Rury przewodowe

Magazynowane rury powinny dyabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praiinie
stonecznych (temperatura nie #8ya nt 40°C) i opadami atmosferycznymi. DBre
sktadowanie rur powinno odbywaie w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych. Rur
z tworzyw sztucznych nie wolno nakry@vaniemaliwiajac przewietrzanie. Rury o #aych
srednicach i grubiciach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee, rury
0 grubszejsciance winny znajdowasic na spodzie. Rury powinny byskiadowane na
rownym podiau na podkitadach i przektadkach drewnianych, a wgg&oktosu nie powinna
przekracza dopuszczalnej wysokoi sktadowania okidonej przez Producenta (Sposéb
sktadowania nie m@ powodowa nacisku na rury i ich deformacji). Zabezpieczemired
rozsuwaniem sgi dolnej warstwy rur mima dokonad za pomog kotkdw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasi@sportu i magazynowania naje
czesci uszkodzone odgt, a kace rur sfrezowa

Ksztattki, zhczki, armatura
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Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny by
skladowane w sposob upadkowany z zachowaniem powsj opisanych dla rur kanatowych
srodkow ostrancsci.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno dylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podlee sktadowiska powinno by réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno &y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszy czasie jego sktadowania i poboru.

Cement

Cement naley sktadowa w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementuorkach
wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwaraogupdizolowanie cementu od wilgoci.
Czas przechowywania cementu niezedoy¢ dtuzszy niz 3 miesice (patrz norma: PN-EN
197-1:2002/A1:2005).

2.7. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznegdestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodrsai.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy ayakprawdzé pod wzgédem kompletngci
i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci co do ich jakéci, przed wbudowaniem natg podd& je badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRAET
Sprzt musi spetni@ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogolgé&r00 pkt 4.

3.1. Sprzt do utozenia rurociagéw
Do wykonania zamierzZeinwestycyjnych wymagany jest negtijacy sprz:t:
- koparki o pojemngxi tyzki 0,25-1,20 nf,
- spycharki kotowe lub ggienicowe 75 i 100kM,
- koparko — tadowarki kotowe o pojemimdtyzki 0,25nT
- réwniarka samojezdna 100kM,
- ubijak spalinowy 200kg,
- pozostaty sprg do zagszczania gruntu,
- wciagarki reczne,
- zgrzewarka do rur PE,
- wciagarki mechaniczne,
- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 5 19 t,
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- sprzarke powietrza spalinow4+5 m*/min.,
- beczkowozy,
- pompy odwadniage, igtofiltry, szalunkigcianki szczelne,
- pozostaty niezéxny sprzt techniczny.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w specyfikacji technicznej jggania
0golne" ST-00 pkt 5.

Przewaone materialy powinny k& rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczane
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gitugo
Wytadunek rur w wjzkach wymaga aycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belly umazliwiajaca zaciskanie si zawiesin na wizce. Nie wolno stosowa
zawiesin z lin metalowych lub Aauchéw. Gdy rury & zatadowane teleskopowo (rury
0 mniejszejsrednicy wewntrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadowaniem axki nalezy
wyjaé rury "wewrgtrzne". Z uwagi na specyficzne wawosci rur PE naley przy transporcie
zachowywa nastpujace dodatkowe wymagania:

e przewdz rur mee by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

» $rodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez gwdzi lub innych ostrych
krawedzi,

* przewdz powinno siwykona przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna b§ zachowana szczegoélna osgimos¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwikszory krucha¢ tworzywa,

* wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradna,

e przy wielowarstwowym utzeniu rur gorna warstwa nie m® przewysza scian
srodka transportu wcej niz 1/3$rednicy zewntrznej rury,

* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
i desek pod tacuchy spinajce bocznéciany skrzy samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

* przy dlugsciach wtgkszych ni diugcg¢ pojazdu wielké¢ zwisu rur nie moe
przekracza 1m.

Ksztaltki, zhczki i armatug¢ naleey przewozé w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostimosci jak dla rur.

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych ngleprzewozé w pozycji pionowej lub
poziomej z zachowaniem ostraéci jak dla wyrobow z tworzyw sztucznych wg
rekomendacji Producenta.

Prefabrykowane elementy najeransportowé& samochodami z wykorzystaniem palet lub
uktadapc je bezpérednio na skrzyni samochodu. W celu zabezpieczemigsc styku
prefabrykatéw naley stosowa przekiadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub ymain
odpowiednich materiatdbw orazegna z drutu do podkiadow lub zaczepdéw dmadkach
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transportowych. Podnoszenie i opuszczenie prefalbdbyk naley wykona za pomog wozka
widtowego, dwigu lub rcznie.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposoéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawédgaam.

Transport cementu i jego przechowywanie powinoy¢ zgodne z PN-EN 197-
1:2002/A1:2005.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyaze wykonania robot podano w specyfikacji technigzne
~Wymagania ogoélne" ST-00 pkt 6.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru docepkacji projekt organizacii
i harmonogram robot uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonane ruroeigi.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktow wysokciowych

Podstaw wytyczenia trasy sieci wodagjowej stanowi dokumentacja projektowa i prawna
oraz specyfikacje techniczne.

Usunkcie warstwy humusu

Usunkcie warstwy humusu wykokazgodnie ze specyfikagjtechnicza ST-01 ,Roboty
przygotowawcze”.

Usunkcie elementéw drog, ogrodze

Usunkcie elementéw drdg, ogrodzeatp. wykona zgodnie ze specyfikaciechniczia ST-01
»,Roboty przygotowawcze”.

Lokalizacja istnieiceqo uzbrojenia

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istigejgo uzbrojenia.
Ocena stanu technicznego budynkow

Przed rozpocxiem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznbgdynkow
potozonych w odlegtéci mniejszej ni 8m.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w miejscu skemwan z urzdzeniami podziemnymi natg wykon&
recznie, poza miejscami kolizji z wdzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie
z dokumentagj projektows i specyfikacy technicza ST-02 ,Roboty ziemne”.

Gruba¢ warstwy podsypki powinna wynasod 0,10m do 0,15m, zgodnie z dokumentacj
projektowa. Dopuszczalne zmniejszenie grébiopodiaza od przewidywanej w dokumentacji
projektowej nie powinno kiywicksze ni 10 %.

Niedopuszczalne jest wyrownanie padtoziemiy z urobku lub podkiadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
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Podtae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdrzwart swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kdev wykonanego podi@a
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczyehukku osi przewodu nie powinno
przekracza 5cm. Dopuszczalne odchyleniednych podiaga od rzdnych przewidzianych w
dokumentacji projektowej nie powinno przekracrazadnym jego punkciel cm.

Badania podia naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiaormg PN-B-
06050:1999.

W przypadku, gdy dno przewodu znajduje @onizej zwierciadta wody gruntowej, wed
naleey obnizy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych lub w sposob ustalony z Inspektoremziau.

Zag:szczenie podita powinno by zgodne z okridonym w specyfikacjach technicznych.

5.4. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podi@ mazna przysipi¢ do wykonania rob6t montawych.
Glebokasci posadowienia przewodu powinnydizgodne z dokumentacprojektowvs.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwdrzymanie trasy. Do budowy ruragbow
w wykopie otwartym ména przysipi¢ po odbiorze wykopu i podika na odcinku co najmniej
30m.

Przewody sieci wodagjowej z rur polietylenowych natg ulozy¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 12201-2:2004 (U) orazdrge z wytycznymi producenta rur.

Na obsypce piaskowej nad sieevodocagowa wzdhuwz jej diugaci nalezy utozyé tasme
identyfikacyjra z PE z wktadk metalova.

Materiaty tyte do budowy przewoddw powinny dggodne z dokumentacprojektowa
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy proeléw przed paczeniem
i opuszczeniem do wykopu naleoczysci¢ od wewntrz i zewratrz z ziemi oraz sprawdzi
czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportutadwania. Zasadniczo rury z PE nale
taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Istaigjwa sposobyatzenia rur z PE (oba
dopuszczalne). Natg przestrzega danych technicznego procesu zgrzewania stimego
w instrukcji montaowej opracowanej przez producenta rur:

Zgrzewanie elektrooporowe.

Charakterystyczncechy wszystkich systemow zgrzewania elektrooporowegb fe, ze
ksztaltka posiada wbudowany element grzejny w posspiralnie zwingtego drutu
oporowego, zatopionego w jej wegtrenej powierzchni. Podczas przeptywuagu przez drut
wydzielapce st ciepto rozgrzewa materiat na wegtrzne] powierzchni ziczki ina
zewretrznej powierzchni rury, powodag jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie
si¢ tworzywa. Pela wytrzymata¢ pofaczenia uzyskuje sipo ostudzeniu. Czas chitodzenia
zaleey od srednicy. Proby @nieniowe mana wykong& po catkowitym schiodzeniu
wszystkich paiczen. Przyjmuje s czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania.
Parametry ksztaltekyzapisane w postaci nadruku, kodu kreskowego luty kaagnetycznej.

W niektorych systemach zgrzewarka sama odczytupnpetry drutu oporowego.

Zgrzewanie doczotowe
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Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowyahigrzchni hczonych elementow
w styku z plyh grzewca, do ich uplastycznienia, a ngshie po odiciu ptyt na wzajemnym
docisnieciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wyitnalci¢ polaczen zgrzewanych
wplyw maj: czysté¢ taczonych powierzchni, wikaiwa sita docisku, czas docisku, czas
nagrzewania w gb, czas wyjcia ptyty grzejnej i dosuncia faczonych powierzchni, czas
taczenia, czas chlodzenia, temperatura ptyty grzejdgrzewanie doczotowe umlowvia
taczenie rur i ksztaltek oraz wykonywanie ksztattegrentowych. Jest stosowane na ogot
dlasrednic od 63 mm. Zeli zachodzi konieczr$é zgrzewania doczotowego w temp. pa)i
0°C, w czasie deszczu, mgly, silnego wiatru - mplstosowa namioty ostonowe oraz
ewentualnie ogrzewanie (wéwczas na czas zgrzevkanee rur powinny b§ zamkngte).

Monterzy wykonujcy zlcze zgrzewane powinni niie aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywhmgbot.

Rury do wykopu nalg opuscic¢ recznie za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Kdy segment rur po uteniu zgodnie z osii niwelety
powinnascisle przylegg do podiaa na catej swej diugoi, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Wyrownywanie spadkow rprgez podkiadanie pod rkawatkow
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalnez&€mgolne rury naly unieruchomi
przez obsypanie ziemipo srodku diugdci rury i mocno podldi z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni swego poteenia. Naley sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury, tj. jej osi i
spadku za pomactaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzéammieszczonych na
dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchylka osi zaleego przewodu od oOsi
projektowanej nie mae przekraczat+ 20mm.

Po zakaczeniu prac montamwych w danym dniu naky otwarty koniec ut@onego
przewodu zabezpieczyprzed ewentualnym zamuleniem vgogruntows lub opadow przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowgookrywa. Po sprawdzeniu prawidiowa utozenia
przewodow i badaniu szczeku nalezy rury zasypé do takiej wysokeéci, aby znajdujcy sk
nad nimi grunt uniemaiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Uzbrojenie sieci wodogjowej stanowi beda zasuwy odcinage typu kotnierzowe. Na
przylaczach do budynkéw przewidziano mantaasuw jednostronnie lub dwustronnie
zgrzewanych.

5.5.  Roboty montazowe - przefcia rur pod przeszkodami i skrzyzowania
z instalacjami

Przegcia pod drogami

Sig€ wodochgowa pod drogami uktadanadzie w wykopie otwartym. Naky zastosowa
si¢ do zaleca opisanych w specyfikacji technicznej ST-04 , Skiayania rur przewodowych
z drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodamtunanymi” zamieszczonej w
niniejszym opracowaniu.

Skrzyzowania z istnigjcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji roboty prowadzi porozumieniu i pod nadzorem pracownika RDE
Krosno i w razie potrzeby po wadzeniu padu. Na istniegcych kablach energetycznych
zastosowa rury ochronne dwudzielngednicy 110mm o diugmi 2,5m wypuszczone po za
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obrys wykopu po 0,5m z k@ej strony . W miejscach kolizji z liniami napowigtymi
roboty naley prowadzé w odlegtagci 1,5-2m od stupdéw. Naky zastosowa sic do zalece
opisanych w specyfikacji technicznej ST-04 ,Skmwania rur z drogami, uzbrojeniem
podziemnym i przeszkodami naturalnyraéimieszczonej w niniejszym opracowaniu.

Skrzyowania z istniejcymi kablami teletechnicznymi

Istniepce kable teletechniczne najezabezpieczy rura ochronm dwudzielra srednicy
zewretrznej 110mm o dlugei 2,5m wypuszczone po za obrys wykopu pdmO,
z kadej strony . Nalgy zastosowa sic do zalecé opisanych w specyfikacji technicznej
ST-04 ,Skrzyowania rur z drogami, uzbrojeniem podziemnym i pekedami naturalnymi”
zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

Skrzyowanie z sie@ gazova

Przy skrzyowaniu wodocigu z siec gazows nalery zachowd minimalm odlegitac
w pionie od krzyujacych s¢ przewodow 0,30m. Nalg zachow& normatywne odlegkei
projektowanego wodogju od gazoaigu. W obebie sieci gazowej prace ziemny prowa&dzi
recznie pod nadzorem przedstawiciela RDG Krosno. 2yaleastosowa sic do zalece
opisanych w specyfikacji technicznej ST-45 ,Skmawania rur z drogami, uzbrojeniem
podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszcganeiniejszym opracowaniu.

Skrzyzowania z istnigjcymi rurochgami wodocigowymi i kanalizacyjnymi

Skrzyowania wykoné& bez uycia sprztu mechanicznego, zgodnie z dokumentac]
projektows. Nalezy zastosowa si¢ do zalecé opisanych w specyfikacji technicznej ST-04
~SKrzyzowania rur z drogami, uzbrojeniem podziemnym i prkedami naturalnymi”
zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

5.6. Roboty ziemne — obsypka ochronna i zasyp wykopow

Zasypanie wykopow nalg¢ przeprowadzi zgodnie z dokumentagj projektowa
i specyfikacy techniczm ST-02 ,Roboty ziemne” wg PN-B-06050:1999.

Zasypanie wykopdéw i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie paminspowodowd uszkodzenia
utozonego przewodu. Rodzaj gruntu do zasypywania wykop&'ykonawca uzgodni
Z Inspektorem Nadzoru.

Zasypanie przewodu przeprowadzaetapowo:
» etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewodéw pibe szczelngi,

e etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwarmi jednoczesnym
zag:szczeniem i rozbidkkodeskowa i rozporscian wykopu.

Obsyplk ochronm utozonego przewodu wodagowego nalgy wykona zgodnie z
instrukcp producenta rur i dokumentagprojektows, z gruntu niewysadzinowego o V&35,
zag:szczagc go warstwami co 20cm do aghigcia wskanika zagszczenia zgodnie
z zapisami w dokumentacji projektowej i wytycznyminstrukcjach producenta rur. Gruéo
warstwy ochronnej powinna wyn@sBOcm ponad wierzch rury. Zeggczenie wykonywa
ubijakiem lub kompaktorem, po obu stronach przewodgodnie z PN-B-6050:1999.
Najwazniejsze jest zaggzczenie gruntu w pohli tak zwanych pachwin ruragjow.
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Po wykonaniu obsypki nalg przeprowadzi prob; szczelnéci przewodu wedtug
wymaga podanych w pkt. 5.7. Wszystkieagka w czasie proby powinny bydkryte dla
stwierdzenia ewentualnych przeciekdow.

Na wykonanej, zagzczonej obsypce ruragu naley utozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjm.

Pozostat cz¢s¢ wykopu naley zasypé gruntem sypkim bez grud i kamieni, zagczanym
co 30cm, przy czym dopuszcza stag:szczanie mechaniczne, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien bygodny z dokumentag]
projektowa.

5.7. Proby szczelnsxi

Przewdd wodoggowy naley podd& probie szczeln@i zgodnie z PN-B-10725 lub
PN-EN 805:2002. Przed rozpeczem prob przewdd natg napeiné woda i doktadnie
odpowietrzy. Prokg nalezy przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej nie mniejszej ui
+1°C. Cinienie probne powinno wyndsd,8 MPa.

Odcinek mena uznaé za szczelny, jesli przy zamknitym doptywie wody pod €nieniem
prébnym w czasie 30 min. Nie nast spadek @inienia.

5.8. Plukanie i dezynfekcja

Po zakaczeniu budowy ruroggu i pozytywnych wynikach prob szczehoo nalery
dokon& jego ptukania, zywajac do tego czystej wody. &tkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by tak dobrana, aby mogta spowod@wayptukanie wszystkich zanieczyszéze
mechanicznych (estek statych) z przewodu. Przewdd /ma uznéd za dostatecznie
wyptukany, jeeli wyptywajaca z niego woda jest pra®czysta i bezbarwna.

Przewdd wodoggowy naley podd& dezynfekcji za pomacwodnych roztworéw wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodowegqz&tie aktywnego chloru w roztworze
wprowadzonym do przewodu powinno wynosiin. 50 mg/dm

Personel Wykonawcy przygotoway roztwor i przeprowadzagy dezynfekaj powinien
by¢ wyposaony w odpowiedni spkz ochronny.

Czas trwania dezynfekcji powinien wyno&i4 godziny. Pozostaté chloru w wodzie po
tym okresie powinna wynasi min. 10mg/dm. Roztworu z dezynfekcji nie nailg
odprowadzéa do kanalizacji lub ciekédw wodnych bez uprzednégjg neutralizacji za pomgc
10% wodnego roztworu kwaego veglanu sodu lub tiosiarczanu sodu.

Po usuriciu roztworu dezynfekgpego naley przeprowadzi ponowne ptukanie
przewodu, a nagbnie pobra prébki wody z przewodu i wykoidebadania bakteriologiczne
i fizykochemiczne. Wyniki badapowinny potwierdz& ze pobrana probka wody spetnia
wymagania dla wody do spycia przez ludzi. $teniesrodka dezynfekucego po ptukaniu
nie powinno by wyzsze od dopuszczalnego zgodnie z ohawjaca baz normatywn (0,3
mg Cl/dn?).

Jéli wyniki badah beda niezadowalajce, Wykonawca powtorzy capowyzsza procedug
lub odpowiedn jej cz$¢, az do osagniecia dobrych wynikow.
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Dopuszcza sirezygnagi z dezynfekcji przewodu, 2eli wyniki bada bakteriologicznych
wykonanych po ptukaniu wyka, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do
spazycia dla ludzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakéci robot podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST-00 pkt 7.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Kontrola zwizana z wykonaniem przewodow sieci wodgowej powinna b§
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodniwymaganiami normy PN-EN
12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004, PN-EN 12201-342@N-EN 12201-5:2004. Wyniki
przeprowadzonych baflanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione naledam
fazg robOt uznéd za niezgodm z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

Kontrola jakéci robot powinna obejmowa nastpujace badania: zgoddo z
dokumentagj projektows wykopOw otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu,
podiaza wzmocnionego, materiatow, aknia przewodow na podto, szczelnéci przewodu,
zabezpieczenia przewodu przed kogozj

* Badanie materialtbw aytych do budowy sieci wodagjowe] nasipuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami ctomymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, w tym na podstavakumentéw okréajacych jakaé
wbudowanych materiatdw i porownanie ich cech z ramn przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami alkoaymi w specyfikacjach technicznych
oraz bezpfrednio na budowie przez egkziny zewrtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

* Badania w zakresie przewodu obejmwuzynndci wskpne sprowadzage s¢ do
pomiaru dtugéci i srednicy, badanie ufenia przewodu na podia w planie i
w profilu, badanie patzenia rur. Ulaenie przewodu na podio naturalnym
i wzmocnionym powinno zapewhioparcie rur, na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania pgkzer rur naley przeprowadZ przez ogtdziny
zewretrzne. Sprawdzenie szczeleowykona zgodnie z normami.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przygtieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykdéndadania materiatow do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustayimagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w
zakresie i z agstotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakcepaowy
przez Irkyniera kontraktu. W szczegolém kontrola powinna obejmowa
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» sprawdzenie rgdnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych
statych punktéw wysok&iowych z doktadngécia do 1cm,

» badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniemywod
* badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podsypki,
» badanie odchylenia osi przewodu,
e sprawdzenie zgodioi z dokumentaagj projektows przebiegu przewodow,
e sprawdzenie prawidtowai utozenia przewoddéw za pomg&amery lub luster,
e sprawdzenie prawidtowégi pofaczenia przewodow,
* sprawdzenie szczelda przewodow,
* badanie wskanikOw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
* sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksavedt si¢ nastpujaco:

» odlegtaci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykamie powinno
wynosk wigcej niz £ 5cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1m,
» odchylenie grubgci warstwy podiaa nie powinno przekracéza 3cm,
» odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5cm,

» odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylendegtdici osi utazonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach cealmyoh nie powinna
przekracza+ 5mm,

* wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugo
100m powinien b§ zgodny z normatywnym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w specyfikacji technicziiéymagania
0golne" ST-00 pkt 8.

Jednostk obmiarova przewodu wodoagowego jest 1 metr (mb) ruragu w funkcji jego
srednicy i materiatu.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdélne wymagania dotygze odbioru robdét podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne" ST-00 pkt 9.

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoruze|e wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 niniejszegcyfikacji technicznej daty wyniki

pozytywne.
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8.2. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygze podstaw ptatrsgi podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST-00 pkt 9.5.

Wodociag z rur polietylenowych

1. Cena 1 mb wykonanego i odebranego ragacobejmuije:

- 0znakowanie robot,

- dostaw materiatow,

- wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu,

- ostateczne wyprofilowanie dna wykopu,

- wykonanie podsypki pod rurag,

- ulozenie rurocagow z rur polietylenowych,

- inne roboty montzowe sieciowe (monfaarmatury zaporowej, itp. zgodnie z projektem )
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie zasypki ruroggow do wysokéci wymaganej w specyfikacji technicznej,
- badanie zagszczenia podsypki i obsypki przewoddw,

- ulozenie t&amy lokalizacyjnej,

- wykonanie préb szczelsai,

- obrukowanie /obetonowanie skrzynek ulicznych, zaneaie tabliczek,

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczegpregu kanalizacji,

- zakres rob6t uty w pozostatych Szczegdtowych Specyfikacjach Texmych,

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Czes¢ przepisow podano w specyfikacji technicznej ,,Wyraiaig ogélne” ST-00 pkt 10.
1. PN-B-01700:1999 Wodogyi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna.
Oznaczenia graficzne.
2. PN-EN 14409-1:2006 Systemy przewodow rurowych zztyaww sztucznych.

3. PN-EN 10224:2006 Rury i @tzki ze stali niestopowej do transportu ptynow
wodnych 4cznie z wod przeznaczando spaycia przez ludzi. Warunki techniczne.

4. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyana&g materiatowe
dotycace uszczelek zézy rur wodocigowych i odwadniaijcych. Czs$¢ 1. Guma.

5. PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanag materialowe
dotycace uszczelek zézy rur wodocigowych i odwadniaicych. Czs¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

6. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych nriyw sztucznych do
przesytu wody. Polietylen ( PE ). GZel: Wymagania ogolne.

7. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych nriyw sztucznych do
przesytu wody. Polietylen ( PE ). GZe: Rury.

8. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych nriyw sztucznych do
przesytu wody. Polietylen ( PE ). GZe3: Ksztattki.

9. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych nriyw sztucznych do
przesytu wody. Polietylen ( PE ). Géeb: Przydatné¢ do stosowania.
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10.PN-EN 14802:2007 Systemy przewodow rurowych z tywrz sztucznych.
Przewody pionowe i szyby z termoplastycznych twerasgtucznych w studzienkach
inspekcyjnych i wtazach. Oznaczenia wytrzyndalna obcazenia powierzchniowe i
wywotane ruchem kotowym.

11.PN-B-10725:1997 Wodoggi — Przewody zewgirzne — Wymagania i badania.

12.PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod- Wymagania dotyere systemow
zewrgtrznych i ich czsci sktadowych.

13.PN-EN 1074-6:2005 Armatura przemystowa. Hydrantydzi@mne na @énienie
nominalne 1 MPa.

14.PN-EN 1074-6:2005 Armatura przemystowa. Hydrantydziemne na @énienie
nominalne 1 MPa.

15.PN-EN 14339:2005 Hydrant podziemny.
16.PN-EN 14384:2005 Hydranty naziemne.
17.PN-EN 1171:2007 Zasuwaeliwne.

18. PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich gedenia - Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PMedC 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wkladkami
lub bez wkiadek.

19. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, $etavosci, produkcja i zgodn.
20. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Wymagania senaosci, produkcja i zgodnis.
21. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wyméagakryteria zgodngci.

22. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne — kruszymauralne do nawierzchni
drogowych — Piasek.

23.PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznazanbrojenia na przewodach
wodgmwych.
24.PN-B-06050:1999 Roboty ziemne.

25.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987r.

26.Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie vdaw
technicznych jakim powinny odpowiaglaudowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2007 nr 86, poz. 579).

27.Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploptabiektéw i uradzen
wodnosciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo @ent Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

28.Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r waspe jakéci wody
przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007r.
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