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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczzmejvymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z przégiem obiektow liniowych pod drogami i ciekami woaniy
i infrastruktun komunaln.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji yaat zasad prowadzenia robét zwanych
z wykonaniem obiektéw liniowych - wodagju pod drogami i ciekami wodnymi. W zakres tych
robét wchodaz:

* roboty przygotowawcze,

* wykonanie przewiertu wraz ze stabilizagruntu pod urzdzenia przewiertowe
* wykonanie podiga z ptyt drogowych na wcgeiej ustabilizowanym podiau,
* wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwagacych),

» odwodnienie wykopéw,

e monta rur ochronnych (ostonowych),

e przechganie rurocigéw przewodowych w rurach ochronnych,

» uszczelnienie kicow rury ochronnej,

* wykonanie zabezpiec#e istniepcym uzbrojeniem terenu,

» utozenie rur wodocigowych pod przeszkag

* proba szczelni,

* przywrécenie do stanu pierwotnego terenu prowadzesot,

» kontrola jakdci.

1.4. Ogdlne wymagania robot
Ogolne wymagania robot podano w specyfikacitécznej ogolinej ST-00 pkt 2.

1.4.1. Dokumentacja odbiorowa

Ogoélne wymagania dotygze dokumentacji odbiorowej podano w specyfikacfihtécznej
0go0Inej ST-00 pkt 2.4.3.

1.5. Okrelenia podstawowe

Okrélenia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji techniczn@yymagania ogolne" punkt 2.
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2. MATERIALY
Materiaty musg spetnid wymogi opisane w specyfikacji technicznej og6l8&r00 pkt 3.

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Wykonawca zobowdzany jest:

 dostarcz¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji keej
i specyfikacjami technicznymi,

» stosowa wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipga aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

» powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanygfddtach pozyskania materiatow
przed rozpoaxiem dostawy i uzyskgego akceptagj

2.2. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-4%/-4, M-100 powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-19707:2003ementy specjalne. Cement hydrotechniczny oraz RN:E6-
1:2003 Beton. G&¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

2.3 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinnathyykonana na bazie cementu zgodnego z PN-B-19703:20

2.4. Rury ochronne
Jako rury ochronne natg zastosowé&

* rury polietylenowe kanalizacyjne PE 80, SDR 1®2RK,10,

* rury ochronne dwudzielne z polietylenu wysokiegtgsci /PEHD/

2.5. Rury przewodowe

Rury cénieniowe naley stosowdé zgodne z dokumentacjprojektows i specyfikacjami
technicznymi.

2.6. Kruszywo
Piasek wedtug PN-EN 13043:2004.

2.7. Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby naly uklada& wedlug poszczegdllnych grup, wielikd i gatunkéw
w sposOb zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod sanitarnych i opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych.Rury naley sktadow& pod zadaszeniem ukfadejje w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo i przestrzegajwarunkow okrgonych przez producenta.
Pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych zabezpiegzaklinami
umocowanymi do podkitadow pierwszy i ostatni elemerdrstwy przed przeswgiem z
utozeniem rownolegle przy stykgjych s& wzajemnie kielichach.
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Kruszywo. Kruszywo naley skltadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgdzajami i frakcjami
kruszyw.

2.8. Odbiér materiatow na placu budowy

Materiaty naley dostarcz¢ na plac budowy wraz zd&wiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegotestami, aprobatami technicznymi
i deklaracjami zgodriai.

Materiaty dostarczone na plac budowy pglesprawdzé pod wzgédem kompletngci
i zgodndci z danymi producenta.

Wykonawca przeprowadzi aglziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Sprzt musi spetni@wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogolg&r00 pkt 4.
3.1. Sprzt do wykonania robot
Wymagany spra do wykonania robot to:
» zuraw budowlany samochodowy,
* maszyna do wieréepoziomych,
* sprzt do zagszczania gruntu,
* samochdd skrzyniowy,

* samochdd samowytadowczy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w specyfikacji technicznej pWégania
0golne" ST-00 pkt 5.

Wykonawca zobowrany jest do stosowania takiclodkow transportu, ktdre pozwpl
unikma¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdw, przestrzegaj warunkow
okreslonych przez producenta.

Materiaty na budowpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczbarodkoéw transportu, powinna gwarantawprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowegcsfikacjach technicznych i wskazaniami
Inzyniera kontraktu, oraz w terminie przewidzianym enkrakcie.

Przewagone materiaty powinny &y rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robot podano w specyfikacji techni¢gzéymagania
0golne" ST-00 pkt 6.

Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem terenu

Miejsca wysipowania skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem terenu pokazane zostaty na
planie sytuacyjno - wysokoiowym oraz na profilach podinych projektowanych przewoddow.
Na rozpatrywanym obszarze wygstije n/w uzbrojenie terenu:

— sie¢ gazowasredniopezna,

— kable i kanalizacja teletechniczna,

— kable energetyczne,

— linia stupowa napowietrzna energetyczna i teletexzma,

— kanalizacja sanitarna,

— lokalna kanalizacja deszczowa,

Lokalizacg wszystkich elementéw uzbrojenia podziemnego w@ptghcego w miejscach
skrzyzowan nalezy doktadnie ustadi wykonupc recznie wykopy kontrolne.

Zgodnie z warunkami okéenymi przez wiacicieli uzbrojenia terenu w uzyskanych
uzgodnieniach, przewidujegsivykonanie nagpujacych zabezpiecze

5.1.1. Linie energetyczne

Na skrzyowaniach kabli z projektowanym wodagiem na kable naky zalazy¢ dwudzielne
rury polietylenowe typ PS diugoi minimum 2,5m oraz zabezpieczjg przez podwieszenie pod
nadzorem pracownika RDE Krosno. Na kablu n/n ruchrenna dwudzielna powinna niie
sredniec @110mm. Prace w polili kabli naley wykonywa recznie.

Odlegta¢ od stupdébw energetycznych linii n/n winna wyrtosiin. 1,5m, od stupdéw s/n min.
2,0m oraz od kabli 0,8m.

Prace pod liniami napowietrznymi najevykonywa bez wycia sprztu o wysokim zasgu.

Po zakaczeniu prac nalg uzupeint tasmy ostrzegawcze.

Zachowanie wymaganych odleggo oraz sposdb zabezpieczenia winny potwierdzone

przez pracownika energetyki sprawaggo nadzor na gmie lub wpisem do dziennika budowy.

5.1.2. Kable telekomunikacyjne

Na skrzyowaniach kabli z projektowanym wodagiem na kable naky zatazy¢ dwudzielne
rury polietylenowe typ PS diugoi minimum 2,5m oraz zabezpie&zjg przez podwieszenie pod
nadzorem pracownika TP S.A. Oddziat KrosnoacBrw pobliu kabli naley wykonywa
recznie.

Odlegtd¢ wodochgu od stupow telekomunikacyjnych winna wyrosiin.1,5 m. Wszystkie
kolizje podlegaji odbiorowi przez pracownika TP S.A. Krosno i potdisone na gmie lub
wpisem do dziennika budowy.

5.1.3. _Sié gazowa

Przed przyspieniem do robét ziemnych przy budowie wodgci naley powiadomé
pisemnie RDG Krosno.

Przy przebiegu réwnolegtym projektowany wodgcinaley uktad& w odlegt@gci min.
1,5/0,5m od istniacego gazoagu. Odlegté¢ pionowa pomygdzy zewrtrznymi sciankami
rurociagdw winna wynosi min. 0,3m
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Prace w pobiu gazocigébw powinny by prowadzone pod nadzorem pracownika RDG
Krosno.

W przypadku odkrycia gazagu nie oznaczonego na planie sytuacyjnym ayapowiadomé
dostawe gazu w celu ustalenia zakresu pracazanych z jego zabezpieczeniem.

Odkryte przewody gazowe naje zgtost do odbioru techniczhego w RDG Krosno.
Prawidtowe wykonanie zabezpieczenia skmyania winny by potwierdzone przez pracownika
RDG Krosno sprawgiego nadzor na fnie lub wpisem do dziennika budowy.

5.1.4. Kanalizacja sanitarna, deszczowa, weg@pci

W miejscach skrzpwan trasy projektowanego wodagu z istniejca, kanalizacj sanitarig
deszczow i lokalnym wodocigiem prace ziemne wykoéaposobemegcznym. Na czas budowy
wodochgu kolidupce odcinki kanalizacji sanitarnej, deszczowej | wdagowe naley
zabezpiecz§. Przy zasypce natg pametac o dokladnym zagszczeniu ziemi w  miejscu
skrzyzowania. Prace przy skrzgwaniach i odbiér skrzpwan nalezy prowadzé przy udziale
wiasciciela tych urzdzen. Prawidlowe wykonanie zabezpieazeskrzyzowania wymaga
potwierdzenia na pinie przez ich wigciciela.

5.1.5. Sié drenarska

W miejscach kolizji projektowanej kanalizaspanitarnej lub wodoggu z istniejca siech
drenarsk /jesli wystepuje/ projektuje i ulozenie wodocigu pongej istniepcych cagow
drenarskich. Na czas budowy kolidcg odcinki sieci drenarskiej nalerozebré i nastpnie po
wykonaniu kanalizacji sanitarnej lub wodagu ponownie odtworzyna zagszczonej podsypce
piaskowej pod nadzorem pracownika RejonowegaZkii Spotek Wodnych w Kémie.

O terminie robot naly powiadomé Rejonowy Zwizek Spoétek Wodnych w Kkaie

5.1.6. Ulgenie wodociqu w drogach i chodnikach

Utazenie wodocigu w chgach ulic gminnych, chodnikach i innych placach arazonych
naleey wykona& zgodnie z dokumentacjprojektows. Roboty ziemne wykorga rozkopem
0 scianach cscianach pionowych z zabezpieczeniemrawym. Pod ruroegi nalezy wykona
podsypk piaskiem w wysok&i min. 15cm, a obsypkrowniez piaskiem w strefie ochronnej do
wysokaci min. 20cm po zagszczeniu. Przy wykonywaniu zasypki piaskiem i ungem
rodzimym naley zagszcza grunt wibratorem mechanicznym. Stapieag:szczenia
Is powinien by w przedziale 0,971,00 w zalenosci od warstwy. Nawierzchaiutwardzor
wykona z thlucznia /25cm/ i kfica /10cm/. Pod nawierzckniasfaltows sktadagce] sk z
warstwy whzacej i scieralnej utay¢ dodatkowo warsty chudego betonu /B10/ o grudoo
10cm.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktdw wysokdciowych. Podstaw wytyczenia stanowi dokumentacja
projektowa i prawna oraz specyfikacje techniczne.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalg wykonyw& recznie i mechanicznie rozkopem, tam, gdzie jest to
przewidziane w dokumentacji projektowe] izgodniee zspecyfikacjami technicznymi,
dokumentagj projektows i projektem organizacji ruchu.
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5.4. Przewiert

Przekroczenia pod drogami o nawierzchni ulepsgolub ciekami naley wykona
przewiertem sterowanym gjedotyczy/.

5.5. Roboty montaowe w miejscach kolizji z infrastrukturg komunalna

Obiekty liniowe krzyujace sg z istnieacym uzbrojeniem Ilub przebiegagp w jego
sasiedztwie w odlegkciach mniejszych od normatywnych nafevykona w sposob okrdony
w dokumentacji projektowej w podanych tam rodzajaolr ochronnych d&rednicach
dostosowanych ddrednic rur technologicznych. Koe rur ochronnych wyprowadzipoza
zewretrzny obrysscianki przewodu technologicznego na odlgégipodan w dokumentaciji.

Rury ochronne nalg wykona& z rur polietylenowych. &czenie rur przez zgrzewanie
elektryczne doczotowe. Rury polietylenowe PE powimdpowiadéa gatunkowi okrélonemu
w dokumentacji projektowej i mégtrwale wybite oznakowania lub w inny sposoéb jedraaznie
okreslony gatunek. Miejsca zgrzewOw nie powinny posédezwarstwi@, ubytkéw i nie
powinny mi& rys, gknigé, itp. wad. Monterzy wykondgy zlacze zgrzewane powinni ndie
aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie zakresu wykonywanych robot
udokumentowane wpisem do &&eczki.

Kazde skrzyowanie i zblienie przed zasypaniem podlega odbiorowi przezscideeli
odnanych instalacji.

5.6. Przywroécenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu przewodu liniowego zasypanie wykemaley rozpocaé¢ po pozytywnym
wyniku préby szczeln@i przylaczanych przewodow i roboty wykofi@agodnie ze specyfikagj
techniczm ST-02 ,Roboty ziemne”. W przypadku przgmda siczkéw drenarskich, zbieraczy,
itp. nalezy dokona ich odbudowy i ponownego p@izenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakéci robot podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST-00 pkt 7.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przysgpieniem do robot. Przed przysipieniem do robot Wykonawca
powinien wykona badania materiatbw do betonu, zapraw, obsypekdsymek oraz ustali
wymagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowzany do statej
i systematycznej kontroli prowadzonych robot w eske i z cgzstotliwoscia okreslona
w niniejszej specyfikacji technicznej | zaakceptowa przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

« zgodnd¢ z dokumentaajprojektows (materiat, spadki, izolacja, zasypka)

e sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych
statych punktéw wysokieiowych z doktadnéria do 1cm,

» sprawdzenie rdnych posadowienia,
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* badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

* badanie zabezpieczenia wykopdw /komor przewiertdwyc

* badanie i pomiary szerokd, grubgci wykonanego podtia,

» sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektowa wykonanych wypehig,
» sprawdzenie prawidtowaei uszczelniania przewodow,

* badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

e prob; szczelnéci rurocagdéw wykonanych przy zastosowaniu przewiertu
horyzontalnego.

Dopuszczalne tolerancje i wymaganiaDopuszczalne tolerancje i wymagananastpujace:

* odchylenie odlegkxi zakaczen rur od krawdzi wykopu nie powinno wynosi
wigcej niz £ 5¢cm,

» odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwyicksze ni 0,1m,

* rzedne na pocgku i koncu rury ochronnej powinny kdywykonane z doktadricia do
+5mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicziéymagania
0golne™ ST-00 pkt 8.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w specyfikacji techniczWgymagania
0golne" ST-00 pkt 9.

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagprojektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoruze|e wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wypibzytywne.

8.2 Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygze podstaw platdei podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST-00 pkt 9.

Cena jednostkowa 1 mb utéonego wodocigu obejmuje m.in.
* wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowegz\z oznakowaniem
* opfaty za zajcie pasa drogowego
* wykonanie i zabezpieczenie komor przewiertowychdbiorczych z ewentuadn
budows tymczasowych drog i wzmocnienieitian i dna komory przewiertowej
» wykonanie odwodnienia komor
* wykonanie przewiertu

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdti®vlanych ST-05 Skrzgwania rur z drogami,
uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturainy
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e monta rur ochronnych (ostonowych)

» wprowadzenie przewodow roboczych — wodgai, kabli

* ewentualne wypetnienie przestrzeni pedziy rurami betonem (feli wymagane jest
w specyfikacji technicznej)

e zaizolowanie i uszczelnienie kodw rury ochronnej

e proba szczelni

» zalazenie rur ochronnych dwudzielnych na kiawane kable

» wykonanie préb i pomiaréw wymaganych w specyfikéegihnicznej lub zwizanych
przepisami

» zasypanie (z zagzczeniem gruntu) komaor przewiertowych i odbiordryc

e przywrécenie do stanu pierwotnego drégrzkow drenarskich, zbieraczy, itp.

* wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczegpiegu wodoagu.

9. PRZEPISY ZWI AZANE
Czes$¢ przepis6w podano w specyfikacji technicznej ,Wyraiaig ogélne" ST-00 pkt 10.
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyan& ogobine

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte glezewodow wodoaigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

3. PN-B-10725:1997 Wodogmi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

PN-EN 638:1997 Systemy przewodowe z tworzyw sztyc. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczanie wdavosci mechanicznych przy
rozciaganiu

5. PN-EN 728:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sziyca - Rury i ksztattki
polietylenowe. Okréenie czasu indukcji utleniania

6. PN-EN 743:1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztyclz. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzokgo

7. PN-EN 13244 Systemy przewoddw rurowych z tworzgtusznych do énieniowych
rurociagdw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod i nad ziemiPolietylen (PE)

8. PN-EN 10224:2006 Rury i atzki ze stali niestopowej do transportu wody i icimyptynow
wodnych. Warunki techniczne dostawy

9. PN-M-34501:1991 Gazogyi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania. - wycofana ba&sipienia,
przywotana do stosowania w uzgodnieniu z RozdzelGazu w
Bielsku-Biatej

10. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie viiaw
technicznych, jakim powinny odpowiadéudowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579).
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