“’Przebudowa drég gminnych/wewnetrznych na terenie Gminy Rymanéw w 2014 roku”’— D.T.

Rymanow, 24-kwiecien-2014r.
Inwestor: Gmina Rymanéw , 38480 Rymanow, ul. Mitkowskiego 14a

Uproszczona dokumentacja techniczna
do zgloszenia wykonania rob6t budowlanych
polegajacych na przebudowie istniejacej drogi gminnej/wewnetrznej
wg. art. 29 ust. 2 pkt 12 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.)

Zamierzenie budowlane:

Inwestycja pn.
“’Przebudowa drég gminnych/wewnetrznych na terenie Gminy Rymanéw w 2014 roku”’

Zadanie nr 12 : Przebudowa gminnej drogi dojazdowej relacji Rymanow Zdréj (dz. ewid. gr. nr
387) - Woltuszowa (dz. ewid. gr. nr 387) na odcinku dziatki o nr ewid. gr. 387
w obrgbie Woltuszowa

1. Opis techniczny.

1.1. Zamierzenie budowlane.

Przebudowa (wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych
istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosc,
dlugosé¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego) gminnej drogi dojazdowej relacji Rymanow Zdréj (dz. ewid. gr. nr
387) - Woltuszowa (dz. ewid. gr. nr 387) na odcinku dzialki o nr ewid. gr. 387 w obrebie Woltuszowa - w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego - po istniejacej niwelecie drogi w granicach pasa drogowegqo.

1.2. Charakterystyczne parametry:

1.2.1. Dtugos¢ drogi (jezdni) - 50,00 mb

1.2.2. Szerokos¢ jezdni -2,50m

1.2.3. Przekrdj poprzeczny jezdni - zachowanie istniejagcego przekroju jednostronnego 0 spadku 2% na odcinkach
prostych a o spadku 3% na tukach kotowych.

1.3. Spos6b wykonania robot.
Planowane roboty zostang wykonane przez specjalistyczna firm¢ drogowa,

- Roboty nie beda prowadzone "pod ruchem",

- Inwestor zamierza zapewni¢ nadzor inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobe¢ posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane.

1.4. Zakres robot:

- roboty pomiarowe — wytyczenie pltynnosci trasy niwelety,

- ewentualna regulacja sytuacyjno-wysokosciowa wszelkiego rodzaju studni znajdujgcych si¢ podczas prowadzonych
robot w gminnym pasie drogowym (po wczesniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawce robot drogowych
wykona ZGK Rymanoéw ul. Osiedle 40),

- wyrownanie ubytkow istniejacej podbudowy kruszywem kamiennym tamanym,

- poprawa nawierzchni w zakresie mineralno-bitumicznym po wytyczonej ptynnej niwelecie drogi:

a) warstwa profilowa/wyréwnawcza — o grubosci $redniej 3,00 cm,

b) warstwa $cieralna — o grubosci 3,00 cm.
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