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PRZEDMIAR ROBOT

Il_4 - Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych do 10 stanowisk
wiacznie (7 stan. zwyktych o wymiarach 2,50 m x 5,50 m + 1 stan. dla os6b
niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 m x 6,00 m) zlokalizowana na dz. o nr ewid. gr.
1390/1 w m. Wroéblik Szlachecki.
Pomocniczy . ‘x
L.p. Normatyw Opis J.m. llosé
KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,065
1 02-01-0119- |- wytyczenie placu w terenie pagérkowatym lub
0400 podgérskim. (przedmiar: 22,00 m + 9,00 m + 17,85
m + 16,50 m)
KNR Wykonanie koryta jezdni - do 10 cm gtebokosci m2 254,04
2 ]02-31-0102- |koryta. [przedmiar: (22,00 m+ 17,85 m)/2 x (9,00 m +
0100 16,50 m)/2] - parking + obrzeza z oporem
KNR Wykonanie koryta jezdni - za kazde dalsze 5 cm m2 254,04
3 ]02-31-0102- |gtebokosci koryta ponad 10 cm. [przedmiar: (22,00
0200 m+ 17,85 m)/2 x (9,00 m + 16,50 m)/2] x 2
KNR Transport gruzu/ziemi z rozbiérki pojazdami t 101,62
4 ]02-31-1510- Jsamowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km z
0500 zatadunkiem mechanicznym .
KNR Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 254,04
5 |02-31-0103- Jwarstwy konstrukcyjne [przedmiar: (22,00 m+ 17,85
0200 m)/2 x (9,00 m + 16,50 m)/2 ]
KNNR Krawezniki trawnikowe wystajgce o wymiarach 8x30 m 60,35
00-06-0403- |Jcm uktadane na podsypce cementowo-piaskowej z
6 (0300 wykonaniem taw betonowych gr. 10 cmiz
zapleczem oporu gr. 10 cm .(przedmiar: 22,00 m +
9,00 m+17,85m + 11,50 m)
KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2 248,19
02-31-0114- o grubosci po zageszczeniu 10 cm. [przedmiar:
7 o100 (21,82 m + 17,67 m)/2 x (8,82 m + 16,32 m)/2] -
powierzchnia bez obrzezy
KNR Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem m3 31,46
02-31-0107- Jtamanym sortowanym z zageszczeniem
0200 mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po
8 zageszczeniu - do 12 cm. [przedmiar: (21,82 m +
17,67 m)/2 x (8,82 m + 16,32 m)/2 + 28,0 m2 -
wigczenie do drogi gtéwnej gr. 6 cm] X 0,12 m]
KNR Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. m2 276,19
9 [02-31-1004- [[przedmiar: (21,82 m + 17,67 m)/2 x (8,82 m + 16,32
0700 m)/2 + 28,0 M2 - wigczenie do drogi gtéwnej]
KNR Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg t 20,71
02-31-0108- Imineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym
10 |0200 (~ 75 kg/1lm2). [przedmiar: (21,82 m + 17,67 m)/2 x
(8,82 m + 16,32 m)/2 + 28,0 m2 - wigczenie do drogi
gtéwnej] X ~ 75 kg
KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 276,19
02-31-0311- |[grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
11 |0500 grubosé po zageszczeniu 3 cm. [przedmiar: (21,82
m + 17,67 m)/2 x (8,82 m + 16,32 m)/2 + 28,0 m2 -
wigczenie do drogi g’féwnej] - powierzchnia bez obrzezy

data: 28-04-2014 r.



