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10.0 ZESTAWIENIE MATERIALOW KOTEOWNIA .

Oswiadczenie.

Zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo Budowlane arug@4 oraz art.35 ust.1 pkt4
OSWIADCZAM , ZE PROJEKT BUDOWLANY KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 70 KWV
PRZEDSZKOLU W RYMANOWIE ZDROJU ZOSTAL SPRAWDZONY SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.




1.0 Przedmiot i podstawa opracowania.

Trescia niniejszego opracowania jest projekt modernizacji irstilgazowych wewetrznych i zrodta
ciepta dla budynku Przedszkola w Rymanowie .

Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora.

2.0 Propozycja rozwi agzania

Stan istniejcy:

Kotlownia gazowa wypogana w dwa kotty gazowe JUBAM GAZ o mocy 70 k\Wzétg .

Brak jest automatyki pogodowej .

System przygotowania cieptej wodgeene sterowanie zaworami.

Uktad otwarty CO .

Instalacja kanalizacji wewgtrznej ruryzeliwne.

Proponuje siistniepca kottownie ze wzgédu na wiek oraz brak automatyki stexgj zdemontowaa
w jej miejsce zamontowadwa kotlty kondensacyjne o mocy 35 k\Waétg .

Istniejaca instalacja CO do wymiany.

Instalacja kanalizacji wewitrznej do wymiany — dotyczy pomieszézeanitarnych dla dzieci , w
pomieszczeniach obstugi w mganazliwosci.

3.0 Opis kottowni.

3.1.17Zr6dto ciepta.

Kotly firmy De Dietrich MCR 3 o mocy 35 kW prgace w kaskadzie.
Zapotrzebowanie ciepta 65 kW.

t aczna moc maksymalna 70 kW

Mozna zastosowa@ kotty rownowazne o nie gorszych parametrach technicznych.
Moc ze wzgtdu na zapotrzebowanie Na CO 55 kW.

Ciepta woda kdzie przygotowywana z priorytetem pracy moc nazeity cwu 43 kKW..
Kociot nr 112 wyposay¢ w automatyk pogodowy typu Frisko MR 208 wersja SMART .
Zapotrzebowanie gazu ze wegli na moc kottowni 7,27 Nm3.

Zapotrzebowanie gazmednie 4,94 Nm3/h

Roczne zapotrzebowanie gazu 13 222 Nm3/rok.

3.1.2 Spos6b montau

Kotly nalezy powiest nascianie pomieszczenia na ramie stalowe;.

Miejsce montau oraz odlegtéci od przegrod budowlanych pokazano wsck rysunkowej.
Podhczenie i montaarmatury wg cgci rysunkowej oraz wytycznych dostawcy kotta.

Kotly nalezy zamontowaé w istniepcym pomieszczeniu kottowni po wykonaniu demanta
istniejacych przewoddw przytza , armatury i ospeau.

Pomieszczenie podédadaptaciji budowlanej oméwionej w p-cie 8,0

Automatyka kotta.

Kaskada bdzie sterowana sterownikiem zegtiznym produkcji Frisko typ MR 208 SMART .
Czujnik zewrtrzny umigci¢ na potnocnegcianie budynku na wysokoi 3,5 m nad terenem.



Wytyczne montazu.

Kociot powiest zgodnie z cgcia rysunkow nascianie wewgtrznej kottowni.

Komin -wspdlna wktadka dla kottow MCR 3 35 przew@N 125 przed montgm sprawdzi
droznosé | wymiar ist. Komina . W pomieszczeniu kottownipany przewod powietrzno-spalinowy
DN 125/200 . Wymagany min przekréj komina 180x180.n°rzewod kominowy zakezy¢ nasad
kominowa.

Wentylacja w pomieszczeniu kottowni

Nawiew istniegcym kanatem 20x30 cm

Wywiew — istniejcymi kanatami o przekroju 2x14x14 cm..

Odprowadzenie kondensatu PCV DN25 do kanalizacji

Podhczenie do instalacji gazowe;j .

Wymaganarednica rurogigu przesytowego min DN 25.

Srednica wejcia do kotta przewodu gazowego DN 15.

Wymagane éhienie gazu dla kotta 20 mbar.

Zapotrzebowanie gazu Gz 50 dla obu kottéw 7,27/Nm

Pompy kottlowe na wyposzeniu kotow.

Obieqi grzewcze.

Wydzielono dwa obiegi z mieszaczem.

Obieg CO1Czs¢ Wschodnia

Obieg CO2Czs$¢ Zachodnia

Pompy obiegowa 25P0Oe 80 C LFP

mieszacz Minimix DN 40 firmy Hel-Wita i sitownikier8M4,6

Przed pompami zainstalowéltry siatkowe z wktadami magnetycznymi .

Na powrocie z rozdzielacza zainstalévemimulacz z wktadem magnetycznym typu Aulin DN 40.

Zasobnik cwu. t adowany wadjrzewca z uktadu kottoweqo

Projektuje st zasobnik dwuwzownicowy o zwgékszonej powierzchni gzownic i pojemnéci 400 |
typ Galmet SGW(S) B400 .

Pohczenie armatury w obbie zasobnika naky wykona

po stronie grzewczej kotlowej

z rur stalowych czarnych bez szwgzonych przez spawanie.

Izolacja termiczna wata szklana w ptaszczu z &@iliminiowe] grubéc izolacji 30mm

Uwaga zamontowiazgodnie ze schematem zawory spustowe !

Czujnik cwu zamontow@aw pochwie pomiarowej zasobnika.

Zabezpieczenie uktadu wymiennika dla zasobnikaVE&B400 zawdr SYR 2115

DN 20 P = 6,0 bar.

Uwaga monta zaworu ponad gornym zwierciadtem zasobnika .

Naczynie Reflex DD18 .

Schemat podtzenia zgodnie z €&cCia rysunkova.

Pomiary na instalaciji.

Podstawowe pomiary przewidziano manometrami i eenetrami lokalizacja wg cz. rysunkowe).
Manometry csrednicy 100 mm zakres do 6,0 bar.

Termometry tarczowe umiei¢ na wlocie i wylocie z wymiennika, oraz na zasobniody
podgrzewanej .Zakres termometréw do 120 C.

Przed pompami zastosoéviltry siatkowe w wykonaniu zwyklym.




4.0 Zabezpieczenie uktadu kottowego .

Na kotle MCR 3 35 zamontowany jest zawor bezpigstzea SYR typ 1915 DN 15 P=3,0 bar.
Przygto naczynie wzbiorcze dla uktadu CO typ Reflex Nis&t.1

Naczynie wiczy¢ za pomog szybkoziczki 1”.

Cisnienie wsgpne poduszki naczynia ustawia warté¢ 0,9 bar.

5.0 Uzupetnianie wody do uktadu, odwodnienie insta  lacji.

Uzupetnianie wody do uktadu poprzez zawdér z istieij sieci wodocigowej i stac uzdatniania
BWT .
Odwodnienie uktadu poprzez zawory spustowe w paroEsiu kottowni.

6.0 Przewody w kottowni.

Rurochgi w kottowni wykona z rur stalowych czarnych bez szwgzonych przez spawanie.
Izolacja rurocigi w izolowa: waty szklam w ptaszczu aluminiowym.
Grubai¢ izolacji 30 mm.

7.0 Proby,.

Préba hydrauliczna dla uktadu kottowego - na zimaasnienie 0,45 MPa.

Préba na gaico - wg wytycznych Wykonania i odbioru robo6t budowlano - naaotvych cz.1l Instalacje
sanitarne.

Proby cénieniowe dla uktadu solarnegosBienie proby 10 bar .

Przed przysipieniem do badania szczekwd i przed zamontowaniem zawordéw termostatycznych
instalacg nalezy kilkakrotnie skutecznie przeptukawod.

8.0 Wytyczne dla bran z .

Branza budowlana
W pomieszczeniu kottowni zamontogvaktywny system detekcji gazu Gazex.
Czujnik gazu umigci¢ nad kotlami.
Gtowny zawor szybkozamykajy umigci¢ nascianie zewnrtrznej budynku.
Zbedne otwory drzwiowe zamurowa
Kottownia znajduje siw piwnicy budynku . Zagbienie poniej terenu 0,5m.
llos¢ kondygnaciji nad kottowni— dwie .
Dwie kondygnacje iytkowe -sale zabaw dla dzieci .
Odpornd¢ ogniowa wymagana stropédgian REI 60.
Drzwi z kottowni do pomieszczenia klasy klasy Bl 3
Przepusty @grednicy >4 cm przez strogciany wewrtrzne (klasy REI lub EI 60) uszczelnione do
odporndci El 60.
Powierzchnia okien 1:15 w tym potowa otwieranych.
Pomieszczenie kottowni niezagome wybuchem.
Pomieszczenie kottowni wypasg w gasnice proszkow 6 kg.




Branza elektryczna
Zasilanie instalacji éwietleniowej prowadzi OMY 3x1,5 mmi. Zasilanie kotta prowad&iprzewodem
OMY 3*1,5mn? . Zakaiczy¢ wtyczka. Nascianie kottowni wykona cztery gniazda 230 V z bolcem
uziemiapcym .Do nich kda witaczone kotty .
Zasilanie uradzer technologicznych pompy wykoé@arzewodem OMY 3 x 1,5 mim
Oprawy dwietleniowe typ OPK 240 lub odpowiadag szt 2.
Instalacja czujnikowa przewodem YTKSY 2x0,8 Alab podobnym w ekranie. Ekrany przewodow
czujnikowych uziemi jednostronnie od strony kotta.
Instalacg czujnika temperatury zewtriznej prowadzi nadtynkowo w rurce ostonowej przewod jw.
Czujnik umigcic¢ nascianie pétnocnej kottowni na wysokm ok 3,5 m nad terenem.
Przed uruchomieniem instalacji elektrycznej aplykona pomiary skuteczriei dziatania instalacji
ochronne;j.
Wszystkie prace mugdy¢ wykonywane przez pracownikow posiagaich niezledne uprawnienia
elektryczne w zakresie wykonywania i obstugi irnstélelektrycznych do 1kV.

9.0 Opis dotycz acy bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.
Realizacja wykonania ¢gci technologicznej zadania przebiédmdzie w budynku szkolnym.

Podczas prac mortewo budowlanych naky pomieszczenie odgrodzprzed dosfpem osob
postronnych i odpowiednio oznakogva

Teren prac oznakowa
Wszystkie prace winny ldywykonane zgodnie z normami i przepisami o bezgestwie i higienie
pracy przez pracownikow posiadeych odpowiednie szkolenia.



10. OPIS TECHNICZNY

do instalacji sanitarnych wewtnznych: wod.-kan., instalacji centralnego ogrzeiaadla budynku
Przedszkole Rymandw.

10.1Zakres opracowania.

W zakresie opracowaniagtg wymiarg instalacji sanitarnych wewtrznych :
1. wody zimnej
2. wody cieptej i cyrkulaciji
3. kanalizacji sanitarnej,
4. centralnego ogrzewania,

10.2 Instalacja wodocagowa i p.pa.

Istniejpca instalacg wodochagowa z rur stalowych ocynkowanych DN 50 nale
wymienic na novy .

Obecnie technicznie mfiwa jest wymiana pozioméw od wodomierza do kottown
Istniejacy pion paarowy ,podejcia do hydrantow , istniege hydranty 2 szt DN 50
pozostawd bez zmian.

Do pomiaru ilgci wody dla celéw socjalno- bytowych oraz pzpaaprojektowano jeden
wodomierz skrzydetkowy JS-10 gp=10%m Dn 40 mm.. Przed i za wodomierzem
zawory przelotowe nr kat. M-83, Dn 40. Za wodomierzem odrstrimstalacji zawor z
kurkiem spustowym dla odwodnienia instalacji westvanej. Od strony instalaciji
wewretrznej zawér zwrotny Dn40 antyskeniowy typ BA2760 zabezpieczay sie
wodochgowa przed wtdérnym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-B364Az1: 1999ri

WYKAZ URZADZEN

Urzadzenie Wydajnaé | szt > Qq

/s
umywalka 0,07 26 1,82
Ptuczka 0,13 10 1,3
uskpowa
zlewozmywak | 0,07 4 0,28
natrysk 0,15 3 0,45

> g=3,851/s

q=0,698 x (7,7?9- 0,112 =1,82l/s = 1,25%h



10.3 Instalacja p.po z.

Instalacja wodoagowa doprowadza weddo 2 hydrantéw p.po usytuowanych przy
klatce schodowej na poziomie parteru, pietra. Btaypdnoczesnd pracy 2 hydrantow
Dn 50 o wydajnéci 2,5 |/s kady.
g p.pa. =2x2,5I/s =5,0 it
Dla celéw socjalno-bytowych i p.poz dobrano jededamierz JS-10 qp=10 m3/h Dn
40
Istniejpce hydranty znajdajsie w szafkach wekowych .
Zaworow odcinajacych nie projektuje sie na podegciach do pionow hydrantowych.
Instalaci nalezy wykona z rur stalowych ocynkowanychdzonych na gwint.
Przegcia instalacji przezciany i stropy wykonaw rurach ochronnych.
Wydajna¢ normatywna hydrantu HP-50, -2,51/s
Cgnienie na poteonym najniekorzystniej zaworze hydrantowym podqaasoru
normatywnej ilgdci wody nie mae by mniejsze ni 0,2 MPa.
Po wykonaniu instalacji natg ja doktadnie przeptukai podda probie szczelnii
zgodnie
z warunkami okrdonymi w PN-EN 671-1, 2 i 3.

10.4 Rurochgi i urzadzenia.

Instalacja wody zimnej doprowadza weadb przyborow sanitarnych, baterii, zaworéw
czerpalnych, Piony i poziomy zasHag instalag wody zimnej cieptej i cyrkulacji
nalezy wykon& z rur z tworzywa sztucznego HP Trend PN &Zénych przez
zgrzewanie. Prowadzenie po ista@jch trasach ruroggow wodocagowych .

Uwaga w tazienkach zainstaloiwvana przewodach cieptej wody zawory mieseaj
Giacomini zabezpieczgge przed poparzeniem DN 3/4”. Zapewnis ciepta wod o
temperaturze 30-38C. Instalacywu podiczy¢ poprzez stagjuzdatniania wody
uzupetniagcej uktad kottowy.

Rury wodocagowe poziomy i piony izolow@cieptochronnie otulinami Termaflex FRZ
gr 9 mm, poddgia w bruzdacKciennych otulinami TermaCompact IS 10.

Umywalki w pomieszczeniach sanitarnych montéwa wysokéci 60 cm nad posadzka
,wyposay¢ w baterie jednouchwytowe z mieszaczem.

W pomieszczeniu gzta sanitarnego zamontowhrodzik z baten natryskowy .

10.5 Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Przewiduje s do wymiany istnigjce przewody kanalizacyjne wykonane z rur
zeliwnych .Wobec braku dokumentacji instalacji karedyjnej budynku konieczne
bedzie wykonanie odkrywek w pomieszczeniu piwnicznygtem ustalenia trasy
przewodow kanalizacyjnych.



Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na podstamientaryzacji .
Prace kanalizacyjne nalerozpoca¢ od wymiany przewodw€zacego istniejca
studzienk rewizyjm S1 z pionem K1.
Na wyjsciu kanalizacji z budynku z pionu K6 wykaha ile nie istnieje studzierk
rewizyjna z tworzywa sztucznego Tegra DN 600.
Uwaga paodczenie studzienki S1 z pionem K6 mowvyshpi¢ skrzyzowanie z
gazocagiem .
Na studzience S1 zamontoivataz zeliwny typu lekkiego z zamkeciem .
Kanalizacja sanitarna odprowadzaeki z przyboréw sanitarnych bezpednio do
kanalizacji zewstrznej. Piony i podégia kanalizacyjne do przyboréw najewykona z
rur kanalizacyjnych kielichowych PC\{dzonych na wcisk z uszczelnieniem kielichow
uszczelkami gumowymi

Podefcia pod przybory sanitarne wykonywa rur PCV stosujc srednice:

- od umywalek @0

- od zlewow i zlewozmywakow @50

- od wpustéw @50 i @100
- od ptuczek uspowych @110.

- prysznice @0

Piony kanalizacyjne prowadzpo trasie istnigcych pionow. Piony kanalizacyjne
wyprowadz¢ ponad dach budynku i zakezy¢ rurami wywiewnymi PVC160/110mm |
PVC160/75mm. Na pionach i poziomach w miejscachagakych na rysunkach
zamontowa rewizje.

Wszystkie wpusty musposiadé zasyfonowanie oraz ruszty ze stali
nierdzewne.

10.6. Instalacja c.o
Istniepca instalacja grzewcza ze wedl na stan techniczny zostaje wymieniona na
nowa .Budynek wymaga termorenowaciji .

* Charakterystyka instalacji .
Zapotrzebowanie ciepta obliczeniowa:

e CO1 czs$¢ wschodnia 39 kW
e CO2 czs¢ zachodnia 30 kW
parametry czynnika zasit@iego letniego  Tz/Tp - 7055

cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o - 55 kPa
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10.7 Opis rozwazania. Instalacja c.o.

Istniejaca instalacg CO w budynku internatu nate zdemontowéa

Demontaowi podlegag grzejniki wraz z gaizkami i armatug ,przewody i rozdzielcze
w kottowni ,si€ przewodow odpowietrzagych , naczynie wzbiorcze.

Nowe rurocagi zasilajce prowadzoneddla pod stropem pierwszego parteru po stronie
wschodniej i zachodniej budynku.

Poszczegllne podeja do grzejnikdw wykonaz rur PP HP trend z wkiadk
aluminiowa badz innych uzgodnionych z inwestorem.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnikostal Purmo , na gatgkach
przytaczeniowych zamontowazawory regulacyjne termostatyczne i zawory
regulacyjne powrotne . Naig pozostawd istniepce ostony drewniane grzejnikow .
Punkty state wykona na poziomych przewodach rozdzielczych co 6-/kompensacja
wydtuzen kompensatorami typ U diugoramienia ok 600 mm zgodnie z tabdla
wydtuzenia ok 7 mm.

Przefcia przez przegrody budowlane wykdnatulejach ochronnych.

W pomieszczeniu piwnicznym zamontainagrzejniki z rur aebrowanych
pochodacych z demontau z sal przedszkolnych.

10.8 Armatura

Odcinajca i odwadniajca : zawory kulowe gwintowane z dtawikiem T = 12Q PN
0,6 MPa

Zawory termostatyczne Oventrop AV-6 z gtowicamiUBH model instytucjonalny.
Zawory powrotne Combi 4.

Odpowietrzenie instalacji c.o
Odpowietrzniki eczne umieszczone w grzejnikach

Izolacja termiczna

Przewody rozdzielage w kottowni oraz poziomy nalg zaizolowé .
zgodnie z norrmp PN-B- 024021: 2000 otulinami FLEXOROCK z wetnjola
aluminiowa | samoprzylepiqpzaktadly .Grubac izolacii

Czynnik 70/65 C otuliny Rockwool typ FLEXOROCK — gr30 mm
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Regulacja instalacji c.o i ptukanie

Po wykonaniu instalacji natg dokon& doktadnego kilkukrotnego ptukania instalacji
tak aby zawart@ zawiesiny w wodzie poptucznej nie przekraczatorgil.

Po zakaczeniu robdt instalagjpodda probie szczelrii .

Cisnienie prébne : - 0,6MPa / po acteniu naczynia wzbiorczegol/.
Préke szczelnéci wykona przed wykonaniem nastaw i moagan gtowic
termostatycznych

Uwaga .

Calas¢ wykon& zgodnie z obovizujacymi Rozporadzeniami i Normami , przepisami pzpoBPH..

1.

2.
3.

4.

5.

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowigdaudynki mieszkalne i ich
usytuowanie / Dz.U.nr 75 p0z.690 z dnia 12.04.200%z z zmianami /.

oraz zgodnie z wymaganiami norm :

Wytyczne producentdéw wdzen grzewczych irur .

PN-B-02421.1 : 2000 Cieptownictwo i ogrzewnictiaolacja cieplna
przewodow, armatury i ugdzenr. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalgcgewczych COBRTI
INSTAL opr.05.2003r

Przepisy B.H.P

10.9 Uwagi kaicowe do PB.

1.

Przed rozpoeziem robot instalacyjnych nalg zapozna sie z opisem oraz
zakresem rob6t innych branp. elektrycznej, usta&liwysokaci poszczegolnych
instalacji przy skrzyowaniach i skoordynowakolejnas¢ prowadzenia robat.

. Przed montaem wytrasowatrasy rurocigow rozprowadzagych.

. Wykonanie instalacji natg powierzy firmom legitymupcym sk odpowiednimi

uprawnieniami i déwiadczeniem do wykonawstwa ww. robat.

Cata¢ robot wykoné zgodnie z ¥ Warunkami technicznymi wykonania ibbaku
rob6t budowlano montawych” cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych.
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11.0 Informacja BIOZ.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orxakolejnosé realizacji
poszczegoblnych robat
Realizacja wykonania ¢gci technologicznej zadania przebiédmdzie w budynku Przedszkola
.Polegé bedzie na demonta istniepcej instalacji CO , i zamontowaniu w jej miejscevap instalacji.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot :

Demonta istniepcych rozdzielaczy CO i przewoddéw przesytowych webke kottowni .
Demonta istniepcych grzejnikow i gajzek .

Demonta instalacji odpowietrzagej .

Demonta instalacji wodocigowej i kanalizacyjnej , demort@rzyborow.
Montaz wyposaenia wzta kottowni .

Montaz przewodow instalacji CO oraz grzejnikow .

Montaz instalacji kanalizacyjnej i przyboréw .

Proba cinieniowa.

Rozruch automatyki ,izolacja termiczna .

Odbiér wykonanej instalaciji.

wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsca i czas ich wygpowania .

Przy budowie wewgtrznej instalacji CO nafsy zwrdcié uwag; na skrzyowania instalacji CO z istnigja instalacy
elektryczm i gazow. Przy wysipieniu takich skrzzowan nalezy stosowd przepisy zawarte e rozpadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn 15.06.2002r (Dz.U 2002 Nr 7% @®0) w sprawie warunkéww jakim powinny odpowiadadynki i ich
usytuowanie .Na podstawie wykazu robét zamieszadomyRozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dn 23.06.2003 w
sprawie informacji BIOZ (Dz.U 120/2003 poz 1126 sfeierdzono wysjpowania rob4t budowlanych magych
spowodowa wyshpienie zagroen.

o Prowadzenie przewodow
Prowadzenie przewodéw i ustawienieagtzer zgodnie z projektem pr&gianach zachowa¢ normatywne odlegkai.

o Wymagania wobec pracownikéw i kadry kierowniczej

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas bydowsza posiadaaktualne badania stwierdzeg brak
przeciwwskaza do wykonywania rob6t na powierzonych im stanowiskpracy oraz odpowiednie do wykonywanych prac
szkolenia w zakresie przepiséw bhp . W szczedgéinpracownicy oraz kadra kierownicza zatrudnieziypvykonywaniu
prac szczegOlnie niebezpiecznych oraz w pobhstalacji elektrycznych musby¢ zapoznani z og6inymi zasadami bhp na
tych stanowiskach co potwierdzag $iviadectwem ukaczenia odpowiedniego szkolenia w tym zakresie. dada

ne szkolenia odpowiada pracodawca. Bugoalezy zaopatrzy w ogolry instrukcg BHP z kt6y nalezy zapozna

wszystkich pracownikéw na budowie oraz tablicformacyjra budowy z wyszczegélnionymi numerami telefonéw
alarmowych .

Wszystkie prace zwdane z zakresem projektu natevykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-moitavych” oraz zgodnie z wymogami Rozpatzenia Ministra Infrastruktury z
dn 15.06.2002 w sprawie warunkoéw technicznych npgowinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie/Dz.U.Nr75poz
690/

Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych ,zapobiegajcych niebezpieczéstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych z strefach szczeg@go zagraenia zdrowia lub w ich gsiedztwie.
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Przed przysipieniem do realizacji natg uprztna¢ miejsca w ktérych wykonywaneztls roboty , wyznaczy miejsca
sktadowania rur,ksztattek , armatury oraz sprgtak aby nie utruniaty prowadzenia robot .Migjgrowadzenia robot
wydzieli¢ i oznakowa tasma .Roboty wykonywé za pomog sprawnego spetu stosugc srodki ochrony osobistej .Butle
gazowe zabezpieczyprzewréceniem gioraz przed dziataniem promieni stonecznych .

Istniejaca droga dojazdowa nie @by zastawiana pojazdami uniegfizviajacymi szybla ewakuacj.

Na placu budowy zapewhizaplecze socjalne dla pracownikéw w tym wydzielongnakowany punkt pierwszej pomocy
oraz rozmiéci¢ w widocznych oznakowanych miejscagbdki ganicze .

Maszyny i uradzenia elektryczne zabezpieézyrzeciwpadowo.

Projekt wykonano w oparciu o aktualne normy i rozpozadzenia.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i eleméentyynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczema.

Dz.U. Nr 75 poz. 690 Rozpadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd@setinicznych jakim powinny odpowiatla
budynki i ich usytuowanie —Rozdziat 4 ,, Instalagyzewcze”

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zetvme.

PN-B-03406:1994 Obliczenie zapotrzebowania na cippimieszczeo kubaturze do 600m3.
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10.0 Zestawienie materiatow Kottownia .

LP Nazwa uradzenia llos¢|Jedn
Mozna zastosowaurzidzenia i materialy innych producentéw o nie garkgyarametrach technicznych

1 Kotly
1,1 |Kociot De Dietrich kondensacyjny typ MCR 3 mde BNV 1 | szt
1,2 |Kociot De Dietrich kondensacyjny typ MCR 3 mdge BNV 1 | szt
1,3 |Automatyka stergca Frisko Wroclaw MR 208 SMART 1 | szt
1,4 |Czujnk przylgowy obiegu z mieszaczem CTP 2 | szt
1,5 |Czujnk zanurzeniowy CTZ 2 | szt
1,6 |Czujnk zewetrzny 1 | szt
1,9 |System zdalnego monitoringu SMOK 1 | kpl
2 Urzadzenia zabezpieczare
2,1 |Naczynie wzbiorcze Reflex NG 80 1 | szt
2,2 |Szybkozcze 1" 1 | szt
3 Armarura Pomiarowa
3.1 | Termometr tarczowy zakres 0-120 C z pachw 6 | szt
3,2 |Manometr M100-R(0-1.0)1.6 8 | szt
4 Armatura drobna
4.1 |Odpowietrznik automat. 1/2" 3 | szt
4,2 |Zawor kuowy DN40 mm 8 | szt
4,3 |Zawor kulowy DN25 mm 8 | szt
4,4 |Zawor kuowy DN15 mm 4 | szt
4,5 |Zawor zwrotny DN 40 mm 2 | szt
4,6 |Zawor zwrotny DN 25 mm 3 | szt
4,7 | Zawor z kacowka do weza 1/2" 2 | szt
4,8 |Fitr siatkowy DN 40 2 | szt
4,90 | z wkiadlg magnetyczp
4,10 | Fitr siatkowy DN 25 2 | szt
4,11 | z wkiadlg magnetyczn
4,12 |Sprzgdlo hydrauliczne Aulin 50/150 ASHP 1 | szt
4,13 |Otulina termoizolujca na sprgio 1 | szt
4,14 Magneto odmulacz Aulin FO DN 40 1 | szt
4,15 |Otulina termoizolujca na odmulacz 1 | szt
4,16 |Mieszacz trojdrogowy Minimix DN 40 prod Hel-Wita 2 | szt
4,17 | Sink Mieszacza SM 4,10 (dla DN40-50) 2 | szt
5 Pompy obiegowe
5,1 |Pompa LFP Leszno 25 Poe80 C 230V 2 | szt
6 Komin
6,1 |Komin system kaskadowy DN 125 16 | m
6,2 | Komin system koncentryczny DN 125/200 z odkicggen 2 m
7 Uzupetnianie wody do uktadu CO i cwu.
7,1 |Stacja uzdatniania BWT typ Solter BWZSOL 10 z katgh vezy, mulitbloc, 1 | kpl
7,2 |Fitr BWT UNI BWFU25T 1 | szt
7,3 |Wodomierz do wody zimnej dn=15 typ Js3,5 1 | szt
7,4 |Manometr M100-R(0-1.0)1.6 1 | szt
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Przewody z rur stalowych bez szwu ukiad kottowy

Rury stalowe czarne bez szwu 48,3x2,9 mm 30| m
Rury stalowe czarne bez szwu 42,4x2,9 mm 6 m
Rury stalowe czarne bez szwu 33,7x2,9 mm 12 | m
Rury stalowe czarne bez szwu 21,3x2,3 mm 6 m
Izolacja przewodow FLEXOROCK grubosé 40 mm

Srednica wewetrzna 48 mm 30 m
Srednica wewetrzna 42 mm 6 m
Przegcie ogniowe ruroggbw CO DN 50 4 | kpl
Kanalizacja kotlownia

Przewody PCV DN 25 25| m
Umywalka z bategiumywalkowy , syfonem 1 | kpl
Przew6d PCV nakki odprowadzajcy skropliny z okraplacza komina DN 20 10 | m
Instalacja elektryczna w kottowni , obwody AKPIA 1 | kpl
Instalacja Cieplejwody

Zasobnik cwu Galmet SGW(S) B -400 MAXI PLUS  #00 1 | kpl
Zawor bezpieczestwa membranowy 3/4 " 2115 SYR 6,0 bar 1 | kpl
Zawor termostatyczny mieszay do cwu Giacomini DN 3/4” R156 X004 manta sanitariatach 2 kpl
Naczynie wzbiorcze Reflex DE 18 z szybkozlaczei' 3 1 | szt
Zawor kulowy DN 32 mm 2 | szt
Zawor kulowy DN25 mm 3 | szt
Zawor kulowy DN20mm 2 | szt
Zawor ze #iczkqg do weza DN25 mm 1 | szt
Zawor kulowy DN15 mm 0 | szt
Zawor zwrotny mosgizny DN 32 mm 1 | szt
Zawor zwrotny moginy DN 25 mm 1 | szt
Zawor zwrotny mogizny DN20 mm 1 | szt
Fittr siatkowy DN25 mm 1 | szt
Fitr siatkowy DN20 mm 1 | szt
Fitr do wody zimnej z wkiadem wiékninowym DN 32 1 | szt
Manometrsrednica tarczy 100, zakres 10,0 bar 1 | szt
Termometr tarczowy zakres do 120C 2 | szt
Pompy cwu

Pompa Erga 230V Leszno 1 | szt
Pompa 25P0Or60 230V Leszno 1 | szt
Przewody zimnejwody, cwu , izolacja termiczna

Przewody z rur stalowych ocynkowanych DN 50 poeigdo decyzji inwestora) 55 m
Wodomierz do wody zimnej dn=40 typ Js10 m3/h (dowdji inwestora) 1 | szt
Zawor antyskzeniowy BA2760 (do decyzji inwestora) 1 | szt
Zawor odcinajcy oc DN 50 (do decyzji inwestora) 2 | sa
3 55| m
Przewody polipropylen HP DN 32 x 4,4 72 | m
Przewody polipropylen HP DN 25x3,5 33| m
Przewody polipropylen HP DN 20x2,8 70 | m
Przewody polipropylen HP DN 16x2,3 28| m
Izolacja przewodéw Thermaeco FRZ gr 9mm DN 359 72 | m
Izolacja termiczna Thermaeco FRZ gr 9mm DN 28mm 33| m
Izolacja termiczna Thermacompact 1S 10 gr 6mm Z2X6 mm 70 | m
Izolacja termiczna Thermacompact IS 10 gr 6mm 18X 6 mm 28| m
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14  |Przybory

14,1 | Umywalka z bateriumywalkow, jednouchwytow , syfonem 12 | szt
14,2 | Brodzik 2 | szt
14,3 | Miska usipowa kompakt 4 | szt
14,4 | Zawory do miski ugpowej +wezyki 4 | kpl
14,5 | Zawory ze zbzka do weza DN 15 2 | szt
14,6 | Zawory ze ztzka do weza DN 20 2 | szt
14,7 | Kratka kanalizacyjna DN 50 6 | szt
15 |Instalacja Kanalizacji

15,1 | Rura PCV DN 50 38| m
15,2 | Rura PCV DN 75 50 | m
15,3 | Rura PCV DN 110 na zextrz 86 | m
15,4 | Rura PCV DN 110 w wykopie 30| m
15,5 | Rura PCV DN 160 w wykopie 58 | m
15,6 | Wiazzeliwny z zamkriciem DN 600 1 | szt
15,7 | Podstawa pod wiaelwny 1 | szt
15,8 |Studzienka Wawin Tegra 600 1 | szt
15,9 |Rury wywiewne do kanalizcji 160/110 4 | szt
15,10Rury wywiewne do kanalizcji 160/75 2 | szt
16 |System detekcji gazu Gazex

16,1 |Centrala gazex typ MD-2 Z 1 | szt
16,2 | Syrena alarmowa SL 32 1 | szt
16,3 | Zawor klapowy MAG 3 DN 32 1 | szt
17 |Instalacja CO

17,1 | Przewody z tworzywa sztucznego PP stabiizoizihé0x8,3 70 | m
17,2 | Przewody z tworzywa sztucznego PP stabilizoizine0x6,7 82| m
17,3 | Przewody z tworzywa sztucznego PP stabiizoihe2x5,4 52 | m
17,4 | Przewody z tworzywa sztucznego PP stabilizoide4x4,2 58 | m
17,5 | Przewody z tworzywa sztucznego PP stabilizo\he0x3,4 98 | m
17,6 | Przewody z tworzywa sztucznego PP stabilizouihe 6x2,7 210 m
17,7 |Izolacja przewodéw FLEXOROCK gruk®30 mm Dw 54 70| m
17,8 |I1zolacja przewod6éw FLEXOROCK grubb30 mm Dw 42 82| m
17,9 |Izolacja przewod6éw FLEXOROCK grubb30 mm Dw 35 62 | m
17,1 |Izolacja przewod6éw FLEXOROCK grubb30 mm Dw 28 30| m
17,111zolacja przewodéw FLEXOROCK gruk®30 mm Dw 18 16 | m
17,12Zawory termostatyczne Oventrop AV-6 DN 15 56 | szt
17,13 Zwory powrotne Combi 4 proste 56 | szt
17,14Grzejniki Purmo Compact C22/450/600 2 | szt
17,15Grzejniki Purmo Compact C22/600/800 16 | szt
17,16Grzejniki Purmo Compact C22/600/1000 5 | szt
17,17Grzejniki Purmo Compact C22/600/1200 9 | szt
17,18Grzejniki Purmo Compact C22/600/1400 1 | szt
17,18Grzejniki Purmo Compact C33/450/600 1 | szt
17,19Grzejniki Purmo Compact C33/450/1400 20 | szt
18 |Wentylacja pomieszczenia dyrektora

18,1 |Wentylator hybrydowy DN 150 Darco 1 | szt
18,2 |Przewod z tworzywa DN 150 z 2 szt kratkami DN 156ydowa gipsowa dt przewodu 2,5m 1 K
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11. Czes¢€ rysunkowa

e Sytuacja

* Rzut na poziom kottowni

* Przekroj A-A

» Schemat kottowni

» Schemat uktadu przygotowania cwu
» Kanalizacja rzut piwnic

* Rzut na poziom parteru CO +cwu

* Rzut na poziom gira CO + cwu

* Rzut na poziom piwnic

Rys nr 1
Rys nr 2
Rys nr 3
Rys nr 4

RyYS n
Rys nr 6
Rys nr 7
Rys nr 8
Rys nr 9
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