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38-400 Krosno ul. Kisielewskiego 10, te. (13) 436 98 30, e-mail biurotelprojekt@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat Budowa oswietlenia drogowego Wréblik Krélewski etpa Il-gi
Branza Elektryczna
Lokalizacja Wréblik Krolewski w pasie drogowym przy drodze powiatowej Nr 1974R relacji

Krosno-Targowiska-Wroblik Szlachecki odcinku:
most na rzece Tabor -most na rzece Morwawa

Inwestor GMINA RYMANOW ul. MITKOWSKIEGO 14A, 38-480 RYMANOW
Podmiot przytaczany: Gmina Rymanoéw os$wietlenie drogowe, wtasnos¢ odbiorcy WO

Zawarto$¢ opracowania :

- petnomocnitwo wydane przez Gming Rymanodw,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego INW.6733.13.2011

- techniczne warunki zasilania i przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, Oddziat Rzeszow
znak RDE6/ZP/103/6443/5/2012 z dnia 2012-09-13

- opinia ZUD Nr GG.1.6630.1320.2011

- opis techniczny inwestycji budowy os$wietlenia,

- obliczenia techniczne w zakresie zabezpieczen

- rysunki techniczne:

- orientacja terenu w skali 1 : 10 000 rys. nr. 1,

- plan sytuacyjny zagospodarowania terenu w skali 1: 500 rys. nr 2 2.1

- schemat zasilania rys nr 3

- elewacja szafy SO rys nr 4

Zestawienie montazowe

Przedmiar robét

Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszéw
P Rejon Energetyczny Krosno

Hutnicza 4, 38-400 Krosno
tel. 13 437 5001
' Krosno, dnia 2012-09-13

Znak: RD8/ZP/103/6443/5/2012

Zatacznik nr 1 do Umowy Nr RD6/ZP/103/6443/5/2012/ 406+ 5.9 o przyiaczenie do sieci
dystrybucyjnej

GMINA RYMANOW
RYMANOW, MITKOWSKIEGO 14A
38-480 RYMANOW

Warunki przytaczenia nr RD6/ZP/103/6443/5/2012 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Oswietlenie drogowe
Lokalizacja: WROBLIK KROLEWSKI dz. 505

Na p‘odstawie’ rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
‘warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2012-08-27, okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1.

Miejsce przytaczenia:

siup sieci nN zasilanej ze stacji Wréblik Krélewski 1 ( Ze stupa linii nN zasilié kablem
YAKY 4x35mm2  wolnostojacg szafe oswietleniowa, z szafy zaprojektowaéd
o$wietlenie uliczne wydzielone kablowe) .

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalaci
Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe na stupie odej$ciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe

Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiektu ~ w wolnostojgcej szafie SO.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu porniarowo-
rozliczeniowego: ‘

uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: .

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczert do wielkosci mocy przytaczeniowe] -
maks. 6 A. Zabezpieczenie zainstalowa¢ w skrzyni pomiarowe;j.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 0680552840, Kapital
zakiadowy: § 730 742 890 zi w peini oplacony. .

www.pgedystrybucja.pl .




10. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem  elekirycznym oraz  ochrone przed przepieciami  tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w  sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

11. Informacje dodatkowe: A
— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przyfaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytgczenie.

- Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkoéw
przytaczenia jest: Janusz Urbanik, tel.: (13)4375137.

12. Uwagi dodatkowe:

- Na wskazany zakres prac opracowaé projekt budowlano ~ wykonawczy ktéry przed

przystapieniem.do realizacji uzgodnié w RE Krosno.

- Budowe urzgdzen realizuje Wnioskodawca wtasnym kosztem.

- W miejscu rozgraniczenia wlasnosci urzadzer zamontowaé tabliczke ,WO”

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzlba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarezy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakiadowy: 8 730 742 890 zt w petni optacany.

www.pgedystrybucia.pl




Krosno, dn. 2011.12.20

Starosta Kros$nienski
Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami
Powiatowy Zespo6t Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

Wasz znak: - z dnia: 2011.12.19

Whiosek nr GG.1.6630.1320/2011 z dnia 2011.12.19

OPINIA Nr GG.1.6630.1320.2011

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw
uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2001 r..Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenia nr 10/2001 Starosty
Kroénienskiego z dnia 10.09.2001r.

UZGADNIA

Oswietlenie uliczne kablowe
(stupy i kabel energetyczny podziemny zasilajacy punkty oswietleniowe)

Lokalizacja obiektu: Wréblik Krélewski, dz.: 492, 505, 787/22, 787/23, 787/26, 787/27

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA RYMANOW
38-480 Rymanow ul. Mitkowskiego 14A

UWAGI | ZALECENIA do opinii GG.1.6630.1320/2011

1. Uzgodnienie ZUDP traci wazno$¢ w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie 3 lat od daty
zatwierdzenia niniejszej opinii. Po tym okresie projekt nalezy ztozyé do ponownego uzgodnienia.

2. Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne znaki geodezyjne
podlegaja ochronie i w zwigzku z powyzszym, inwestor i wykonawca sg zobowigzani nie dokonywac czynnosci
powodujacych zniszczenie lub uszkodzenie w/w znakéw geodezyjnych ( np. pkt. 185121_2497, 185121_2202
i 185121_22086).

3. Uzgodnienie traci wazno$é gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:

- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- 0 warunkach zabudowy,

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe.

4. O wystagpieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic¢
bezzwiocznie tutejszy Zespdt.

5. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.

6. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewoddw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
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7. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione

wymagajgcych pozwolenia na budowe.
8. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych

geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddw podziemnych
przed ich zasypaniem).

9. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem

inwestycji.

10. Nie przestrzeganie uwag i zalecern PZUDP grozi sankcjami wynikajgcymi z art. 48 ustawy z dnia 17 maja

1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

11. Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

CZLONKOWIE | KONSULTANCI ZUDP:

Lp. Nazwa instytucji Uwagi uzgadniajgcego
1 Alicja Buczek - Powiatowy Inspektor Nadzoru -
Budowlanego
2 Anna Brekiesz - Powiatowy Zarzad Droég -
3 Stanistaw Kindel - Starostwo Powiatowe, Wydziat -
Architektury i Budownictwa
4 Pawet Czekanski - Rejon Dystrybucji Gazu - Krosno Skrzyzowanie projektowanego kabla energetycznego
z istniejacym gazociagiem przed zasypaniem podlega odbiorowi
przez Rejon Dystrybucji Gazu Krosno.
5 Bogustaw Ciotkosz - TP SA Oddziat - Krosno -
6 Dariusz Folta - Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzeri | Uzgodni¢ przekroczenie cieku wodnego w Podkarpackim
Wodnych Zarzadzie Melioracji i Urzadzenn Wodnych.
7 Wiestaw Nosal - Rejon Energetyczny Krosno Dotlaczyé warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej.
8 ZUDP W poblizu czynnych podziemnych przewodoéw i urzadzen wykopy

nalezy prowadzi¢ recznie.

W trakcie realizacji projektowanego kabla oswietleniowego nalezy
zachowaé bezpieczng odlegtos¢ od istniejacych urzadzen,
przewodoéw i zieleni wysokiej. W przypadku koniecznosci wyciecia
drzew uzyskac zgode na ich wycinke.

Przej$cia przez droge wykonaé w porozumieniu z jej wtascicielem.

Nie podlega optacie skarbowej
na podstawie art. 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r.

o opfacie skarbowe;j
(Dz. U. Nr 225 poz.1635)

/Przewodniczacy Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/




1. Opis techniczny.

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym budowlanym os$wietlenia drogowego w miejscowo$ci Wréblik Krolewski
w pasie drogowym przy drodze powiatowej Nr 1974R relacji Krosno-Targowiska-Wréblik Szlachecki etap ll-gi
w odcinku most na rzece Tabor — most na potoku Morwawa.

Branza : Elekiryczna ) )
Inwestor : GMINA RYMANOW ul. Mitkowskiego 14A, 38 - 480 RYMANOW

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe doziemnej linii kablowe] sieci oswietleniowe;j,

- budowe stupow o$wietleniowych na fundamentach prefabrykowanych,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- budowe szafy zasilania i sterowania obwodami o$wietleniowym SO
Urzagdzenia powyzsze bedg wtasnoscig odbiorcy Gminy Rymanow

3. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowig :
- zlecenie inwestora Gminy Rymanow
- techniczne warunki zasilania i przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie,
Oddziat Rzeszdéw, RDE Krosno, znak RDE6/ZP/103/6443/5/2012 z dnia 2012-09-13,
- podkfad geodezyjny w skali 1: 500,
- normy i przepisy branzowe

4, Zasilanie oswietlenia ulicznego

Zasilanie o$wietlenia bedzie sie odbywac z projektowanej szafy sterowniczej SO zlokalizowanej w pasie drogowym przy
drodze powiatowej Nr 1974R relacji Krosno-Targowiska-Wréblik Szlachecki w sasiedztwie mostu na rzece Tabor,

Ktora bedzie stanowi¢ wiasnosc odbiorcy WO Gminy Rymanéw.

Szafa bedzie zasilana z stanowiska stupowego nr 70/698/6-7 ZN-10/200 konsumpcyjnej sieci niskiego napiecia zasilanej
z stacji transformatorowej Wréblik Krolewski 1.

Sie¢ konsumpcyjna oraz stacja transformatorowa jest wtasnoscig dostawcy zasilania energig elektryczng

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, Oddziat Rzeszdw.

Alokacje szafy SO przedstawiono na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu rys nr 2.

Do zasilania zaprojektowano kabel YAKY 4x50mm/2/, ktéry bedzie stanowit wiasnos¢ odbiorcy WO.

Granica strona zasilania bedzie ustanowiona na zaciskach pradowych na w/w stupie.

Projektowana szafa sterowania oswietleniem SO bedzie stanowi¢ zasilanie obwodu oswietleniowego

/stanowiska L1/1-L.12/ alokowane w pasie drogowym przy drodze powiatowej Nr 1974R relacji Krosno-Targowiska-
Wroblik Szlachecki.

Przewiduje sie zapotrzebowanie mocy dla zasilania w/w obwodu o$wietleniowego tgcznie 1,2kW.

Szafe o$wietleniowg S wi¢ zgodnie z lokalizacjg jak na projekcie zagospodarowania terenu-arkusz nr 2.

§zafe SO zaprojekfowano z dwoch cztondw funkcyjnych:
- zestawu zlgczowo-pomiarowego,

- zestawu sterowniczego.

Obudowe szafy oswietleniowej SO zaprojektowano ze skrzynek izolacyjnych (Il kl. izolacji).

Zaprojektowano obudowy produkcji PELMET Kroscienko Wyzne. Szafe posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym

typu F-1 na wysokosci min. 0,3m nad poziomem gruntu.

Montaz szafy wykonaé tak, aby okienko odczytowe licznika znajdowato sie na wysokosm h</= 1 .5 m nad poziomem gruntu.
Do przytgczenia kabli o$wietleniowych zainstalowac listwy zaciskowe Lz 4x35mm? i 4x120mm>.

4.1. Uklad pomiarowy energii elektrycznej i sterowania

Do pomiaru energii elektrycznej zainstalowad licznik 3-faz typu C52/3faz w uktadzie bezposrednim.

W skrzynce licznikowej nie instalowac okna przeszklenia. Zataczanie i wytgczanie oswietlenia zaprojektowano w sposéb
automatyczny za pomocg zegara astronomicznego TALENTO 892 i przekaznika zmierzchowego lub recznego za pomocg
przetgcznika manewrowego na bazie roztgcznika typu FR 321 (zastosowaé rozigcznik trzypozycyjny [-0-11).

Szafe o$wietleniowg nalezy wyposazy¢ w gniazdko 1-faz dla potrzeb wiasnych w celu zasilania przenos$nej lampy
os$wietleniowej.

Zastosowano zabezpieczenie przelicznikowe 6A i obwodowe 4A.

Zadanie : Budowa oswietlenia drogowego 1
Obiekt : Oswietienie drogowe Wroblik Krolewski etap 11-gi
Inwestor : Gmina Rymanoéw

Branza : elekiryczna



4.2 Budowa kabli i stupéw o$wietleniowych oraz montaz opraw.

Do zasilania projektowanego oéwietlenia ulicznego, zaprojektowano linie kablowa doziemna YAKY 4x35mm/2/.

Przebieg trasowy oraz alokacja stanowisk o$wietleniowych zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym

zagospodarowania terenu na rysunku arkusz nr 2.

Linia kablowa bedzie stanowi¢ wiasnosé odbiorcy WO Gminy Rymanow.

Kabel YAKY 4x35mm?, ktory nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci 1,0m, na 10cm podsypce z piasku, z przykryciem

10cm warstwg piasku, 15cm warstwa ziemi, folig ostrzegawczg koloru niebieskiego i wierzchnig warstwa gruntu

rodzimego.

Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawic¢ technologiczny zapas kabla min 2,0m.

Na kablach zamontowaé przewieszki identyfikacyjne z typem kabla i jego przeznaczeniem zasilania i numerem

stanowiska o$wietleniowego.

Powierzchnie podziemne fundamentéw zabezpieczyé przed dziataniem wod gruntowych abizolem.

Do os$wietlenia zaprojektowano oprawy LED 68W i stanowiska stupowe cylindryczne aluminiowe
/wysoko$é 9m/ i fwysoko$¢ 6m stanowiska nr 7, 8, 9 w strefie istniejacej napowietrznej linii $redniego napiecia

SN 15kV/ z wysiegnikami tukowymi1,5m.

Pofaczenia na stanowiskach o$wietleniowych opraw wykona¢ przewodem YDY Cu 3x2,5mm?.

Zgodnie z norma PN-84/E-02032 oraz Norma Europejskg EN 13201-1:1998 ,O$wietlenie drog publicznych”, droge nr

2111R zakwalifikowano do klasy o$wietlenia drogi E (zgodnie z PN ruch mieszany o umiarkowanej predkosci i natezeniu )

Zgodnie z EN klasyfikacjg sytuacji o$wietleniowej typu MSC+P wybrano sytuacje oswietleniowa B2 [ruch zmotoryzowany,

wolno jadace pojazdy, rowerzysci, dopuszczeni piesi] i przyporzadkowano jej klase oswietlenia ME5

4.3 Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu

Miejsca skrzyzowan z istniejacymi uzbrojeniem terenu przedstawiono na planie zagospodarowania

terenu arkusz nr 2 z podaniem typu i dtugosci rur ostonowych.

Skrzyzowanie wykona¢ w rurach ostonowych AROTA DVK 75 dia skrzyzowarn z istniejacg siecia podziemng w tym dia:
- Z wjazdami na dziatki

- z kanalizacjg sanitarng i wodociagiem z zachowaniem odlegtosci pionowej 0,5m i dtugo$ci min 3m

-  slecia i kanalizacja telefoniczng z zachowaniem odlegtosci pionowej 0,5m i dtugo$ci min 3m

- Z siecig energetyczng doziemng z zachowaniem odleglosci pionowej min 0,3m i dtugo$ci min 3m

- z siecig gazowg z zachowaniem odleglosci pionowej min 0,2m i diugoéci min 3m

oraz w rurach ostonowych SRS 110 dla skrzyzowar z drogami /nawierzchnia bitumiczna/

Prace ziemne na skrzyzowaniach z whw infrastrukturg doziemng prowadzi¢ recznie w porozumieniu

i nadzorem uzytkownika danej sieci a dla skrzyzowan z drogami podwiertem bez naruszania nawierzchni

korpusu drogi.

Uwaga: miejsca skrzyzowar przed zasypaniem podiegajg odbiorowi z danym uzytkownikiem uzbrojenia.

Na skrzyzowaniach z wjazdami oraz przekroczenia wykona¢ metodg przekopu.

Przepusty na skrzyzowaniach z wjazdami utozyé na gtebokosci 1m pod nawierzchnia z przywraceniem stanu nawierzchni.

5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Podstawowg ochrone od porazen pradem stanowi szybkie wylgczenie zasilania w wiw ukfadzie sieci TN-C.
Wykona¢ uziemienie stupow oswietleniowych. Zastosowaé uziom powierzchniowy z bednarki Fe/Zn 25x4mm
uktadanej nad kablem na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m wzdtuz trasy alokowanego kabla zasilajgcego
projektowane stanowiska o$wietleniowe.

Wartosc rezystancjiuziemieri dla przyjetych zabezpieczert obwodowych nie moze przekraczad wartosci 2,00
Szafa ogwietleniowa posiada istniejace uziemienie | nie wymaga dodatkowej ochrony od prazen.

Oprawy na kazdym stupie zabezpieczyé bezpiecznikiem BiWts 2A zapewniajgcym szybkie wytgczenie zasilania.
Potgczenia, ktére majg znajdowaé sie pod ziemig odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem.

Ochrona przed dotykiem posrednim PN-IEC 60 364-4-41, SEP-E-001.

Szybkie wytaczenie - bezpieczniki na stupach, wylaczniki w szafie SO.

Oprawy w drugiej klasie ochronnoéci. Izolacja wzmocniona przewoddéw przytaczeniowych.

Zadanie : Budowa oéwietlenia drogowego 2
Obiekt : Oswistlenie drogowe Wroblik Krolewski etap Il-gi
Inwestor . Gmina Rymanéw

Branza : elektryczna



6. Ochrona $rodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony $rodowiska.

Inwestycja nie stwarza dodatkowych wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media

i odprowadzenia Sciekow.

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wymagajacym specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarze sieci
Natura 2000 oraz nie oddziatywuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody ( Dz. UNr 92, poz. 880).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczgcy oddziatywac na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem
do sporzagdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dziennik Ustaw nr Nr 257 z 3 grudnia 2004) budowa
projektowanej linii oswietlenia drogowego nie wymaga sporzadzenia w/w raportu gdyz nie spowoduje :

= wzrostu emisji o nie mniej niz 20%

* wzrostu zuzycia surowcow, materiatow, paliw i energii o nie mnigj niz 20%.

7. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do budowy sieci o$wietlenia ulicznego zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wytyczenie w terenie projektowanych urzadzen a po ich wybudowaniu inwentaryzacje powykonawczg.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z normami i przepisami branzowymi oraz BHP.

Wybudowane urzgdzenia o$wietleniowe pozostajg na majatku odbiorcy — Gminy Rymanoéw.

Granica wiasnosci jest ustanowiona na zaciskach pradowych na stanowisku przytgczeniowym stup nr 87/698/6

w kierunku Odbiorcy, stacja transformatorowa Wroblik Krolewski 1.

Wykona¢ oznakowanie wiw urzadzen przez zamontowanie tabliczek informacyjnych (opasek na kablach)

z napisem ,,WO” (Wtasnos¢ Odbiorcy) oraz na stanowiskach o$wietleniowych.

8. Obowigzujgce przepisy i normy

- PN-EN-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa (norma archiwalna wycofana bez zastapienia)
- PN-78/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa (norma archiwalna wycofana bez zastapienia)
- PN-EN-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV
- PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
- PN-93/E-90401 Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej

na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV
- PN-EN 60099-1:2002 (U) Ograniczniki przepigc. Iskiernikowe ograniczniki przepie¢ do sieci pradu przemiennego
- PN-EN 60099-5;1999/A1:2004 Ograniczniki przepie¢ ~ Zalecenia wyboru i stosowania
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
- PN-EN 60865-1:2002 (U) Obliczanie skutkow pradéw zwarciowych. Cz. 1 Definicje metody obliczania
- PN-EN 60947-1:2002/A2:2004 Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cz.1 postanowienia ogdine
- PN-EN Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cz. 3 roztaczniki, odtaczniki, roztaczniki izolacyjne

i zestawy tgcznikéw z bezpiecznikami topikowymi

- PN-EN 61140:2003(U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdine aspekty instalacji i urzadzen

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

- PN-EN ISO Przewody rurowe do ochrony przewodoéw elektrycznych

- Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81z dn.26.11.1990 r.)

- PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi.

- BN 68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych

- Przepisy budowy urzadzern elektrycznych. PBUE

- Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

- Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

- BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$é V.
Instalacje elektryczne, wydanie COBR Elektromontaz

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. nr 120/2003 poz. 1133

- Ujednolicony tekst ustawy Prawo budowlane Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z pozn. Zm.

- Suplement Katalogu wyrobéw Pelmet. Obudowy i ztacza z materiatu izolacyjnego termoutwardzalnego

- Suplement Katalogu wyrobéw Rosa

Zadanie : Budowa oswietlenia drogowego

Obiekt : Oswietlenie drogowe Wroblik Krolewski etap ll-gi
Inwestor : Gmina Rymandw

Branza : elektryczna
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10. Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne zostaty wykonane dla bilansu mocy zainstalowanej, doboru zabezpieczen obwodowych
i przedlicznikowych oraz spadkow napiecia na stanowisku o$wietleniowym.

Wyniki obliczer: zestawiono w tabelach:

- tabela nr 1 bilans mocy zainstalowanej i parametry doboru kabli i zabezpieczen przedlicznikowych w szafie SO
- tabela nr 2 bilans mocy zainstalowanej i parametry doboru kabli i zabezpieczen obwodowych w szafie SO

- tabela nr 3 obliczenia spadkéw napiecia dla toru oswietleniowego

Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczenia w obwodzie oswietleniowym zasilanym
z stacji STSa Wroblik Krolewski - szafa SO(WO) Wréblik Krolewski etap ll-gi

Wréblik Krélewski 1 S SO Wréblik Krolewski é
250KVA | RN-tOZN-to200 | i L1
80A | axso | BA 1 4A ax35 | 2A
@ i g —&- b EL_.I.H_I;K_H.]_J; f ;;‘_j
= FeZn 25x4 —7'~ Zzw 2,60hm<Zye, 12,70Nm

W uktadzie zasilania TNC dla zapewnienia skutecznosci szybkiego wytaczenia winien byé spetniony warunek

Parametry petli zwarcia jednofazowego na koricu linii zasilajacej obwéd oswietleniowy
. dgp. . prad napiecie
. . . . edanc] i i iej
impedancja petli zwarcia lmpp;ﬁn B czas Napigcie | wytaczajacy obhcr;zgny Fr)zo:\xgg?rln ,\g;ejsigiia
; wytaczenia | nominalne | zabezpieczenie prad —p wystapie
zwarcia ! : zwarcia | fazowym a zwarcia
s e w czasie t<5s ziemig
A Sihdop
Zow ' ZQ&E t< ZwXla la Ik > la tess Uo -
17 _ ‘ . wXla < — |7 7= || stanowisko
}Z = (IR + (IX i) wg. kat e wg. kat dla gG Zow | \/g | oswistieniowe
Q Q S Vv A A \ -
2,6 12,7 5 47 18 71 230 L1

Zadanie : Budowa oéwietlenia drogowego 4
Obiekt : Oswietlenie drogowe Wrdblik Krolewski etap ll-gi
Inwestor : Gmina Rymandéw

Branza : elektryczna
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