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Projekt zawiera

I. Opisy techniczne wykonania instalacji:
- kanalizacji deszczowe), drenazu i odwodnienia liniowego

2. Rysunki

. ¢ Projekt zagospodarowania skala 1 : 250 rys. 1§,
e Profil podluzny kanalizacji deszczowej skala 1 : 500/100 rys. 2 S,
e Profil podtuzny kanalizacji deszczowej skala 1 : 250/100 rys. 3§,
e Szczegol ,,B” laczenia rur drenarskich
¢ 80 mm z kanalizacjg rys. 4 S,
e Szczepol A" ulozenia rur drenarskich
w wykopie skala 1: 50 rys. 5§,
e Studzienka rewizyjna ¢ 425 PE rys. 6 S,

e Studzienka sciekowa z osadnikiem
¢ 315 PE rys. 7§,
Karty katalogowe drenazu
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OPIS TECHNICZNY
! DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO WYKONANIA DRENAZU
OPASKOWEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ, DRENAZU BOISKA
SPORTOWEGO, KANALIZACIT DESZCZOWE] PRZY ZESPOLE SZKOL
W KROLIKU POLSKIM DZ. NR. 1288

Adres budowy: Zespot Szkot w Kroliku Polskim, dz. Nr 1288
Inwestor: Gmina Rymanow, 38-480 Rymanow ul. Mitkowskiego 14 a

1. Podstawa opracowania:

- zlecenia Inwestora,

- plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 - 500,

- projekt architektoniczno-budowlany boiska sportowego i sali gimnastycznej,
- obowigzujace normy i przepisy branzowe.

2. Zakres projektu:

. Projekt obejmuje wykonanie:

* Drenazu opaskowego budynku sali gimnastycznej za pomocg rur drenarskich
karbowanych z PVC-U o $rednicy 113 mm, z otworami 2,5%5,0 mm z filtrem z wiokna
syntetycznego produkcji Firmy Wavin,

® Drenazu boiska sportowego z rur drenarskich karbowanych z PVC-U o sérednicy
80 mm, z otworami 2,5%5,0 mm produkcji Firmy Wavin,

* Kanalizacji deszczowej zbiorczej z PVC-U o $rednicy 110 mm odprowadzajacej wody
opadowe z drenazu boiska,

* Kanalizacji deszczowej z rur PVC-U odprowadzajacej wody opadowe z dachu sali
gimnastycznej i odwodnienia liniowego do istniejacej kanalizacji deszczowej szkoly
o srednicy 200 mm z rur betonowych.

2.1. Rury.

Drenaz plyty boiska sportowego wykona¢ za pomocq rur drenarskich karbowanych PVC-U
o srednicy 80 mm z otworami 2,5x5.0 mm produkcji Wavin o dlugosci 70 m. drenaz opaskowy
. w Sali gimnastycznej wykona¢ z rur drenarskich o srednicy 113 mm z otworami jak wyzej
z filtrem z wiokna syntetycznego o dlugosci 80 m prowadzonych ze spadkiem 0,5%
w kierunku studzienki Ss. Drenaz nalezy ulozy¢ na wysokosci stopy fundamentowej z sali
gimnastyczne;.
Projektowang kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ z rur PVC rodzaj P typ s$redni N,
kielichowych uszczelnianych na potaczeniach uszczelkami gumowymi. Srednice rur
kanalizacyjnych podano na profilach kanalizacji. Projektowana kanalizacja deszczowa ma
dlugos¢ 92 m i sklada si¢ z rur o Srednicach: 110 mm - 42 m, 160 mm - 42 m,
200 mm -8 m

2.2, Studzienki rewizyjne i polaczeniowe.

Projektuje si¢ zamontowanie studzienek rewizyjnych typowych z PE ¢ 425 mm z kinetami
dostosowanymi do s$rednic zaprojektowanych kanalow - produkcji Firmy WAVIN z rurg
trzonowg karbowang ¢ 425 mm z pokrywa zeliwng o obciazeniu 12,5 t w terenie zielonym oraz
w drogach i parkingach 40 t. llos¢ zaprojektowanych studzienek 5 sztuk.




Dla odprowadzenia wod opadowych cieku liniowego powierzchniowego z korytek
betonowych zaprojektowano wykonanie 2 studzienek o $rednicy 315 mm z PE z osadnikiem
I wpustem deszczowym zeliwnym B 125 w drogach D 400 z wiaderkiem osadnikowym.

2.3. Odwodnienie liniowe,

Zaprojektowano odwodnienie liniowe z korytek betonowych prowadzonych ze spadkiem 1%
w kierunku studzienek sciekowych. Szczegoly ulozenia korytek ich podbudowa powinna by¢
wykonana zgodnie z projektem architektonicznym i zataczonymi przekrojami.

3. Rozwigzania techniczne.
3.1. Wykopy ziemne.

Wykopy ziemne wykona¢ zgodnie z BN - 83/8836-02 i PN - 86/B-02480 recznie
i mechanicznie o glgbokosci podanej na profilu kanalizacji o szerokosci 0,8 m przy
wykopach niedeskowanych i 0,9 m przy deskowanych. Dno wykopu musi by¢ wyrownane, bez
kamieni korzeni i roslinnosci.

. W przypadku wystepowania na dnie wykopu kamieni, skat itp. nalezy przed ulozeniem
kanalizacji wykona¢ podsypke¢ z piasku grubosci min. 15 ¢cm. Dno wykopu powinno by¢
dokfadnie zageszczone i ubite. Zasypke kanalizacji nalezy wykona¢ recznie ziemia bez kamieni
do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z dokladnym ubiciem zasypki, pozostalg czgsc
zasypki mozna wykona¢ mechanicznie. W przypadku braku ziemi bez kamieni zasypke do
wysokosct 20 cm ponad wierzch rury wykonaé piaskiem. Wykopy o glebokosci ponad 1,2 m
nalezy zabezpieczy¢ przez deskowanie. Wykopy nalezy oznakowaé tasmami ostrzegawczymi
lub barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m.

3.2. Odleglosci bezpieczne:

Przy wytyczaniu trasy kanalizacji przy biegu rownoleglym nalezy zachowa¢ minimalne
odleglosci od gazociagéw niskiego i sredniego cisnienia 1,5 m, od wodociagu 1,5 m, osi
drzew 1,5 m, od kabli 0,8 m.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy szczegolng uwage zwroci¢ na istniejace urzadzenia
podziemne, znajdujace si¢ w poblizu wykonywanych robot ziemnych,

. 3.3. Montaz kanalizacii.

Montaz rurociagu wykona¢ na powierzchni wykopu lub w wykopie w temperaturze powyzej
5°C. Po zamontowaniu rurociagu opuszczamy go do wykopu 1 po sprawdzeniu zalozonego
spadku i szczelnosci wykonanej kanalizacji, zasypujemy wykop z ubiciem zasypki.

3.4 _Montaz drenazu.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z plyty boiska sportowego za pomocq drenazu
podziemnego. Projektuje si¢ instalacje drenarskg pod plyta boiska z rur drenarskich
karbowanych PVC-U o érednicy 80 mm z otworami 2,5 x 5.0 mm produkcji Wavin
prowadzonych ze spadkiem 0,5 % w kierunku studzienek i rur zbiorczych z PVC-U
o Srednicy 110 mm. Polgczenia rur drenarskich z rurami zbiorczymi PVC-U wykona¢ za
pomocg trojnikow o srednicy 110/110/110 mm o kacie 87°. Ciagi drenarskie zaprojektowano
w odstgpach co 5 m. Przykrycie dren $rednio 80 cm. Przewidziano wigczenie projektowanych
rur drenarskich karbowanych o $rednicy 80 mm do przewodu kanalizacji deszczowe] za
posrednictwem odcinkéw rur PVC o $rednicy 110 mm wlgczonych do rur zbiorczych za
pomoca typowych trojnikow. Zredukowanie $rednicy 110 na 80 mm wykonac¢ za pomoca




typowego facznika drenarskiego PVC 110/80 mm. Szczegdly polaczenia drenazu z rurami
zbiorczymi pokazano na rysunku Nr. 3 § W miejscach pokazanych na projekcie
zagospodarowania pokazano usytuowanie studzienek rewizyjnych wykonanych z PE lub PP.
Rury drenarskie pod boiskiem nalezy ukladac na Wyrownanej warstwie gruntu rodzimego bez
kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ przewody. Przewody nalezy ukladaé¢ na
podsypce i w obsypce ze zwiru plukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi
I konstrukcyjnymi projektu piyty boiska o Srednicy 8 do 26 mm, Polaczenie drenazu oraz
kanalizacji deszczowej pokazano w czgsci  rysunkowej (szczegdl ,B”). Koncowki rur
drenarskich zabezpieczy¢ za pomocy zaslepek z PVC do rur drenarskich. Laczenie rur
drenarskich wykonac za poca zlaczek do rur drenarskich. Laczenie rur drenarskich o srednicy
80 mm z rurami zbiorczymi o srednicy 110 mm wykonaé za pomocy typowych trojnikow
drenarskich redukcji i zaslepek. Ulozenie drenazu opaskowego budynku sali gimnastycznej
wykona¢ z rur drenarskich o srednicy 113 mm z filtrem z wiokna syntetycznego z obsypka
i zasypka jak pokazano na rysunku Nr. 5 S szczegol , A”, Wypelnienie wykopu nad drenazem
nalezy wykona¢ gruntem przepuszczalnym, w  przypadku wystgpowania  gruntow
nieprzepuszczalnych zasypke wykona¢ zwirem - pospolka. Do odprowadzenia wod
deszczowych z polaé dachowej z sali gimnastycznej projektuje sie zamontowanie 6 rur
spustowych o srednicy 110 mm z PVC-U o lacznej dhugosci 30 m. kazda rura spustowa nad
terenem powinna by¢ zakofczona czyszczakiem. Szczegoly montazu odwodnienia i kanalizacji
pokazano na rysunkach.

3.5. Skrzyzowania.

Projektowana kanalizacja deszczowa krzyzowac¢ sie bedzie z:

- kablami energetycznymi — na skrzyzowaniu z kanalizacja na kablach zamontowac rurg
ochronng dwudzielng typ A110 PS dlugosci 3.0 m. wykopy ziemne wykonaé recznie
w obrebie skrzyzowania z kablami.

- kanalizacjg sanitarng.

Zaprojektowane do budowy materialy i urzadzenia winny posiadaé certyfikaty na znak
bezpieczenstwa albo deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng. (zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego).

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych cz. II - Roboty Instalacji Sanitarnych
i Przemyslowych.

Zestawienie podstawowych materialéw do wykonania drenazu i kanalizacji:

rura drenarska karbowana PVC-U z otworami 2,5x5,0 mm $r. 80 mm WAVIN - 70 m
rura drenarska karbowana PVC-U z otworami 2,5x5,0 mm $r. 113 mm WAWIN

z filtrem z widkna syntetycznego -80m
dotacznik redukcyjny PVC 110/80 mm - 5 szt
rury PVC-U szereg N rodzaj P o ér. 110 mm -42m
rury PVC-U szereg N rodzaj P o ér. 160 mm -42 m
rury PVC-U szereg N rodzaj P o ér. 200 mm -8m
studzienki rewizyjne z rury karbowanej PE 425 mm - Sszt
trojniki PVC o kacie 87° 110/110/110 mm - 5 szt
zaslepki do rur drenarskich $r. 80 mm - 6 szt
zaslepki do rur drenarskich $r. 113 mm -1 szt.
studzienki kanalizacji deszczowej ¢ 315 PE z osadnikiem -2 szt
korytka betonowe -55m

wech, bud, Kazimi Nowak
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MK FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA mgr Maciej Krukierek

38-400 KROSNO ul. l.ewakov\rsklego 7
Obiekt, adres Uhszta ferenu 2 wykonaniem izokuci pionowe) na dcianach fundamentowych
drenatu, kanalizac)i deszrczowef | chodnika odbojowego przy Sall gimnastycznej Zespolu
Szkot w Kroliku Polskim dz. Nr. 1288
inwestor: Gmina Rymandw, Rymandw ul. Mitkowskiego 14 a
Wykonat: -PadpiSy: | Tres¢ rysunku: Nr rysunku:
K. Nowak A L PROFIL PODLUZNY 3s
Sprawdzil: i \ Data:
Branza: 2012.03.
Kierownik pracowni: L Kanalizacja deszczowa Skala: ;-
|__mgr M. Krukierek it o 1.:250/100




SIS TS TS TS SS77 S TSR

zmiona kierunku z wykorzystaniem
naturalne) elastycznosci rury

dotgcznik redukcyjny PVC 110/80mm

rurg PVC ¢ 110 mm ,
dtugosci 05 =08 m |

trojnik PVC ¢ 110/110 mm - 87°

rura PVC ¢ 1970mm — zbjorcza

MK FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA mgr Maciej Krukierek
38-400 KROSNO ul. Lewakowskiego 7

Obiekt, adres Uksziaitowanie terenu z wykonaniem izolacyi p 2/ na Scianach funda yeh
drenatu, kanalizaci deszczowef | chodnika odbojowego przy Sall gimnastycznef Zespolu
Szkot w Kroliku Polskim dz. Nr. 1288
inwestor: Gmina Rymanéw, Rymandw ul. Mitkowskiego 14 a
Wykonat: Poqusy: Tres¢ rysunku: SZCZEGOL ,,B” Nr rysunku:
K. Nowak /L[ } EACZENIA RUR DRENARSKICH 4s
Sprawdzil: S N Z KANALIZACJA Data:
Branza: 2012.03.
Kierownik pracowni: N~ )L Kanalizacja deszczowa i drenaz | Skala:
mgr M. Krukierek e boiska sportowego 1:20 v




Szczegol drenazu A
skala 1:25
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spadek 2% w kierunku drenaza profilowad w stabihizowanvim gruncie

MK FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA mgr Maciej Krukierek
38-400 KROSNO ul. Lewakowskiego 7
Oblekt, adres Uksztaltowanie terenu x wykonaniem izolacfi plonowef na scianach fundamentowych
drenatu, kanalizacyi o owef | chodnika odbof go przy Sall gimnastycznej Zespolu
Szkot w Kroliku Polskim dz. Nr. 1288

inwestor: Gmina Rymanéw, Rymanow ul. Mitkowskiego 14 a
Wykonal: : gl Treéé rysunku: SZCSZEGOL A" | Nr rysunku:

K. Nowak radm ULOZENIA RUR DRENARSKICH 585
Sprawdzil: - \ ) W WYKOPIE Data:

Branza: 2012.03.
Kierownik pracowni: 4\\ L Kanalizacja deszczowa i drenaz | Skala:
magr M. Krukierek 4y boiska sportowego 1:560
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MK FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA mgr Maciej Krukierek
38-400 KROSNO ul. Lewakowskiego 7
Obiekt, adres Ukszrattowanie terenu z wy*orwvhm tzoi‘ocﬂ pionowef na Scianach fundamentowych
drenaiu, kanalizacyi o o | go przy Salf gi y f Zespol
s:m w Kroliku Polskim dz. Nr. 1288
inwestor: __Gmina Rymanéw, Rymanéw ul. Mitkowskiego 14 a
Wykonal: rPodpls Tresé rysunku: Nr rysunku:
K. Nowak 5 é STUDZIENKA REWIZYJNA 65
Sprawdzil: #425 mm z PE Data:
Branza: 2012.03.
Kierownik pracowni. \_‘\ i Kanalizacja deszczowa Skala:
mgr M. Krukierek
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MK FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA mgr Maciej Krukierek
38-400 KROSNO ul. Lewakowskiego 7

Obiekt, adres Ukszrsftowarie ferenu z wykonandem rolacji pionowey na scianach fundamentowych
drenaiu, kanalizacji deszcrowef | chodnika odbojowego przy Sall gimnastycznef Zespotu
Szkot w Kroliku Polskim dz. Nr. 1288
inwestar: __ Gmina Rymandw, Rymandw ul. Mitkowskiego 14 a
Wykonat: ?%?ZL, Tresé rysunku: Nr rysunku.
K. Nowak g STUDZIENKA SCIEKOWA 78
Sprawdzif: ' \ : Z OSADNIKIEM ¢ 315 mm Data:
Branza: 2012.03.

Kierownik pracowni: N\ L Kanalizacja deszczowa Skala:
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i ':“'-"'i dr'“'"h : dlugoéé  wymiar  nrwyrobu wymiar 1 @2 wielkosé pow.
;. karbowana PVC-Ll . otworu wiotu*

f'fomxwl' 15.5 L 3 50m 50 mm 3068011240 50 60 50 1,5x50mm 300
' : : @ j 2‘2I 100m  50mm 3068011250 65 75 65 1,5x50mm 30,0
e —T 200m  50mm 3068011270 80 92 B0 15x50mm 240

*em*/mb rury 50m 65mm 3068011540 113 126 113 1,5x50mm 245

50 m BO mm 3068011940 145 160 145 1,5x50mm 240

50m 113 mm* 3068012540 180 200 180 1,5x50mm 29,1

100m 113 mm** = 3068012550
50m 145 mm** 3068013040 Moze byé uzyta we wszystkich miejscach, gdzie nie ma
40m 180 mm'* 3068013638 ryzyka, ze do rury dostanie si¢ piasek, mut lub ochra lub
tam, gdzie utozono warstwe filtracyjng dookota rury.

‘ Rura drenarska diugosé  wymlar nr wyrobu wymiar 1 J2 wielkos¢ pow.
; ; karbowana PVC-U otworu wiotu*
e X otworam 4.9 80 — 50m 80mm 3068131940 80 92 80 25x50mm 400
L ' i g1‘gzl 150 m 80 mm 3068131960 113 126 113 25x50mm 410
FER ,,‘ 50 m 113mm* 3068132540 145 160 145 25x50mm 399

100m 113mm*™ 3068132550

‘cm’/mb ru
v 50m 145mm*™ 3068133040

Takie same zastosowanie jak pozycja 1, ale gdzie
wymagana jest wyzsza wydajnosé poboru wody

f . ~ Rura drenarska

e 3 VoK. diugoé¢ wymiar  nr wyrobu wymiar 1 @2 v::;l::é v::::"

[ - ARG P 50m  50mm 3068151240 50 60 50 25x50mm 500

RN T e @1 ﬂZI 50m  65mm 3068151540 65 75 65 25x50mm 50,0

: : = | 50m  80mm 3068151940 80 92 80 25x50mm 40,0

*em*mb rury 150m  80mm 3068151960 113 126 113 25x50mm 41,0

50m 113mm 3068152540 145 160 145 25x50mm 399

' 100m  113mm 3068152550 180 200 180 1,5x50mm 29,1

50m 145mm 3068153040

40m 180mm 3068153638 Stosuje sie, gdy istnieje niebezpleczenstwo zatkania,
np. przez drobny piasek, W drenazu budowlanym
(opaskowym) moze by¢ stosowana zamias! dodat-
kowego filtra zwirowego wokdl rury drenarskie|.

Rura drenarska z filtrem
% ﬁél_ma_kokmwego dlugos¢ wymiar  nr wyrobu

A 50 m 50mm 3268165160
a1 !2521 : 50m 65mm 3268165250 Rura ta stosowana jest w glebach gliniastych
. 50m 80mm 3068161940 i torfowych. Obszerny fillr zapobiega zatykaniu
*em®/mb rury 50m 113 mm 3068162540 otwordw i zwigksza pobor wody.

50m 145mm 3068163040
40m 180mm 3068163638

diugosé wymiar  nr wyrobu wymiar (mm) & D
5 2m 50 mm 3268596100 50 1000 lub 2000 64
DI gl o I E 1Tm 50 mm 3268596120 65 1000 lub 2000 80
3 2m 65 mm 3268596200 80 1000 lub 2000 97
e 5 ol im 65 mm 3268596220 113 1000 lub 2000 132
2m 80 mm 3268596300 145 1000 lub 2000 168
im 80 mm 3268596320 180 1000 lub 2000 210
2m 113 mm 3268596400
im 113 mm 3268596420
2m 145 mm 3268596500
1im 145 mm 3268596520
m 180 mm 3268596620
\\ Dotacznik wymiar nr wyrobu wymiar (mm) @1 &2 Iy 2
i
@2 I 5 a &1 110/65 mm 3262447020 110/65 110 80 100 225
110/80 mm 3262447040 110/80 110 a7 100 225
T 1 110/113 mm 3262447060 110/113 110 132 100 225
" I o : 160/145 mm 3262447180 160/145 160 165 100 225

Uwaga: ** Istnieje mozliwosc wykonania otworéw tylko na '/z obwodu. Fig-




(wavin)

Wskazowki dotyczace
uktadania karbowanych
rur drenarskich z PVC-u

Karbowane rury Wavin mogg byé
ukiadane na wszystkich typowych

glgbokosciach, Wypelnienie materiaterm
przepuszczajgcym wodg

W drogownictwie: Piasek, 2wir, zwir gruby

Rury umi czone rogami o maksymainej érednicy
¥ SEHLp pac drg 1 zastgpcze| & 32 mm

o statym i duzym natgzeniu ruchu
winny by¢ ulozone zgodnie z “Instru-
kcjg stosowania systeméw Wavin

5 g E
w drogownictwie: rury kanalizacji E
zewnelrznej, rury drenarskie”. 8
W rolnictwie: & ? E
Spadek winien wynosié¢ co najm- teg
niej 3%o. Wyréwnana warstwa bez kamieni

Rura drenarska ———
Rury drenarskie powinny by¢ ukla-
dane na wyrownanej warstwie bez
kamieni o grubosci okoto 50 mm.
Rura winna by¢ obsypana ma-
terialem o maksymalnej $rednicy
zaslepczej @ 32 mm.

Dla uniknigcia przenikania ota-
czajacej gleby do obsypki moze
okazac¢ sig@ konieczne zastoso-
wanie filtru pomiedzy rurg, a ota-
czajacq jg glebg.

W budownictwie (drenaz opaskowy):

Rury drenarskie ukfadamy:

* na glebokosci zaleznej od uwarun-
kowan gruntowo-wodnych oraz
budowlanych, najczeséciej nie
glebiej niz tawy fundamentowe

* ze spadkiem min. 3%

* w zaleznosci od rodzaju gruntu
z filtrem lub w obsypce Zwirowej

grunt rodzimy

rzepuszczajac
&odgplub zvm' /

Sciana piwniczna

izolacja przeciwilgociowa

obsypka zwirowa

rura drenarska

lawa fundamentowa




