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- strona tytutowa-

~=Uksztaltowanie terenu z wykonaniem izolacji pionovej na scianach fundamentowych,
drenazu, kanalizacji deszczowej i chodnika odbojowego pyzsali gimnastycznej Zespotu
Szkot w Kréliku Polskim.”

INWESTOR:

Gmina Rymanow
38-480 Rymanow, ul. Mitkowskiego 14a

BUDOWA:
Krélik Polski, dz. nr 1288

Spis zawartdci projektu budowlanego:

1. Strona tytutowa str. 1
2. Projekt zagospodarowania terenu str.
3. Zahczniki do projektu str.

4. Projekt architektoniczno-budowlany str.

Nazwa i adres jednostki projektowania:
MK Firma Projektowo-Budowlana Maciej Krukierek, -880 Krosno, ul. Lewakowskiego 7.

Projektanci:

1. mgr Maciej Krukierek
- projektant, braza architektoniczna (upr. nr 225/94) - PDK/BO/030/

2. techn. bud. Kazimierz Nowak
- projektant, specjalr$o instalacje sanitarne (upr. nr 72/77) — PDK/IS/1015

3. Przemystaw Sajdak
- asystent projektanta w brgnarchitektonicznej

Projekt zawiera kolejno porarowanych kart.
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Projekt wykonat:

1. mgr Maciej Krukierek
(upr. nr 225/94) - PDK/BO/0320/01
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Teczka zawiera:

1 - opis techniczny
2 - projekt zagospodarowania terenu - rysunekali £:500

OPIS TECHNICZNY

1. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektuje si zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkot w KuoRolskim z miejscem
przeznaczonym pod boisko sportowe ogolnego przeems 0 wymiarach w rzucie poziomym
9x18 m. Ponadto wokét budynku zaprojektowano ciloddbojowy szerokici 1,50m z kostki
betonowej a tate drena opaskowy, kanalizagjdeszczow oraz ogrodzenie z siatki wokot stacji
transformatorowej. Rownolegle do skarpy przewidaiaodwodnienie liniowe z korytek
betonowych.

ORIENTACJA | SYTUACJA PROJEKTOWANEJ BUDOWY
Projektowane zagospodarowanie terenu usytuowanegedziatce nr 1288 w Kroliku Polskim.

ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANEJ BUDOWY NA DZIALKI SASIEDNIE
Zakres oddziatywania obiektu nie wykracza poza igeaterenu dla ktérego inwestor posiada
prawo do dysponowania na cele budowlane.

DOXCIA, DOJAZDY
Projektowane zagospodarowanie nie spowoduje zmiaktadzie komunikacyjnym otoczenia..
Istniejace dofcia i dojazdy - bez zmian.

SIECI, UZBROJENIE TERENU

Odprowadzenie wod opadowych z terenu boiska popmzegektowane rury drenarskie
znajdupce s¢ pod nim. Przewidziano rowniebudowe drenau opaskowego wokdét budynku,
kanalizacji deszczowej odprowadazgj wody opadowe z dachu a takodwodnienia liniowego

z korytek betonowych uimnego réwnolegle do skarpy. Wpie wyzej wymienionych instalacji

do istniepcej kanalizacji deszczowej na terenie przyleghorbddynku.

DANE O PRZYDATNGSCI GRUNTU

Teren projektowanej inwestycji jest obszaremawgbnym z produkcji rolnej. Dziatka niezle
na terenach gorniczych. Kategoria geotechnicznektiil. Podiée wymaga przeprowadzenia
prac niwelacyjnych. Nie przewidujeestagraen dla srodowiska oraz zdrowiazytkownikow
projektowanego zagospodarowania.

Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki — 6600,00°m

Powierzchnia zabudowy Zespotu Szkét w Kréliku Patsk 1215,50

Istniejacy budynek zajmuje pow. - 1215,56 mo stanowi 18,42% pow. dziatki.
Projektowane utwardzenie terenu o nawierzchni eyalnej z kostki betonowej zajmuje pow.
374,00n% co stanowi 5,67% pow. dziaki.

Projektowane miejsce przeznaczone pod boisko ztreuralnej zajmuje pow. 162,060
stanowi 2,45% pow. dziaiki.
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STADIUM:
Informacja dotyczaca bezpieczastwa
i ochrony zdrowia

TEMAT:
»=Uksztaltowanie terenu z wykonaniem izolacji pionovej na scianach fundamentowych,
drenazu, kanalizacji deszczowej i chodnika odbojowego pyzsali gimnastycznej Zespotu
Szkot w Kréliku Polskim.”

INWESTOR:
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Informacg dotycaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r.

Opracowat:
1. mgr Maciej Krukierek
- wykonalt, specjalni architektoniczna (upr. nr 225/94) - PDK/B0O/0320/01

Marzec 2012 r.



Czes¢ opisowa do informacji dotyazej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia przy uksztattowaniu
terenu z wykonaniem izolacji pionowej rf@ianach fundamentowych, drema kanalizacji
deszczowej i chodnika odbojowego przy sali gimnastg] Zespotu Szkot w Kréliku Polskim”,
dz. nr 1288.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegooraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych robot:

Projekt przewiduje wykonanie naptijacych robot budowlanych:
1. Wykonanie wykopu wokét budynku w celu gémia projektowanych instalacji a tak
wykopu pod stupki ogrodzeniowe,

2. Wykonanie izolacji pionowsjcian fundamentowych

3. Ulozenie projektowanego dreha opaskowego oraz kanalizacji deszczowej wraz z
wpieciem do istnigjcej sieci,

. Zasypanie wykopu wokot budynku pospitk

. Wykonanie podbudowy pod ulenie chodnika odbojowego z kostki betonowej oraz
wykonanie fundamentow pod stupki bramek,

. Wykonanie ogrodzenia,

. Przygotowanie miejsca pod boisko,

. Prace niwelacyjne,

. Prace wykfczeniowe.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie dzialki, gdzie projektowane jest przedowe zagospodarowanie
zlokalizowany jest budynek Zespotu Szkdt w  KrolikBolskim wraz z infrastruktar
towarzysaca.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lulerenu, ktére mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatki nie ma obiektow mgmych stwarzézagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaj zagrozem oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

W trakcie realizacji projektowanych obiektow niesigpuja zagraenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiey pracownikow przed przysgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Roboty budowlane powinni wykonywapracownicy posiadagy niezlgdne przeszkolenie.
Pracownicy powinni posiadainformacje o pogpowaniu w wypadku zaggenia zycia i
zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomieshgzb ratowniczych i kierownika
budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedomesie do zniszczenia lub zatarcia
przyczyn wypadkdéw). Pracownicy winni &ywyposaeni w sprzt ochrony osobistej:
rekawice robocze, kaski, okulary ochronne.



6. Wskazanie s§rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna
komunikacje, umozliwiaj acych szyblg ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych
zagrozen.

Na placu budowy nie ma istotnych przeszkay przeprowadzeniu akcji ewakuacyjnej.
Naley oznakowa i utrzymywa w nalezytym porzdku drogi ewakuacyjne unilwiajace

szyblg ewakuagj na wypadek pgaru, awarii i innych zageen.



ﬂﬂg FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA

mgr Maciej Krukierek 38-400 Krosno, ulLewakowskiego

@& kom. 0-609 595 695 @ biuro:0-13 43 699 11 @ fax0-13 43 699 12 & e-mail:mk40@vp.pl

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

~=Uksztaltowanie terenu z wykonaniem izolacji pionovej na scianach fundamentowych,
drenazu, kanalizacji deszczowej i chodnika odbojowego pyzsali gimnastycznej Zespotu
Szkot w Kréliku Polskim.”

INWESTOR:
Gmina Rymanow
38-480 Rymanow, ul. Mitkowskiego 14a

BUDOWA:
Krélik Polski, dz. nr 1288

Projektanci:

1. mgr Maciej Krukierek
- projektant, braka architektoniczna (upr. nr 225/94) - PDK/BO/03R0/

2. techn. bud. Kazimierz Nowak
- projektant, specjalr$o instalacje sanitarne (upr. nr 72/77) — PDK/IS/1015

3. Przemystaw Sajdak
- asystent projektanta w brgnarchitektonicznej

Projekt zawiera kolejno porarowanych kart.

Marzec 2012r.



Spis zawartéci:

- BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Opis techniczny.

1. Przeznaczenie i prograsytkowy.

2. Funkcja i forma obiektu.

3. Charakterystyka przigych rozwhzan projektowych.
3.1. Izolacja pionovsaian fundamentowych
3.2. Chodnik odbojowy wokét budynku
3.3. Nawierzchnia boiska
3.4. Ogrodzenie wokot stacji tramsfatorowe]
3.5. Niwelacja terenu

4. Instalacje i sieci odwadnicg.

5. Wptyw obiektu n&rodowisko naturalne.

Rysunki do projektu:

Rys. 1. Przekroj A-A
Rys. 2. Przekro) B-B

-BRANZA INSTALACYJNA- (kanalizacja deszczowa, drenaopaskowy, ciek liniowy
betonowy)

Opis techniczny wg projektu instalacji.

Rysunki wg projektu instalacji.




Opis techniczny.
1. Przeznaczenie i program gytkowy.

Uksztaltowanie terenu obejmuje teren dziatki nB8 2 Kréliku Polskim . W stanie istnigjym
jest to teren nierbwnomierny, o nawierzchni tratapsNa obszarze tym zaprojektowano miejsce
przeznaczone pod boisko sportowe o nawierzchraaytmaturalnej, chodnik odbojowy wokot
budynku z kostki betonowej szergko 1,50m, ogrodzenie wokot stacji transformatorowaej
takze drena opaskowy wokdét budynku, kanalizacgeszczow oraz odwodnienie liniowe z
korytek betonowych biegee rownolegle do dna skarpy.

2. Funkcja obiektu.

Ogodlnodostipne boisko o0 nawierzchni z trawy naturalnej déytkowania przez osoby
uczszczajce do Zespotu Szkot w Kroliku Polskim. Pozostalejektowane elementyela
petnic funkcje prawidtowego aytkowania i funkcjonowania obiektu.

3. Charakterystyka przyjetych rozwiazan projektowych.

3.1. Izolacja pionowécian fundamentowych np. w systemie REMMERS:

Przed przysipieniem do uteenia nowej izolacji naley wykona prace przygotowawcze.
Odstontte, istniejce podige naley doktadnie ocz§ci¢. Nalezy usuré¢ wszystkie nierOwnsei
na podiau , ewentualne braki nalg uzupeint zapraw cementow. Po przygotowaniu podia
nalezy nanigc¢ rozcieaczony w stosunku 1:1 preparat grunty] KIESOL firmy Remmers. Po
wyschngciu naley nanigé w dwoch warstwach PROFI K1 agajac warstwe gr. 2 mm i
nakleic ptyty styropianowe XPS gr. 10,0cm w poziomym uki@dmocowania. Patzenie piyty
styropianowej starej z nawnalezy wykona na zaktad 10,0 cm. (Patrz rys. PRZEKROJ A-A).

3.2. Chodnik odbojowy wokot budynku:

Chodnik odbojowy wokdét budynku przewidziano z Kaodietonowej gr. 6,0 cm 0 szerckd
1,50m. Kada kolejno uktadam warstwe materiatu nalgy zagsci¢ ptyta wibracyjra. Nalery
uzyska& spadek od budynku wynagz 1,0 %. Poszczegolne warstwy pa@dt@odano w G&ci
graficznej do projektu (Rys. 1- Przekroj A-A)

3.3. Nawierzchnia boiska:

Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni z trawaturalnej wykonan na nowym
surowym terenie, nie zagospodarowanym. €ial@iyty boiska nalgy odnowt przez
spulchnienie, niwelagjz uzyskaniem spadkéw i zasianiéwiezej trawy.

3.4. Ogrodzenie wokot stacji transformatorowe:

Teren wokot stacji transformatorowej zaprojektowangrodzé ogrodzeniem trwaltym o
parametrach podanych paej:

- Stupki stalowe okygte mdz prostokitne, profil zamknity, wbetonowane na state w stopach
fundamentowych 30x30x120 cm z betonu C12/15,

* na calej dlugéci przewidziano po 3 stupki- po jednym na narch ogrodzenia a ta& stupek
posredni znajdujcy sk w srodku rozpégtosci przesta,

* W przesle gdzie znajduje sifurtka zastosow@4 stupki - po jednym na narach ogrodzenia a
takze stupki pdrednie stizace do montau przedmiotowej furtki,

- Zaprojektowano jednfurtke usytuowan w srodku przsta szerokéci 60 cm w celu dogpu do
stacji transformatorowej (usytuowanie — planszagpgdarowania terenu),

- wysoka¢ ogrodzenia 1,20m od projektowanego terenu.




3.5. Niwelacja terenu:

Po wykonaniu prac zwranych z chodnikiem odbojowym, izolacjpionowg scian
fundamentowych a tak po ut@eniu wszystkich instalacji zazanych z odprowadzeniem waéd
opadowych, gruntowych naie przystpi¢ do niwelacji terenu. Teren niwelowavg spadkéw
pokazanych na planszy zagospodarowania terenu.

4. Instalacje i sieci odwadniagce.

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji odwenia miejsca projektowanego boiska
oraz placu przyszkolnego. Projektujez idprowadzenie wod opadowych i paztenie do
kanalizacji deszczowej (istnigej). Ponadto projekteijsic drena opaskowy wokoét budynku.
Szczegoty dotycce specyfiki wykonania znajdugie w brarzy instalacyjnej.

5. Wplyw obiektu nasrodowisko naturalne.

Warunki ochronyrodowiska — projektowane zagospodarowanie teremumariusza warunkow w
tym zakresie. Przewidujecsodprowadzanie wygtznie czystych wod deszczowych, gruntowych.
Brak emisji zanieczyszc#e gazowych, w tym zapachow, pytowych i pitynnych. Bra
wytwarzania odpadow. Brak emisji halasu oraz wifpracpromieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaktace

Projekt przystosowano do:
- strefy klimatycznej - lll
- glebokas¢ przemarzania gruntw.l= 1,20 m




Nizej podpisany éwiadczam,ze projekt budowlany Uksztattowanie terenu z wykonaniem izolacji pionowena
$cianach fundamentowych, drenau, kanalizacji deszczowej i chodnika odbojowego przyadi gimnastycznej

Zespotu Szkét w Kroliku Polskim” dz. nr ew. 1288, wykonano zgodnie z obgamjacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

mgr Maciej Krukierek
- specjalné¢: architektoniczna (upr. nr 225/94) - PDK/BO/082D

techn. bud. Kazimierz Nowak
- projektant, specjalri6 instalacje sanitarngupr. nr 72/77)- PDK/IS/1075/01



