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+Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika drogi gminnej ul. Rynek w m. Rymanow”

aboty pomiarowe przy W
inwentaryzacji powykenawczej
0.4 km

o ”
a Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 6 cm z podsypka piaskowa - m2 400.00
materiat do ponownego wbudowania !
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] [Rozebranie krawginikdw betonowych na podsypce cemento-wo-piaskowej m 320,00

[ Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 26,00

Frezowanie nawlerzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiall z
rozbiorki na miejsce sktadowania

b Ciecie pila nawierzchni bitumicznych na gi. do 10em m 120,00

c Wywiezienle gruzu z rozbidrek samochodami samowytadowczymi m3 2186

Mechaniczne rozebranie podbudowy 2 kruszywa stab. mech. grub. ~30 om

a m2 40,00
F =40m2
Wywiezienie materiatu z rozbiorki z terenu budowy przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowanin samochodem samowytadewcezym na plac skiadowy
b Wykonawcy-"Material Wykonawcy". Nalezy pomiejszyé wartodé robdt o odzysk m3 12,00

materiatdw.
V=40x03=1200m3
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VWykonanie koryta mechanicznie gigbokosci 65 cm wykonywane w gruntach
kat. II-IV na poszerzeniach jezdni z odwozem gruntu na odkdad. Miejsce
odkiadu zapewrtia Wykonawca.

Profilowanic | zageszozanie podioZa wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. 1I-]\V pad warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Wykananie dolnr] podbudowy z pospddki stabilizowanee| cementem o
oruboset warstwy pe zageszezeniu 20 cm - RM -2.5 Mpa
P=40 m2
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Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie, w-wa géma gr. 20 cm
P =40m2

Mechaniczne wyrbwnanie istniejacej podbudowy | nawierzchni betonem
asfaltowym BA 0716 o gr. do 12cm. Grubo#t srednia 2.5 cm. 208,00
(G=3200°0.025*2.6

Skropienie podioza emulsjq asfaltowa w ilosci 0,60 ka/m2 przed ukladaniem
arstwy wigzace]. 3200,00
P=3200 m2

a Regulacja pionowa studzienek dia zawordw wodociggowych i gazowych sat. 16
b Regulacja pianowa studzienek dla studzienek telefonicznych szl 9
c Regulacja pionowa studzienek dia kratek $ciekowych ulicznych szt 3
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Nawierzchnle z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/16 o

b KNNR § 0300-02, grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) z uprzednim skropieniem w-wy wigzqcej - m2 3 200,00
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\Wykonanie oznakowania poziomege grubowarstwowego
@ F=350 m2 m2 360,00
£
)
3| i E‘wz 2 E & : 5 5
& i 4] it
Lstawienie krawgiznikéw betonowych o wymiarach 30x15 cm na lawie
a betonowej C16/2C z oparem gr.10cm m 180,00
L=260m
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lObrzeza betonowe o wym, 30x3 na podsypce ce'mentowo-piaskowej gr.5
cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa i wykonaniem lawy
a betonowej z oporem nm 100,00
=100 mb
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Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce me 20000
a lcementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm z wypeinieniem spoin piaskiem !
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Chedniki z kostki brukowej betenowej z rozbitrki grubosci 6 cm na m2 310,00
a podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm z wypelnieniem spoin piaskiem !
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