.,Podwyzszenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejgcych obiektéw drogowych ruchu pieszego/kotowego

zarzgdzanych przez Gmine Rymandéw w 2014 r.”

PRZEDMIAR ROBOT

II_2 - Remont istniejacego obiektu budowlanego (drogi dojazdowej do Domu
Ludowego w m. Bzianka wraz z placem manewrowym)
L.p. Pﬁg%cg[;lcviy Opis J.m. llos¢
KNR Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy/placu w km 0,084
1 ]02-01-0119- [terenie pagorkowatym lub podgoérskim. (przedmiar:
0400 30,00mx 2+ 12,00 m x 2)
KNR Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem m3 4,32
02-31-0107- |tamanym sortowanym z zageszczeniem
g [0200 mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu - 12 cm. [(przedmiar: 30,00 m x 12,00
m x 10 % powierzchni istn.) x 0,12 m]
KNR Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. m2 385,00
9 [02-31-1004- |(przedmiar: 30,00 m x 12,00 m + 25 m2 - wigczenie
0700 do drogi gtéwnej)
KNR Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg t 27,00
02-31-0108- [mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym
10 0200 (~ 75 kg/1lm2). (przedmiar: 30,00 m x 12,00 m ) x ~
75 kg
KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 385,00
02-31-0311- Jgrysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
1 0500 grubos$c¢ po zageszczeniu 3 cm. (przedmiar: 30,00 m
x 12,00 m + 25 m2 - wtgczenie do drogi gtéwnej)

data: 28-04-2014 r.




