Karta techniczna

Siatka z wtokna szklanego
(Baumit StarTex)

Produkt
Skiad
Przeznaczenie

Dane techniczne

Forma dostawy
Przechowywanie
Gwarancja jako$ci

Klasyfikacja wg ustawy
o chemikaliach

Szpachlowanie

Przygotowanie podioza

Nanoszenie

Wskazowki:

30UV
3

baumit.com

Alkaliodporna siatka z wiékna szklanego.
Wiékna szklane powlekane kauczukiem styrenobutadienowym.

Do zbrojenia warstw szpachlowych; gtéwnie w systemach ociepleri Baumit.

Wielko¢ oczek: 4,0 x4,5mm (£0,5)
Masa powierzchniowa: > 145 g/m?

Obcigzenie niszczace: > 1500 N/5 cm
Zuzycie materiatu: 1,1 mb/m? powierzchni

Rolki po 50 m? zapakowane w folig (szer. 100 cm, dt. 50 m).
W pozyciji stojace;..
Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.

Nie podlega obowigzkowi znakowania.

Podtoze musi by¢ suche, niezmrozone, bezpylne, niehydrofobowe, wolne od wykwitéw, no$ne i wolne od
luznych czastek.

Przy silnej wilgoci podtoza nalezy podjagé kroki szczegélne (izolacja pionowa, pozioma).
Mchy, algi, porosty nalezy usuwa¢ mechanicznie lub odpowiednim Srodkiem.
Przed naniesieniem tynku renowacyjnego L nalezy wykona¢ wstepng obrzutke renowacyjna.

Zabkowang (10 mm) paca rozprowadzi¢ szpachléwke, np. zaprawe klejowo-szpachlowg lub szpachldwke
tynkarska.

W $wiezo potozong szpachldwke wciskaé pasy pionowe siatki na zaktad (o szer. co najmniej 10 cm) i
zaszpachlowaé.

W naroznikach okien i w miejscach, gdzie spodziewane sg wyzsze naprezenia, przed naniesieniem
warstwy szpachlowki zbrojone;j siatkq wskazane jest zatozenie dodatkowych przekatnych paséw siatki.
Po zaszpachlowaniu siatka nie moze by¢ widoczna i powinna leze¢ mniej wigcej w potowie grubosci
warstwy. Minimalna grubo$¢ warstwy szpachldwki: 2 - 3 mm.

Przy zbrojeniu krawedzi, formowaniu wyokraglen itp. nalezy uwazaé, aby pod siatkg nie pozostawic¢
pustych przestrzeni. Nie mozna szpachlowac¢ ani zbroi¢ elewacji w petnym storicu lub na silnym wietrze
(ewentualnie nalezy elewacje odpowiednio ostoni¢). Takze przy uzyciu naroznikéw i listew ochronnych
nalezy pokry¢ je siatka. Przy szlifowaniu szpachldwki trzeba uwazaé, aby nie uszkodzic siatki.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu 0 nasze do$wiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie
uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na witasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych
produktéw do przewidzianego zastosowania. Nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub jego
zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje traca waznosc. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazujg
nasze "Ogoélne warunki umoéw" znajdujace si¢ w katalogach produktow. Nasza gesta sie¢ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegnaé u najblizszego

przedstawiciela regionalnego.
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