407

120

837

1884

120

400

TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W MILCZY
RZUT DACHU SKALA 1:100

X

584 . 584 1629 584 . 584
; 1167 . 1629 . 1168 ,
14,39 1101 14 1629 14 1141 14
L J L
X % X X
8 = : : 25% S
< T : * &
o 8 [Selssais] 8
; Reis I i
b 148 469 R = 1i8
3
120 = piia |
40 5 T B
3
= 2 N
~ = 30
< & 172, 216 | 64, 139
0 k (¢} o D © % o o
30| 2 1o 2> 38, > 19 .  25% 25°,
< a | B3
( 3
[o2]
G &
N
391 419 /AT ; 424 38, 8
| s E
¢ | 1 38 033
0 i ° 120
% 'OB g ] 40
N A
AT 2 < s O
e & | & L9 17
i > © ®© 19°
X = © %o 4 7
e r )
: V %
¢ 624 38, 355 38, o
(R (R <
«©
: S 2 8
/ ‘ bh[10 bh[10 ‘
R Lt | S O
. 7°
projektowane parapety zewnetrzne gr.0,7mm z blachy projektuje sie szpalety zewnetrzne gr.3cm
powlekanej w kolorze wg.projektu kolorystyki Z plyt styropianowych
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| | istniejgce Sciany

g
-

NS

/ podkfad gruntujacy UniPrimer lub réwnowazny

zaprawa klejaca fgrubo_warstw_owa do
BrZ\tl)kle enia p ){_t ermoizolacyjnych
ROCONTACT lub réwnowazny
styropian EPS 80-036 FASADA lub rébwnowazny
A=0,036[(W/m K)] gr.14cm,
siatka z widkna szklanego STARTEX lub réwnowazny
paroprzepuszczalna zaprawa o wysokiej przyczepnosci
i tatwej obrobce PROCONTACT lub réwnowazny
warstwa gruntujgca, podktad na bazie akrylatu,styrenu,
emulsji zywicy sylikonowej, wypetniaczy mineralnych,
dodatkéw wody UNIPRIMER lub réwnowazny
mineralny tynk cienkowarstwowy. Hydrofobowy,
paroprzepuszczalny tynk SYLIKAT TOP lub réwnowazny

Zakres

projektu TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO
Preedmiot RZUT DACHU o
rysunku 1:100
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