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TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W MILCZY
RZUT PARTERU SKALA 1:100
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

KORYTARZ wC MAGAZYN 1
0.01 0.1 0.21
pow.20,08 m2 pow.2,61 m2 pow.6,81 m2
wykt.PCV gres gres
SCHOWEK SCENA KORYTARZ
0.02 0.12 022
RKLPOV WkipGy | PoWTSOm2

: : wykt.PCV
KORYTARZ SALA 1 MAGAZYN 2
0.03 0.13 0.23
pow.7,87 m2 pow.147,19 m2 pow.14,59 m2
gres wykt.PCV wykt.PCV
POKOJ 1 SALA 2 SALA SPRZEDAZY
0.04 0.14 0.24
pow.9,78 m2 pow.90,40 m2 pow.50,28 m2
gres panele wykt.PCV
KANTOREK WIATROLAP KORYTARZ
0.05 0.15 0.25
pow.4,00 m2 pow.5,02 m2 pow.6,13 m2
gres panele wykl.PCV
POKOJ 2 LAZIENKA PRZEDSIONEK
0.06 0.16 0.26
pow.9,61 m2 pow.14,10 m2 pow.3,89 m2
gres gres wykt.PCV
POKOJ 3 KORYTARZ POM.TECHNICZNE
0.07 0.17 0.27
pow.10,75 m2 pow.7,72 m2 pow.12,08 m2
gres gres wykt.PCV
wcC KUCHNIA
0.08 0.18 KL.SCHODOWA
pow.2,93 m2 pow.23,20 m2 0.28
wylewka cem-wap gres pow.9,11 m2
SALON FRYZJERSKI1  ZMYWALNIA
0.09 0.19
pow.13,25 m2 pow.6,03 m2
wykt.PCV gres
SALON FRYZJERSKI 2 WC
0.10 0.20
pow.11,00 m2 pow.2,59 m2
wykt.PCV gres

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE:
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istniejgce Sciany

V-
/ zaprawa klejaca
enia p

rubowarstwowa do
ermoizolacyjnych

podktad gruntujgcy UniPrimer lub rownowazny

PROC

t
NTAC){' lub réwnowazny

styropian EPS 80-036 FASADA lub rownowazny

A=0,036[(W/m K)] gr.14cm,

siatka z widkna szklanego STARTEX lub réwnowazny
paroprzepuszczalna zaprawa o wysokiej przyczepnosci
i tatwej obrobce PROCONTACT lub réwnowazny
warstwa gruntujgca, podktad na bazie akrylatu,styrenu,
emulsji zywicy sylikonowej, wypetniaczy mineralnych,
dodatkéw wody UNIPRIMER lub réwnowazny
mineralny tynk cienkowarstwowy. Hydrofobowy,
paroprzepuszczalny tynk SYLIKAT TOP lub réwnowaz|

Zakres
projektu TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO
; Skala:
Przedmiot
ekt RZUT PARTERU 1:100
URZAD GMINY RYMANOW
IMWestor | | Mitkowskiego 14A, 36-480 Rymanow
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