
Schemat inst. przygotowania ciepłej wody

GMINA RYMANÓW ul.Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanów

38-480 Rymanów ul.Zdrojowa 49 nr.dz.3855,4078

BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH 
       KLIMKÓWKA
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Cu 22

Cu 22

Naczynie wzbiorcze

Odpow. sol.

Włączyć do wewnętrznej
instalacji ciepłej wody
oraz cyrkulacji.

Cu 22

Podłączenie zimnej wody.

10-Kocioł żeliwny atmosferyczny gazowy typ FNG-57
9-Pompa ładowania zasobnika UPS 32/60  

Odpow. sol.
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13. 14,15

1-Zasobnik solarny V=1000 litrów z dwoma wężownicami SEM-1
2-Zawór bezpieczeństwa Typ 1915 1" 6 bar 
3-Ciśnieniowe naczynie wyrównawcze Refix typ DE junior o pojemności 140 litrów  
4-Termostatyczny zawór mieszajacy

solarne-50litrów
Reflex 35 l 6 bar

5-Termometr o zakresie wskazań 0÷120°C
6-Manometr o zakresie wskazań 0÷10atm 

8.Kolektor F3-1 o mocy cieplnej z zestawem montażowym, podłączeniowym i kompensatorami

DN 32
woda zimna

11-Ciśnieniowe naczynie wyrównawcze Refex o pojemności o pojemności całkowitej
     8,0[dm3] i pojemności użytkowej 4,75 [dm3]

7-Grupa pompowa 10 z pompą 3-stopniową i zaworem bezpieczeństwa

12-Zawór odcinający do wody gorącej DN 32
13-Zawór bezpieczeństwa membranowy firmy SYR typ 1915 DN20
14.Czopuch stalowy o średnicy d=180 mm 
15.Wkładka kominowa ze stali chromoniklowej DN 180 mm L=17 m (domierzyć) 
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