SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

System ocieplen Scian zewnetrznych
Baumit ProSystem z izolacja termiczng z ptyt styropianowych

Ocieplenie $cian zewnetrznych nalezy wykonac¢ ztozonym systemem izolacji cieplnej
budynkoéw (tzw. ETICS — External Thermal Insulation Composite System). Jest to nowa
obowigzujgca nazwa systemu BSO (bezspoinowy system ocieplen) lub inaczej nowa nazwa
metody lekkiej mokrej.

Niniejsza Specyfikacji Technicznej wyznacza wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zestawow wyrobdw do wykonywania ocieplen
§cian zewnetrznych z wykorzystaniem ptyt z wetny mineralnej lub polistyrenu ekspandowanego
oraz cienkowarstwowego tynku strukturalnego.

System Ocieplen jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2. ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych gdzie stwierdza sie : ,przez wyréb budowlany nalezy
rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu,
wytworzong w celu zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym , wprowadzona do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa i majaca wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane .(DZ. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 oraz 2004 r. Nr6 , poz. 41) ,

Z podanej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowac¢ zgodnie z wydang
aprobata. Jesli dotyczy ona catego systemu ktérego skfadniki wyspecyfikowane sg w aprobacie
, to nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych aprobaty i skompletowaé wtasciwy zestaw.

Przypadki zmiany poszczegoélnych skfadnikow systemu sg niedopuszczalne i skutkujg
utratg gwarancji producenta systemu a firma wprowadzajaca ,sktadany” system do obrotu i
stosowania — w mysl| art. 93 ust. 2 ustawy ,Prawo Budowlane” podlega karze grzywny.

Dokumentami odniesienia dla bezspoinowego systemu ocieplen sg :

e Na rynku europejskim ( w tym polskim krajowym) — Europejska Aprobata
Techniczna udzielana w oparciu o ETAG 004,

¢ Na rynku krajowym — Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o
odpowiedni ZUAT

Dokumentami dopuszczajacymi do obrotu sg odpowiednio:

= Deklaracja zgodnosci CE (dla ETA), Certyfikat Zakltadowej Kontroli Produkciji,
oznakowanie CE, Krajowa deklaracja zgodnosci lub oraz Certyfikat Zaktadowej
Kontroli Produkcji, z Aprobatg Techniczng i oznakowanie znakiem budowlanym
B.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng ( ST)

A. Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania ocieplenia scian
zewnetrznych budynku z zastosowaniem systemu Baumit ProSystem MW objetym
Europejska Aprobatg Techniczng ETA -11/0025
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

A. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

B. Wszystkie materiaty do wykonania robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach, dopuszczajgcych je do
stosowania w budownictwie.

C. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym ,B" lub
znakiem CE
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1. SKLAD I BUDOWA SYTEMU OCIEPLEN.

Projekt zaktada wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych kompletnym system o parametrach
zgodnych z systemem BAUMIT PRO System |ub rédwnowaznym .

Wykonanie systemu polega na:
. Przymocowaniu do zewnetrznych powierzchni $cian, za pomocq zaprawy klejowej i
opcjonalnie tacznikéw mechanicznych ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej o
odpowiednio dobranej grubosci,

. Wykonaniu warstwy zbrojacej z zaprawy klejowo- szpachlowej i siatki zbrojacej z
wiokna szklanego,
. Pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem strukturalnym,

SCHEMAT SYSTEMU BAUMIT PRO

. Klejenie styropianu— Baumit ProContact

. Ptyty styropianowe

. Warstwa zbrojona — Baumit ProContact/ Baumit StarTex

. Warstwa gruntujgce — Baumit UniPrimer

Tynkarska wyprawa elewacyjna opcjonalnie:
= Silikatowa- Baumit SilikatTop

BUDOWA | ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU JAKI NALEZY ZASTOSOWAC PRZY
WYKONYWANIU PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

Tabela 1. Sktadowe systemu.
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WARSTWA MATERIAL | OPIS UWAGI
Paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepnosci i tatwej obrébce.
Do przyklejania elewacyjnych ptyt termoizolacyjnych korkowych ,z wetny mineralnej i
styropianu — np. Baumit ProContact
Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Sciana musi by¢ réwna ( + 5 mm/m). Wieksze nieréwnosci nalezy usuwac (
wyréwnywacé) w oddzielnej operacji.
Nieréwnosci £ 10 mm  wyréwnywac przy uzyciu zaprawy , nieréwnosci > 10 mm
poprzez warstwe tynku.
Zaprawe nanosi¢ na ptyte w postaci ciggtego garbu na brzegach i min. 3 punktéw na
srodku ptyty. Przy rownym podtozu mozliwe jest nanoszenie catopowierzchniowe paca
= KLEJENIE : zebata.
PLYT Minimum 24 godziny po klejeniu mozna ptyty termoizolacyjne dodatkowo mocowac
STYROPIANOWYCH | kotkami.
Ziarnisto$¢ maks: 0,8 mm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,80 W/mK
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u 18
Gestos¢ objetosciowa ok. 1550 kg/m3
Zuzycie wody ok. 5,5 | /worek
Zuzycie materiatu
- klejenie ok. 4-5 kg /m?
Baumit Star Therm Grafit - grafitowe ptyty styropianowe - rekomendowane
Baumit Star Therm — biate ptyty styropianowe EPS — 070-40
Alkalioodporna siatka z wtékna szklanego powlekanego kauczukiem
styrenobutadienowym - np. Baumit StarTex
Wielko$¢ oczek siatki 4,0x4,5mm (%0,5)
= SIATKA ZBROJACA | Masa powierzchniowa >145 g/m?

— warstwa zbrojgca

Obciazenie niszczace > 1500 N/5 cm

Zuzycie materiatu 1,1 mb / m? powierzchni

ZATAPIANIE SIATKI-
warstwa zbrojgca

Paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepnosci i tatwej obrébce.
Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku jako warstwa zbrojona siatka z wtékna
szklanego o masie powierzchniowej >145 g/m?, np. Baumit ProContact

Ziarnisto$¢ maks: 0,8 mm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,80 W/mK
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 18

Gestosé objetosciowa ok. 1550 kg/m3
Zuzycie wody ok. 5,5 | /worek

Zuzycie materiatu ok. 3-4 kg /m?
Minimalna grubos¢ warstwy 2-3 mm
Maksymalna grubos¢ warstwy 5mm

MOCOWANIE
MECHANICZNE

Kotki montazowe dopuszczone do stosowania na rynku Polskim, zalecane termo dyble
np. Ejotherm lub Koelner.

Wedtug pkt. 4

WARSTWA
GRUNTUJCA

Gotowy do uzycia podktad na bazie akrylatu styrenu, emulsji zywicy silikonowej,
wypetniaczy mineralnych, dodatkéw i wody, np. Baumit UniPrimer

Podktad poprawia przyczepnos¢ powtok wykoriczeniowych i wyréwnuje chtonnos¢
podtoza, umozliwia uzyskanie jednolitej barwy warstwy wykorczeniowej.

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Gestosé 1,50 kg/m3
Zawartos¢ substancji statych ok. 62%
Wartos¢ wspétczynnika pH 8

Zuzycie ok. 0,15 kg/m? na warstwie

szpachlowej
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Podktad nanosi¢ rownomiernie na catg powierzchnie, w przypadku dwukrotnego
gruntowania ( przy bardzo chtonnych powierzchniach ), nalezy odczekaé min 24 godz
przed naktadaniem drugiej warstwy

Produkt nanosi¢ watkiem lub pedzlem.

W czasie nanoszenia i wigzania produktu ( min 12 godz od naniesienia ) temperatura
powietrza , materiatu i podtoza musi by¢ > +5 °C.

W czasie prac z materiatem nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie szklane, ceramiczne,
klinkierowe i z kamienia naturalnego.

Gotowy do uzycia mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie szkta wodnego
potasowego

Hydrofobowy, paro przepuszczalny stosowany na zewnatrz i do wewnatrz, do
nakfadania recznego lub maszynowego przeznaczony do wykoriczania powierzchni w
systemach docieplen na bazie styropianu lub wetny mineralnej oraz renowacji starego
budownictwa.

Temperatura podtfoza, powietrza oraz materiatu w czasie naktadania oraz 12 godzin od gvgyggﬁgéc
natozenia nie moze by¢ nizsza od +8°C, np. Baumit Silikat Top UDARNOSCIOW
A SYSTEMU
Ziarnistoéé maks: 1,5,2.0,3.0mm OCIEPLENIOWE
TYNKARSKIE Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,70 W/mK SgVY,YESTLAZ’\:Jg_
WYPRAWY Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 30-50 SUCHYM PRZY
ELEWACYJNE Gestos¢ ok. 1,8 kg/dm? POJEDYNCZEJ
Wspétczynnik pH 11-12 SIATCE KAT Il (
Nasigkliwos¢ ( wspotczynnik w) <0,20 kg /m?h*® WG ETA -
! X 09/0073) , AW
Wspdtczynnik Sy 0,06— 0,10 dla warstwy 2 mm STREFIE
Kolor wg palety Baumit Life COKOLOWEJ PR
Struktura baranek lub kornik éﬁ?gg\ﬁlgﬁ(&
Nlejpa.lny A2S1D0 WG ETA -
Zuzycie 09/0073)
baranek 1,5 mm ok. 2,5 kg /m?
2,0 mm ok. 3,2 kg / m?
3,0mm ok. 4,2 kg /m?
Kornik 2,0 mm ok.2,8 kg/m?
3,0 mm ok.3,9 kg/m?

ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA ORAZ TYNK WIERZCHNI CIENKOWARSTWOWY WCHODZACE W
SKLAD SYSTEMU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW Z DNIA 2 STYCZNIA 2007 ROKU W
SPRAWIE WYMAGAN ZAWARTOSCI NATURALNYCH IZOTOPOW PROMIENIOTWORCZYCH POWINNY
POSIADAC SWIADECTWO HIGIENY RADIACYJNEJ.

MATERIALY UZUPELNIAJACE

WARSTWA MATERIAL | OPIS

Reczna zaprawa cementowo- wapienna do tradycyjnego tynkowania i napraw juz
wytynkowanych powierzchni — np. Baumit ManuAll
Tynk cementowo wapienny do naktadania maszynowego - np. Baumit MPA35

= NAPRAWAI WYROWNANIE
PODLOZA

Bezrozpuszczalnikowy, gotowy do uzytku szybko schnacy jednokomponentowy podkfad na
bazie akrylu styrenowego. Po wyschnieciu produktu powierzchnia staje sie szorstka i
wykazuje zwiekszong przyczepnosc.

Zastosowanie wewnatrz i na zewnatrz budynkéw dla podtozy niechtonnych tj : sztuczny
kamien, gtadki beton, lastriko lub ptytki szkliwione, np. Baumit SuperGrund

Zuzycie 0,1-0,15 kg /m? ( Zalezy od chtonnoéci podtoza )
. Czas schniecia ( dla podtozy chtonnych )  ok. 1 godz.
=  PRZYGOTOWANIE PODLOZA | Temperatura stosowania >+5°C
Barwa 26tta
UWAGA!

Przed naktadaniem produktu wykona¢ prébe chtonnosci podtoza.
W przypadku silnie chtonacych podtozy cementowych produkt mozna rozcieficzyé woda w
stosunku 1:1
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Tynk dekoracyjny na bazie barwionego kruszywa kwarcowego, hydrofobowy, szczegdlnie
odporny na warunki atmosferyczne tynk akrylowy mozaikowy do stosowania na zewnatrz i
wewnatrz budynku. Polecany szczegdlnie w strefie cokotu, np. Baumit MosaikTop.

Ziarnistosé ok. 2,0 mm

Zawartos¢ substancji statych ok. 80%

=  TYNKI MOZAIKOWE Wypetniacz piasek kwarcowy

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego ok. 110-140

Kolorystyka wg wzornika Baumit Mosaik Life

Zuzycie ok. 5,5 kg/m?

= AKCESORIA MATERIALY Narozniki systemowe, listwy przyokienne, listwy kapinosowi, listwy startowe, zgodnie z
UZUPELNIAJACE zaleceniami Producenta przyjetego systemu dociepleniowego.

Baumit ProSystem EPS /MW jest bez spoinowym systemem ocieplen $cian zewnetrznych
budynkow. Gtéwnym sktadnikiem systemu sg elewacyjne ptyty z wetny mineralnej lub
polistyrenu ekspandowanego oraz szlachetna zaprawa klejowo-szpachlowa. Posiada doskonate
wiasciwosci budowlano-fizykalne niski opér dyfuzyjny, wysoka paro przepuszczalnosé, wysoka
odporno$¢ mechaniczng, trwatosS¢ oraz estetyke wykonania i eksploatacji.

Dzieki optymalnie dobranym skfadnikom stanowi idealne podtoze pod kazdy rodzaj tynku
strukturalnego.

Moze by¢é stosowany na wszelkich podtozach scian zewnetrznych z betonu, betonu
komérkowego, cegty ceramicznej i wapienno-piaskowe;.

System dzieki odpowiednio dobranym komponentom: zaprawy klejowo-szpachlowej, siatki
zbrojacej, stanowi znakomite podtoze pod tynk silikatowy i mineralny, ktéry zapewnia
znakomitg paro przepuszczalnosé, wytrzymatosc¢ i trwatos¢ . Opcjonalnie system posiada
mineralng zewnetrzna powtoke z efektem samooczyszczania.

2. KOLORYSTYKA

System umozliwiajacy wybor kolorystyki z palety 888 barw wedtug wzornika BAUMIT LIFE .
Kolorystyka wedtug oznaczen dokumentacji projektowej.

3. WYZNACZENIE WARTSW OCIEPLENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 charakterystyka
energetyczna stanowi zatgcznik do opisu.

- Materiat izolacyjny ptyty styropianowe
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 charakterystyka
energetyczna stanowi zatgcznik do opisu.
W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze poszczegélne przegrody nalezy
ociepli¢ jak nizej:
a) Sciana zewnetrzna oznaczona jako $ciany przy gruncie-— ociepli¢ plytami
styropianowymi HYDROPIAN EPS P150 gr. 12cm o wspétczynniku A=0,035
b) Sciana zewnetrzna oznaczona jako $ciana parteru i pietra— ocieplona styropianem
samogasnacym EPS 80-036 FASADA gr. 14 cm, A=0,036
c) Docieplenie stropu zewnetrznego — maty z wetny mineralnej URSA DF 35, A=0,035
gr. 15cm
d) Docieplenie stropu zewnetrznego nad weztem sanitarnym (WC) — maty z weilny
mineralnej URSA DF 35, A=0,035 gr. 15cm
e)
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Charakterystyka energetyczna w zataczeniu.

Wspobtczynnik wyznaczony zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN-ISO 6946:2008 nie
przekracza maksymalnej warto$ci Upax < 0,3 W/m?x K obowigzujacej dla budownictwa
mieszkanioweg

a) MOCOWANIE MECHANICZNE

Dodatkowe mocowanie mechaniczne termoizolacji , okreslone zgodnie z zaleceniami
projektu technicznego.

Po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych, wykonaé mocowanie mechaniczne poprzez
zastosowanie tacznikdéw mechanicznych ( tacznikéw /dybli )

Wysokos¢ budynku a zalecana ilos¢ tacznikéw mechanicznych

Przyjeto podziat na trzy strefy wysokosci. Wymagana liczba kotkéw rozporowych
zalezna od strefy wysokoséci i rodzaju materiatu Sciany. W strefie krawedziowej stosowana jest
wieksza liczba kotkdw rozporowych niz na pozostatej powierzchni $ciany .

Tabela 4. Wykazem ilosci kotkow zaleznosci od wysokosci i strefy Sciany.

llo$¢ zuzycie tacznikow Zalecenia Producenta systemu docieplen np. Baumit
mechanicznych na 1 m2

Strefa wysokosci (m) Krawedz Powierzchnia
0-8 8 6
8-20 10 6
>20 14 6

Glebokosci zakotwienia.

tacznik mechaniczny musi byé zakotwiony w litym materiale $§ciennym na gtebokos¢ zgodnag z
rodzajem tacznika .

Rysunek 5. Zasada doboru dtugo$ci tacznikdw mechanicznych.
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Tynk stary Warstwa kleju/zaprawy

Dtugos$é tacznika jest sumg

Ptyta
izZIacyjna nastepujacych wymiarow:
>< Gtebokos¢ zakotwienia (danego
— __|

tacznika)

+ grubo$¢ ew. tynku starego

+ grubos$¢ warstwy
kleju/zaprawy

+ grubos¢ ptyty izolacyjnej

= dlugosc¢ tacznika

Gtebokos¢ zakotwienia

’Il' Diugosé tacznik 'll'

Dla scian litych typu: beton, zelbet nalezy stosowac taczniki z krotkg strefg rozporowa.
Dla scian murowanych stosowane sa taczniki z dtugg strefg rozporowa.

Pomiar sity wyciagajace;j:
W przypadku watpliwosci nalezy okresli¢ wytrzymato$¢ na wycigganie poprzez
wykonanie pomiardéw bezposrednio na obiekcie.

Specyfikacja kotkow rozporowych:

Dtugos$¢ i srednica tgcznikdw mechanicznych zalezg od rodzaju materiatu $ciennego i
termoizolacyjnego. Ich liczba wynika z wysoko$ci i potozenia (ptaszczyzna Sciany, krawedz ).
Mocowanie wykonywane jest przed wykonaniem warstwy zbrojonej . Nalezy zastosowac
réwnomierny rozstaw kotkéw.

Rysunek 6. Rozmieszczenie tacznikdw mocujacych plyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm) w zaleznosci od ich ilosci.
Wariant | - ilos¢ tacznikow 6 szt./ m?
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Rys. Wariant Il — ilos¢ tacznikow 8 szt./m?
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Rys. llo$¢ tacznikéw w pasie krawedziowym 8,3 szt./m2. Wysoko$¢ budynku 8- 20 m.
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Rys. Rozmieszczenie tacznikow mocujgcych ptyty lamelowe z wetny minerainej (120x20 cm).
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Powierzchnia fasady |, Il. Wariant | - ilo$¢ tacznikéw 4,2 szt. / m?
_ [ [ [

i ¢
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Wariant Il — ilo$¢ tacznikow 6,3 szt./m?
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Rys. llos¢ tacznikow w pasie krawedziowym 8,6 szt./ m2

1.5m

Otwory w materiatach drazonych i betonie komérkowym nalezy wykonywaé wiertarkami bez
uzycia udaru.

W celu wyeliminowania mostkéw termicznych nalezy zastosowaé¢ technologie montazu
facznikow z wykorzystaniem tzw. termo dybli.

Technologia zapobiega powstawaniu $ladéw w miejscach kotkowania tzw. ,efekt biedronki”
Nalezy zastosowaé termo dyble zalecane przez Producenta systemu.

Technologia polega na zagtebionym zamontowaniu tgcznika a miejsce zagtebienia zostaje
wypetnione zaslepkg wykonang z tego samego materiatu termoizolacyjnego. Nastepuje
redukcja mostkéw termicznych w miejscu osadzenia tacznikéw i zapobiega powstaniu sladéw
widocznych po ich zamocowaniu.

Rys. Sposéb montazu tacznika i termo dybli.

Piyty styropianowe
Osadzi¢ atestowany kotek rozporowy Ejot /Koelner i przykry¢ zaslepkg Ejot STR EPS
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a) WYMAGANIA OGOLNE

Przed rozpoczeciem robét zakonczone powinny byé zakonczone roboty dachowe, okienne,
izolacje i posadzki balkonéw itp.

Zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia zakonczone roboty
mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, Wyschniete powinny by¢ wszelkie
zawilgocenia, zapewnione odprowadzenie wody opadowej poza lico Scian.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac¢ rezimu technologicznego, stosowac wytacznie
elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej .
Podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i
wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C (a dla tynkéw i farb silikatowych lub
nanoporowych+8°C) lub wyzsza niz 25°C. W czasie robot i w fazie wigzania materiaty chronié
przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie,
wysoka lub niska temperatura),np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania).

Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie wydtuzyé proces wigzania
materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce.

Jednolitos¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej.
Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest od warunkdw podtoza, temperatury i wilgotnosci
powietrza. W przypadku stosowania produktéw o roznych numerach seryjnych nalezy je przez
rozpoczeciem prac doktadnie ze sobg wymieszac.

Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepno$é (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod cisnieniem nawet z
uzyciem detergentéw)

W przypadku $cian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan istniejacego tynku przez
opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usunag.
Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierbwnomiernie chtonne oraz
piaszczace zagruntowac srodkiem np. Baumit TiefenGrund.

Podtoza wykonane z materiatéw nienasigkliwych zagruntowaé srodkiem np. Baumit
SuperGrund.

Podtoza na ktérych wystepujg algi, grzyby lub porosty muszg by¢ w kazdym przypadku
przygotowane w specjalny sposdb. W tym celu $ciane nalezy oczysci¢ i poddaé dziataniu
$rodka neutralizujacego np. Baumit SanierLosung ( roztwér do usuwania grzybéw i alg) .
Nie jest konieczne sptukiwanie roztworu. Po wyschnigciu powierzchni nie powinien by¢
widoczny potysk .

Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usunag.
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Préba przyczepnosci podtoza: do oczyszczonego podtoza przykleié za pomoca kleju
systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 — 10 prébek). Po 3
dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania przyklejonych probek.

Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze
charakteryzuje sie wystarczajaca wytrzymatoscia. Natomiast w przypadku oderwania prébki z
klejem i warstwa fakturowa konieczne jest dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna
préba da wynik negatywny, nalezy wzmocnié podtoze.

Zaleca sie takze skucie tynkdw na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i
okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania o$cieznic.

Nierownosci, defekty i ubytki skué lub ewentualnie wyréwnac zaprawg tynkarskg (Podtoze
powinno by¢ réwne w zakresie odchyleh powierzchni i krawedzi)

Jesli nierbwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowaé materiat termoizolacyjny o
odpowiedniej (zmiennej) grubosci

Warstwa elewacyjna ocieplanych $cian budynkoéw wielkoptytowych powinna posiadaé
wymagang statecznos$¢ z ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem.

b) MOCOWANIE / PLYT STYROPIANOWYCH
Zasadniczo uktada sie wytgcznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Ukfad mijankowy stosowac réwniez na
naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebiaty. Styki ptyt nie mogq sie pokrywac ze ztagczami ptyt
prefabrykowanych. Rysunek 7. Utozenie ptyt izolacji termicznej .

Kl Piyty izolacji termicznej

Krawedzie ptyt nie moga znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub
drzwiowych.

Uktadaé ptyty zaczynajac od dotu do gory, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez
szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie.

Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow ptyt ( minimalna szeroko$é 15 cm ) - mogg one
jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie Sciany, z pominieciem naroznikéw
budynkoéw. W trakcie uktadania nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na to, aby utozona
powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢
kleju. Naktadanie kleju:Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez
pasmem, wzdtuz obrzeza.Rysunek 7. Schemat rozmieszczenia zaprawy klejowej.
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Przed natozeniem kleju metodg pasmowg obwodowa ptyty z wetny mineralnej nalezy
zgruntowac rozcienczonym roztworem z zaprawy klejacej.

Etapy nakladania kleju
a)Plyty styropianowe

Grubosé kleju nalezy tak dobraé, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubo$é warstwy
kleju (od 1 do 2 cm ) uzyskaé min. 40 % powierzchnie stykajgca sie z podtozem. Pasmo na
brzegu ptyty powinno mieé ok. 5 cm szerokosci, natomiast 3 punkty po srodku ptyty mniej
wiecej wielko$¢ dtoni.

Nieréwnosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywaé zaprawg klejowo-szpachlowa.
Przestrzegaé zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen scian
zewnetrznych budynkéw producenta systemu.

Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie péznej jesieni) mogg znacznie
wydtuzy¢ proces wigzania materiatu.

Nie szpachlowa¢ ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni
stonecznych. W takim przypadku przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzyé.

Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowaé przerwe technologiczna,
wynoszaca co najmniej 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podkfadowa byta
réwnomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewac;ji).

W przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac na ptyty za pomocg pacy
zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm . llo§¢ masy klejacej i grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu
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podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie
przytozy¢ do Sciany i dokfadnie przycisng¢. Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia
ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio
dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego.

W przypadku koniecznoéci dodatkowego mocowania ptyt termoizolacyjnych w postaci
tacznikdw mechanicznych ( kotkéw/dybli ) — ich rodzaj, ilos¢ i rozmieszczenie winno zostaé
ujete i szczegotowo opisane w projekcie technicznym ocieplenia.

Elementy dekoracyjne

Jezeli sg przewidziane - nalezy je wykonac¢ obramowania wokét okien w postaci ksztattek np.
Baumit Profile lub odpowiednich profili architektonicznych wykonanych ze styropianu i
powlekanych masa szpachlowg z piasku kwarcowego, zgodnie z ksztattem obramowan juz
istniejacych na docieplonej czesci budynku. Profile nalezy przyklei¢ zgodnie z zaleceniami
producenta do wykonanej warstwy ocieplenia i pomalowac¢ farbg elewacyjng wg zatgczonej
kolorystyki. Wariant do wykorzystania zgodnie z zatozeniami projektu.

c) WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKA

Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem
wiasciwej warstwy zbrojonej nalezy zatopi¢ w zaprawie szpachlowej pod katem 45° dodatkowe
kawatki tkaniny zbrojacej o wymiarach 35 x 20 cm (zbrojenie diagonalne) . Zapobiega to
powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku.

Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych
nalezy wzmocnié przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojgca osadzonych w
zaprawie klejowe;.

Rysunek 8. Zbrojenie diagonalne
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Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapic¢ nie pézniej niz
po 14 dniach od ich przyklejenia.

W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajacej wciska¢ natychmiast
tkanine zbrojacy i rowno zaszpachlowaé. Tkanina powinna byé rownomiernie napieta, nie
wykazywaé pofatdowan a kolor i wzér siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg byé
widoczne. Wykonanie ilustruje rys 9.

Rysunek 9 . Zatapianie siatki zbrojacej w zaprawie klejowo-szpachlowej

Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mieé grubos¢ 3-5mm. Sagsiednie pasy tkaniny
nalezy uktada¢ na zaktad co najmniej 10cm.

Na wszystkich naroznikach zewnetrznych zastosowac¢ narozniki z siatkg zbrojacy .

W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowaé dwie warstwy
siatki zbrojacej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerna. Siatke
pancerng ukitada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie
standardowg warstwe zbrojona.

d) WYKONANIE WYPRAWY Z TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO

W normalnych warunkach pogodowych ( patrz pkt. ¢.) po minimum 3 dniach nanie$é szczotkag
lub watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego Baumit
UniPrimer lub Baumit Premium Primer pod tynk cienkowarstwowy.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.
Przygotowany tynk nalezy nakfadaé¢ warstwg o grubos$ci wynikajgcej z uziarnienia, ( 1,5 mm, 2,0
mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebrac
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na grubos$¢ kruszywa fakturujacego zwracajac szczegdlng uwage na ptynnym potgczeniu tynku
na poszczegdélnych obszarach roboczych.

Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym a w przypadku tynkéw
o fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania nalezy uzywaé
pacy z tworzywa sztucznego.

Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rownomiernie i bez
przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a Swiezo
naktadanym tynkiem, nalezy zapewnic¢ wystarczajaca liczbe pracownikéw, co pozwoli na ptynne
wykonanie wyprawy.

Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Nalezy pamietac o
zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotno$ciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a
takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow.

Zastosowaé tynk strukturalny o gramaturze i parametrach okreslonych w tabeli.

Malowania tynku mineralnego farbg silikonowg mozna dokonac¢ po uptywie min. 3 dni od jego
natozenia.

e) WYKONCZENIE COKOLU- OCIEPLENIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

Rozebraé istniejagce opaski wokoét budynku. Odstonié $ciany fundamentowe do taw
fundamentowych poprzez wykopy wasko przestrzenne. Przed przystgpieniem do okfadania
Scian ptytami podtoze nalezy starannie oczysci¢ z pozostatosSci ziemi oraz innych
zanieczyszczen a nastepnie zmyé. Podioze zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym.
Oczyszczone podioze nalezy zagruntowaé w celu poprawienia przyczepnosci. Ocieplenie $cian
fundamentowych wykonaé z styropianu ekstradowanego. O ile zachodzi koniecznosé
dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej, ptyty mocowac¢ do $cian przy uzyciu kleju bitumicznego
Baumit BituFix 2K dodatkowo wzmacniajac tacznikami w ilosci takiej samej jak w przypadku
ocieplenia $cian powyzej poziomu terenu.

Zamiennie mozna stosowacé styropian jednostronnie laminowany papa. lzolacje termiczng i
przeciwwilgociowg fundamentu budynku nalezy wykonac¢ do taw fundamentowych.

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypaé gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami
gr. 15 cm . Wokoét budynku nalezy wykona¢ opaske wypetniong otoczakami z warstwg
odsaczajaca z piasku z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym, ze spadkiem od
§ciany budynku. Wykonac¢ izolacje z folii budowlane;.

Zastosowacé rozwigzania zawarte w zatgczonej czesci rysunkowej ,Detale’.

Cokot wykonczyé mozaikowg masg tynkarska np. Baumit Mozaik Top - uziarnienie 2
mm zgodnie kolorystyka wg . palety BAUMIT MOSAIK LIFE, kolor wskazany w
dokumentacji projektowe;.

f) ELEMENTY UZUPELNIAJACE - AKCESORIA SYSTEMOWE

UWAGA. ELEMENTY UZUPELNIAJACE ZASTOSOWAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
JEDNEGO PRZYJETEGO PRODUCENTA SYSTEMU WEDLUG WYTYCZNYCH ZAWARTCH
W CZESCI RYSUNKOWEJ ,DETALE”
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STYKI ELEWACJI Z OTWORAMI OKIENNYMI, DRZWIOWYMI, WYKONCZENIE COKOLU,
ORAZ POZOSTALE DETALE WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI SYSTEMODAWCY |
RYSUNKAMI DETALI.

Przed wykonaniem giéwnej warstwy zbrojacej nalezy zamontowaé wszelkie elementy
detali : narozniki, listwy kapinosowe, listwy dylatacyjne itp.

a) profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni bez spoinowego systemu ocieplenia,
Po przygotowaniu podtoza, nalezy wytrasowac powierzchnie elewacji oraz w przypadku
wystepowania w innej ptaszczyznie cokotu ( cokét niezlicowany ) nalezy zastosowaé
listwe cokotowg z kapinosem. W tym celu nalezy wyznaczy¢ linie z wysokoscig cokotu
przy pomocg barwionego sznura.

Prostg listwe cokotowg nalezy zamocowaé w ptaszczyznie elewacji za pomoca kotkéw
rozporowych w odstepach 30 cm . Szerokos¢ listwy cokotowej zalezna jest od grubosci
materiatu termoizolacyjnego .

b) krawedzie-ptyt balkonowych,
oraz wszelkich elementach budowli
narazonych na dziatanie wody
kapigcej nalezy wykonczy¢
profilem Praktycznej ochronie
podlegajg wéwczas spody
balkonéw, nadproza okienne i
drzwiowe,

c¢) profil przyokienny PCV,
samoprzylepny, z uszczelkg
rozprezng i siatkg zbrojacg do
potaczenia ocieplenia ze stolarkg
okienng i drzwiowa,

- 16 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

System ocieplen Scian zewnetrznych
Baumit ProSystem z izolacja termiczng z ptyt styropianowych

d) narozniki ochronne — elementy z PCV
alternatywnie aluminiowe z siatka,
wzmacniajgce krawedzie (narozniki
budynkow, osciezy) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

12. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

W objetym opracowaniem obiekcie stolarka okienna i drzwiowa jest cze$ciowo wymieniona.
Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na PCV z profili pieciokomorowych a stolarke drzwiowg na
stolarke z PCV.

Wymagania stolarki okiennej:
e Ramiaki okien wykonane z profili pieciokomorowych o wspétczynniku U = 1,6 W/m?K
e Szyby winny posiadaé wspétczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m*K
e Okna winny posiada¢ atest PZH
Pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiadaé¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta
Profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane.
Wymagania stolarki drzwiowej
e Drzwi z PCV powinny posiada¢ wspétczynnik ciepta U = 1,9 W/m?K
e Szyby winny posiadaé wspétczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m*K
e Drzwi winny posiada¢ atest PZH.

Stolarka drzwiowa powinna by¢ wykonana z profili z ,cieptego aluminium”.

Aluminium: AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunkéw F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN
1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 Uszczelnienia: E.P.D.M. wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301,
ISO 3994. Testowane i zatwierdzone przez niezalezne agencje testowe. PRZEKLADKA
TERMICZNA: poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione witdknem szklanym. Dodatkowa
bariera termiczna: poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione witdknem szklanym Pakiety
szybowe winny spetnia¢ takie same wymagania jak okienne opisane powyzej. Zestawienie
stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci rysunkowe;.

13. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Przed przystgpieniem do termomodernizacji nalezy zdemontowac istniejgce rury spustowe.
Po zakonczeniu prac docieplenia budynku nalezy zamontowaé nowe orynnowanie z blachy
ocynkowanej do istniejacej kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem odpowiednich ksztaitek.
Rury spustowe ponizej poziomu terenu nalezy odsuna¢ od budynku o warstwe docieplenia i
zamontowac¢ do istniejacych przytaczy kanalizacyjnych wykorzystujgc do tego celu odpowiednie
ksztattki. Na rurach spustowych powyzej poziomu terenu nalezy zamontowaé czyszczaki
rewizyjne.

Montaz obrobek blacharskich oraz parapetéw zewnetrznych nalezy wykonaé wg zataczonych
do projektu rysunkoéw i szczegétdw. Montowane elementy i obrébki maja byé w kolorze
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wykazanym w projekcie kolorystyki. Przed zamontowaniem parapetéow zewnetrznych, nalezy
wykonac¢ warstwe spadkowa.

Blacharka winna by¢ montowana w taki sposéb, aby kapinos parapetu z blachy byt oddalony od
docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 4 cm . ,Detale”

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny byé
zabezpieczane warstwag zbrojong i obrébkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy réwniez
wszystkich elementéw ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp.

Wszelkie elementy zewnetrzne na elewacji tj. Zwody instalacji odgromowej, tablice
informacyjne, wentylatory itp. nalezy przed wykonaniem termomodernizacji
zdemontowaé, ponowny montaz wykonaé¢ po zakonczeniu prac elewacyjnych.

14. INSTALACJA ODGROMOWA

Stan istniejacy instalacji piorunochronnej

Instalacja odgromowa na dachu jest utozona na wspornikach. Zwody poziome
wykonano z drutu ocynkowanego dn6. Jako przewody odprowadzajgce takze zastosowano
druty ocynkowane dn6, sg one poprowadzone na elewacji budynku. Przewody odprowadzajgce
zakonczono ztgczami kontrolnymi. Od ztacza do uziomu utozono przewody uziemiajace. Jako
przewody uziemiajgce zastosowano bednarke ocynkowang. Dookota budynku wykonano uziom
otokowy z bednarki ocynkowanej.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy instalacje odgromowg
zdemontowac.

Ponowne wykonanie instalacji piorunochronnej

Na dachu na klejonych wspornikach utozy¢ zwody poziome z drutu ocynkowanego dn8.
Przewody utozyé po trasach pokazanych na rysunku. Do wykonywania potaczen pomiedzy
przewodami stosowac skrecane uchwyty. Do instalacji podigczyé metalowe obrébki oraz rynny.
Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowacé bednarke ocynkowang 30x4. Przewody
odprowadzajgce nalezy uktada¢ pod warstwag ocieplenia, ktérg stanowi styropian. Zwody
pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ w rurkach winidurowych prowadzonych pod
warstwg izolacji termicznej. Przewody odprowadzajgce nalezy zakonczy¢ ztaczami kontrolnymi.
Ztacza kontrolne umiesci¢ w puszkach. Montaz puszek wykonaé w opasce budynku. Od ztgcza
do uziomu uktadac¢ przewody uziemiajgce. Jako przewody uziemiajace zastosowaé bednarke
ocynkowang 30x4mm. Potgczenie z uziomem otokowym wykonaé przez spawanie. Miejsca
spawania zabezpieczy¢ przed korozja.

Dookofa budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 30x4mm.
Uziom winien by¢ utozony na gtebokosci min. 0,7m. Potaczenia bednarki oraz potaczenia
uziomu z przewodami uziemiajgcymi nalezy wykonywaé przez spawanie. Miejsca potaczen
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Po ponownym zamontowaniu nalezy wykonaé
pomiary instalacji odgromowej. Warto$¢ uziemienia winna by¢é mniejsza niz 10 ohm.

Uwagi i zalecenia
e cato$¢ prac wykonaé zgodnie z PN
e prace wykonywaé zgodnie z przepisami BHP
¢ wykonaé pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej

15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

System ocieplen Scian zewnetrznych
Baumit ProSystem z izolacja termiczng z ptyt styropianowych

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw dotycza;

- zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng

- stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

- przestrzegania ogolnych zasad wykonywania robét tynkarskich

- przygotowania podtozy

- przyczepnosci tynkéw do podioza

- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni otynkowanych

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw
wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

- zmiany poszczegolnych sktadnikdéw systemu sag niedopuszczalne i skutkujg
utratg gwarancji producenta systemu a firma wprowadzajaca ,sktadany”
system do obrotu i stosowania —w mys$l art. 93 ust. 2 ustawy ,Prawo

Budowlane” podlega karze grzywny
Sprawdzeniu podlega pionowos$¢ i ptaszczyznowos¢ wykonanych wypraw tynkarskich /
wg pionowych listew kierunkowych.

Wszelkie watpliwosci przysziego wykonawcy winny byé wyjasnione przed ztozeniem
oferty .Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robét winny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem.

16.

a)
b)

d)

ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg zakonczone elementy podlegajace zakryciu

Ocieplenie $cian metodg BSO powinno by¢ utozone bez widocznych przeswitdw.
Piyty muszg byé utozone mijankowo a tgaczniki mechaniczne rozmieszczone
symetrycznie. Siatka zbrojeniowa nie moze by¢ widoczna, a nawierzchnia
szpachlowana po zakonnczonym wysychaniu nie moze wykazywa¢ peknie¢ ani
nieréwnosci. Powierzchnia pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana powinna
posiada¢ jednorodny, staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci.
Krawedzie, profile oraz fugi muszg wykazywacé idealny prostoliniowy przebieg, nie mogg
by¢ naruszone ani pofalowane.
Szczegotowe wymagania dotyczace jakosci robdt zgodnie z wytycznymi Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Systemow Ociepleniowych.
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