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I1 ZAYrACZNIKI

- Docieplenie nadproza
- Docieplenie osciezy okiennych
- Docieplenie muru podokiennego
- Docieplenie wypuktej krawedzi budynku
- Docieplenie wklestej krawedzi budynku
- Dodatkowe wzmocnienia warstwy zbrojonej w naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych
- Izolacja przeciwwilgociowa
- Montaz nawiewnika w oknie PCV
- Uszczelnienie dylatacji wzdtuznej
INNISPECYFKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SYSTEMU OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH
IVRYSUNKI

rys.1 RZUT PARTERU skala 1:100

rys.2 RZUT PIETRA skala 1:100

rys.3 RZUT PODDASZA skala 1:100

rys.4 PRZEKROJ A-1 skala 1:100

rys.5 PRZEKROJ A-2 skala 1:100

rys.6 ELEWACIJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA skala 1:100
rys.7 ELEWACJA POLUDNIOWA - KOLORYSTYKA skala 1:100
rys.8 ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA skala 1:100
rys.9 ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYSTYKA skala 1:100

V ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ]
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynkoéw

Zespotu Szkdt Publicznych w Posadzie Gornej.

2. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania jest umowa z Gming Rymanow.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe merytoryczng opracowania stanowiq:
- Projekt termomodernizacji budynku elewacji
- Uzgodnienia z Inwestorem
- ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 07.04. 2004 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.
- Audyt energetyczny

- Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy termomodernizacji

budynkdw Zespotu Szkét Publicznych w Posadzie Gornej.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W skifad budynkéw Zespotu Szkét Publicznych w Posadzie Gornej
wchodzg trzy potgczone ze sobg budynki wybudowane w réznych okresach
czasu. Najstarszy budynek szkoty pochodzi z okresu przedwojennego, jest
on budynkiem dwukondygnacyjnym z uzytkowym poddaszem.
Zostat wyremontowany w latach 1996 - 1997. Do istniejgcego budynku
szkoty w latach 1993-1994 dobudowano nowe skrzydto w ksztatcie litery
L. Cze$¢ dobudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym z nieuzytkowym poddaszem. Oba budynki zostaty
wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej, przykryte sq dachem o
konstrukcji drewnianej pokrytym blachg. tawy i Sciany fundamentowe



betonowe. Sciany piwnic murowane z cegly petnej, ocieplone. Sciany
zewnetrzne budynkéw murowane sa z ceglty petnej i pustakéw
gazobetonowych w czesci nowszej, obustronnie tynkowane. Stropy
wykonane sg jako stropy zelbetowe monolityczne i stropy z ptyt
kanatowych. Okna drewniane i czesciowo PCV, drzwi zewnetrzne
aluminiowe i PCV ocieplane. W latach 2002 - 2006 zostata wbudowana
sala gimnastyczna z zapleczem.

Budynek sali gimnastycznej z zapleczem zostat wybudowany w technologii
tradycyjnej murowanej. tawy i Sciany fundamentowe betonowe. Sciany
zewnetrzne wykonane sg z pustaka gazobetonowego docieplonego
styropianem, obustronnie tynkowane. Stropy ptytowe Zelbetowe.

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej i stalowej pokryty blachg

trapezowq powlekang. Okna PCV, drzwi zewnetrzne aluminiowe ocieplane.

6. PROJEKTOWANIE ELEWACII
Kolorystyka obiektu uwidoczniona jest na rysunkach dotyczacych

wykorzystania materiatéw i wybranych koloréw.

Elewacja BAUMIT w systemie PRO na tynku silikatowym:
1. PROCONTACT klej do mocowania ptyt oraz wykonywania

warstwy zbrojgcej
2. Siatka z widkna szklanego STARTEX zbrojona dwuwarstwowo
3. Grunt pod wyprawy wierzchnie UNIPRIMER
4. Tynk silikatowy SILIKATTOP (1,5mm),
(w strefie cokotowej Mosaik Top 2mm)
Zgodnie z zataczonymi do projektu Kartami technicznymi.

= Wedtug audytu energetycznego przyjeto:

- Docieplenia scian zewnetrznych szkoly (czes¢ najstarsza i
nowasza) gr. 44 cm i 66cm

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyta styropianowa EPS 80-
036 FASADA, A = 0,036 [W/(meK)]



- Docieplenia sciany przy gruncie

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: HYDROPIAN EPS P150,
A = 0,035 [W/(meK)]

Sciany zewnetrzne piwnic przy gruncie dociepli¢ polistyrenem
ekstrudowanym na gtebokosc min 50cm ponizej poziomu terenu w
czesci niepodpiwniczonej i 100cm w czesci podpiwniczonej, wykonac

izolacje pionowa Scian z foli kubetkowej.

» Zaktad styropianu na okna o gr. 3 cm.
Przyjeto skucie szpalet przy oknach okoto 30%.

- Docieplenia stropu zewnetrznego (cze$¢ nowsza)

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyta styropianowa EPS100-
038 Podtoga, A = 0,038 [W/(meK)]

Roztozy¢ ocieplenie z maty z wetny mineralnej na catym stropie.

Na istniejacq ptyte roztozy¢ folie budowlang PE pod projektowane
ocieplenie. Na styropianie zostanie wykonana warstwa wykonczeniowa

w postaci nowej wylewki (nie wykluczone skucie istniejgcej wylewki).

7. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Warunki wykonania roboét:
Kolejnos$¢ wykonywania robot
Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodq

.bezspoinowg” powinna by¢ zachowana nastepujgca kolejnosé: -
Zapoznanie z projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacjg
techniczng,
- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen,
montaz rusztowan, zdjecie obrdbek blacharskich, orynnowania i instalacji
zewnetrznych),
- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian,

zmycie $cian pod ci$nieniem

- Skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,



- Rozebranie i odbudowa betonu lub kostki odbojowej

- Ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- Przygotowanie zaprawy klejacej,

- Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawg klejaca,

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,

- Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych
gruboziarnistym papierem Sciernym,

- Montaz profili przyokiennych,

- Wykonanie warstwy zbrojonej dwuwarstwowo, siatkgq z widkna
szklanego, o gramaturze 145g/m2

- Dodatkowe wzmocnienia w narozach otwordéw okiennych i drzwiowych,
siatkami diagonalnymi

- Dodatkowe wzmocnienie na Scianach parteru, do wysokosci 2,0m,
powyzej poziomu gruntu

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich, kolor wg zatgczonej
kolorystyki gr.0,7mm, powlekana

- Zagruntowanie podtoza,

- Montaz instalacji zewnetrznych, orynnowania,

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikatowej,

- Demontaz rusztowan,

- Uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej:

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej i ptyt styropianowych,
do przygotowanego podtoza, nalezy wykonal przed mocowaniem ptyt.
Kostki materiatu termoizolacyjnego rozmiarach 10 x 10 cm przykleic
w kilku miejscach za pomocg zaprawy klejacej. Po uptywie 4 do 7 dni
oderwac recznie. Nosnos¢ poditoza jest wystarczajgca, gdy rozerwanie
nastgpi w warstwie materiatu termoizolacyjnego.

Warunki wykonania robét:

a/ Roboty dociepleniowe.

b/ Roboty blacharskie.

- Parapety zewnetrzne wszystkich okien — demontaz istniejgcych i montaz
nowych z blachy powlekanej w kolorze wg projektu kolorystyki,

- Wykonywanie spadkéw pod parapety okienne,

- Demontaz i montaz nowych obrébek blacharskich,



- Montaz nowych obrébek blacharskich,

c/Demontaz istniejacych i wykonanie nowych rur spustowych
zewnetrznych wraz z przerdbka podfgczenia do rynien na zewnatrz,

d/ Remonty tynkarskie

- Usuniecie (skucie) odpadajacych i "pukajgcych" powierzchni tynku,

- Wykonanie warstwy zczepnej w miejscu usuniecia tynku na elewacjach.

Roboty uzupetniajace:

- Wykonczenie i pomalowanie szpalet wewnetrznych po zmianie okien,
wykonanie szpalet w tynku,

- Wykonanie nowych parapetéw z aglomarmuru o szerokosci 55 i 30cm i
gr.3cm w wymienianych oknach

- Demontaz, oczyszczenie, pomalowanie i ponowny montaz po dociepleniu
istniejgcych krat w oknach,

- Demontaz starej i wykonanie nowej instalacji odgromowej naciggowej
chowajac jg pod ociepleniem wraz z rewizjami.

- Skrzydta okien nalezy wyposazy¢ w wbudowane nawiewniki
higrosterowane (zakres pracy od 30-70%) o wilgotnosci wzglednej, w
pomieszczeniu przeptyw powietrza od 5 do 35m3/h, ttumienie akustyczne
33dB. Nawiewniki stosowac¢ w kazdym oknie w salach gimnastycznych i
klasach. Okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokadg btednego potozenia
oraz mozliwoscig mikrouchylenia. Profile okienne biate, okucia
obwiedniowe Winhaus lub réwnowazne. Okna nalezy zamontowaé w
istniejgcych wegarkach. Styropian ocieplajacy Sciany powinien zachodzié
na oscieznice na szerokos¢ 2cm. Parapety wg kolorystyki z blachy stalowej
powlekanej gr.0,7mm z powtokg poliestrowg. Wymiary okien, kierunki
otwierania i rozwierania — zgodnie ze schematem zestawienia stolarki
okiennej. Wykonawca okien przed rozpoczeciem produkcji jest
zobowigzany do szczegdtowego pomiaru otwordw i kierunkéw otwierania
w murze. W przypadku okien uchylnych o poziomej dolnej osi obrotu
skrzydta dodatkowo do okucia naswietla muszg by¢ przewidziane nozyce
zabezpieczajace, ktére przy uchylaniu skrzydta ograniczajg jego rozwarcie
po wyczepieniu nozyc otwieracza. W przypadku okien uchylnych z poziomq
osig obrotu dodatkowa do okucia musi by¢ przewidziane zabezpieczenie
uchytu uniemozliwiajgce opadniecia skrzydta w przypadku wyczepienia sie

nozyc. Nawierzchniowe otwieracze naswietli np.: Geze lub rownowazne.



Okucie przeznaczone do otwierania okien znajdujgcych sie na duzych

wysokosciach -zastosowac w tazienkach.

8. WYTYCZNE DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
Wymagania materiatowe:

Do docieplenia $cian nalezy uzy¢ materiaty odpowiadajace

wymaganiom aktualnych norm bgdz wymaganiom podanym w aprobatach
wydanych przez ITB.
Ptyty styropianowe - o A=0,036 W/mK hydrofobowe, o przepuszczalnosci
pary wodnej wynoszacej od 7 do 18 mg/(Pa h m), samogasngce zgodnie z
normg PN-B:20130/99, tzn. gasngce po odcieciu zrddta ptomienia ognia o
grubosci 14 cm Sciany powyzej terenu oraz XPS (styrodur) 50 cm ponizej
terenu w czesci nie podpiwniczonej i 100 cm w czesci podpiwniczonej,
3 cm oscieza.

Tkanina szklana (siatka szklana) musi by¢ wykonana z wtdkna
szklanego o gramaturze 145, zaimpregnowana alkalio odporng dyspersjq
tworzywa sztucznego i powinna odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-92/P-85010.

Materiaty klejgce oraz nanoszone na zewnetrzng powierzchnie
uktadu ocieplajacego - zaprawy i masy klejowe oraz zaprawy i masy
tynkarskie powinny by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi ITB. Mase tynkarskg dodatkowo zabezpieczy¢ przez
zastosowanie srodka grzybobdjczego. Zastosowac srodek
wodorozcienczalny, koncentrat do zwalczania plesni, mchéw, porostow
i glonébw na podfozach betonowych, tynkach i powtokach malarskich, do
nanoszenia pedzlem, niszczacy mikroorganizmy, bakterie itp.

Srodek nie moze zawiera¢ metali ciezkich, ani powodowad zabrudzen,
musi by¢ paroprzepuszczalny i przystosowany do pokrywania farbami

i tynkami.

W strefie cokotu na catej jej wysokosci zastosowac:
hydrofobowy, szczegdlnie odporny na warunki atmosferyczne

akrylowy tynk mozaikowy do stosowania na zewnatrz budynkow.



PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Ocena istniejacych podtozy:

Przed przystgpieniem do robdét dociepleniowych nalezy sprawdzic¢
jakos¢ istniejgcego podtoza.
Musi ono by¢ nosne, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢, takich jak tluszcze, bitumy, pyty. Istniejgce zabrudzenia
i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy usungé. Miejsca bedace
siedliskiem mchow i glonédw oczysci¢ druciang szczotka, a nastepnie
nasyci¢ roztworem S$rodka grzybobdjczego. Przyczepnos¢ istniejgcego
tynku nalezy sprawdzi¢ poprzez ostukiwanie miotkiem. Gtuchy dzwiek

Swiadczy o odspojeniu muru; wtedy tynk trzeba skuc.

Gruntowanie nasigkliwych podiozy:
Podtoza o duzej nasigkliwosci, np. mur z bloczkéw gazobetonowych,

nalezy zagruntowac gteboko penetrujgcym gruntem bez
rozpuszczalnikowym i pozostawi¢ do wyschniecia przez ok. 4 godziny.
Zapobiegnie to zbyt szybkiemu przesychaniu zaprawy mocujgcej ptyty
termoizolacyjne i pozwoli osiggnac jej petng wytrzymatosc.

Mocowanie profili cokotowych:
Ochrone dolnej krawedzi ocieplenia budynku stanowig metalowe

profile. Przykreca sie je kotkami rozporowymi (maksymalnie co 50cm),

doktadnie poziomo, co najmniej 30cm powyzej terenu.

Przygotowanie zaprawy klejacej:

Do przyklejenia ptyt styropianowych mozna uzy¢ zaprawy.
Zawartos¢ opakowania nalezy wsypywaé do odmierzonej ilosci czystej
wody i miesza¢ przy pomocy wiertarki z mieszadtem. Gotowa do uzycia
zaprawa musi by¢ jednorodna, bez grudek.

Naktadanie zaprawy na ptyty izolacyjne gotowqa zaprawe nalezy
naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasem szerokosci 3-4 cm i kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8 cm. W przypadku réwnych podtozy do
naktadania zaprawy mozna uzy¢ pacy o zebach 10-12mm.



Przyklejanie plyt izolacyjnych:

Po natozeniu zaprawy nalezy niezwlocznie przytozy¢ ptyte do Sciany
i docisng¢ uderzeniami dtugiej pacy. Plyty trzeba przyklejac¢ scisle jedna
przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu
stykow pionowych. W narozach budynku nalezy zachowac przewigzania
ptyt i listwy naroznikowe.
Kotki rozporowe - wkrecane I|ub wbijane, wykonane 2z tworzywa
sztucznego lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo- w krgzki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych.
Kontrolowanie pionowego przyklejania ptyt:

Pion powierzchni przyklejanych ptyt trzeba kontrolowaé przy pomocy
dtugiej poziomicy.

Szlifowanie powierzchni t izolacyjnych:

Po zwigzaniu zaprawy mocujgcej ptyty styropianowe (przewaznie po
3-4 dniach) mozna przystgpi¢ do szlifowania ich powierzchni pacg
obtozong grubym papierem Sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne
uskoki krawedzi ptyt.

Nawiercenie otwordow pod dodatkowe tgczniki mechaniczne:

Do ptyt styropianowych mozna stosowal faczniki z trzpieniem
metalowym. Osadza sie je w nawierconych otworach. Dtugos¢ osadzenia
w konstrukcyjnej warstwie $ciany powinna wynosi¢ minimum 6cm.
W przypadku wybrania jednego z systemoéw, taczniki muszg posiadad
aprobate techniczng dopuszczajacq do stosowania w budownictwie. Sita
wyrywajaca faqcznik z podtoza powinna wynosi¢ >0,2kN.

Wykonanie zgodnie z zatgczong Specyfikacjg techniczng.

Przygotowanie zaprawy klejacej:
Do wykonania cienkiej warstwy zbrojonej siatka, na przyklejonych

ptytach styropianowych, stosuje sie zaprawe. Zawarto$¢ opakowania
nalezy wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej wody i dokfadnie
wymieszac przy pomocy wiertarki z mieszadtem.

Dodatkowe wzmocnienia w narozach otwordow okiennych
i drzwiowych. Wszystkie naroza otworéw na elewacji wymagajg

wzmocnienia ukosnie wklejanymi kawatkami siatki z wtdkna szklanego



o0 wymiarach nie mniejszych niz 35 x 20cm. Zapobiega to powstawaniu
ukosnych peknie¢ rozwijajacych sie od narozy.

Zabezpieczenie krawedzi profilami metalowymi:

Krawedzie budynku i krawedzie oScieznicy nalezy zabezpieczy¢
katownikami z blachy aluminiowej, wklejonymi zaprawg. Najwygodniej
jest stosowal katowniki fabryczne oklejone pasem siatki. Unika sie wtedy
wywijania siatki na przylegajace ptaszczyzny.

Dodatkowe wzmocnienie na $cianach parteru:
Na $cianach parteru, minimum do wysokosci 2 m od poziomu

terenu, nalezy wklei¢ dodatkowg warstwe siatki. Zabezpieczy to ptyty

termoizolacyjne przed przypadkowymi uderzeniami.

Szpachlowanie powierzchni t:

Po wyschnieciu dodatkowych wzmocnien, mozna przystgpi¢ do
wklejania zasadniczej warstwy siatki. Pierwszg operacjg (podobnie jak
i przy wykonaniu dodatkowych wzmocnien) jest rownomierne natozenie
zaprawy na grubos¢ ok. 2mm. Zaprawe nanosi sie pacg stalowg, od goéry

budynku, pionowym pasmem szerokosci ok. 1,1m.

Wklejanie siatki z widkna szklanego:

W drugiej operacji, docieta wczesniej siatka przyktadana jest do

Swiezej zaprawy i wciskana przy pomocy stalowej pacy. Trzeba przy tym
zachowal zaktady sgsiednich paséw siatki, wynoszace od 5 do 10cm.
Nalezy wuzywal siatki z widkna szklanego, impregnowanej alkalio
odpornym tworzywem, posiadajgcym aprobate techniczng dopuszczajacq
do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokosci 5cm powinien
wytrzymac obcigzenie 1,25kN, wydtuzajac sie przy tym nie wiecej niz
0 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH
powinien wytrzymac obcigzenie 0,6kN, wydtuzajac sie mniej niz 3,5%.
Szpachlowanie warstwy zbrojonej siatkq:
W kolejnej operacji na swiezo wklejong siatke nakfadana jest warstwa
zaprawy gr. ok. 1 mm, tak aby siatka przestata by¢ widoczna.
Powierzchnie tej warstwy trzeba mozliwie jak najdoktadniej wygtadzic¢
pacg stalowa.



Formowanie krawedzi':

Krawedzie oscieznicy i krawedzie budynku najwygodniej jest formowacd
pacg katowaq.

Usuwanie drobnych nierédwnosci:

Nastepnego dnia warstwa zbrojona siatkg nie jest jeszcze zbyt mocna.
Mozna wtedy, uzywajac papieru Sciernego, zeszlifowal Slady po pacy

i ewentualnie uzupetni¢ drobne ubytki.

WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYJNE]

Gruntowanie pod tynki cienkowarstwowe:
Do gruntowania mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu

warstwy zbrojonej siatka (przewaznie po 3 dniach). Farbe gruntujacq
nalezy naktada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia
farby wynosi ok. 3 godzin. Gruntowanie ufatwia naktadanie tynkéw
i zwieksza ich przyczepnos¢. Dla tynkdw o intensywniejszych barwach,

zaleca sie stosowanie farby o kolorze zblizonym do koloru tynku.

Przygotowanie tynku silikatowego:
Gotowy do uzycia mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie

szkta wodnego potasowego

Hydrofobowy, paro przepuszczalny stosowany na zewnatrz i do wewnatrz,
do nakfadania recznego lub maszynowego przeznaczony do wykonczania
powierzchni w systemach docieplen na bazie styropianu Iub wetny
mineralnej oraz renowacji starego budownictwa.

Temperatura podfoza, powietrza oraz materiatu w czasie naktadania oraz

12 godzin od natozenia nie moze by¢ nizsza od +8°C, np. Silikat Top

Ziarnisto$¢ maks: 1,5,2.0, 3.0 mm
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A 0,70 W/mK
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u 30-50
Gestos¢ ok. 1,8
kg/dm3

Wspotczynnik pH 12
Nasigkliwo$¢ ( wspdtczynnik w) <0,20 kg /m2h°>
Wspodtczynnik Sgq 0,06- 0,10
dla warstwy 2 mm

Kolor wg palety

Baumit Life



Struktura baranek
lub kornik

Zuzycie
baranek 1,5 mm ok. 2,5 kg /m?2
2,0 mm ok. 3,2 kg / m2
3,0 mm ok. 4,2 kg /m?2
Kornik 2,0 mm ok.2,8 kg/m?2
3,0 mm ok.3,9 kg/m?2

Tynki produkowane w postaci sypkiej nalezy przygotowac na placu
budowy. Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypuje sie
zawartos¢ opakowania i doktadnie miesza.

Naktfadanie tynku cienkowarstwowego:
Tynki cienkowarstwowe réwnomiernie nanosi sie na podfoze, na grubosc
ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Jego powierzchnie

nalezy wygftadzi¢ paca, zbierajac nadmiar materiatu.

Zacieranie paca tynku cienkowarstwowego:
Gdy naniesiony na podtoze tynk nie klei sie juz do narzedzia, wtedy

ptasko trzymang packg plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. Tynki
o fakturze kamyczkowej uzyskujg wyglad gesto utozonego kruszywa.

Laczenie tynkow o réznych kolorach:

Wzdtuz wyznaczonej linii nalezy przyklei¢ samoprzylepng tasme,
natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a nastepnie zerwac¢ tasme z resztkami
materiatu. Po zwigzaniu tynku trzeba zabezpieczy¢ uzyskang krawedz
tasma i analogicznie wykonac tynk o innym kolorze.

Tynk dodatkowo zabezpieczy¢é przez zastosowanie Srodka
grzybobdjczego. Zastosowal srodek wodorozcienczalny, koncentrat do
zwalczania plesni, mchow, porostow i glondw na podtozach betonowych,
tynkach i powitokach malarskich, do nanoszenia pedzlem, niszczacy
mikroorganizmy, bakterie itp. Srodek nie moze zawieraé metali ciezkich,

ani powodowac zabrudzen, musi by¢ paroprzepuszczalny.

Zalecenia dodatkowe:
Prace dociepleniowe nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach (bez
opaddéw atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej

80%). Nie nalezy pracowac¢ na powierzchniach silnie nastonecznionych,



a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem.
Zalecane sg tu, wykonane z gestej siatki, ostony na rusztowaniach.

Temperatura powietrza i podfoza powinna wynosi¢ od +5 do +30C.
Wyjatek stanowi tu stosowanie kolorowych tynkéw mineralnych
(minimalna temperatura od +9C) oraz zimowej wersji zaprawy (od 0 do
+20C, a po 8 godzinach mozliwe spadki temperatury do -5C).

Odlegto$¢ miedzy powierzchnig ptyt izolacyjnych, a konstrukcjg
rusztowania nie moze utrudnia¢ wykonywania faktury tynku i powinna
wynosi¢ 20 - 30 cm. Rusztowania wiszace nie sg zalecane m.in. ze
wzgledu na mozliwos¢ powodowania uszkodzen mechanicznych.

Jesli styropian przez ponad 2 tygodnie nie zostat przykryty warstwg
zbrojong, to nalezy oceni¢ jego jakos¢. Plyty pozotkte i o pylacej
powierzchni koniecznie wymagajq przeszlifowania grubym papierem
sciernym. W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach
tagodnej zimy trzeba bezwzglednie stosowal ostony na rusztowaniach.
Jesli w ciggu 3 dni zapowiadane sg spadki temperatury ponizej -5C, nalezy
zaprzestaé stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast gdy w ciggu
3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej +9 C, nie nalezy
stosowac kolorowych tynkdéw mineralnych.

Obrébki blacharskie powinny wystawia¢ minimum 40mm poza lico
tynku i skutecznie zabezpieczac go przed zaciekami wody deszczowej.

Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszczyznie nalezy pracowacd
bez przerw i na sasiadujgcych poziomach rusztowan, zachowujac
jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne, mogace powodowacl roznice
w wygladzie tynku - na jednej ptaszczyznie nalezy stosowal materiaty o
tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym
opakowaniu. Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem
(ostony na rusztowaniach) przez minimum 1 dzien, a mineralne tynki
kolorowe - przez co najmniej 3 dni. Odnosi sie to do temperatury +20C
oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych

warunkach nalezy uwzgledni¢ wolniejsze wigzania tynkow.



Wymiana rynien i rur spustowych:

Po wykonaniu ocieplenia, rynny i rury spustowe oraz czyszczaki
nalezy wymieni¢ na nowe stalowe d=150 w kolorze zblizonym do koloru
obrébki blacharskiej parapetéw zewnetrznych. Zastosowac rury spustowe
z rewizjg. Montaz wykonac scisle wedtug wytycznych producenta danego

systemu.

Prowadzenie instalacji odgromowej:
Przewody odprowadzajgce (8 mm ocynkowane) prowadzi¢ pod

ociepleniem w bruzdach sciennych w rurach winidurowych AROTA,
o Srednicy 26 mm o grubosci $cianki 6 mm, ktoére nalezy otynkowac
tynkiem cementowo-wapiennych gr. min 3 cm. Na dole wykonac¢ skrzynke
kontrolng. Wokoto budynku podczas wymiany i przetozenia opaski zatozy¢
uziom obwodowy. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWE]J

Termomodernizowany budynek jest budynkiem istniejgcym
zlokalizowanym w Posadzie Gornej. Projektowana termomodernizacja
budynku nie zmieni kubatury i wysokosci. Budynek jest budynkiem II
kondygnacyjnym czesciowo podpiwniczonym. Budynek stanowi budynek
niski. Ze wzgledu na sposdb uzytkowania budynki zalicza sie do III
kategorii zagrozenia ludzi (ZL III). Powierzchnia strefy pozarowej nie
przekracza 8000 mz2.

Prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, polskimi normami, sztukg budowlang oraz
przepisami BHP, P.POZ i innymi odno$nymi. W trakcie prac budowlanych

wywiesi¢ tablice informacyjna.
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