Odporno$é na uderzenie

Odporno$¢ na uderzenia ciatem twardym (3] i 10J) oraz odpornos¢ na przebicie prowadzg do zastrosowania

nastepujacych kategorii:

Tabela 9 — Zastosowanie kategorii dla ETICS adekwatnie do stopnia odporno$ci na uderzenie

Baumit ProContact + plyty EPS (EN 13163-TR100) SOl | Fuline
Komponenty systemu: Baumit GranoporTop
warstwa bazowa Baumit SilikatTop
+ Baumit SilikonTop Kategoria Il Kategoria |
warstwa gruntujgca Baumit StyleTop
Wg[: 1.1 Baumit NanoporTop

warstwy wykonczeniowe
niniejszym wskazane

Baumit Fascina Special

Baumit SiliporTop

Kategoria Il

Tabela nr 10 — zastosowanie kategorii dla systemu ETICS zgodnie z odpornoécig na uderzenie cialem stalym

Baumit ProContact + plyta WM (EN 13162-TR100)

Pojedyncza
warstwa siatki

Komponenty systemu:
warstwa bazowa
+
warstwa gruntujaca
wgp. .1
R

warstwy wykoriczeniowe
niniejszym wskazane

Baumit SilikatTop

Baumit NanoporTop

Baumit SilikonTop

Baumit GranoporTop

Baumit StyleTop

Baumit Edelputz Special

Baumit SiliporTop

Kategoria 11

*Kategoria |1 odnosi si¢ do systemu z wyptrawami tynkarskimi z zastosowaniem pojedynczej warstwy siatki oraz warstw wykonczeniowych o

uziarnieniu wigkszym niz 1,5 mm,

Wytrzymalo$¢ na uderzenie twardym cialem stalym (3J i 10J) WM lamela zgodnie z normg EN 13162 zostala
okreslona dla tego badania jako opcja o nicokreslonej wartosci wplywu.




