PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA WYMIANA ZAWOROW GRZEJNIKOWYCH
W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH

ADRES OBIEKTU  Ul.3-g0 Maja 164, 38-480 Rymanow

NR.EWID.DZ. nr.ewid.248

INWESTOR URZAD GMINY RYMANOW
ul.Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanow

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

1.Czesc¢ opisowa
3.Czes¢ rysunkowa

-RZUT PIWNIC skala  1:150 -RYS.NR 1
-RZUT PARTERU skala 1:150 -RYS. NR 2
-RZUT PIETRA skala  1:150 -RYS.NR 3
-RZUT PODDASZA skala  1:150 -RYS. NR 4

PROJEKT OPRACOWAL.:
mgr inz. Krystyna Kierorska - Barud

lipiec 2012



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
WYMIANY ZAWOROW GRZEJNIKOWYCH

W BUDYNKU ZESPOLU SZKOt PUBLICZNYCH
POSADA GORNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-zlecenie Inwestora

-inwentaryzacja budynku

-projekt budowlany architektury

-Audyt Energetyczny sporzadzony przez: Obstuga Inwestycji —
mgr inz. Jacek Edward Macek
Moderéwka 310 38-460 Jedlicze

-obowigzujace normy i przepisy

-uzgodnienia z inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji grzewczej polegajgca na wymianie
zaworow odcinajacych przy istniejacych grzejnikach zeberkowych na nowe zawory
termostatyczne wyposazone w gtowice termostatyczne.

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEJ INSTALACJI.

Pomieszczenia budynku ZSP w Sieniawie ogrzewane grzejnikami centralnego
ogrzewania, ktore zasilane sg z kotta gazowego firmy VIESSMANN typu VITOPLEX 300
0 mocy cieplnej 225 kW wraz z pelng automatykg

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych.

Nosnikami ciepta sg grzejniki ptytowe stalowe lub zeberkowe nie wyposazone w zawory
odcinajace.

Ulepszenie termomodernizacyjne systemu grzewczego polegac¢ bedzie na montazu
zaworow i glowic termostatycznych w celu poprawienia sprawnosci regulacji. (Termostaty
zapewniajg komfort cieplny uzytkownikom, jednoczesnie umozliwiajgc obnizenie zuzycia
energii cieplnej o 0k.20%.)

4. DANE OGOLNE | ZALO ZENIA.

W skiad budynkow Zespotu Szkdt Publicznych w Posadzie Gérnej wchodzag trzy
potaczone ze sobg budynki wybudowane w r6znych okresach czasu.

Najstarszy budynek szkoty pochodzi z okresu przedwojennego, jest on budynkiem
dwukondygnacyjnym z uzytkowym poddaszem. Zostat wyremontowany w latach 1996 -
1997. Do istniejgcego budynku szkoty w latach 1993 - 1994 dobudowano nowe skrzydto w
ksztatcie litery L.

Czesc¢ dobudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym z
nieuzytkowym poddaszem. Oba budynki zostaty wybudowane w technologii tradycyjnej
murowanej, przykryte sa dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym blacha. Sciany piwnic
murowane z cegly petnej, ocieplone. Sciany zewnetrzne budynkéw murowane sa z cegly
petnej i pustakdw gazobetonowych w czesci nowszej, obustronnie tynkowane. Stropy
wykonane sg jako stropy zelbetowe monolityczne i stropy z ptyt kanatowych.

Okna drewniane i czesciowo PCV, drzwi zewnetrzne aluminiowe i PCV ocieplane. W
latach 2002 - 2006 zostata wbudowana sala gimnastyczna z zapleczem.



Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [KW] =289,23 kW

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. =12,75 [KW]
Kubatura ZSP =16982,60 m®
Kubatura czesci ogrzewanej =10145,31 m®

Powierzchnia netto budynku 2577,59 m?
Powierzchnia netto budynku o regulowanej temperaturze = 2577,59 m?
Sposo6b przygotowania cieptej wody centralne
Rodzaj systemu grzewczego budynkow centralne

Do ogrzewania budynkéw Zespotu Szkét Publicznych w Posadzie Gornej wykorzystywany
jest jeden kociot gazowy firmy VIESSMANN typu VITOPLEX 300 o mocy cieplnej 225 kW,
ktory wyposazony jest w regulator cyfrowy Vitotronic 300 typu GW2 przystosowany do
pracy z ptynnie obnizang temperaturg wody w kotle.

Kociot wraz z automatyka zamontowany jest w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanej w
piwnicy budynku szkoly. Kottownia pracuje w uktadzie zamknietym.

Instalacja centralnego ogrzewania wodno-pompowa wykonana jest w systemie
dwururowym z rur stalowych, instalacyjnych, ze szwem, tgczonych przez spawanie.
Poziome przewody rozprowadzajace instalacjie ¢ .0. prowadzone sg od rozdzielaczy w
kottowni wzdtuz Scian piwnic, a nastepnie w kanatach w czesci niepodpiwniczonej do
poszczegollnych piondw c.o. Instalacja centralnego ogrzewania wyposazona jest w
odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworami stopowymi, zawory odcinajace, zawory
przelotowe, kryzy diawigce.

Do ogrzewania pomieszczen budynkow szkoty wykorzystuje sie grzejniki zeliwne typu TA-
1 i grzejniki rurowe stalowe ozebrowane nie wyposazone w zawory i glowice
termostatyczne.

5. ARMATURA.

-Grzejniki na gatgzce zasilajacej sa zaopatrzone w grzejnikowe zawory odcinajace

-W celu modernizacji nalezy zapewnic regulacje instalacji poprzez montaz zaworow
termostatycznych z nastawg wstepng. Zawory termostatyczne bedg spetniaé role
odcinajaca i regulacyjng. Zawory regulujg strumien objetosci wody w instalacji ogrzewczej
poprzez zmiane oporu przeptywu wody.

Projektuje sie zawdr termostatyczny z nastawg wstepng (z czerwonym kapturkiem) typ
HERZ TS-98-V 1 7623 6x montowany na zasileniu, stosowany w instalacjach
pompowych, dwururowych. (lub réwnowazny).

-Projektowane zawory termostatyczne nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczne
HERZCULES (lub rownowazne). Glowice te mogg by¢ montowane w szkotach, ze
wzgledu na wyjatkowa wytrzymatosc¢ i odpornos¢ na kradzieze i niepowotane manipulacje.
Termostaty zapewniajg komfort cieplny uzytkownikom, jednoczes$nie umozliwiajac
obnizenie zuzycia energii cieplnej o 0k.20%.

-na gatgzkach powrotnych nalezy zamontowaé¢ zawor odcinajacy powrotny typ RL-1.
(lub réwnowazny)

UWAGA:
-Zawory regulacyjne montowac dopiero po 3-krotnym ptukaniu instalacji.



6. PROBY INSTALACJI.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy instalacje podda¢ prébom cisnieniowym
zgodnie z normg PN-64/B-10400. o cisnieniu prébnym P= 0.4 [MPa] na zimno i na
gorgco.

7. UWAGI KONCOWE

-W zakresie wykonawstwa, prob i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.”

-Catos¢ wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Urzadzenia przyjete w projekcie sg przyktadowe i mozna je zamieni¢ na inne o takich
samych parametrach (rownowazne).



