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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
INSTALACJI C.Ow DOMU LUDOWYM w SIENIAWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-zlecenie Inwestora

-inwentaryzacja budynku

-projekt budowlany architektury

-Audyt Energetyczny sporzadzony przez: Obstuga Inwestycji —
mgr inz. Jacek Edward Macek
Moderéwka 310 38-460 Jedlicze

-obowigzujgce normy i przepisy

-uzgodnienia z inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania, pompowego,
dwururowego, pracujgcego w systemie zamknietym, o parametrach wody grzejnej
70/50°C. dla budynku Domu Ludowego w Sieniawie.

W skiad projektu wchodza:

-opis techniczny

-dobér grzejnikéw i nastaw wstepnych zawordw termoregulacyjnych

-rzuty i rozwiniecia

3. DANE OGOLNE | ZAtO ZENIA.

Budynek Domu Ludowego w Sieniawie wykonany jest w technologii tradycyjnej
murowanej z dwoma rodzajami stropow.

Dom Ludowy jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym z
poddaszem nieuzytkowym.

Strop nad piwnicg wykonany jest jako strop monolityczny Zzelbetowy, strop nad parterem i
pietrem wykonany jest jako strop monolityczny Zelbetowy. Strop nad salg wielofunkcyjng
wykonany jest jako strop gestozebrowy Ackermana.

tawy fundamentowe betonowe, sciany zewnetrzne piwnic betonowe obustronnie
tynkowane.

Sciany parteru i pietra murowane: pustak gazobetonowy gr. 24 cm, styropian gr. 5 cm,
pustak gazobetonowy gr. 12 cm, obustronnie tynkowane.

Sciany zewnetrzne klatki schodowej murowane z pustaka gazobetonowego gr. 24 cm,
docieplone styropianem gr. 12 cm, obustronnie tynkowane.

Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej i pustaka gazobetonowego.

Okna drewniane i PCV, drzwi aluminiowe. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej
pokryty blachg. Budynek Domu Ludowego petni kilka funkcji uzytkowych.

Zasadnicza cze$¢ budynku przeznaczona jest na sale wielofunkcyjng dla 200 oséb z
zapleczem kuchennym, czes¢ budynku przeznaczona jest na biblioteke.

Pietro budynku wykorzystane jest miedzy innymi przez tutejsze KGW. Na pietrze budynku
znajduje sie rowniez pomieszczenie administracyjne sottysa.

Do ogrzewania pomieszczen budynku Domu Ludowego w Sieniawie wykorzystuje sie
piece gazowe pomieszczeniowe. Taki sposOb ogrzewania miejscowego nie posiada



automatycznej regulacji w pomieszczeniach. Cze$¢ piecy gazowych jest w ztym stanie
technicznym. Do ogrzewania sali wielofunkcyjnej wykorzystuje sie hagrzewnice.
Przewidziana modernizacja przegréd:

ocieplenie stropu zewnetrznego zelbetowego, stropu zewnetrznego Ackermana oraz
wymiana okien i drzwi zewnetrznych.

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kKW] = 96,85 kW
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. = 3,48 [kW]
llos¢ kondygnacji =3

Kubatura budynku = 4236,51 m®
Kubatura czesci ogrzewanej = 2586,37 m®
Powierzchnia netto budynku = 746,04 m?
Powierzchnia netto budynku o regulowanej temperaturze = 685,43 m?
Sposéb przygotowania cieptej wody miejscowe
Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu Audytor CO.
Projektowana kottownia zlokalizowana w piwnicy budynku dostarczac bedzie ciepto dla
potrzeb co .

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

Projektuje sie instalacje wodng, pompowa gdzie czynnikiem grzewczym jest woda

o parametrach 70/50°C doprowadzona z wtasnej kottowni. (kottownia stanowi oddzielne
opracowanie.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe o parametrach 70/50°C,
pracujgce w uktadzie zamknietym, wykonane w systemie rur miedzianych np. firmy Sanco
lub Hutmen.

Obieg czynnika grzejnego wymuszony bedzie pompg obiegowg c.o. ktéra bedzie
elementem wyposazenia kottowni.

5. PRZEWODY C.O

Przewody instalacji c.o. projektuje sie:

-prowadzone po wierzchu $cian z rur miedzianych twardych R 290 taczonych przy
zastosowaniu tgcznikéw do lutowania kapilarnego.

-prowadzone w szlichcie betonowej (w warstwie izolacji) z rur miedzianych miekkich

R 220

Przewody poziome, uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku umozliwiajgcym odwodnienie

i odpowietrzenie instalacji. W celu zmniejszenia strat ciepta, poziomy rozprowadzajgce
nalezy zaizolowac¢ termicznie elastycznymi otulinami np. z pianki poliuretanowej
(posiadajacej atest) o wymiarach handlowych odpowiednich dla danych srednic. Grubosc¢
izolacji - zgodnie z obowigzujacg norma. Przy prowadzeniu piondw c.o. pod tynkiem lub w
obudowie, przewody miedziane zabezpieczy¢ elastyczng, systemowg otuling.

Przy prowadzeniu przewodoéw instalacji centralnego ogrzewania nalezy zapewni¢
mozliwosc¢ pracy rur ze wzgledu na wydtuzenia termiczne. Nalezy zastosowac
kompensacje naturalng, a tam gdzie nie jest to mozliwe — w przypadku prostych odcinkéw
rur dluzszych niz 5 m, nalezy zastosowac specjalne kompensatory mieszkowe i punkty
stale. Szczego6towe zasady montazu kompensatorow, punktow statych i podpor
przesuwnych oraz potgczen zastosowanych przewoddw zawarte sg w katalogu
producenta wybranego systemu.

Przy przejsciach przewodow przez stropy i $ciany stosowac nalezy tuleje ochronne

o Srednicach o dwie dymensje wieksze od Srednicy przewodu. Przestrzen miedzy tulejg



a przewodem wypetnia sie kitem plastycznym. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne pofgczenie na przewodzie.

Niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi ze stalg niestopowg oraz niestopowg
ocynkowang. Potgczenie przewodow miedzianych ze stalg nalezy wykonywac przy
pomocy tacznikdw z brazu zas w miejscu styku miedzi ze stalg ocynkowang nalezy
stosowac zabezpieczenie przektadkg dielektryczng np. teflonowa.

Ponadto przewody instalacji c.0. nalezy mocowac do $cian i stropdéw za pomocg
uchwytow wykonanych z tworzyw sztucznych lub zastosowac¢ obejmy z miedzi lub jej
stopéw. W przypadku stosowania uchwytow stalowych, pomiedzy obejmag stalowg

a przewodem miedzianym nalezy umiesci¢ na calym obwodzie przektadke ochronng
z gumy lub tasmy z miekkiego PVC.

Rozstaw uchwytéw przesuwnych:
Srednica rury (mm) 15 22 28 35 42
odlegtos¢ miedzy uchwytami (m) 1,25 2,00 225 2,75 3,00

6. ARMATURA.

-Instalacja bedzie odcinana gtownymi zaworami kulowymi umieszczonymi

w pomieszczeniu kottowni przy rozdzielaczach.

-Na zakonczeniu kazdego pionu zamontowane bedg automatyczne odpowietrzniki.
-Grzejniki bedg zaopatrzone na zasileniu i powrocie w grzejnikowe zawory
termostatyczne z nastawg wstepna.

7. ELEMENTY GRZEJNE.

-Jako elementy grzejne zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe RADSON (lub
rownowazne) o wysokosciach 300,600 lub 900 mm.

-W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac grzejniki tazienkowe.
-Dlugosci grzejnikdw oraz ich typy podano na rzutach i rozwinieciach.

-Grzejniki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (WC ) zaméwi¢ w wersji
ocynkowane;. Miejsca ich montazu podano na rysunkach.

8. REGULACJA INSTALACJI.

-W celu uzyskania optymalnej pracy instalacji nalezy zapewnic regulacje instalacji
poprzez montaz zaworOow termostatycznych z nastawg wstepng. Zawory termostatyczne
bedq spetniac role odcinajaca i regulacyjng. Zawory regulujg strumien objetosci wody

w instalacji ogrzewczej poprzez zmiane oporu przeptywu wody.

Projektuje sie zawor termostatyczny prosty, z ciagta, widoczng nastawg wstepna,
niklowany. DN 15 Typ TS-98-V 1 7623 6x. montowany na zasileniu, stosowany w
instalacjach pompowych, dwururowych. (lub rbwnowazny).

-Projektowane zawory termostatyczne nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczne serii
7000 w wersji podstawowej. (lub réwnowazne). Termostaty zapewniajg komfort cieplny
uzytkownikom, jednoczesnie umozliwiajgc obnizenie zuzycia energii cieplnej o ok.20%.
Wersja podstawowa zawiera wbudowany czujnik cieczowy, automatyczne zabezpieczenie
przed zamarznieciem instalacji oraz mozliwos¢ ograniczenia i blokowania zakresu
temperatur.

Gtowice nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg, montujgc specjalne obejmy montazowe.

-na gatgzkach powrotnych nalezy zamontowaé zawor grzejnikowy powrotny z nastawg
wstepna, spustem i napetnianiem, prosty, niklowany. DN 15.Typ RL-5 1 3923 0x. (lub
rownowazne).



UWAGA:
-Zawory regulacyjne montowac¢ dopiero po 3-krotnym plukaniu instalaciji.

9. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI.

-Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie automatycznymi zaworami
odpowietrzajacymi umieszczonymi na zakonczeniach poszczegoélnych pionow.
-Ponadto kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ indywidualnego odpowietrzenia.

10. PROBY INSTALACJI.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy instalacje poddac¢ prébom cisnieniowym
zgodnie z normg PN-64/B-10400. o cisnieniu prébnym P= 0.4 [MPa] na zimno i na
goraco.

11. IZOLACJA CIEPLNA.

-Przewody poziome rozprowadzajgce czynnik grzewczy pod stropem pietra nalezy
zaizolowag cieplnie izolacjg z pianki poliuretanowej np. Thermaflex lub innej o podobnych
parametrach. Przed zaizolowaniem rury oczyscic¢ i pomalowac farbg odporng na dziatanie
wysokiej temperatury.

12. UWAGI KONCOWE

-W zakresie wykonawstwa, préb i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.”

-Catos¢ wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Urzadzenia przyjete w projekcie sg przyktadowe i mozna je zamieni¢ na inne o takich
samych parametrach (rownowazne).

Zamieniajgc urzgdzenia na inne, nalezy opracowaé(dostosowac) projekt
ponownie.(przyjete w projekcie urzadzenia muszg mie¢ podany typ, poniewaz zaden
program obliczeniowy nie dokona obliczeh instalaciji.)



