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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewn etrznej instalacji gazowej
Z punktem pomiarowym usytuowanym na  $cianie budynku

Budynek inwestora zasilany jest zgodnie z warunkami, istniejacym przytgczem
gazowym s/c z pionem stalowym wyprowadzonym na sciane budynku. Pion
zakonczony jest gtownym kurkiem kulowym dnl15 zamontowanym w szafce nasciennej
razem z reduktorem i gazomierzem.

1. PRZEPISY DOTYCZACE INSTALACJI GAZOWEJ

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U.02.75.690 z péz. zm.) z dnia 16.12.2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

-Polskie Normy, Rozporzadzenia, literatura oraz Normy Branzowe i aprobaty
techniczne stosowanych materiatdw oraz przepisy p.poz. i BHP.

-Prawo Budowlane art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.z 2000 r. Nr
106 poz. 1126, nr 109 poz. 1157 i nr 120 poz. 1268, z dnia 2001r. Nr 5 poz. 42, nr 100
poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz. 1229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz.676) z podzn. zm.

-Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych Dz. U.92.92.460 z dn. 21.09.1995r.

z p6zn. zm Dz.U.95102.507 z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24. Sierpnia 1991 r.

O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.nr 81, poz. 351)

-Techniczna ochrona przeciwpozarowa w budownictwie wymagania dla materiatow

i elementéw budowlanych Dz.U.nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r.

-Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.03.207.2016 01.01.2004 zm. Przen.
Dz.U.03.80.718

2. INSTALACJA GAZOWA PROWADZONA W BUDYNKU

Wewnetrzng instalacje gazowa okresla kurek gtéwny zamontowany w punkcie
pomiarowym. usytuowanym na Scianie budynku na wysokosci nie mniejszej niz 0,5m.
od poziomu terenu. Na drzwiczkach szafki nalezy umiesci¢ napis " Gtowny zawor
gazu”.

Do wykonania instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy uzy¢ rur stalowych
czarnych bez szwu w/g PN-EN-10208-1:20009.

taczenie poszczegllnych odcinkéw rur nalezy wykonac poprzez spawanie
(acetylenowo-tlenowe). Catos¢ instalacji zabezpieczy¢ przed korozja.

Przewody gazowe moga by¢ prowadzone na powierzchni scian wewnetrznych

w odlegtosci 2cm od tynku lub w bruzdach wykutych w scianie z wyjatkiem przyziemia
i piwnic gdzie instalacje nalezy prowadzi¢ 3+5cm od $ciany. Po wykonaniu préby
szczelnosci bruzdy nalezy wypenic¢ fatwo usuwalng masa tynkarska nie powodujacag
korozji.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (stropy , sciany) przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawaé¢ po 3 cm po obu stronach
przegrody. Na $cianach instalacje mocowa¢ nalezy za pomocg hakow lub uchwytow
rozmieszczonych w odlegtosci 1,5-2,0m.

Przewodéw nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia , ktérych funkcja

i uzytkowanie wptywa negatywnie na stan techniczny i parametry eksploatacyjne
instalacji oraz przez pomieszczenia mieszkalne.




Dopuszcza sie prowadzenie instalacji przez w/w pomieszczenia pod warunkiem
zastosowania rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie lub rur miedzianych
laczonych przez lutowanie.

Instalacji nie wolno prowadzi¢ pod poditoga i na strychach.

Instalacje gazowg wykonang z rur stalowych mozna prowadzi¢ po zewnetrznej stronie
scian budynku ( Instalacji gazowej wykonanej z rur miedzianych nie wolno prowadzi¢
po zewnetrznej stronie scian budynku.)

Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji budowlanych nalezy
prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne ich uzytkowanie oraz swobodne
wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane co najmniej 0,1m.
powyzej innych przewodéw instalacji budowlanych.

Przy skrzyzowaniach w/w instalacji nalezy zachowac odlegtos¢ co najmniej 20mm.
Catosc prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniem
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich
usytuowanie Dz. U. Nr 10 z dn. 08.02.1995r. , Dz. U. Nr 45 z dn. 19.04.1996r oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z
dn. 15.06.2002r. z pGzniejszymi zmianami.

Po komisyjnym odbiorze instalacji przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu catos¢
instalacji nalezy zakonserwowac¢ farbg rdzochronng i nawierzchniowg w kolorze
z6ktym.

3. PRZYBORY GAZOWE.
Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy speni¢ nastepujgce warunki:

a) urzadzenia gazowe nalezy taczy¢ na state (przewodami stalowymi lub miedzianymi)

b) kurki odcinajgce doptyw gazu nalezy montowac¢ na wysokosci min. 70cm od
podtogi w miejscu fatwo dostepnym

c) kuchenki nalezy instalowa¢ w odlegtosci min. 0,5m. od okien do boku urzadzenia -
mierzac w rzucie poziomym

d) urzadzenia gazowe - grzewcze , ktérych temperatura oston moze przekraczac
60°C, nalezy instalowac w odlegtosci min. 0,3m. od $cian z materiatow
tatwopalnych nie ostonietych tynkiem

e) gazowe grzejniki wody nalezy instalowac na $cianach z materiatéw niepalnych
(w przypadku sciany z materiatu palnego stosowac izolacyjng ptyte z materiatu
niepalnego)

Dopuszcza sie instalowanie kuchenek z zastosowaniem przewodow elastycznych

majgcych certyfikat na znak bezpieczehstwa B.

4. POMIESZCZENIA, W KTORYCH WYSTEPUJA URZADZENIA GAZOWE:

a) Pomieszczenie kottowni — poziom piwnic:

Kociot gazowy c.o. jednofunkcyjny 92 kW o max zuzyciu gazu 10,03 [m*/h]
Powierzchnia pomieszczenia: 14,35 [m?]

Wysokos¢ pomieszczenia: 2,78 [m]

Kubatura pomieszczenia : 39,89 [m°]

Obciazenie cieplne : 2506 [W/m?]

Catkowite max zuzycie gazu 10,03 [m*/h]

taczna zainstalowana moc urzadzen gazowych w kottowni wynosi 92 [kW]



Pomieszczenie kottowni posiada oswietlenie dzienne oraz wejscie z korytarza.
Obcigzenie cieplne pomieszczenia kottowni:

Maksymalne, taczne obcigzenie cieplne pochodzace od urzadzeh gazowych na 1m3
kubatury pomieszczenia nie moze przekracza¢ wartosci 4650W.

b) Kuchnia - parter:

Zainstalowano urzadzenia gazowe:

Kuchnia gazowa 4-palnikowa moc 20 [kW] zuzycie gazu: 2,10 [m*/h]
Taboret gazowy moc 10 [KW] zuzycie gazu: 1,60 [m®h]
Powierzchnia pomieszczenia: 42,9 [m?]

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3,69 [m]

Kubatura pomieszczenia : 158,30 [m’]

Obcigzenie cieplne : 189,51 [W/m°]

Calkowite max zuzycie gazu 3,7 [m°/h]

taczna zainstalowana moc urzadzen gazowych w kuchni wynosi 25 [kW]

c) przygotowalnia - parter:

Zainstalowano urzadzenia gazowe:

Przeptywowy podgrzewacz wody moc 24,4 [kW] zuzycie gazu: 2,2 [m¥h]
Powierzchnia pomieszczenia: 15,49 [m?

Wysokos¢ pomieszczenia: 3,69 [m]

Kubatura pomieszczenia : 57,15 [m°]

Obciazenie cieplne : 419,95 [W/m?]

Calkowite max zuzycie gazu 225 [m*/h]

taczna zainstalowana moc urzadzen gazowych w kuchni wynosi 25 [kW]

Zamontowane przybory gazowe muszg posiada¢ oznaczenie stwierdzajace uzyskanie :
= atestu energetycznego
= $wiadectwo kwalifikacji jakosci i znak bezpieczenstwa “B”.

5. ODPROWADZENIE SPALIN | WENTYLACJA

Kuchenki gazowe nie wymagajg odprowadzenia spalin. Pomieszczenia w ktorych te
przybory sg zamontowane muszg posiadac¢ indywidualny kanat wentylacyjny o
wymiarach 14 x 14cm.

Grzewcze urzadzenia gazowe niezaleznie od obcigzenia cieplnego muszg byé
potaczone na stale przewodem spalinowym z indywidualnym kanatem spalinowym.
Maksymalne, tgczne obcigzenie cieplne pochodzace od urzadzen gazowych nie moze
przekraczaé wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Rodzaj pomieszczen Maksymalne obcigzenie cieplne  pochodzace od urzadzen
kubatury gazowych na 1m?®
pomieszczenia
bez odprowadzenia spalin z odprowadzeniem spalin
Pomieszczenia 175w 350W
przeznaczone na staty pobyt [ (150 kcal/h) (300 kcal/h)

ludzi z wylgczeniem
pomieszczen kuchennych w
mieszkaniach

Pomieszczenia nie 930W 4650W

przeznaczone na staty pobyt [ (800 kcal/h) (4000 kcal/h)
ludzi oraz pomieszczenia
kuchenne w mieszkaniach




Potaczenie urzadzen gazowych z kanatami spalinowymi nalezy wykona¢ rurami
spalinowymi. Dilugos¢ calkowita przewodu spalinowego nie moze przekroczy¢ 2m. (ze
spadkiem 5% do urzadzenia) , a pionowy odcinek tej rury powinien mie¢ co najmniej
22cm.

Wysokos¢ kanatu spalinowego w budynku jednokondygnacyjnym oraz na ostatniej
kondygnacji w budynku wielokondygnacyjnym liczona od okapu przerywacza ciggu w
urzadzeniu gazowym do goérnej krawedzi kanatu nad dachem nie moze by¢ mniejsza
niz 2m.

Przewody kominowe powinny byé wyprowadzone ponad dach na wysokosé
zabezpieczajgacyg przed niedopuszczalnym zakitdéceniem ciggu.

Na catej dlugosci przewodow spalinowych nie moga by¢ umieszczane zamkniecia
(zasuwy).

Wewnetrzna powierzchnia przewodow odprowadzajgcych spaliny mokre powinna byc¢
odporna na ich destrukcyjne oddziatywanie.

Przed odbiorem instalacji gazowej sprawnos¢ przewodow kominowych powinna by¢
potwierdzona pozytywng opinig wydang przez mistrza kominiarskiego.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wyposazone, odpowiednio, w otwory
wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku
wystepowania spalin mokrych - takze w ukfad odprowadzania skroplin.

WENTYLACJA KOT-OWNI

NAWIEW
-strumien powietrza niezbednego do spalania gazu ziemnego wynosi Q = 1.6 [m3/h]
na 1[KW] zainstalowanej mocy cieplnej, czyli:

Ls =1.6 x 92 [kW] = 158,4 [m3/h]

-strumien powietrza niezbednego dla wentylacji pomieszczenia kottowni:
Lw = 2.25 x (14,35 x 2,78) = 89,8 [m®/h]

-predkosc¢ przeptywu powietrza w otworze nawiewnym przyjmuje sie srednio w = 2
[m/s]
-potrzebny przekrdj kanatu nawiewnego:

158,4 + 89,8
f= =0.034 [m?
2 x 3600

Przyjeto kanat zetowy o przekroju 0,034 [m?] zamontowany w $cianie zewnetrznej
0 wymiarach 15x20 cm

WYWIEW

Strumien powietrza wywiewanego winien wynosi¢ minimum 0.75 [m3/h] na 1[KW]
mocy cieplnej kottowni, ale nie mniej niz dla zapewnienia 3 wymian powietrza w ciggu
godziny, czyli:

L1=0.75x92,0 = 74,25 [m%nh]
L2 =3x39,9=119,7 [m¥h]



-potrzebny przekréj kanatu wywiewnego:
119
| Jeee—— =0.018 [m?]
1,8 x 3600

Do prawidtowej wentylacji kottowni wystarczy przewdd kominowy 14x14
Wentylacja nawiewna powinna zapewniac niezbedny strumien powietrza dla wentylacji

pomieszczenia kottowni i dla prawidlowego przebiegu procesu spalania paliwa podczas

pracy urzadzen gazowych.

6. SPRAWDZENIE INSTALACJI

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone cisnienie 0,1MPa pozostanie w
ciggu 30 min. nie zmienione. Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez wykonawce ,
powinien nastgpi¢ ostateczny komisyjny odbior szczelnosci instalacji przy udziale
przedstawiciela dostawcy gazu.

Z przeprowadzonej ostatecznej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot
komisyjny.

7. UKLAD REDUKCYJNO-POMIAROWY wg ZN-G-4001+4 010

Uktad redukcyjno-pomiarowy sktadac sie bedzie z:

-Gazomierza G10 ( od 0,1 do 16,00 [m*/h])

-2 kurkéw odcinajacych instalacje -kottowni i instalacje kuchni.
-Kurka gtéwnego -na przytaczu zgodnie z warunkami.
-Reduktora o przeptywie 25 [m®h]

Gazomierz nalezy umiesci¢ w szafce 900x950x300 usytuowanej na scianie budynku
na wysokosci min. 0,5m. od poziomu terenu .

Projektowany uktad pomiarowy mierzy¢ bedzie ilos¢ gazu, ktéra jest potrzebna do
funkcjonowania kottowni grzewczej (co ) oraz kuchenki, taboretu gazowego w kuchni
i przeptywowego podgrzewacza wody typu junkers w przygotowalni.

Przewidywane obliczeniowe max zuzycie paliwa gazowego wynosi 15,9 [m?h].

W drzwiczkach obudowy w gornej i dolnej czesci nalezy wykonaé otwory wentylacyjne
o srednicy 10mm.

Catos¢ obudowy nalezy zakonserwowaé farbg antykorozyjng i nawierzchniowg w
kolorze zo6itym.

Na drzwiczkach umiesci¢ napis “Gtowny zawoér gazu
Lokalizacja urzadzen pomiarowych powinna zapewni¢ tatwy dostep do ich kontroli lub
wymiany oraz umozliwia¢ swobodny ich montaz.

”

8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE KOTLOWNI

Kottownia o mocy powyzej 60 [KW] musi by¢ zaopatrzona w wykrywacz gazu

Z sygnalizacjg akustyczna.

Nalezy zastosowaé aktywny system bezpieczehstwa instalacji gazowej zawierajgcy:
-Zawor odcinajacy typu — BIG-ZO-DN32-kotnierzowy

-Modut sterujacy BIG-MS + detektor gazu GD-7

-Sygnalizator optyczno-akustyczny (wyposazenie dodatkowe)

W kottowni nalezy umiesci¢ gasnice sniegowg lub halonowa.



Zestaw ten bedzie umieszczony w osobnej szafce 900x950x300 obok szafki
Z gazomierzem.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty, armatura i urzgdzenia stosowane przy budowie instalacji muszg
posiadac¢ odpowiednie atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.

Przed uruchomieniem dostawy gazu inwestor powinien przedtozy¢ w Rozdzielni Gazu
nastepujgce dokumenty:

Projekt budowlany (niniejszy) z decyzjg: pozwolenia na budowe przedmiotowe;j
instalacji

Pozytywng opinie kominiarskg

Protokot z proby szczelnosci instalacji gazowej

Oswiadczenie kierownika budowy wewnetrznej instalacji gazowej

Tytut prawny do obiektu (dziatki)



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot:
- zakup materiatéw,
- przygotowanie do prac spawalniczych, podtaczenie i zabezpieczenie
sprzetu,
- wykonanie instalaciji:
a). prace przygotowawcze: ciecie rur na wymiar, giecie rur,
przygotowanie krawedzi,
b). wykucie bruzd w scianach dla prowadzenia rur,
¢). szpachlowanie po utozeniu rur w bruzdach,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na dziatkach o nr ew. 1010/8,1010/10 projektowany jest budynek, w ktérym
wykonana zostanie instalacja gazowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.
- na przedmiotowej dzialce nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu,
ktére mogaq stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy.

W trakcie wykonania rob6t montazowych instalacji moga wystapi¢ nastepujace
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

- przy wykonywaniu prac spawalniczych,

- podczas prac prowadzonych na drabinach i rusztowaniach,

- podczas prac zwigzanych z cieciem i gieciem rur,

- podczas prac zwigzanych z przebijaniem otwordéw i kuciem w murach.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Pracownicy wykonujacy roboty montazowe przed przystgpieniem do pracy
zostang przeszkoleni w zakresie :
- koniecznosci stosowania osobistych srodkéw ochrony zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
- przestrzegania przepiséw BHP, Ppoz przy wykonywaniu poszczegoinych
typow robot budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47 poz 401)
Prace budowlano-instalacyjne w budynku bedg prowadzone pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z prowadzenia robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia.

Do podstawowych srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym

z wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP oraz

instruowanie pracownikéw. Do prac tego wymagajacych powinni przystepowac jedynie

pracownicy posiadajacy aktualne i wazne uprawnienia w danym kierunku.
Teren zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.



