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1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji kottowni dla budynku DOMU
LUDOWEGO w sIENIAWIE.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ.

Szczegdblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej gazowej kotlowni grzewczej dla potrzeb ogrzania budynku jw.
Kotlownia zlokalizowana zostala w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie pietra.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-montaz kotta kondensacyjnego z automatykag
-montaz urzadzen zabezpieczajacych

-montaz rurociggow

-montaz armatury

-montaz przewodu spalinowego i powietrznego
-montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
-montaz kanalu wentylacyjnego

-montaz urzadzen do uzdatniania wody

-préby instalaciji

-wykonanie izolacji termicznej

-regulacja dziatania instalacji

-odbidr robot

1.4. OGOLNE WYMAGANIA.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

-Do wykonania instalacji gazowej kottowni grzewczej moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.



-Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. PRZEWODY.

Przewody instalacji c.0. w kottowni prowadzone bedg po wierzchu $cian i wykonane z rur
miedzianych twardych R 290 tgczonych przy zastosowaniu tgcznikdéw do lutowania
kapilarnego.

Przy prowadzeniu przewodow po wierzchu scian nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
wydtuzenia termiczne.

Armatura stosowana w instalacjach miedzianych powinna by¢ wykonana z mosigdzu lub
brazu.

2.2 JEDNOSTKA KOTLOWA

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby co Q =96 000 [W]
Dla spelnienia powyzszego warunku przyjeto kociot kondensacyjny 100 kW

2.3. POMPY
W kottowni zamontowana bedzie pompa obiegowa UPE 32-120 z automatyczng regulacjg
obrotow i proporcjonalng regulacja cisnienia, jednofazowa, sterowang elektronicznie.

2.4. PRZEWODY SPALINOWE.

Odprowadzenie spalin systemowe, wg instrukcji producenta, koncentrycznym przewodem
spalinowym DN 110 wyprowadzonym ponad dach.

2.5. WENTYLACJA KOTLOWNI.

Wentylacje pomieszczenia kottowni projektuje sie zgodnie z "Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” wydanymi w 2002r. oraz norma
PN-B-02431-1:1999

NAWIEW:

Wentylacja nawiewna powinna zapewniac niezbedny strumien powietrza dla wentylaciji
pomieszczenia kottowni i dla prawidtowego przebiegu procesu spalania paliwa podczas
pracy urzadzeh gazowych. W zwigzku z powyzszym, pomieszczenie kottowni musi mie¢
niezamykany kanat nawiewny o powierzchni nie mniejszej niz 300 [cm?]. Przyjeto kanat ,Z”
150x200 mm

WYWIEW:
Do prawidtowej wentylacji kottowni wystarczy przewdd kominowy 14x14

2.6. IZOLACJA TERMICZNA.

-1zolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowe.

-Rurociagi z czynnikiem grzewczym izolowac termicznie otulinami z poliuretanu o grubosci
16 [mm].

Przewody wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej wykonane z rur stalowych ocynkowanych
izolowac termicznie otulinami z poliuretanu grubosci 13 mm.



-Przewody pomocnicze bez czynnika grzewczego nie bedg izolowane termicznie
(odpowietrzenie, wyrzutowe, spustowe).

-Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu wykonywania
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. RURY.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. GAZOWE KOTLY GRZEWCZE .

-Transport kotta powinien odbywac sie krytymi srodkami zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta.

4.3. ARMATURA.

-Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna byc¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.4. |IZOLACJA TERMICZNA.

-Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

-Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

-Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. MONTAZ RUROCIAGOW.
Przewody instalacji c.0. w kottowni prowadzone bedg po wierzchu scian i wykonane z rur

miedzianych twardych R 290 tgczonych przy zastosowaniu tgcznikéw do lutowania
kapilarnego.



5.2. MONTAZ KOTLA

-Kociot nalezy podda¢ ogledzinom zewnetrznym. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnosé
oprzyrzadowania, tabliczke firmowa i kompletnos¢ dokumentacii.
-Kociot montowac zgodnie z warunki techniczne i zaleceniami producenta.

5.3. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
-Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem przy pomocy potaczen gwintowanych.
-Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonaé przy pomocy tasmy teflonowej lub konopi
oraz pasty miniowej.

-Zawory oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

-Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ jako miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych z zaworami stopowymi, montowanymi w najwyzszych punktach instalacji.
-Pompy nalezy instalowa¢ na prostym odcinku przewodu. Pompy nalezy montowa¢ za
pomocg kotnierzy lub na gwint.

5.4. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI.

-Po zakonczeniu prac instalacyjno-montazowych, a przed zaizolowaniem przewoddw nalezy
poddac¢ orurowanie 3-krotnemu ptukaniu wodg z pominieciem odmulacza i filtra (ha czas
ptukania w miejsce w/w osadnikow wprowadzi¢ kroéce rurowe).

-Po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”

-Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

-Po zakonczeniu montazu wszystkich elementow kotta, osprzetu i armatury nalezy
przeprowadzi¢ badania wodne kotta. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowos¢
wykonania i dziatania urzgdzen zabezpieczajacych.

-Badanie podpar¢ i podwieszen zamocowan rurociggow i urzadzen.

-Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania instalacji pomp (przewod ssawny, wysokosé
podnoszenia , przewod ttoczny, usytuowanie armatury odcinajacej, zwrotnej, mozliwos¢
zalania, odpowietrzenia, ochrony silnika przed zawilgoceniem itp.)

-Odbidr rurociggow i armatury (kontrola stanu podpar¢, i podwieszen w stanie zimnym i
goracym, probie cisnieniowej, kompletacji dokumentéw - protokoty z odbioréw
czesciowych, naciggdw, pomiaréw, wynikow kontroli spawéw)

-Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki( ocena sposobu prowadzenia i
mocowania przewodow impulsowych i kabli, ocena przyrzagdéw w stosunku do
przewidzianych parametrow, kontrola doktadnosci wskazan, kontrola dziatania obwodéw
sterowania, sygnalizacji, zabezpieczen, blokad)

-Nalezy przeprowadzi¢ 72-godzinny ruch prébny, sprawdzajgc efekty dziatania

-Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.

Nastepnie kompletne orurowanie z armaturg i odmulaczem poddac probie cisnieniowej na jej
szczelnos¢ zgodnie z normg PN-64/B-10400 o ci$nieniu probnym P= 0.4 [MPa] na zimno
i ha goraco.



5.5. WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ.

-Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
préb szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po zatwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

-Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej.

-Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi

-Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

-Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kottowni centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

-Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji kottowni nalezy dokona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

-Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji kottowni.

-Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robat,

-Dziennik budowy,

-Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

-Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

-Protokét przeprowadzonej préby szczelnosci catej instalacii.

-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: Zgodnosé wykonania z Dokumentacjg
projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw
od Dokumentacji projektowej,

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
-aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

-protokoty badan szczelnosci instalaciji.



8. OBMIAR ROBOT.

-Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”

9. PODSTAWA PLATNO SClI.

-Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

-PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

-PN-99/B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
-PN-00/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze”.

-PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

-PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
-PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

-PN-B-02431-1:1999 ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania

-PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej”

-PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.



