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1. Wstep.

Niniejszg; dokumentac;e geotechmcznq opracowano w Pracowm Geologlczno-anymersklej Piotr
Janiszewski Sp. j. w todzi, na zlecenie Doradztwo Techniczne — Ochrona Srodowuska Leszek Wréblewskl '
tomianki, ul. Baczynsk:ego 20/16.

Celem opracowama jest udokumentowanie warunkow gruntowo-wodnych wystepu;qcych w rejonie
posadowienia nowoprojektowanych obuektéw na terenie oczyszczalni $ciekow przy ul. Mitkowskiego w
Rymanowie, w zakresie niezbgdnym do sporzqdzema projektu budowlano wykonawczego iei rozbudowy
i modernizacji. ; ~
; Przy opracowywamu mmejsze; dokumentacjt posluZono sng mapami, Ilteraturq geologlczna, polskimi
~ normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych.

‘ Podstawq prawng wykonania dokumentacy jest Rozporzqdzeme Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w,sprawne ,ustalama geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ’(Dz. U. Nr 126 z dnia 08 paZdziemika 1998r., boz. 839). ‘

2. Lokalizacja i morfologia terenu bada.

: lnteresujqcy nas rejon badafi znajduje sie po pétnocno—wschodmej strome skrzyzowama drogi
krajowej nr 28 Krosno — Sanok (ul. Sanockiej) z drogg wo;ewédzka nr 887 Brzozéw — Rymanéw (ul.

it Kolejowa) na terenie oczyszczalm Sciekdw przy ul. Mltkowskuego w pétnocno—wschodmej czesci
Rymanowa, gm. Rymanéw Woj. podkarpaokle Teren badaﬁ otaczajg obszary u2ytk6w rolnych z

- walnostojacg zabudowqo mfrastrukturze m:eszkamowej ’ , .
Pod wzgledem morfologlcznym teren badaﬁ lezy w zachodniej czesci Pogérza Bukowsklego B
stanowigcego w tym przypadku szereg wymos#oécn porozcmanych doling Wistoka i jego doplywami, o
zalozeniu ﬂlszowych struktur faldowych w strefie alpejskce] z nalozonymi nari tarasami zalewowymn rzek,
g uformowanyml w okres:e péinego ple;stooenu oraz w holoceme Na obszar ten, z kolei, nalozyly sie w
okresie wspé}czesnym utwory zwigzane z dmalalnoécq czlowieka.
Powierzchnia terenu badari jest plaSka o deniwelacjach siggajacych 1 m oraz rzednych
- niwelacyjnych wahajqcych sie w granmch od ok. 319,0 m do ok 320,0 m n.p.m. W rejonie pélnocno- T
‘wschodnim oczyszczalni $ciekéw zlokalizowano poletio osadowe o nie przegiebionym dnie, a jedynie
obwalowane Miagzszosé osadu wynosi tu ok. 0,5 m, zas wysoko$§é waléw siega ok. 1 m. Poza tym, lokalnie
na pownerzchnl terenu badan zalegajg haldy ziemi wznoszape sie na wysoko$§é ok. 2—4 m.
W odlegtosci ok. 100 m na pélnocny-zachéd od terenu badari przeptywa potok Raczta, ktéra wraz z
pomniejszymi strugami i C|ekam| bez nazwy, niejednokrotnie speiniajacymi tu role rowow odwadniajacych,
: standwi na tym obszarze do$¢ dobrze rozwinigta sie¢ wod powierzchnioWydh lewobrzeznego dorzecza

rzeki Wisiok.
3. Przebieg badan..

Prace geodgm
‘W terenie wytyczono 6 otworéw badawczych metodg domnaréw prostokatnych, w nawigzaniu do

istniejgcej sytuacji i naniesiono je na mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1 : 500, dostarczong przez
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Zlecenibdawce. Otwory wytyczyt w terenie, jak réwniez zinterpolowat ich orientacyjne rzedne niwelacyjne
na podstawie danych graficznych — mgr Piotr Janiszewski. ‘

Prace w:ertmcze

W dniu 30.06.20009r. odwneroono 6 otworéw badawczych do gi@bokosm 4,0 - 6,0 m p.p.t, fgcznie
30,0 mb. Wiercenia wykonano przy pomocy samojezdnej wnertmcy mechanicznej WH-5, pod nadzorem
mgr Piotra Janiszewskiego. Otwér nrb5 przesunigto, z uwagl na medostepnoéé terenu w miejscu jego
zaprojektowanej lokalizacji. ’

Zgodnie z PN-B-04452:2002, w trakcie wykonywania prac wiertniczych grunty byly badane
'makroskopowo Poziom zwierciadia wody gruntowej mierzono przyrzqdem akustycznym z dok#adnoéclq - ‘

5cm. : v
Otwory badawcze Zlikwidowano wydobytym urobklem z mchowamem profili geologlcznych

' poszczegélnych wiercei.

 Prace Qolowe , : ~ -
Zgodnie z PN-B—04452 2002 przy otworze nr 4, w streﬁe glebokoécu 2,6 - 3 6 mp.p. t oraz przy

otworze nreé, w streﬁe glebokosci 1,0 — 3 5 mp.pt, wykonano badama stopnia zageszczema gruntéw
sypkich przy pomocy sondy dynamlcznej Iekklej typu DPL. Interpretacje tych badan przeprowadzono
‘ zgadme z wiw norma. : : : : :

Wymkl W|eroe|’| badaﬁ terenowych obserwacji i pomiaréw staly sie podstawq do kameralnego
opracowama przedsta\monej dokumentaql : ‘

4. Charakteg(sgka warunkéw gruntowd-wodnych.

4.1. Budowa geolgiczna
Pod wzgledem geologncznym rozpatrywany teren badaﬁ IeZy we wschodmej czesci Karpat ktérych

podloZe skalne w tym przypadku stanowig pofatdowane struktury paleogeﬁsklch utworéw ﬂiszowych -
: _ naprzemlanlegle przewarstwua;qcych si¢ ze sobg tupkow kroénlensklch i cnenkolawnoowych plaskowcéw E
aligocenu. : : : ‘ 2
L Bezpoéredmo ponad podiozem skallstym zalegajg coraz to mmejszych rozmuaréw bloki i odtamki
‘ skalne podtoza macierzystego (brekcje skalne), az do wystepujacej w pamach przypowxerzchmowych jego '
zwieﬁ?eliny,‘ powstalej na skutek zachodzgcych w okresach pozniejszych prooéséw wietrzenia. Ponad tymi
utworami, fragmentarycznie, w zasie,gu taraséw zalewowych dolin rzecznych zalegaja osady aluwialne z
‘epoki p6znego plejstocenu oraz holocenu. MI&ZSZOéé utworéw czwartorzedowych na rozpatrywanym :
obszarze wynasi od kilku do miejscami 20 m. : » '
W wyniku przeprowadzonych wierceri do glebokoscl 4,0 - 6,0 m p.p.t. zbadano calq strefg podioza |
gruntowego nowoprojektowanych obiektéw oczyszczalni Sciekow. Ponad skalg Ilta podtiozZe to reprezentuje
‘zwietrzelina gliniasta (KWg) a takze osady fluwialne (pr) i osady facji powodzuowych wod stagnujacych
(Qpl) z epoki péznego ple]stocenu badz czesciowo nawet holocenu. ' ~
- Skale htq na omawianym terenie badar stanowig lupki kroémeﬁskle oligocenu, na strop ktérych

natrafiono na gtgbokosci 4,7 — 5,3 m p.p.t (otwory nrnr 1, 2i3).



Zwiettzelina gliniasta na rozpatrywa‘hym terenie badan charakteryzuje sie w miare jednorodnym
wyksztalcemem litologicznym. Sg to giéwnie gliny, stanownace spoiwo niewielkiej ilosci okruchéw skalnych
,, pod#oza macnerzystego Strop tej zwietrzeliny zalega tu na giebokoscl 3,1-3,5m p.p.t. (otwory nr nr 1,2i
3) oraz 3, 2 - 34 m p.pt (otwory nr nr 4, 5 i 6). W rejonie projektowanego Zelbetowego porcjowego
reaktora biologicznego stwierdzona migzszos¢ zwietrzeliny gliniastej wynosi 1,2 — 2,2 m, natomiast w
rejonie projektowanego zadaszonego placu skiadowego i zbiornika osadu mieszanego spagu tej
zwietrzeliny nie osiagnigto. '

Osady fluwialne na rozpatrywanym terenle badan wystepulq w postacu ciggtego  cyklu
sedymentacyjnego, pod wzgledem htologlcznym, wyksztaiconego w ,posta‘c:l malo spoistej pospotki
: inniasiej oraz niespoistej pospotki z okruchami piaskowca i tupka, przy czym zalegania utworéw sypkich w
rejonie projektowanego zelbetowego porcjowego reaktora biologicznego nie stwierdzono w ogéle badz ich |
wystepowanie stwierdzono jedyme lokalnie, w postaci wkiadek o msa_Zszoéc& kilku-, kilkunastu centymetrow. ‘
St\merdzona ca{kowuta m:quzoéc tego cyklu sedymentacyjnego osadéw wynosu 21— - 2,8 m (otwory nr nr
1,2i3) oraz 1,6 — 2,9 m p.p.t. (otwory nr nr 4, 5 i 6), za$ jego stropzalega bezpoéredmo pod warstwq :
humusu lub gruntéw antropogenicznych, na g{ebokoécl 03-16mppt badz pod platem osadéw fac;l ‘
powodznowych wod stagnujacych na gigbokosci 1,1 —1,4mppt , : s ‘
r Osady facu powodz;owych wod stagnujgcych na rozpatrywanym terenie badaﬁ wystepujqw postaci
_ nieciggtej serii (platow), ktorej stwierdzona migzszos¢ wynosi 0,6 — 1,1 m. Na strop tych osadéw natrafiono
bezposrednio pod warstwg humusu lub gruntéw antropogemcznych na gtebokosci 0,3 — 0,5m p.p.t. Pod
wzgledem Iltologucznym osady facji powodzuowych wod stagnujqcych reprezentowane sg tu przez $rednio
~ spoiste gliny, mlejscaml z domieszka zwiru, okruchow plaskowca i %upka 7 : : ‘
: W strefie przypownerzchmowej, ponad wyzej oméwionymi utworamt w czeécs rozpatrywanego terenu

badan (otwory nrnrii 4) wystepuja_ grunty antropogeniczne, przyjmujace postaé piaszczysto-kamienistych
i ghmasto—kamuemstych nasyp6ow niebudowlanych, z domlesqu humusu, osnagaja_oe mquszosé 05-1 ,om
oraz w czesci humus o stwuerdzonej manszoSé 0 3 m. S : '

4.2 Warunkl hxdmgeolgg
W trakcae wykonywama prac wuertmczych .w dmu 30 06. 2009r na mzpatrywanym terenie badan

stwierdzono wystepowame wody gruntowej, zw:qzanej przede wszystklm z cyklem sedymentacyjnym:

2 osadow ﬂuwualnych Woda ta posiada tu charakter wéd pierwszego poznomu wodonosnego przyjmujacego

- gtéwnie postaé zwierciadia swobodnego na ktére natrafiono na gtebokosci 1,5 —2,5 m p. pt oraz lokalnie
sgczen. Zaobserwowane giebokosci wystgpowama lustra - statycznego wody gruntowej pozwolity
wyznaczyé piezometryczny poziom jej zwierciadta, ktéry na tym obszarze kszta%tu;e sie na rzgdnej ak.
317,1 m n.p.m. Jak wynika z obserwacji terenowych oraz materiatéw archiwalnych, woda gruntowa tego
~ poziomu wodono$nego posiada laminamy splyw w kierunku poinocno-wschodnim, siecig strug i ciekow
bez nazwy, ku dolinie rzeki Wistok, ktora to lzeka,‘dzigki istnieniu . powigzan hydraulicinych, ma w tym
-~ przypadku dla wody gruntowej charakter drenujacy. Zasilanie pierwszego poziomu wodonosnego na
' rozpatrywanym terenie badaﬁ odbywa sie bezposrednio poprzez infiltracj¢ wod opadowych przez strefe
aeracji, ktéra w tym rejome wyksztaicona jest w postaci zalegajacych w streﬁe przypownerzchmowej
~ podioza gruntowego serii piaszczystych, w wigkszosci nie przykrytych utworaml pétprzepuszczalnyml
~ Taka budowa geologiczna warunkuje -bezposrednig zaleznosé giebokosci wystepowama poziomu
zwierciadia wody gruntowej od wielkosci zasilania. W zwiazku z tym, nalezy zaznaczyé, iz w zalezno$ci od
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intensywnosci dpadéw atmosferycznych oraz roztopéw wiosennych poziom tego Zwierciad%a wahaé sie
bedzie w granicach £ 0,5 mw skali roku, przy czym stwierdzony obecnie uznaé nalezy za wysoki.. |

- Lokalnie, natrafiono na saczenia wody gruntowej w obrebie mato spoistej pospotki gliniastej (otwor
nr 2 — glebokosé 1,8 mi 2,5 m p.p.t). S O

4.3, Charaktegy_g_txka geotechmczna podioza gruntowego.

~ Podioze gruntowe terenu badan do gtebokoscl 40 —-6,0mp.pt, charakteryzu;q zl020ne warunki -
gruntowo-wodne, ze wzgledu na wystepowanie slabonoénych mato spoistych rodzimych gruntéw
mineralnych w stanie plastycznym i miekkoplastycznym (warstwy lIA i lIB) oraz zaleganie wysokiego
piezometrycznego poziomu zwneruadta ‘wody gruntowej, w kontekécne planowanej gk-;bokosm
bezpoSredmego posadownema fundamentow nowopro;ektowanych obiektow.

Zgodme z wytycznyml PN-81IB-03020 jako podstawe podziatu przyjeto erancowanleg'
shatygraﬁczno—faclalne wydzuelajqc zespoly gruntowe, a w ich obrebie dokonano podznatu na warstwy_ ’
geotechmczne rézche sie od siebie litologig i wiasciwosciami ﬁzyko-mechamcznyml Charakterystyczne e
 wartosci normowe parametrow geotechmcznych dia wydzrelonych warstw geotechmcznych okreslono na
podshawue badaﬁ polowych, metodaml BiC, wg pkt. 3.2 PN-81/B-03020 ‘Jako ceche wnodapaw przypadku
gruntéw mesponstych przyjeto stopuen zageszczenia b, a w ptzypadku gruntéw spoistych — stop:eri,
- plastycznosci L. Pod wzgledem stopma konsolidacji, grunty warstw I, lIA, 1IB, IIC, i WA, B i lc
zahczono do grupy C, wg pkt. 1.4.6 PN—81IB-03020 Jako ceche wnodapq dla wystepu;apych tu gruntéw i
skallstych podioza przyjeto wartosci gramc wytrzymaloém na Sciskanie R., wg pkt. 3.4.1 PN-86/B-02480 -

Krotka charakterystyka wydzuelonych warstw geotechmcznych przedsta\ma sie nastepu;a_oo
w obrebie zespolu osadéw facji powodziowych wod stagnujgcych (Qpl): s
- do warstwy | zahczono glmy, miejscami z domieszkq zwiru i okruchéw plaskowca oraz }upka mato

: wnlgotne twardoplastyczne ocharakterystycznym stopniu plastycznosci L@ = 0,15.
~ Wobrebie zespolu osadéw ﬂumalnych (Qpf): i
- do warsM A zahczono — posp6ike gliniasta, miejscami bllska quzzwkiadkaml pospélkl wulgotnq na
pograniczu mokrej, plastycznq na pogramczu mlekkoplastycznej, o charakterystycznym stopmu
. plastycznoéc: 1®=0,50; ‘ : '
-  do wa t_w_y 3] zahczono - pospélkg ghmastq, wnlgotna, plastyczna, 0 charakterystycznym stopnlu
: plastycznosci I, = 0,35; : e ,
- do warst\_ﬂ lic zallczono - pospétke, gllmasta, mlejscamt z wkladkaml pospétkl mato wnlgotnq na
| pogramczu wnlgotnej. twardoplastycznq na pogramczu plastycznej, o charakterystycznym stopniu
plastycznoécu 1LY =0,25; .
- . .do warsb_lvy lI zaliczono — pospélkg, wilgotng w strefie aeracji, nawodniong w streﬁe saturacji, srednio
zageszczona, o charakterystycznym stopmu zageszczenia lp® = 0,35;
- do warstwy lIE zaliczono — pospoéike, mlejscaml z widadkami pospélkl gllmastej, malo wugotna_ i
wnlgotna w strefie aeracji, nawodmonq w streﬁe saturaqu sredmo zageszczong, o charakterysl'ycznym :
: stopmu zaggszczema Ib™ = 0,60. .
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s W obreble zespotu zwnetrzelmy gliniastej (KWg):

do warstwy A zallczono - gliny z niewielkg domlesqu okruch6w fupka, mato wnlgotne na pograniczu
wﬂgotnych twardoplastyczne na pogramczu plastycznych o charakterystycznym stopmu plastycznoécn

L™ =0,25; : ’
do warstwy llIB zahczono - gllny z mewuelka_ domlesqu okruchéw tupka, malo wilgotne,

' twardoplastyczne o charakterystycznym stopniu plastycznoé:cn I = 0,15;

do warstwy [IIC zaliczono — gliny z niewielkg domieszkg okruchow Iupka mato wilgotne,
twardoplastyczne, o charakterystycznym stopmu plastycznosci I® = 0, 05

W obrebie zespoiu paleogeﬁsknch utworéw fhszowych (Pgo):
‘do warstwy IV zaliczono — lite podioze skalne — ollgoceﬁsk;e tupki kroémeﬁskte sklasyﬁkowane jako :

grunt skalisty migkki (SM), o warto$ciach wytrzymatosci na Sciskanie w granicach 0,2 MPa <R. <5 ,

MPa, wg pkt. 3.4.1 PN-86/B-02480 oraz jako skafa bardzo spekana (Bs), wg pkt. 3.4.2 PN-86/B-02480.

~ Podloze gruntowe 'ter'enu badar, do' glebokosci 4,0 - 6,0 m p.p.t, charakteryzuia Ziozone warunki

gfuntowo—wodrie; ze wzgledu na wystgpowa’nie stabonosnych malo spdistych rodzimych gruntow

SR minéralnych w stanie plastycznym i migkkoplastycznym (warstwy IIA i IIB) oraz zaleganie wysokiego

4 piezometrycznego poziomu zwierciadia wody gruntowej, w kontekscie planowanej gigbokosci

bezposredniego posadovnema fundamentéw nowoprojektowanych oblektéw

- Zgodnie z PN-81IB-03020 podioze gruntowe podzielono na ‘zespoly stratygraﬁczno—facjalne a w ich
" obrebie  wyrézniono warstwy geotechmczne ‘Dla kazdej wydzielonej warstwy ustalono

charakterystyczne wartosci normowe parametrow geotechmcznych ktére winny staé sie podsiawq do
obliczen statycznych przy pmjektowamu (mbela nr1). '

- Podtoze gruntowe terenu badan stanowig zaréwno grunty nosne, o korzystnych parametrach

. geotechmcznych, _nadajace si¢ do bezposrednlego posadowienia fundamentéw, jak i grunty

“stabonosne (warstwy lIA i lIB), 0 obniZOnych parametrach wytrzymaltosciowych. Grunty warstw lIA i 1B

s3 gruntami nos$nymi jedynie w stanie naturalnym, natomiast w przypadku naruszenia ich Struktury _
wewnetrznej znaczme ostabi¢ moZna wiasciwosci ﬁzyko-mechamczne tych gruntéw, az do wywolama
w efekcie stanu plynnego Wszelkue abliczenia statyczne w obrebie gruntéw warstw A i IIB nalezato
bedzne prowadzi¢ wg li stanu gramcznego Wskazanym byloby takze wszelkie prace ziemne w obrebie

tych gruntéw oraz meznaczme pOWYZ&j zalegama ich stropu wykonywaé w miare mozltwoém bez

uzycia sprzetu canklego

W zalstma{ej sytuacji gmntowo—wodnej, najkorzystniej byloby W rejonie pro;ektowanego Zelbetowego
~porcjowego reaktora blologlcznego grunty warstw 1IA i IIB wybraé w calosci, za$ fundamenty obiektu
" posadowié na poduszce z gruntu sypkiego, zageszczanego warstwami do ptzngtych zgodnie z normg

wartosci wskaznika zageszczenia gruntu, odpowiadajacych obcigzeniom projektowanego obiektu. Na
te okoliczno$¢ konieczne bedzie przeprowadzenie odwodnienia depresyjnego gruntow warstw liA i lIB,
np. przy pomocy iglofiltréw, przy czym grunty te charakteryzujg sig¢ sfkabg przepuszczainoscig

(orientacyjne wartosca wspdiczynnika filtracji k dla tych gruntéw wahaijq sig w granicach 10°— 10° mi/s).



5. Przy posadowieniu projektoWanego zelbetowego poréjoWego reaktora biologicznego nalezato bedzie |
takze w tym wypadku zwr6ci¢ szczeg6ing uwage na odpowiednie jego zabezpieczenie przed wyporem
waody, podczas powrotu lustra sfatycznego do pbzidmd pierwotnego (naturalnego), po zakorczeniu
pompowania draz w trakcie eksploatacji obiektu. Zalecanym bytoby réwniéz aby w czasie
wykonywama robot zuemnych w wykopach pod fundamenty projektowanego zelbetowego porcjowego
reaktora biologicznego grunty warstw [llA i lIB chroni¢ przed przedostaniem si¢ do nich wod

opadowych, roztopowych quz z nadleglych saczen, co w przeciwnym wypadku oslablé mog{oby,
- wlaécnwoécn ﬁzyko-mechanlczne tych gruntéw. W przypadku pojawienia sig jednak wody W wykopach,
e nadmlar nalezalo bed2|e odprowadzné drenazem opaskowym (grawitacyjnie) do ' studzienek |
- chionnych, usytuowanych w ich dnach i z nich ja odpompowa¢, za$ rozmoczone i rozluimone partie
| gruntu z podioza usunag i zastaplé podsypka plaszczysto-zwwowq lub chudym betonem.
6. W celu umkmecla przeprowadzama klopothwego odwodnienia gruntéw warstw D i lE, fundamenty :
pro;ektowanego zbcomlka osadu mieszanego na;korzystme; bybby posadown(: powyzej maksymalnego
: plezometrycznego pozuomu zwierciadta wody gruntowej, {j. nie nizej niz na rzednej ok. 317,5 m n.p.m.
| ‘W tym wypadku szczegolnq uwage nalezato bedzie zwréclc na $rednio mgeszczone grunty warstwy
IDiw zasuegu ich wystepowama w strefie podfundamentowej dogescié je ba_dz, w oelu umkaCIa
: nleréwnomlemych osiadan — prqektowany oblekt posadowi¢ na plycie. Zalegajape w tym rejonie

‘grunty warstw 1D i IIE sg gruntami bardzo doblze p:zepuszczalnyml o onentacyjnych wartoéclach G

, ‘wspoiczynmka filtracji kwynosza_cych >10° mis. %

7. Na. rozpatrywanym terenie badari stwnerdzono wystepowame wody gruntowej gibwnie w postac|,
’ zwierciadia swobodnego na giebokosci 1,5 - 2, Smp. p. t, odwzorowujacej plezometryczny poziom jei
i zwierciadia na rzednej ok. 317,1 mn.p.m., z mozllwoéc:q wahaﬁ w gramcach +0,5 m w skali roku.
8. W trakcie prowadzema robét ziemnych i fundamentowych nalezy stosowaé sie do postanow:en PN—
~ B-06050 oraz pkt 2.4 PN-81/B-03020 i z nimi zwnqzanych Zalecanym byioby takze prace te |
wykonywac pod statym nadzorem geotechnlcznym :



Rysunek nr 1

PROFILE GEOTECHNICZNE Otwory: 1-2-3-4-5-6
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Rysunek nr 2
WYKRESY SONDOWAN Sonda: DPL-1 i DPL-2

Skala pionowa 1:25

Sondowanie Nr_ 1 griy otworze nr 4 Sondowanie Nr 2 przy otworze nr 6
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Rysunek nr 3.1
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Rysunek nr 3.2
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OBJASNIENIA DO PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

Qhn | grunty antropogeniczne holocen
Qpl osady facji powodziowych czwartorzed
wod stagnujgcych POzny plejstocen, czesciowo holocen
Qpf | osady fluwialne
Pgo | utwory fliszowe — tupki kro$nierskie oligocen paleogen
nN__ | nasyp niebudowlany Pog | pospéika gliniasta
H humus G glina
KO | otoczaki, glaziki KWg | zwietrzelina gliniasta
4 2wir SM skata miekka
Po | pospétka
+ domieszki — = | granice geotechniczne
I wkiadki, przewarstwienia A numer warstwy geotechnicznej
/ pogranicze innego gruntu
pzw__ | grunt pélzwarty . . I ~
piezometryczny poziom zwierciadta
tpl grunt twardoplastyczny | w ody gruntowej
pl__| grunt plastyczny
mpl | grunt migkkoplastyczny X7W_ | swobodne zwierciadio wody gruntowej
zg | grunt zageszczony 3.70 | (mp.pt)
$zg | grunt Srednio zageszczony = . .
n grunt luzny 3.70 sgczenia wody gruntowej (m p.p.t.)
mw__ | grunt mato wilgotny
w runt wilgotny
m__ | grunt mokry
nw runt nawodniony
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