Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaét.
INSTALACJA GAZOWA
CPV - 45333000-0

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Rymanowie przy ul. Bieleckiego 7

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

Szczegobtowy zakres robot wraz z obmiarem robét zawiera zatacznik: ,Przedmiar robot”

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA,.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazu w budynku
wielorodzinnym w Rymanowie
Projekt przewiduje:

_Budowe instalacji gazowej do kottowni gazowej dla potrzeb grzewczych.
_Budowe instalacji gazowej doprowadzajgcej gaz do kuchni gazowych w kazdym
mieszkaniu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

-demontaz istniejgcych rur.

-montaz rurociggow

-montaz gazomierzy

-montaz armatury i przyboréw gazowych

-proby instalacji

-zabezpieczenie antykorozyjne

-regulacja dziatania instalacji

-odbidr robot

1.4. OGOLNE WYMAGANIA.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art.5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

-Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli



dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.

-Catosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie opublikowane w Dz.U.Nr.75 z dnia
15.czerwca 2002 z pdzniejszymi zmianami.

2. MATERIALY

-Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych
i zagranicznych.

-Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.1. PRZEWODY.

-Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg.
PN-64/H-74200

-Potaczenie poszczegolnych odcinkow rur nalezy wykonaé poprzez spawanie gazowe

| zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

-Przewody gazowe prowadzi¢ po powierzchni scian wewnetrznych w odlegtosci

3+5 cm od tynku.

-Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (sciany, stropy) przewody prowadzi¢
w rurach ochronnych, ktére winny wystawac¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody.
Miejsca wolne winny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym korozji rur.
-Przewody na $cianach mocowaé za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych
w odlegtosciach 1.5 + 2.0 mb.

-Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodocigagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy
lokalizowaé w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢
miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonywanie prac konserwacyjnych.

-Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i z zewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkbw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. ARMATURA

Przy poszczegdlnych gazomierzach bedg zamontowane po dwa zawory odcinajace
DN25

Przed kazdg kuchenkg zamontowac¢ zawdr odcinajacy DN15

Wszystkie przewody stalowe musza by¢ zabezpieczone farbg antykorozyjna.

2.3. PRZYBORY GAZOWE.

Do instalacji przewiduje sie zamontowanie nastepujacych przyboréw gazowych:

-kuchnia gazowa 4-palnikowa (4 istniejgce , 1 projektowana)
-kociot gazowy co i cwu (projektowany).



3. SPRZET.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. RURY.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaitki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.3. ARMATURA.

-Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. MONTAZ RUROCIAGOW.
-Rurociagi stalowe tgczone przez spawanie

-Kolejnos¢ wykonywania robot:
-wyznaczenie miejsca utozenia rur,
-wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
-zatozenie tulei ochronnych,

-montaz rur z zamocowaniem wstepnym,
-wykonanie potgczen

Przed przystgpieniem do spawania nalezy odpowiednio przygotowac brzegi rury.
Brzeg nalezy ukosowac przy pomocy tokarek, szlifierek lub ciecia gazowego pod
katem 50 — 60 stopni. Przesuniecie osiowe krawedzi rur nie powinno przekracza¢ 10%
grubosci scianki i nie wiecej niz 2 mm. Konhce rur przygotowane do spawania nalezy
oczysci¢ z rdzy, smaru, i innych zanieczyszczeh. Szerokos¢ strefy oczyszczonej
powinna wynosi¢ nin. 20 mm od brzegu rowka spoiny i na zewnatrz rury. Po wykonaniu
kolejnych warstw $ciegOw spoiny nalezy szlifowac i czysci¢ szczotkg. Po zakonczeniu
spawania nalezy usung¢ odpryski

-W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypenic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
sciany lub stropu.

-Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich



uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

-Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych.

5. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

5.2. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

-Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem przy pomocy potgczen gwintowanych.
-Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonac przy pomocy tasmy teflonowej lub
konopi oraz pasty miniowej.

-Kurki odcinajgce nalezy umieszczaé¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych
dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

-Urzadzenia gazowe nalezy laczyc¢ z instalacjg na statle za pomocg potaczenia
gwintowanego.

5.3. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI.

-Po zakonczeniu prac instalacyjno-montazowych, nalezy przeprowadzic¢ probe
szczelnosci.

-Instalacje nalezy uznac za szczelna, jezeli wytworzone cisnienie 0,4 [MPa] pozostanie
w ciggu 30 minut niezmienione.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalaciji gazowej przez wykonawce winien nastgpic
ostateczny komisyjny odbiér szczelnosci instalacji przy udziale przedstawiciela
Dostawcy Gazu.

-Z przeprowadzonej ostatecznej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot
komisyjny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

-Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

-Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

-Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidiowego montazu.

-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji kottowni.

-Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:



-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robat,

-Dziennik budowy,

-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatdw),

-Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-Protokdt przeprowadzonej proby szczelnosci catej instalacii.

-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢: Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg
projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji projektowej,

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,

-aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

-protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT.

-Ogoélne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~“Wymagania ogolne”
Szczegobtowy zakres rob6t wraz z obmiarem robot zawiera zatgcznik: ,,Przedmiar robot”

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

-Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~“Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

-Zarzadzenie nr 62 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
30.12.1970r

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)



