Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
INSTALACJA WOD-KAN
CPV - 45330000-9

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wod-kan
w budynku mieszkalnym w Rymanowie przy ul. Bieleckiego 7

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Szczegobtowy zakres rob6t wraz z obmiarem robot zawiera zalacznik: ,, Przedmiar
robot"

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA,.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z
demontazem starej instalacji i majace na celu wykonanie nowej instalacji wody zimnej,
cieptej, cyrkulacji i kanalizaciji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
-demontaz rurociggéw wody zimnej, cieptej,
-montaz rurociggéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
wraz z wykuciem i zamurowaniem bruzd.
-montaz armatury
-montaz urzadzen
-badania instalacji
-wykonanie izolacji termicznej
-regulacja dziatania instalacji

1.4. OGOLNE WYMAGANIA.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjag techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art.5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moggq powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i



elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

-Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

-Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.1. PRZEWOQODY.

-Instalacja wodna wykonana bedzie z rur polietylenu sieciowanego z wkiadkg
aluminiowag. Tmax = 95 € Pmax = 1.0 MPa i t gczone beda przez zaprasowywanie lub
zaciskanie .

-Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

2.2. ARMATURA.

Do pomiaru catkowitego zuzycia wody dla budynku projektuje sie wodomierz DN 25 o
przeptywie 3,5 [m®h] umieszczony w kottowni i zabezpieczony przed dostepem oséb
niepowotanych. Za wodomierzem od strony instalacji zamontowaé zawor
antyskazeniowy typu EA

Do opomiarowania kazdego mieszkania bedg zastosowane po dwa wodomierze

do wody zimnej: DN15 i przeptywie 1,50 m*/h.

do wody cieptej: DN15 i przeptywie 1,00 m®h.

Instalacje pod zestawy wodomierzowe wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-74/H-74200 tagczonych na gwint przy pomocy tgcznikow zeliwnych ocynkowanych z
uszczelnieniem zigczy tasmag PE.

-Jako armature odcinajacg nalezy stosowac zawory kulowe (sferyczne)

-Sptukiwanie misek ustepowych bedzie sie odbywato za pomocg dolnoptuka. Przed
dolnoptukiem zamontowac¢ zawor odcinajacy ¢wiercobrotowy.

Montaz armatury i przyboréw sanitarnych wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

2.3. IZOLACJA TERMICZNA.

Grubos¢ izolacji termicznej instalacji wodociagowych oraz sposéb jej wykonania nalezy oprze¢
0 >Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie<

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w
ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo $¢ izolacji

cieplnej (materiat 0,035 W/mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg pozycji 1-4, % wymagah z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,




skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewanh centralnych wg pozycji 1-4, % wymagah z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubos$é warstwy izolacyjne;.

3. SPRZET.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robat, jak tez przy wykonywaniu tych czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. RURY.

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA.

-Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywag¢ sie
krytymi srodkami transportu. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
wykonanych przez producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach, pomieszczeniach
zamknietych lub w pojemnikach.

4.3. ARMATURA.
-Dostarczona na budowe armatura powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem
szczelnosci i ztozona w magazynie zamknietym.

4.4. 1IZOLACJA TERMICZNA.

-Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

-Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe.

-Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. MONTAZ RUROCIAGOW.

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem przy pomocy potgczen gwintowanych.
Warunkiem szczelnosci potaczenia jest ciecie rury prostopadle do jej osi. Po obcieciu
za pomocg nozyc lub obcinarki rure nalezy kalibrowaé i fazowaé. Nastepnie na rure
zatozy¢ ztaczke zaprasowywang tak, zeby caty obwod koncowki byt widoczny w




przezroczystym pierscieniu rury z tworzywa sztucznego. Szczeki zaciskarki w dwoch
miejscach zaprasowywujg na rurze pierscien ze stali nierdzewne.
-Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow
-Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.
-Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen
-W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych PCV
lub PE o srednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej srednicy przewodu. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeltnic nie
agresywnym materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc tulei powinna by¢ diuzsza od grubosci
sciany lub stropu 0 min. 2 cm.
-Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocag uchwytoéw umieszczonych
co najmniej co 3,0m dla rur o srednicy 15-20 mm.
-Przewody prowadzone po wierzchu scian nalezy mocowac do scian poprzez obejmy
metalowe z wktadkg gumowag w ktérej dostosowano srednice obejm do odpowiedniej
Srednicy rur i w odlegtosciach podanych przez producenta.
-Mocowania przesuwne muszg umozliwia¢ ewentualne ruchy przewodu w kierunku
osiowym, bez uszkodzen rury. Przy lokalizacji punktu przesuwnego nalezy zwracac
uwage, aby sasiadujgce ksztattki lub elementy armatury nie utrudniaty ruchu przewodu.
-Przez zamontowanie punktéw statych instalacja zostaje podzielona na odcinki.
Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodow. Aby przejaé sity powstajgce
wskutek zmiany dtugosci przewoddw obejma i mocowanie powinny by¢ stabilne.

KANALIZACJA SANITARNA

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje sie wykonac¢ z rur i ksztattek
PVC o potgczeniach kielichowych. Potgczenia kielichowe z rur PCV wykonaé przy
uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rur.
-Piony kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

-U dotu pionu zmontowa¢ rewizje dostosowane do srednicy pionu

5.2. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy

-Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem przy pomocy potaczeh gwintowanych
Z zastosowaniem ksztaltek przejsciowych.

-Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonac przy pomocy tasmy teflonowej.

5.4. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI.

-Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-107000.00.



Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych.
-Instalacje nalezy napelni¢ wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢.

-Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna, gtdéwng i koncowa.
-Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie
30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe giéwng. Czas préby
gtébwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. W
probie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1
bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby sieé¢ rur powinna byé¢ pozostawiona w
stanie bezcisnieniowym.

-Badania instalacji wody cieptej nalezy wykona¢ dwukrotnie - raz napetniajgc instalacje
woda ciepta, drugi raz woda o temperaturze 55°C

-Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

-Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez
inwestora i wykonawce z podaniem miejsca i daty.

5.5. WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ.

-Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow i
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po zatwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

-Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny scisle przylegac do
powierzchni izolowanej.

-Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

-Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tomll Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialtdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie , jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostalo spetnione, nalezy dang faze robot

uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

-Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
-przejscia dla przewodow przez sciany i stropy



(umiejscowienie i wymiary otworow)

-bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem
i zgodnosc¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcinkéw poziomych

-Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidiowego montazu.

-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac¢
koncowego odbioru technicznego instalacji wod-kan.

-Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami
i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot.

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw(swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcOw materiatow)

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

-protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii

-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji projektowe;j.

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek,

-aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia).

-Protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT.
-Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

-0Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”

-Szczegotowy zakres robot wraz z obmiarem robét zawiera zatgcznik: ,, Przedmiar
roboét"

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL
Warszawa 2001.,

-Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych” zeszyt 7 wydanie COBRTI INSTAL — 07.2003r.
-Podczas robdt przestrzegac przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

-W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych producentéw i stosowac sie do obowigzujacych przepisow,

-Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone

do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych

z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



