PRZEDMIAR ROBOT UPROSZCZONY

»Podwyzszenie standardu konstrukcji/ nawierzchni istniejacych obiektow drogowych ruchu
pieszego/kotowego zarzadzanych przez Gmine Rymanéw w 2018 r.”- ETAP Il

28 2018 Przebudowa gminnej drogi dojazdowej - w m. WROBLIK KROLEWSKI na dzialce

o nr ewid. gr. 788 (od cmentarza do skrzyzowania petla wokét)

Lp. | Pomocniczy Opis am. | losé
Normatyw
KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne km 0,396
1 [02-01-0119-0400 jwytyczenie trasy drogi w terenie pagérkowatym lub podgoérskim.
przedmiar: (od km 0+000 do km 0+396) 396,00 mb
KNR Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - do 10 cm gtebokos$ci m2 211,25
02-31-0102-0100 Jkoryta.
2 przedmiar: (od km 0+000 do km 0+025) 25,00 mb x 3,25 m + przetom
(od km 0+323 do km 0+363) 40,00 mb x 3,25 m
KNR Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dalsze 5 cm m2 845,00
02-31-0102-0200 jgtebokosci koryta ponad 10 cm.
3 przedmiar: (od km 0+000 do km 0+025) 25,00 mb x 3,25 m + przetom
(od km 0+323 do km 0+363) 40,00 mb x 3,25 m x krotno$¢ do 30 cm
tj. 4 razy
KNR Frezowanie/rozbidrka istniejacej nawierzchni mineralno-bitumicznejo m2 130,00
Sredniej grubosci 6 cm.
przedmiar: przetom
4 (od km 0+323 do km 0+363) ~ 40,00 mb x 3,25 m destrukt z
frezowania wykonawca wbuduje miejscowo wraz z zageszczeniem w
obszarze zadania
KNR Transport gruzu/ziemi z rozbiérki/korytowania pojazdami t 142,35
02-31-1510-0500 fsamowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km z zatadunkiem
5 mechanicznym.
przedmiar: 211,25 m2x0,30 mx~2+ 130 m2x 0,06 m x ~ 2
KNR Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 211,25
02-31-0103-0200 Jistniejacej nawierzchni.
6 przedmiar:(od km 0+000 do km 0+025) 25,00 mb x 3,25 m + przetom
(od km 0+323 do km 0+363) 40,00 mb x 3,25 m
KNR Podbudowa dolna - warstwa pomochicza odsaczajaca z kruszywa m2 211,25
02-31-0104-0500 fnaturalnego zwirowego (pospotka - frakcji do 63 mm) - o grubosci po
7 zageszczeniu mechanicznym warstwowym 15 cm.
przedmiar: (od km 0+000 do km 0+025) 25,00 mb x 3,25 m + przetom
(od km 0+323 do km 0+363) 40,00 mb x 3,25 m
KNR Podbudowa goérna z kruszywa naturalnego tamanego ze skat litych m2 211,25
02-31-0204-0500 | (ttuczen frakcji 31,5- 63 mm ~ gr. 8 + kliniec 4-31,5 mm ~gr. 6 cm +
miat) - o grubo$ci po zageszczeniu mechanicznym warstwowym 15 cm.
8 przedmiar: (od km 0+000 do km 0+025) 25,00 mb x 3,25 m + przetom
(od km 0+323 do km 0+363) 40,00 mb x 3,25 m
KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na m3 0,53
02-01-0218-0300Jodktad - w istniejacym nasypie obszar rury $r. 50 cm - urobek do
9 ponownego wbudowania w nasyp po utozeniu rury HDPE 50.
przedmiar: ~ km 0+290:
6,00 mb x [0,60 m x ~ 0,80 m (h) - 2 x 3,14 x 0,25 x 0,25]
KNR tawy fundamentowe zwirowe pod przepusty rurowe m3 0,84
10 [02-31-0605-0100 Jprzedmiar: ~ km 0+290: 0,70 m x 6,00 mb x ~ 0,20 m (gr.)
KNR Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych HDPE o mb 6,00
11 [02-33-0601-0200fsrednicy 50 cm.
przedmiar: ~ km 0+290: 6,00 mb
KSNR Zasyp/obsyp wykonywany koparkami zgarniakowymi z bezposrednim m3 0,53
1/208/2 przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu wraz z mechanicznym
12 warstwowym zageszczeniem urobku.
przedmiar: ~km 0+290 - urobek z poz. koszt. 2
KNR Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. m2 1218,80
13 [02-31-1004-0700przedmiar: (od km 0+000 do km 0+396) 396,00 mb x 3,05 m +
(wjazdy/wiaczenia ~ 11 m2)
KNR Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z t 60,94
02-31-0108-0200 jwbudowaniem mechanicznym (~ 50 kg/1m?2).
14 przedmiar: [(od km 0+000 do km 0+161) 161,00 mb x 3,05 + (od km

0+161 do km 0+447) 286,00 mb x 4,55 m + (wjazdy/wtaczenia ~ 13 x
5,00 m x 0,50 m + 2 x ~ 10,00 mb x 0,50 m)] x ~ 0,050 t/m2




KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych 4 m2 1 199,00
02-31-0311-0500 jwarstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm.
15 przedmiar: (od km 0+000 do km 0+396) 396,00 mb x 3,00 m +
(wjazdy/wiaczenia ~ 11 m2)
KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. szt 0,00
16 [02-31-1406-0300fprzedmiar: O szt. kanalizacji sanitarnej
KNR Wyréwnanie ubytkow istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym m3 19,00

17

02-31-0107-0200

sortowanym frakcji 0/31,5 z zaggszczeniem mechanicznym - $rednia
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ~ 8 cm - POBOCZA (obustronne
wzdiuz jezdni).

przedmiar: (od km 0+000 do km 0+396)

396,00 mb x ~ 0,30 m x 2 strony x ~ 0,08 m

data: 06-06-2018 r.

sporzadzit: mgr inz. Mariusz SZARAN , upr. bud. K-7/01



