Rymanéw, 11-09-2017 r.
Inwestor: Gmina Rymanéw , 38480 Rymanéw, ul. Mitkowskiego 14a

Uproszczona dokumentacja techniczna
niewymagajaca zgloszenia wykonania rob6t budowlanych
polegajacych na remoncie urzadzen budowlanych (PLACE POSTOJOWE)
wg. art. 29 ust. 2 pkt 1c oraz art. 30 ust. 1
Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pozi. zm.

1.1. Zamierzenie budowlane:

»Podwyzszenie standardu konstrukcji/ nawierzchni istniejacych obiektéw drogowych ruchu pieszego/kolowego
zarzadzanych przez Gmine Rymanéw w 2017 r.”- etap Il1.

Zadanie nr 04_111_2017:

Remont urzadzenia budowlanego — placu postojowego; polegajacy na naprawie istniejacej jezdni wraz z konstrukcja
(podwyzszenie standardu konstrukcji i nawierzchni celem zapewnienia ptynnej niwelety oraz spadkéw poprzecznych i
podtuznych w istniejacym obszarze placu w granicach gminnych dziatek drogowych); zlokalizowanego na dz. o nr ewid. gr.
1322 w m. MILCZA.

Zgodnie z Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z2016r., poz. 290 z pozi. zm.):

- Art. 29.

ust. 2. Pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie robot budowlanych polegajacych na:

pkt. 1c) remoncie (nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym) lub przebudowie
urzadzen budowlanych (nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki),

- Art. 30.

ust. 1. Zgtoszenia wlasciwemu organowi wymaga, z zastrzezeniem art. 29 ust. 3 i 4:

pkt. 2) wykonywanie robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11-12a;
pkt. 2a) wykonywanie remontu, o ktorym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1,...;

1.2. Charakterystyczne parametry placu postojowego:

1.2.1. Dhugo$c¢ placu (jezdni) : do ~ 63,00 (56+7) mb

1.2.2. Szerokos¢ (jezdni) : od ~ 3,70 m do 20,50 m

1.2.3. Przekrdj poprzeczny jezdni: zachowanie istniejacych przekrojow jednostronnych o spadku ~ 1 % zgodnie z istniejaca rzezba
wysokosciowg terenu.

1.2.4. Przekrdj podhuzny/niweleta drogi : korekta istniejacej trasy niwelety placu celem zachowania ptynnoéci jezdni.

1.2.5. Wody opadowe (deszczowe) z jezdni placu postojowego odprowadzane (sptywaja) naturalnie/topograficznie wzdtuz niwelety
placu w granicach gminnej dziatki drogowej.

1.3. Sposéb wykonania robét remontowych placu postojowego:
—  Planowane roboty zostang wykonane przez specjalistyczna firme drogowa,
—  Roboty nie beda prowadzone "pod ruchem”,

—  Inwestor zamierza zapewni¢ nadzor inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobg¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane branzy drogowej.

1.4. Zakres robot remontowych placu postojowego:

- miejscowe roboty pomiarowe — wytyczenie ptynnoéci placu,

- ewentualna regulacja sytuacyjno-wysoko$ciowa wszelkiego rodzaju studni znajdujacych si¢ podczas prowadzonych robot w obrysie
placu w granicach gminnej dziatki drogowej (po wczesniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawce robot drogowych wykona
ZGK Rymanow ul. Osiedle 40),

- miejscowe frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej asfaltowej,

- miejscowe korytowanie (krawedziowe) celem uzyskania korekty/wyréwnania szeroko$ci a w efekcie ptynnosci trasy niwelety,

- gruz lub materiat ziemny z uporzadkowanego pasa drogowego wykonawca od wiezie w miejsce wyznaczone przez inwestora lub soltysa wsi,

- miejscowe uzupehienie podbudowy kruszywem kamiennym naturalnym gr. 20 cm,

- miejscowe wyrdéwnanie ubytkow istniejgcej podbudowy kruszywem kamiennym sortowanym tamanym ~ gr. 7 cm,

- miejscowe profilowanie i zageszczenie istniejacej konstrukeji drogowej,

- poprawa nawierzchni jezdni po wytyczonej ptynnej niwelecie placu:

a) oczyszczenie i skropienie,

b) warstwa profilowo-wyrownawcza (wigzaca) 0/16: o grubosci sredniej 3,00 cm (~ 75 kg/m2),

¢) warstwa §cieralna 0/11: o grubosci 4,00 cm.
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