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W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.06.2019r. o wydanie warunkéw technicznych

przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej projektowanych budynkow
mieszkalnych typu kontenerowego w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego b/n (nr dz. 1810, 1811/1
i 1811/2) informujemy, iz przytaczenie nalezy wykona¢ w nastepujacy sposdb:
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Miejsce przylaczenia kanalizacji sanitarnej — studnia betonowa kolektora betonowego @ 800
mm / obreb dz. o nr 1810/.

Przytaczenie wykonaé rurg PVC o $rednicy @ 160/4 (lita), stosowaé studnie prefabrykowane
min. DN 400 z tworzyw sztucznych. W przypadku lokalizacji studni w drogach dojazdowych
stosowac studnie teleskopowe o nosnosci min. 12.5 ton.

Z. budynku beda odprowadzane wylacznie $cieki socjalno-bytowe.

W przypadku przejs¢ poprzecznych kanalizacjg sanitarng przez drogi, stosowaé rury ochronne
badz rury kanalizacyjne typu ciezkiego.

Materiatly zastosowane do budowy przewodow kanalizacyjnych, muszg spelnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.( Dz.U. z 2015r. poz.139

—i).

Miejsce przytaczenia — komora betonowa wodociggu PVC @ 110 mm /obreb dziatki 1698/.
Przylacz wodociggowy zaprojektowacd i wykonaé z rur PE o $rednicy @ 63 mm SDR 11.

W miejscu wlaczenia projektowanego przytacza, nalezy zaprojektowaé zasuwe zeliwng @ 50
mm z obudowa i skrzynka uliczng. Wodocigg zakonczy¢ zasuwa @ 50 na dzialce 1810.

W przypadku przej$¢ poprzecznych siecig wodociggows przez drogi, stosowaé rury ochronne
badz rury RC / tréjwarstwowe/ do podwiertéw o odpowiedniej grubosci $cianki.

Rurociag utozy¢ na gleboko$ci minimum 1,40 m.
Na wykonanym wodociggu przed zasypaniem ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg
z wkladka metalowa na glebokosci 80 cm pod powierzchnig terenu.

Uzyska¢ pisemng zgodg wiascicieli dziatek, przez ktdre bedzie przebiegac przytaczenia.

Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt budowlany — branzowy — 3 szt.

Dokona¢ uzgodnien technologicznych projektu budowlanego w ZGK Rymanéw.

Po zatwierdzeniu projektu przez ZGK Rymandéw, inwestor ma prawo wyboru procedury
pozwalajacej na realizacje inwestycji:

> na podstawie zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Krosnie ( art.30 ust.1 pkt. 1,a w zw.

z art. 29 ust.1 pkt. 20 — Prawa Budowlanego),

> bez zgloszenia ( art. 29a — Prawa Budowlanego).

Calos¢ robot wykona inwestor wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

Przed zasypaniem nalezy zglosi¢ gotowos$¢ do odbioru technicznego przylaczy. Istnieje
mozliwos¢ dokonywania odbiorow czesciowych.

Wilaczenie przylaczy do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wykonuje
wylacznie Zaklad Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Zgloszenie przez Inwestora



wykonania wlaczenia winno nastapi¢ na 3 dni przed planowanym rozpoczeciem roboét
w formie pisemnej w siedzibie ZGK Rymano6w.
19. Roboty budowlane wykonywa¢ moze wylgcznie firma lub osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane.
20. Przed zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje, a po zasypaniu zglosi¢
gotowos¢ dokonania odbioru ostatecznego w ZGK Rymanow.
21. Okres waznos$ci warunkoéw technicznych uplywa po trzech latach od daty ich wydania.
22. Celem dokonania odbioru ostatecznego przytaczy nalezy przedtozy¢:
- projekt budowlany- branzowy,
- inwentaryzacje geodezyjna w 2 egz. skala 1 :500
- wniosek o zawarcie umowy na odprowadzenie $ciekdéw i dostawe wody.
- atesty, deklaracje zgodnosci na materiaty
- zgodny na wejscie w teren wilascicieli nieruchomosei,
- protokét odbioru robot.

6YREKTOR \y/uu
E / ~

mgr inz. Demgn-Rygial
/

Uwaga :

e Zgodnie z Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
z dnia 7.06.2001 r. zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych i drenazowych do kanalizacji
sanitarnej (Dz. U. z 2015, poz. 139 —].t.).
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