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Nazwa obiektu: Przyłącz kanalizacji sanitarnej i przyłącz wodociągowy do czterech budynków 
mieszkalnych typu kontenerowego 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

1. Podstawa prawna 
 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. 

zmianami art. 20. ust.1. pkt. 1b, 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2013 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 

2003 nr 120 poz. 1126 
 

2. Zakres robót 

Inwestycja stanowi zadanie: Przyłącz kanalizacji sanitarnej i przyłącz wodociągowy do czterech 

budynków mieszkalnych typu kontenerowego. 

 Inwestor: Gmina Rymanów; siedziba: ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów 

Realizację obiektu rozpocząć od wytyczenia geodezyjnego przyłącza. 

Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzić po uprzednim zgłoszeniu i pisemnym 

uzgodnieniu terminów z ich właścicielami.  

Dla całości opracować harmonogram robót, którego integralna częścią jest Plan BIOZ. 

Plan BIOZ opracować w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem oferty wykonawcy robót                

i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. 

Plan BIOZ aktualizować przed rozpoczęciem robót, przy wszystkich czynnościach zamiennych.  

   

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce 

Nie występują elementy podlegające przeróbce. 
 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

Elementy stwarzające zagrożenie: 

➢ napowietrzne linie energetyczne niskiego napięcia 

➢ kanalizacja deszczowa 

➢ ruch samochodowy 

➢ kanalizacja sanitarna 

➢ istniejący i projektowany wodociąg 

 



5. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to; 

➢ wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,0 

m dla wykonania rurociągu. 
 

  W technologii wykopów zastosować; 

➢ długość odcinka wykopu wraz z wykonaniem kanału dostosować do 1 zmiany tj. ca 10-20 

m/dobę, 

➢ zastosować pełne ubezpieczenie ścian wykopu, 

➢ zasypy w całym profilu zagęścić zgodnie z projektem, 

➢ roboty rozładunkowe i montażowe wykonywane przy pomocy dźwigów, 

➢ roboty prowadzone komorach przewiertu; 
 

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 

Roboty będą prowadzone głównie terenach prywatnych. 

Na dojściach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosować kładki dla pieszych  

i mostki przejazdowe.  
 

7. Instruktaż pracowników 

Pracownicy budowy winni być przeszkoleni pod względem BHP, z uwzględnieniem specyfiki 

robót kanalizacyjnych, w oparciu o obowiązujące przepisy; 

a) w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być 

przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi 

przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu 

mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP 

zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury  z dnia  6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018. poz. 583) 

b) w okresie próbnej eksploatacji (przy czynnej sieci kanalizacyjnej) 

Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie 

ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. Przed  

zejściem do zbiornika-studni należy opróżnić go ze ścieków i przewietrzyć za pomocą   

przewoźnego   agregatu  wentylacyjnego,  zapewniającego 10-krotną wymianę powietrza na 

godzinę. Przewietrzony zbiornik należy sprawdzić na zawartość szkodliwych gazów, za pomocą 

wykrywacza gazów lub lampki Daryego. W przypadku dokonywania przeglądu, konserwacji lub 



remontu pomp itd. urządzenia powinny być wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed 

przypadkowym włączeniem. 

Schodzący  pracownik musi być wyposażony w szelki z linką i asekurowany z zewnątrz. 

Powinien posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu oraz 

zapaloną lampkę oświetleniową. Dodatkowo powinien posiadać zapasową latarkę kieszonkowa.  

Do oświetlenia kanałów używać hermetycznie zamkniętych lamp akumulacyjnych o napięciu do 24 

V lub latarek kieszonkowych.  

Używanie otwartego ognia jest zabronione.   

W razie wypadku należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie 

lekarskie. 

Wyposażenie pracowników przepompowni i kanalizacji; sprzęt ratunkowy; szelki i liny 

bezpieczeństwa, lampę bezpieczeństwa do pracy w atmosferze gazów palnych i wybuchowych, 

maskę z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz lub aparat tlenowy lub aparat powietrzny, latarki 

kieszonkowe, drabina typu strażackiego z hakiem, apteczka z podręcznymi środkami 

opatrunkowymi, obsługiwana przez przeszkolonego pracownika, hełmy ochronne. 

Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych:  

➢ Rozporządzenie  MGPiB  z  dnia  1.10.1993  r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

w oczyszczalniach ścieków   (Dz.U. nr 96 poz.438),  

➢ Rozporządzenie  MGPiB  z  dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy 

eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).  

➢ Kodeks Pracy art. 226. 
 

8. Wykazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.  
 

1. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien przejąć od Inwestora plac budowy oraz 

zorganizować zaplecze budowy, odpowiadające jego potrzebom, oraz ustanowić Kierownika 

Budowy. Na zapleczu budowy należy zorganizować punkt pierwszej pomocy sanitarnej.  

2. Osobą odpowiedzialną za koordynację prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za 

organizację dostaw na budowę materiałów i sprzętu oraz za organizację pracy w taki sposób, aby 

była ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnień Kierownika Budowy i szczegółowy 

zakres obowiązków powinny znajdować się w biurze budowy. Kierownik Budowy jest 

odpowiedzialny za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. W przypadku zatrudnienia na 

budowie podwykonawców, Kierownik Budowy wyznacza koordynatora ds. BHP, który kontroluje 

wszystkich podwykonawców w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ. Spostrzeżenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisów 

w zakresie BIOZ koordynator przedkłada kierownikowi na bieżąco, wpisując je w zeszyt i podając 

datę i stanowisko pracy, którego te spostrzeżenia dotyczą. Kierownik Budowy zapoznaje się z nimi, 

potwierdzając ten fakt swoim podpisem.  

Przedstawiciele podwykonawców, przed podjęciem robót podpisują dokument, w którym   

potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami BIOZ na budowie i deklarują pracę zgodną  



z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

3. Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinni być dopuszczeni pracownicy, 

którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami BHP, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie 

BHP przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór 

nad tymi pracami powinien sprawować Kierownik Budowy, który udzieli pracownikom instruktażu  

i ustali imienny podział pracy kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania BHP przy 

poszczególnych czynnościach.  

4. Sprzęt stosowany do realizacji inwestycji powinien być sprawny technicznie i posiadać 

decyzję dopuszczającą sprzęt do ruchu.  

5. Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1 m należy bezwzględnie 

szalować.  

6. Wykopy punktowe należy realizować przy pionowym umocnieniu ścian wykopu.  

7. Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników i osób trzecich 

poprzez prawidłowo ustawione poręcze i oświetlenie.  

8. Zabrania się wykonywania pracy w wykopach przez jedną osobę.  

9. Przy zbliżeniach do istniejących kabli elektrycznych, przewodów gazowych oraz 

napowietrznych linii energetycznych wykopy należy prowadzić ręcznie przy zabezpieczeniu 

odkrytych kolizji. O trwałe wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie kanałów sanitarnych powinien 

być każdorazowo proszony geodeta.  

10. W przypadku prowadzenia robót z użyciem koparek, dźwigów, samochodów 

samowyładowczych w odległości mniejszej niż 15 m od istniejących linii energetycznych 

napowietrznych, o napięciu znamionowym powyżej 1kV, należy zachować szczególne środki 

ostrożności.  
 

9. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie budowy 

Materiały dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego 

przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem się osób 

przypadkowych. 

Transport wewnętrzny prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i dźwig. 
 

10. Warunki awaryjne 

Nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń umożliwiających realizację robót. 

W warunkach awaryjnych losowych dojazd zapewniają istniejące ciągi komunikacyjne.  

 

11. Przechowywanie dokumentacji 

Dokumentację budowy, DTR maszyn i urządzeń przechowywać w Biurze Budowy. 

 

 

 

Opracował: 
mgr inż. Paweł KUŹNIAR 
upr. bud. bez ogr. w spec. inst. sanit.  
Nr PDK/0272/PWOS/13 


