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Nazwa obiektu: Przyfacz kanalizacji sanitarnej i przytgcz wodociggowy do czterech budynkéw
mieszkalnych typu kontenerowego

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdin.
zmianami art. 20. ust.1. pkt. 1b,

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2013 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126

2. Zakres robét

Inwestycja stanowi zadanie: Przytacz kanalizacji sanitarnej i przytgcz wodociggowy do czterech
budynkéw mieszkalnych typu kontenerowego.

Inwestor: Gmina Rymandw; siedziba: ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow

Realizacje obiektu rozpoczg¢ od wytyczenia geodezyjnego przytacza.

Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i pisemnym
uzgodnieniu termindéw z ich witascicielami.

Dla catosci opracowac harmonogram robét, ktérego integralna czescig jest Plan BIOZ.

Plan BIOZ opracowaé¢ w oparciu o dokumentacje z uwzglednieniem oferty wykonawcy robét
i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

Plan BIOZ aktualizowa¢ przed rozpoczeciem robét, przy wszystkich czynnos$ciach zamiennych.

3. Woykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji i rozbidrce
Nie wystepujg elementy podlegajgce przerdbce.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Elementy stwarzajgce zagrozenie:
» napowietrzne linie energetyczne niskiego napiecia
kanalizacja deszczowa
ruch samochodowy
kanalizacja sanitarna
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istniejgcy i projektowany wodocigg



5. Zagroienia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Roboty budowlane, ktdérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to;
» wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0
m dla wykonania rurociagu.

W technologii wykopdw zastosowac;
» dtugosc odcinka wykopu wraz z wykonaniem kanatu dostosowaé do 1 zmiany tj. ca 10-20
m/dobe,
zastosowac petne ubezpieczenie $cian wykopu,
zasypy w catym profilu zagescié zgodnie z projektem,
roboty roztadunkowe i montazowe wykonywane przy pomocy dzwigéw,
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roboty prowadzone komorach przewiertu;

6. Woydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

Roboty beda prowadzone gtdwnie terenach prywatnych.

Na dojsciach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosowaé ktadki dla pieszych
i mostki przejazdowe.

7. Instruktaz pracownikéw
Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP, z uwzglednieniem specyfiki
robot kanalizacyjnych, w oparciu o obowigzujgce przepisy;

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robdét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401) oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018. poz. 583)

b) w okresie probnej eksploatacji (przy czynnej sieci kanalizacyjnej)

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej. Przed
zejsciem do zbiornika-studni nalezy oproini¢ go ze sciekdw i przewietrzy¢ za pomoca
przewoznego  agregatu wentylacyjnego, zapewniajgcego 10-krotng wymiane powietrza na
godzine. Przewietrzony zbiornik nalezy sprawdzi¢ na zawartos¢ szkodliwych gazéw, za pomoca
wykrywacza gazow lub lampki Daryego. W przypadku dokonywania przegladu, konserwacji lub



remontu pomp itd. urzadzenia powinny by¢ wytgczone i skutecznie zabezpieczone przed
przypadkowym wigczeniem.

Schodzacy pracownik musi by¢ wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z zewnatrz.
Powinien posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnos$ci gazu oraz
zapalong lampke oswietleniowg. Dodatkowo powinien posiadaé zapasowg latarke kieszonkowa.
Do oswietlenia kanatéw uzywac hermetycznie zamknietych lamp akumulacyjnych o napieciu do 24
V lub latarek kieszonkowych.

Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwac pogotowie
lekarskie.

Wyposazenie pracownikdw przepompowni i kanalizacji; sprzet ratunkowy; szelki i liny
bezpieczenstwa, lampe bezpieczeistwa do pracy w atmosferze gazéw palnych i wybuchowych,
maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz lub aparat tlenowy lub aparat powietrzny, latarki
kieszonkowe, drabina typu strazackiego z hakiem, apteczka z podrecznymi S$rodkami
opatrunkowymi, obstugiwana przez przeszkolonego pracownika, hetmy ochronne.

Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:

» Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

w oczyszczalniach Sciekéw (Dz.U. nr 96 poz.438),

» Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).

» Kodeks Pracy art. 226.

8. Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

1. Wykonawca przed rozpoczeciem robét powinien przejgé od Inwestora plac budowy oraz
zorganizowac zaplecze budowy, odpowiadajgce jego potrzebom, oraz ustanowié¢ Kierownika
Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy sanitarne;j.

2. Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za
organizacje dostaw na budowe materiatdw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki sposob, aby
byta ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i szczegétowy
zakres obowigzkédw powinny znajdowaé sie w biurze budowy. Kierownik Budowy jest
odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. W przypadku zatrudnienia na
budowie podwykonawcéw, Kierownik Budowy wyznacza koordynatora ds. BHP, ktory kontroluje
wszystkich podwykonawcow w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepiséw
w zakresie BIOZ koordynator przedktada kierownikowi na biezgco, wpisujac je w zeszyt i podajac
date i stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik Budowy zapoznaje sie z nimi,
potwierdzajgc ten fakt swoim podpisem.

Przedstawiciele podwykonawcow, przed podjeciem robdt podpisujg dokument, w ktérym
potwierdzajg fakt zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i deklarujg prace zgodng



z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprécz wymogdw regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie
BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér
nad tymi pracami powinien sprawowac Kierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu
i ustali imienny podziat pracy kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy
poszczegdlnych czynnosciach.

4. Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiadac
decyzje dopuszczajacg sprzet do ruchu.

5. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gtebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie
szalowad.

6. Wykopy punktowe nalezy realizowad przy pionowym umocnieniu scian wykopu.

7. Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikéw i 0sob trzecich
poprzez prawidtowo ustawione porecze i oswietlenie.

8. Zabrania sie wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe.

9. Przy =zblizeniach do istniejgcych kabli elektrycznych, przewodéw gazowych oraz
napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie przy zabezpieczeniu
odkrytych kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie kanatéw sanitarnych powinien
by¢ kazdorazowo proszony geodeta.

10. W przypadku prowadzenia robét z wuzyciem koparek, diwigéw, samochoddéw
samowytadowczych w odlegtosci mniejszej niz 15 m od istniejgcych linii energetycznych
napowietrznych, o napieciu znamionowym powyzej 1kV, nalezy zachowaé szczegdlne srodki
ostroznosci.

9. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow na terenie budowy

Materiaty dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem sie o0sdéb
przypadkowych.

Transport wewnetrzny prowadzié w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.

10. Warunki awaryjne
Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczern umozliwiajgcych realizacje robét.
W warunkach awaryjnych losowych dojazd zapewniajg istniejgce ciggi komunikacyjne.

11. Przechowywanie dokumentacji
Dokumentacje budowy, DTR maszyn i urzgdzen przechowywac¢ w Biurze Budowy.

Opracowat:

mgr inz. Pawet KUZNIAR
upr. bud. bez ogr. w spec. inst. sanit.
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