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Kosztorys §lepy Strona 1/2
Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z rur PE-110mm do basenu kapielowego w Rymanowie Zdroju

Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlo$¢ Cena ‘Wartosé
1. SIEC WODOCIAGOWA
1.1. Roboty ziemne

1 |KNR 2-01 0120/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw km 1,15
melioracyjnych w terenie réwninnym

2 |KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca m2 754,00
spycharki
347%2 = 694,00m2
2,0%3,0*10 = 60,00m2

3 |KNR 2-01 0216/03 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi na m3 657,65
odktad - pojemno$¢ tyzki 0,60m3, grunt kategorii IV
1,6%1,1*¥347%0,9 = 549,65m3
2,0¥3,0*2,0%10*0,9 = 108,00m3

4 |KNR 2-01 0230/02 Zasypanie wykopdow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z m3 657,65
przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odlegto$¢ do 10m

5 |KNR 2-01 0317/05 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o §cianach pionowych (w m3 73,07
gruntach suchych), z wydobyciem urobku opata lub wyciagiem recznym, wykopy o
glebokosci do 3,0m grunt kategorii III-IV
1,6%1,1*¥347%0,1 = 61,07m3
2,0¥3,0*2,0%10*0,1 = 12,00m3

6 |KNR 2-01 0320/05 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach m3 73,07
pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci do 3m

7 |KNR 2-01 0322/07 AZzurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych m2 1.110,40
$cian wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-1I o szerokosci do 1m i gltgbokosci
do 3m wraz z rozbiorka
347*1,6%2 = 1.110,40m2

8 |KNR 2-01 0118/02 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach w gruncie m3 29,00
kategorii VI

9 |KNR 2-01 0605/01 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, Srednice otworéw godz. 4,000
od 150-500mm

10 |KNR 2-01 0505/05 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV m2 867,50
347%2,5 = 867,50m2

11 |KNR 2-01 0510/03 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 867,50
1.2. Roboty montazowe

12 |KNR 2-01 0506/05 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopoéw wykonywanych| m2 208,20
mechanicznie w gruncie kategorii IV
347*0,6 = 208,20m2

13 |KNR 2-18 0501/01 Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m2 208,20
347*0,6 = 208,20m2

14 |KNR 2-18 0501/02 Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15c¢m - jako m2 208,20
obsypka

15 |KNNR 4 1009/04 Rurociagi tréjwarstwowe z rur polietylenowych (PE,PEHD), PN16 o m 1.148,00
$rednicy zewnetrznej 110x10mm

16 |KNNR 4 1011/04 Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy ztacze 16,00
zewnetrznej 110mm za pomoca ksztattek elektroporowych

17 |KNNR 4 1010/04 Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy ztacze 114,00
zewngetrznej rur 110mm metodg zgrzewania czolowego

18 |KNNR 4 1012/02 Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewn¢trznej do szt 22,00
140mm o polaczeniach zgrzewano-kolierzowych

19 |KNNR 4 1012/02 Montaz tr6jnikéw PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej do 140mm o szt 7,00
pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych

20 |KNR 2-18 0305/03 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kolnierzowe z obudowa o $rednicy kpl 5,00
100mm, montowane sprzgtem recznym

21 |KNR 2-18 0305/02 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kolnierzowe z obudowa o $rednicy kpl 7,00
80mm, montowane sprzg¢tem recznym

22 |KNR 2-18 0315/01 Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy 80mm kpl 7,00

23 |KNR 4-02 0418/07 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100kg szt 3,00

24 |KNR 7-07 0101/02 Kompletny zestaw pompowy sktadajacy si¢ z pomp produkcji EBARA kpl 1,00
typ EVMSGI10.8F5 - 2 szt., typ EVMG45.3-0F5 - 1 szt.mocy 11,0kW wraz z konstrukcja
nos$na, z kolektorami: ssacym i ttocznym z armaturg odcinajacg oraz szafka z automatyka
sterujaca

25 |KNR 2-19w 0306/05 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $rednicy nominalnej m 10,00
110mm /AROT/

26 |KNR 2-18 0409/04 Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP30/60 o dtugo$ci do 30m m 231,00
rurami o $rednicy nominalnej 150-250mm, w gruncie kategorii III-IV

27 |KNR 2-18 0412/01 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $rednicy nominalne;j m 237,00
100-300mm w rurach ochronnych

28 |KNR 2-19 0122/07 Uszczelnienie koncéw rury ochronnej o $rednicy nominalnej 400mm koncéwk 14,000

€
29 |KNR 2-18 0802/01 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $rednicy probe 8,00

nominalnej do 100mm
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30 |KNR 2-18 0803/01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do| préba 4,00
150mm (préba=200m)

31 |KNR 2-19 0134/02 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym /przez analogi¢/ kpl 10,00

32 |KNR 2-19 0219/01 Oznakowanie trasy wodociagu z tworzywa sztucznego utozonego w m 347,00
ziemi /przez analogig/
1.3. Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni

33 |KNR 2-31 0803/01 Rozebranie r¢czne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 29,50
grubosci 3cm

34 |KNR 2-31 0803/02 Rozebranie r¢czne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 59,00
za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm

35 |KNNR 6 0803/06 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na m2 12,60
podsypce piaskowej

36 |KNR 2-31 0802/03 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o m2 42,10
grubosci 10cm

37 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po m2 42,10
zageszczeniu 15cm

38 |KNR 2-01 0236/02 Zagegszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami m3 10,85
mechanicznymi

39 |KNR 2-31 0310/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z m2 29,50
warstwg wigzacg afaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm

40 |KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z m2 29,50
warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm

41 |KNR 2-31 1206/07 Remonty czastkowe chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o m2 12,60
wysokosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowq

42 |KNNR 1 0514/01 Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami prefabrykowanymi m2 12,00

43 |KNR 2-31 1405/01 Naprawy darniowania skarp petne bez humusowania m2 60,00

44 |KNR 4-01 0107/08 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 6,60

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys




