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OPIS DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizaciji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej
w miejscowosci Rymanoéw Zdro6j. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego ,Rymanéw Zdrdj” uchwalonym Uchwatg Nr
XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11.09.2006r /z p6zn, zmianami/
ogtoszonym w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 129 z dnia 20 pazdziernika 2006r poz.
1767 inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej min. rozbudowa istniejacych sieci
wodociggowych moze by¢ zlokalizowana na wszystkich dzialkach objetych projektem
budowlanym /§5, ust.1 14 pkt 3 14 kopii wypisu z MPZP ,Rymanéw Zdrdj”/.

Budowa wodociggu bedzie polegata na wykonaniu nowego odcinka sieci wodociggowe;j
rozdzielczej co pozwoli na doprowadzenie wody pitnej o parametrach odpowiadajacych
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia do budynkéw basenu kapielowego. Kolejnosé
wykonywanych robot:

- roboty przygotowawcze i geodezyjne,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- roboty wykonczeniowe,

- odbiory i dopuszczenie sieci wodociggowej do eksploatacji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptaciji i rozbidrek zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostal na mapie do celow
projektowych opracowanej w skali 1:500.

Teren inwestycji to obszar o charakterze zabudowy uslugowej i zieleni parkowe;j.
W rejonie objetym projektem przebiega nast¢pujace uzbrojenie terenu:
- sie¢ energetyczna naziemna, kablowa z przylaczami do budynkéw,
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ cieptownicza,
- studnie kopane z przylaczami wodociggowymi i sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa z przylaczami,
- miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j,
Wigkszos$¢ sieci jest w dobrym stanie technicznym. Teren projektowanej inwestycji przebiega
wzdtuz rzeki Tabor - nr ewid. dziatki 362/1 i drogi wojewddzkiej— nr ewid. dziatki 442 — ul.
Zdrojowa o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi chodnikami. W obszarze opracowania
trasy projektowanej budowy odcinka sieci wodociggowej nie wyklucza si¢ istnienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. W ramach inwestycji nie przewiduje si¢
rozbiérek. Na cele inwestycji zostanie zaadaptowana istniejgca, nieczynna rura stalowa
o $rednicy @400mm jako rura ostonowa, dla projektowanej rury wodociggowej, przebiegajaca
gtéwnie przez park zdrojowy /odcinek A-B/. Rzedne uksztaltowania terenu w obszarze
opracowania zawieraja si¢ pomiedzy 355,40 + 367,80m n.p.m.
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ rozbiorek.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane
z _ obiektami  budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci  uzbrojenia _ terenu
Z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu i zieleni w_zakresie
niezbednym do uzupelnienia cze$ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

W obszarze opracowania istniejagca sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w obrebie
dziatki nr 361 na dzialce gminnej, gdzie do istniejgcej sieci zostanie wigczony projektowany
odcinek. Zaprojektowany odcinek sieci wodociggowej, umozliwi doprowadzenie wody pitne;j
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do projektowanego basenu i w perspektywie do sgsiednich dzialek. Projektowang trasg
budowy sieci wodociggowej zlokalizowano dziatkami gtéwnie gminnymi.

Ze wzgledu na specyfike terenu i istniejgcego uzbrojenia wodocigg zostanie wykonany
w trzech technologiach polegajacych na:

- wykopach otwartych na odcinkach od wezta ,,W0” do punktu ,,A” oraz od wezta W4 do
wezta ,, W77 (dz. nr ewid. 361, 389, 391, 396/8, 419),

- wykorzystanie istniejgcego rurociggu stalowego o srednicy Dn-400mm jako rury ostonowej
/woD400c — oznaczenie na mapie sytuacyjnej/ do wciagnigcia projektowanego wodociagu
od punktu,,A” do punktu,B” (dz. nr ewid. 418, 410/2, 410/1, 396/8),

- wykonaniu przewiertu sterowanego przez rzek¢ Tabor 1 odcinka przez dziatki w terenie

koryta dwudzielnego, odcinek od wezta ,,W4” do punktu ,,B” dz. nr ewid. 419, 362/1, 16,

442, 418),

Sie¢  wodociggowa  stanowi  uzbrojenie = podziemne liniowe -  rurociagi
PE-110mm, wraz z uzbrojeniem — zasuwy wodociggowe o srednicy DN80+50 i hydranty
przeciwpozarowe DN80. Teren inwestycji opada w kierunku péinocnym. Zagospodarowanie
terenu budowg odcinka sieci wodociggowe] nie powoduje zmian w sposobie uzytkowania
terenu. W czasie budowy odcinka sieci wodociggowej wymagane bedzie jedynie czasowe
wylaczenie terenu z uzytkowania w pasie technicznym o szerokosci okolo 2,0m. Po
zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia istniejgcego
zagospodarowania terenu, uporzagdkowania i przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

Na odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty, ktére stuzy¢ beda do celow
eksploatacyjnych, a nie do celéw ppoz. poniewaz nie sg spelnione wymagania dotyczace
sieci pozarowej i hydrantdw przeciwpozarowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r (Dz. U. Nr 124 z 2009r poz.
1030).

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adoptowanych obiektéw budowlanych,
powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikédw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci
terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
- odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE-100x10,0mm SDR11, PN16 z surowca
PE100 o dtugosci 1=1148,0m, w tym:
* w wykopach otwartych na odcinkach od wezta ,,W0” do punktu ,,A” oraz od wezta
W4 do wezta ,,W7” o dlugosci 1=424,0m,
* w rurze ostonowej stalowej od punktu ,,A” do punktu ,,B” o dtugosci 1=570,0m,
* przewiertem sterowanym przez rzeke Tabor 1 odcinka przez dziatki w terenie koryta
dwudzielnego, odcinek od wezta ,,W4” do punktu ,,B” o dtugosci 1=154,0m,
- montazu zasuw kotnierzowych DN80+50 — 10 szt.,
- montazu nadziemnego wezta hydrantowego ppoz. DN80 — 5 szt.
Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek jest znikoma.

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkOéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenéw podlegajacych ochronie
takimi jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo krajobrazowe. Teren nie lezy
w obszarach: ochrony stanowisk 1 obserwacji archeologicznych, wodno-btotnych oraz innych
obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, gérskich lub lesnych,
stref ochrony uje¢ wdd 1 obszarach ochronnych zbiornikow wod $rédladowych, obszarach
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przylegajacych do jezior, ekspozycji zabytkow i zespotow zabytkowych, ochrony
zabytkowych zespotéw planistycznych wsi, na ktérych standardy jako$ci srodowiska zostaty
przekroczone w obszarach gesto zaludnionych. Inwestycja nie bedzie w znaczacy sposob
pogarsza¢ stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin 1 zwierzat, a takze
w sposob znaczacy wptywac na gatunki, dla ktérych wyznaczono Obszar Chronionego
Krajobrazu Beskidu Niskiego. Teren objety inwestycja i obiekty na nim znajdujace si¢ nie sg
wpisane do rejestru zabytkOdw, nie sg obiektami dziedzictwa kulturowego i brak jest dobr
kultury. Na terenach dzialek o numerach ewidencyjnych 410/1, 410/2, 418 1 362/1
ustanowiono stref¢ ochrony konserwatorskiej ,,A” historycznego zalozenia uzdrowiska
z zielenig komponowang. Natomiast na wszystkich dziatkach ustanowione sg strefy ochrony
uzdrowiskowej ,,A” 1,,B”. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
»-Rymanéw Zdrdj” nie ma przeciwskazan do rozbudowy istniejacych sieci wodociggowych.
Przedsiewzigcie inwestycyjne zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow  z dnia
09.11.2010r w sprawie Przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko /Dz.
U. z 2010r nr 213 z pdzniejszymi zmianami, poz. 1397, §3, ust.1, pkt 68 / sieci rozdzielcze
wodociggowe nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gbérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego.

Za wyjatkiem dziatek nr 361, 389, 391 pozostaly teren objety inwestycja lezy
w granicach obszaru i terenu gorniczego wéd mineralnych ,,Rymanéw”. Jednak projektowana
trasa nie koliduje z ujeciami i sieciami leczniczej wody mineralnej na tym obszarze.
W obrebig dziatki nr 16 moga pojawic¢ si¢ wycieki wody w wykopach przy komorach K4, K3
i K2 o czy nalezy poinformowaé¢ Uzdrowiskowy Zaklad Goérniczy w Rymanowie Zdroju
zgodnie z pismem DB-30/54/17 z 06.06.2017r wydanym przez Uzdrowisko Rymanéw S.A.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nie znajduje si¢ na liScie pogarszajacych lub
mogacych pogorszy¢ stan ochrony srodowiska na etapie zardwno budowy jak
i eksploatacji. Nie przewiduje si¢ istotnych zagrozen dla srodowiska gruntowo-wodnego na
etapie budowy jak i eksploatacji. Oddzialywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia
trasy inwestycji liniowej.

Ogodlnie oddziatywanie na Srodowisko, ktdre wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowane
wzdtuz trasy inwestycji. W czasie realizacji inwestycji wptyw na srodowisko beda miaty na
stepujace czynniki:

- eksploatacja maszyn budowlanych, drogowych i srodkéw transportu na wzrost
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
- zwigkszenie poziomu hatasu prac maszyn i urzadzen technicznych,
- powstanie odpadéw obojetnych i innych niz niebezpieczne.
W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych przy budowie
sieci wodociagowej wylacznie w porze dziennej w godzinach 7°°-20% dla zminimalizowania
wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki
transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy
dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggle przemieszczanie si¢
frontu robdt, a tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatéw pednych
maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod sie¢ wodociggowa spowoduja chwilowe
przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktocenie waloréw krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewzigcia pociggna¢ moze za sobg powstawanie
odpadoéw takich jak kawalki rur, wycinki z potgczen odgatezien rur, prety stalowe, nadmiar
ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda
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usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu np. teren budowy, baza
Wykonawcy, a nastepnie przekazane odbiorcy odpadow. Nadmiar ziemi z wykopdw nie jest
odpadem, ale zagospodarowany bedzie na w obrebie dziatek objetych inwestycja lub
zwigzany z rekultywacja wyrobisk, np. ksztaltowaniem drég na terenie gminy. Nadmiar
gruntu z wykopéw (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu
z Urzgdem Gminy w Rymanowie.

Projektowana budowa sieci wodociggowej po wybudowaniu nie spowoduje powstania
transgranicznego oddziatywania na srodowisko oraz obszaru ograniczonego uzytkowania jak
rOwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.

8. Inne konieczne dane, wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Projektowany wodocigg na swojej trasie bedzie przekraczal rzeke Tabor.
Przekroczenie rzeki bedzie wykonane metodg kierunkowego przewiertu horyzontalnego bez
ingerencji w koryto znajdujace si¢ w obregbie dziatki nr ewid. 362/1. Rurocigg zostanie
posadowiony na gtebokosci min. h=2,0m liczac od powierzchni dna rzeki do jego gornej
$cianki na calej szerokosci koryta. Ponadto koryto /tzw. dwudzielne/ rzeki Tabor wykracza
po za obrys dziatki 362/1 1 na odcinku od komory ,,K2” do komory ,,K4” przewiertu
przebiega dziatkami nr 16, 442 i 418. Na odcinku od komory ,,K2” do punktu ,,B” rurociagg
rOwniez zostanie wykonany metoda przewiertu sterowanego. Jedyne wykopy to komora
przewiertowa wlotu ,,K3” o wymiarach 1,5x1,8x1,8m i komory kontrolno-montazowe ,,K2”
o wymiarach 1,5x1,8x1,8 oraz ,K4” o wymiarach 1,5x1,8x2,0m. Na tym odcinku nie
przewiduje si¢ montazu jakiejkolwiek armatury. Po zakonczeniu rob6t wykopy zostang
zasypane gruntem rodzimym z zagg¢szczeniem do uzyskania 85% zmodyfikowane] wartosci
Proctora. Wykonanie przewiertow w obrebie ,koryta dwudzielnego” spowoduje
zminimalizowanie ingerencji w roslinno$¢ nadbrzezng, ograniczenia jego rozkopania. Obszar
robdt na tych dziatkach zostat zwolniony od zakazéw obowigzujacych na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig okreslonych w ustawie Prawo Wodne w art. 88L ust. 1
w zwigzku z zamiarem wykonywania robot oraz czynno$ci utrudniajagcych ochrong przed
powodzig lub zwiekszajacych zagrozenie powodziowe zgodnie z decyzja Dyrektora RZGW
Krakéw, pismo ZP-mw-770-646-2/17 z dnia 20.07.2017r.

W obszarze inwestycji obowiazuja ogoOlne ustalenia ochrony konserwatorskie;j.
W zwigzku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw ziemnych lub ruchomych
zabytkdw archeologicznych zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania
prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwlocznego powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow — Delegatura w Kro$nie.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanej
sieci wodociggowej i nie przewiduje si¢ zajecia sgsiednich nieruchomos$ci przez co nie
zostang naruszone interesy o0sOb trzecich. Lokalizacja inwestycji ogranicza si¢ do
dysponowania terenem w zakresie dzialek objetych projektem budowlanym tj. na dziatkach
nr 361, 389, 391, 396/8, 410/1, 410/2, 418, 16, 362/1, 419 — obr¢b Rymandéw Zdréj
Umieszczone uzbrojenie podziemne zwigzane z inwestycja nie oddzialywuje negatywnie na
dziatki sgsiednie i w zaden sposob nie wplywa na ograniczenie w ich zagospodarowaniu
wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422 — tekst
jednolity) i Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Sprawdzajacy: Projektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.VI.2003r. (Dz. U.
Nr.120, poz. 1126) zgodnie z art. 20, ust., pkt 1b Ustawy z dn. 7.07.1994r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego lub kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
sie¢ wodociggowa rozdzielcza z rur PE-110

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

budynki jednorodzinne,

istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ energetyczna naziemna, kablowa z przylaczami do budynkéw,
- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ cieptownicza,

- studnie kopane z przylaczami wodociggowymi i sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa z przytaczami,

- miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* sieci podziemne zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu,

* sieci podziemne niezinwentaryzowane, mogace wystepowac w rejonie
prowadzonych robét,

* ruch $rodkéw transportowych, maszyn rolniczych w na drodze gminnej w miejscowosci
Rymanéw Zdro;.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia:

* w trakcie budowy beda wykonywane roboty wymagajace sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

» okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

* konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

» zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie Srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, sasiedztwie tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawnga komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

* roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
o pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego.

* roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

* w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegdtowe regulujg zapisy specyfikacji
technicznych),

» w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Opracowatl:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Obiekt: BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
ROZDZIELCZEJ Z RUR PE-110 DO BASENU
KAPIELOWEGO W RYMANWIE ZDROJU

Inwestor: Gmina Rymanéw, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow

Lokalizacja budowy: dzialki nr 361, 389, 391, 396/8, 410/1, 410/2, 418, 16,
362/1, 419 — obreb Rymanéw Zdréj, Gmina Rymanéw

Branza: sanitarna

Jednostka projektowa: Sprawdzajacy: Projektant:

TERMEX - Piotr Kozubal

Sieniawa ul. Rymanowska 5/6

38-480 Rymanéw

Regon 370000737, NIP 684-121-83-21
tel. kom. 502 423 112

sierpien 2017r
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy zostal opracowany w oparciu o nastgpujace dane:
- umowa zawarta pomig¢dzy Gming Rymanow 1 TERMEX Piotr Kozubal,
- warunki techniczne przytaczenia i wykonania sieci,
- protok6t z narady koordynacyjnej,
- uzgodnien z Inwestorem,
- pomiary w terenie.

2. WARUNKI GRUNTOWE I WODNE
2.1. Polozenie, morfologia i hydrografia.

Teren objety badaniami wykazuje spadek w kierunku poéinocnym (Zat. 1.). Rzedne
omawianego terenu wahajg si¢ migdzy 367,8 m n.p.m. w czesci potudniowo — wschodniej,
a 355,2m n.p.m. w czgsci péinocno — zachodniej — przy czym dno cieku wodnego (rzeka
Tabor) obniza si¢ do gltebokosci od 365,2 do 352,3 m n.p.m. (Zat. 2.).

Omawiany teren administracyjnie znajduje si¢ na terenie gminy Rymanéw, pow.
krosnienski, woj. podkarpackie, zas geograficznie na terenie Karpat Zachodnich, a wg J.
Kondrackiego (1978) na obszarze Beskidu Niskiego ktory ciggnie si¢ po obu stronach
europejskiego dzialu wodnego i granicy polsko - stowackiej od Przeteczy Tylickiej na
zachodzie po Przetecz Lupkowska na wschodzie. Doktadnie obszar badan usytuowany jest
w pasie Wzgbrz Rymanowskich.

Sie¢ hydrograficzng w rejonie badan tworzy rzeka Tabor wraz z jej prawobrzeznym
doptywem pot. Czarnym. Obszar objety badaniami usytuowany jest wzdtuz terasy rzeki
Tabor.

2.2. Warunki geologiczne.

Omawiany teren badah pod wzglegdem  geologicznym  potozony  jest
w Karpatach zewnetrznych (fliszowych) w obrebie jednostki tektonicznej zwanej
ptaszczowing $laska. W budowie geologicznej tego terenu wyrdznia si¢ utwory
trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Utwory trzeciorzedowe na omawianym terenie wyksztalcone sg w postaci utwordéw
piaskowcowo - tupkowych zaliczonych do warstw kro$nienskich oraz warstw cigzkowickich
1 hieroglifowych. Na utworach trzeciorzedowych zalegaja utwory czwartorzegdowe wy-
ksztalcone w postaci glin, glin piaszczystych, pyléw piaszczystych, piaskow gliniastych oraz
zwir6w gliniastych. Migzszo$¢ utworéw czwartorzedowych na omawianym terenie wynosi
ponad 4,0 m. Przypowierzchniowg warstwe stanowi gleba i nasypy.

2.3. Warunki hydrogeologiczne.

W rejonie prowadzonych badan wystgpuje jeden poziom wodono$ny zwigzany z utworami
czwartorzegdowymi charakteryzujacy si¢ zwierciadlem swobodnym wystepuje on gtéwnie w
warstwie zwirowej posiadajacej bezposredni kontakt hydrauliczny z przeptywajacymi w tym
rejonie ciekami wodnymi lub w warstwie rumoszu skalnego na pograniczu warstw
trzeciorzedowych i czwartorzedowych. Gtebokos¢ wystepowania tego poziomu wodonosnego
jest zr6znicowana i waha si¢ od 2 do 4m ppt.

Na obszarze objetym badaniami nie stwierdzono wystepowania poziomu wodonos$nego.
Na terenie inwestycji przewazaja grunty 3 1 4 kategorii, od wezta W6 do W12 wystepuje
grunt kategorii VI juz od poziomu 0,5+0,8m p.p.t.. Nie stwierdzono gruntéw organicznych i
wystepowania charakterystycznych zjawisk osuwiskowych. Badania potwierdzaja, ze warunki
gruntowe mozna okresli¢c jako proste. Doktadna informacja zawarta jest w ,,Opinii
geotechnicznej” z VI.2017r.
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3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje budowe¢ sieci wodociggowej rozdzielczej zgodnie z warunkami
technicznymi przylaczenia do sieci wodociggowej w obrebie ul. Debowej w Rymanowie
Zdroju pismo, znak: TE/32/17 z dnia 04.04.2017r wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Rymanowie. Odcinek sieci wodociggowej rozdzielczej zostanie wykonany
z rur PE. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda zasuwy odcinajace i hydrant podziemny.

3.1. Zestawienie dlugosci projektowanych sieci

L.p. Rodzaj sieci / $rednica - materiat Jednostka Tlos¢
1 2 3 5
1. | Sie¢ wodociaggowa z rur PE HD-100, SDR-11 /PN16/ 110x10mm mb. 1148,00
/tréjwarstwowa/
Razem: mb. 1148,0

4. WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI

4.1. Lokalizacja inwestycji i warunki zasilania

Projektowany wodocigg zostanie wiaczony do istniejgcego wodociggu przy drodze
gminnej /ul. Debowa / na dziatce nr 361 w punkcie ,,W0”. Od miejsca wiaczenia wodociag
bedzie przebiegal w kierunku potudniowym przez droge gminng, teren rekreacyjny, plac
parkingowy, nastgpnie park uzdrowiskowy. Na terenie parku na poczatkowym odcinku
rurocigg bedzie przebiegat wzdtuz ul Zdrojowej, a nastepnie bedzie przebiegal wzdluz rzeki
Tabor, az do budynku kosciota parafialnego /dziatka nr 418, punkt ,,B”/. W dalszej kolejnosci
wodocigg, prowadzony korytem dwudzielnym rzeki Tabor, przekroczy dziatke drogowa
/dziatka nr 442/ pod mostem oraz rzek¢ Tabor /dziatka nr 362/1/. Po przekroczeniu rzeki
Tabor rurocigg prowadzony bedzie wzdluz rzeki Tabor. Za wyjatkiem trzech dziatek,
pozostate dziatki sg wilasnosciag Gminy Ryman6éw. Trasa przebiegu sieci pokazana jest na
mapie sytuacyjnej. Przy wyborze trasy wodociggu brano pod uwage :

- perspektywe rozbudowy w rejonie objetym projektem,
- przeszkody terenowe,
- istniejgce 1 projektowane uzbrojenie podziemne.

4.2. Opis rozwiazan technicznvch

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej — punkt ,,WO0” wykona¢ poprzez
trojnik zeliwny kotnierzowy DN80/80mm 1  zasuwe koinierzowa DN80 zachowujac
dotychczasowa funkcje hydrantu ppoz.. Wszystkie zasuwy kolnierzowe zaprojektowano jako
migkkouszczelnione, klinowe z gladkim 1 wolnym przelotem, PN16 w zakresie Srednic
DN80+50, z obudowa teleskopowa do zasuwy nr 9011 i skrzynka uliczng do zasuwy wg
normy PN-M-74081 nr 9501W-GG z ptyta podktadowg z betonu B20. Na sieci wodociggowe;j
rozdzielczej zaprojektowano wezly hydrantowe DN80 nadziemne z kontrolowanym miejscem
tamania — rys. nr 8 spelniajace funkcje¢ eksploatacyjng. Zasuwy wodociggowe powinny by¢
oznaczone tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700. Sie¢ wodociaggowa nalezy wykona¢ z rur
PE-HD SDR-11, PE100, PN16 jako trojwarstwowe, laczone metodg zgrzewania
doczotowego dla $rednicy PE-110x10,0mm, ktéra umozliwia wykonanie przewiertow bez
koniecznosci stosowania rury ochronnej i uktadania jej bez podsypki obsypki. Zaleca si¢
stosowanie materialow producentéw posiadajacych certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002. Rury
uzywane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami.

Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane materiaty, ktore spetniaja wymogi
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spolecznej i posiadajg aprobate wtasciwego Panstwowego
Inspektora Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu
Higieny.
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Ze wzgledu na specyfike terenu i istniejagcego uzbrojenia wodocigg zostanie wykonany

w trzech technologiach polegajacych na:

- wykopach otwartych na odcinkach od wezta ,,W0” do punktu ,,A” oraz od wezta W4 do
wezta ,,W7” o dtugosci 424,0m,

- wykorzystanie istniejgcego rurociggu stalowego o srednicy Dn-400mm jako rury ostonowej
/woD400c — oznaczenie na mapie sytuacyjnej/ do wciggni¢cia projektowanego wodociagu
od punktu ,,A” do punktu ,,B” o dlugosci 570,0m,

- wykonaniu przewiertu sterowanego przez rzek¢ Tabor 1 odcinka przez dziatki w terenie
koryta dwudzielnego, odcinek od we¢zta ,,W4” do punktu ,,B” o dtugosci ~154,0m,

Wodociag w wykopach otwartych zostanie utozony w wykopach o glgbokosci 1,6m liczac
od powierzchni terenu do dna rurociggu. Wszystkie wykopy wykonywane beda jako
waskoprzestrzenne z umocnieniem azurowym ich $cian — rys.9. Przewiduje si¢ wykonywanie
wykopéw mechaniczne w terenach niezabudowanych, natomiast w rejonach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, w rejonie istniejagcych drzew sposobem re¢cznym. Rury beda
uktadane bez podsypki i obsypki z piasku ze wzglgdu na rodzaj zastosowanej rury
wodociggowej. Rura zostanie oznakowana taSma ostrzegawcza z wkladka metalowa. Wykop
zostanie zasypany gruntem rodzimym z zageszczeniem do uzyskania 85% zmodyfikowane;j
wartos$ci Proctora w terenach zielonych 1 97% w terenach utwardzonych.

Na odcinku przez park zdrojowy zostanie wykorzystana istniejgca rura stalowa o $rednicy
Dn-400mm, jako rura ostonowa. Do przeciggni¢cia rury wodociggowej zostang wykonane
otwory montazowe o wymiarach 1,5x1,8x2,0m, aby wykona¢ zigcza rur metodg zgrzewania
doczotowego lub z wykorzystaniem zlaczek elektrooporowych. Pozwoli to na ochrong
terenéw uzdrowiskowych. Budowa odcinkéw sieci wodociggowej przypadku metody wykopu
otwartego 1 przeciggania rurociggu z wykorzystaniem rury ostonowej bedzie obejmowata
nastepujace roboty:

- geodezyjne wytyczenie trasy wodociggu z lokalizacja uzbrojenia podziemnego,

- wykonaniu wykopdéw liniowych i punktowych pod przyszty wodociag,

- utozenie rur w wykopie,

- przecigganie rur przez rur¢ ostonowa,

- zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym warstwami z zaggszczeniem,

- oznakowanie trasy wodociggu tasma polietylenowg z wkladka metalowa,

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

Projektowany wodocigg na swojej trasie bedzie przekraczal rzeke Tabor. Przekroczenie
rzeki bedzie wykonane metoda kierunkowego przewiertu horyzontalnego bez ingerencji
w koryto znajdujace si¢ w obrebie dziatki nr ewid. 362/1. Rurociag zostanie posadowiony na
glebokosci min. h=2,0m liczagc od powierzchni dna rzeki do jego gérnej $cianki na calej
szerokosci koryta. W pasie dziatki nr ewid. 362/1 umieszczone zostanie urzadzenie tj. rura
przewodowa PE o $rednicy zewngtrznej @110mm o diugosci 1=24,0mb o powierzchni
p=2,64m2 (24,0 x 0,11m). Koryto /tzw. dwudzielne/ rzeki Tabor wykracza po za obrys dziatki
362/1 i na odcinku od komory ,,K2” do komory ,,K4” przewiertu przebiega dziatkami nr 16,
442 1418. Na odcinku od komory ,,K2” do punktu ,,B” rurocigg réwniez zostanie wykonany
metoda przewiertu sterowanego. Przewiert zostanie wykonany rurami PE100 RC
trojwarstwowych SDR11, PN16 o $rednicy PE11x10mm, ktére umozliwiaja wykonanie
przewiertow bez konieczno$ci stosowania rury ochronnej. Jedyne wykopy to komora
przewiertowa wlotu ,,K3” o wymiarach 1,5x1,8x1,8m i komory kontrolno-montazowe ,,K2”
o wymiarach 1,5x1,8x1,8 oraz ,K4” o wymiarach 1,5x1,8x2,0m. Na tym odcinku nie
przewiduje si¢ montazu jakiejkolwiek armatury. Po zakonczeniu rob6t wykopy zostang
zasypane gruntem rodzimym z zagg¢szczeniem do uzyskania 85% zmodyfikowane] wartosci
Proctora. Pozytywna opinia zostata przedstawiona w uzgodnieniu PZMiUW w Rzeszowie.
Wykonanie przewiertdw ,korytem dwudzielnym” spowoduje zminimalizowanie ingerencji
w roslinno$¢ nadbrzezng, ograniczenia jego rozkopania. Przekroczenie wodociggiem pod
korytem rzeki Tabor i prowadzenie robdt budowlanych w obrebie koryta dwudzielnego rzeki
Tabor bedzie obejmowato nastepujace roboty:

- geodezyjne wytyczenie trasy wodociggu z lokalizacja uzbrojenia podziemnego,

- wykonaniu wykopdw punktowych pod komory przewiertowo-montazowe,

- ustawienie maszyny przewiertowej,
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- wykonanie przewiertow,
- zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym warstwami z zaggszczeniem,
- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

Z opinii geotechnicznej wynika,, ze przy przewiercie pod dnem rzeki Tabor i na odcinku
od ktadki spacerowej do komory K4 wystapi grunt zaliczony do skal kategorii 6 /tatwo
urabialnych/ jak i kategorii 7 /trudno urabialnych/. Ponadto dopuszcza si¢ wykonanie
przewiertu na odcinku od wezta ,,W0” do ,,A” po uprzednim odkryciu uzbrojenia
podziemnego.

Na czas wykonywania robot budowlanych wystapi konieczno$¢ sktadowania materiatow
budowlanych w tym: grunt z wykopdw, rury, ksztattki. W obszarze szczeg6lnego zagrozenia
powodzig okres roboty winny by¢ zakonczone w przeciggu trzech dni roboczych. W rejonie
tym ilos¢ sktadowanych materiatéw bedzie znikoma. Zaleceniem bedzie, aby roboty te byty
wykonywane w porze suchej. W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej jej pompowanie
przerwac dopiero po zasypaniu rurociggu.

Laczenie rurociaggéw PE wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego i elektooporowego.
Dla uzyskania zlacza odpowiedniej jakosci nalezy przestrzega¢ absolutnej czystosci
powierzchni taczonych elementéw. Prace zwigzane z 1aczeniem rur PE muszg by¢
wykonywane przez osoby posiadajace zaswiadczenie o ukonczeniu kursu specjalistycznego
metod laczenia rur PE. Przewody wodociggowe montowaé przy temperaturze otoczenia
5+30°C. Utozony przewdd powinien na catej dtugosci przylega¢ do podtoza.

Po wykonaniu wodociggu nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z normag
PN-EN 805-2002 na cis$nienie p=1,0MPa przy udziale przedstawiciela Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Rymanowie. Do proby rury PE winny by¢ czgsciowo przysypane z wyjatkiem
potaczen. Po pozytywnym odbiorze proby cisnieniowej, zleci¢ inwentaryzacj¢ wodociagu
uprawnionemu geodecie. Przed wcinkg 1 zasypaniem wykopdw nalezy zglosi¢ do odbioru
branzowego do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

Zasypywanie prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem gruntu. Obsypke w strefie ochronnej
do wysoko$ci min. 20cm nalezy wykonywa¢ piaskiem w weztach i w przypadku pojawienia
si¢ gruntu kat. VI  /skaly/, nast¢gpnie ziemia z wykopdéw pozbawiona kamieni
i zanieczyszczen. Strukture wypetnienia wykopu stanowigce wsparcie rury pokazano na rys.
nr 9. Zasyp przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach,
- po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka

obudowy wykopu,

W czasie wykonywania zasypki oznaczy¢ przebieg rurociggu tasmg znakujacg z wkladka
metalowg 1 napisem ,,uwaga wodociagg” celem lokalizacji jego trasy, utozong na gl¢bokosci
0,7+0,8m od powierzchni terenu. Stopien zageszczenia zasypki nie powinien by¢ mniejszy
niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.

Po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych rurociggi podda¢ ptukaniu
z predkoscia 1m/s, uzywajac do tego celu wody sieciowej. Wszystkie zasuwy na plukanym
odcinku powinny by¢ otwarte a kotnierze zaslepione. Proces dezynfekcji powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworé6w wodnych np. wapna chlorowanego lub podchlorynu
sodu przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zastosowany do dezynfekcji $rodek
bakteriobdjczy musi posiada¢ swiadectwo dopuszczajagce do kontaktu z wodg pitng. Jednym
z warunkéw dopuszczenia sieci wodociggowej do eksploatacji sg wyniki badan wody
przedstawione przez Wykonawce na podstawie, ktorych Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny dopusci wodocigg do eksploatacji. Po zakonczeniu prac zwigzanych
z budowa wodociagu teren nalezy uporzagdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.3. Skrzyzowanie wodociagu z przeszkodami terenowymi

Istniejgce uzbrojenie terenu w rejonie projektowanego wodociggu pokazano na planie
sytuacyjnym w skali 1:500. Nalezy je na czas prowadzenia robdt, przed uktadaniem
przewodu, odkry¢ i zabezpieczy¢.
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3.3.1 Skrzyzowanie z kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociagiem

W obrgbie skrzyzowania projektowanego wodociagu z kanalizacja sanitarng i lokalnym
wodociaggiem roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie. Nalezy pamigta¢ o doktadnym zageszczeniu
ziemi w miejscu skrzyzowania. Prace przy skrzyzowaniach i odbiér skrzyzowan nalezy
prowadzi¢ przy udziale wlasciciela tych urzadzen.

3.3.2. Skrzyzowanie z siecia gazowa

Przy skrzyzowaniu wodociagu z siecig gazowa nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢
w pionie od krzyzujacych si¢ przewodéw 0,30m. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
projektowanego wodociaggu od gazociggu. Skrzyzowania projektowanego wodociagu z siecig
gazowg podlegaja przed zasypaniem odbiorowi przez Przedstawiciela Gazowni Krosno —
Placowka Rymanow.

3.3.3. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

W poblizu kabli energetycznych NN 1 SN prace ziemne prowadzi¢ recznie. Na kablach
energetycznych NN nalezy zamontowa¢ rury ochronne dwudzielne, AROT AI110PS
o dtug. 1=2,0m. Na kablu SN (15kv Besko-Rymandéw-istn. transformator Rymandéw Zdrgj 2)
nalezy zatozy¢ rur¢ ochronng AROT A160PS (k. czerwony) o dlugosci 3,0m. Rury ochronne
nalezy wypusci¢ po za obrys wykopu po 0,5m z kazdej strony. Przed zasypaniem nalezy
szczegblnie dokladnie zagesci¢ grunt w poblizu przewodéw. Roboty wykonywaé przy
urzadzeniach energetycznych wytaczonych w porozumieniu i pod nadzorem pracownika RE
Sanok. Doktadne zalecenia zawarte sa w protokole z narady koordynacyjnej /zatacznik/.

3.3.4. Skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi

W poblizu kabli teletechnicznych prace ziemne prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod
nadzorem pracownika OPL. Na kablach teletechnicznych nalezy zamontowa¢ rury ochronne
dwudzielne, AROT A110PS o dlugosci 1=2,0m. Przed zasypaniem nalezy szczegdlnie
doktadnie zagesci¢ grunt w poblizu przewodow. Prace nalezy zgtosi¢ na min. 14 dni przed ich
rozpoczeciem. Dokladne zalecenia zawarte sg3 w protokole z narady koordynacyjnej
/zatacznik/.

3.3.5. Skrzyzowanie z urzadzeniami technicznymi ,,Uzdrowisko Rymanéw S.A.”

W  miejscach skrzyzowan projektowanego wodociggu z istniejagcymi sieciami
wodociggowymi, kanalizacyjnymi lub cieptowniczymi prace ziemne nalezy prowadzié¢
sposobem r¢cznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Skrzyzowania nalezy wykonac
stosujgc zabezpieczenia jak wyzej. Nalezy pamig¢ta¢ o doktadnym zageszczeniu ziemi w
miejscu skrzyzowania.

W przypadku pojawienia sie ewentualnych wyciekéw w wykopach pomiedzy komorami
K4, K3, K2 zlokalizowanych w obrebie dziatki nr 16 nalezy na biezaco informowac
Uzdrowiskowy Zaktad Gérniczy w Rymanowie Zdroju o ich wystgpieniu.

3.3.6. Przekroczenie drég gminnych

Przekroczenie drogi gminnej — ul. Dgbowa, dojazdowej do posesji wykona¢ metoda
przekopu o $cianach pionowych z zabezpieczeniem azurowym. W miejscach prowadzenia
rurociggéw droga gminng nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 15cm i obsypke piaskiem
w strefie ochronnej do wysokosci min. 30cm Przy wykonywaniu zasypki gruntem
rodzimym nalezy zageszcza¢ grunt wibratorem mechanicznym. Stopien zageszczenia
Is powinien by¢ w przedziale 0,97+1,00 w zaleznosci od warstwy.
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Ze wzgledu na mozliwos$¢ pojawienia si¢ wody gruntowej jej pompowanie przerwac
dopiero po zasypaniu rurociggu. Podbudowe pod nawierzchni¢ asfaltowg wykonac z tlucznia
/25cm/ 1 klinca /10cm/. Pod nawierzchni¢ asfaltowa utozy¢ dodatkowo warstwe chudego
betonu /B10/ o grubosci 15cm.

5. ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne robdt zwigzanych z montazem przewodéw wodociggowych
przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia normy PN-81/B-10725: Wodociagi. Przewody
zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zaleznie od przyjetej technologii 1 organizacji rob6t procesie realizacji budowy
dokonywa¢ nalezy odbioréw czesciowych i odbidr koncowy. Dtugos¢ odcinka do odbioru
technicznego czesciowego nie powinien przekracza¢ 300m /dopuszcza si¢ odbiory odcinkéw
pomiedzy weztami/. Odbiory, czeSciowy i koncowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie
przy udziale przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy i Uzytkownika, oraz
potwierdzone odpowiednimi protokotami i wpisem do dziennika budowy.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsigwzigcie nie wymagato przeprowadzenia postgpowania w sprawie
oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko. W czasie realizacji inwestycji wpltyw na
srodowisko beda miaty nastgpujace czynniki:

- eksploatacja maszyn budowlanych, drogowych i $rodkéw transportu na wzrost
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

- zwigkszenie poziomu hatasu podczas prac maszyn i urzadzen technicznych,

- powstanie odpadéw obojetnych i innych niz niebezpieczne.

Beda to ucigzliwosci krétkotrwate i ustapig z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji.

W zwiazku z powyzszym prace budowlane winne by¢ prowadzone sprzgtem sprawnym
technicznie i posiadajacym wazne dokumenty dopuszczajace do pracy i ruchu. W czasie
realizacji inwestycji nalezy maksymalnie ogranicza¢ czas pracy ,,jalowej” maszyn, urzadzen
i $rodkéw transportowych spalinowych. Przy wszelkich pracach nalezy przestrzegac
wlasciwych przepisow bhp przy. Prace nalezy tak organizowac, aby uciazliwo$¢ pod
wzgledem emisji hatasu, wibracji urzadzen byla jak najmniejsza i nie byta ucigzliwa dla
mieszkancow 1 otoczenia. Dlatego wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé w porze
dziennej.

Po zakofczeniu inwestycji czasie likwidacji m.in. zaplecza budowy nalezy
zminimalizowa¢ chwilowe ucigzliwos$ci zwigzane z halasem i nadmiernym zapyleniem. Po
odbiorze koncowym na etapie eksploatacji nalezy wykonywac¢ staly monitoring urzadzen
i sieci wodociggowej w zakresie przeciwdziatania awariom i niekontrolowanym wyciekom
wody do gruntu. Uzytkownik winien na biezaco posiada¢ niezbedne decyzje, pozwolenia i
inne dokumenty wynikajace z przepiséw prawnych oraz zapewni¢ eksploatacj¢ obiektu, ktéra
nie powinna powodowa¢ przekroczen standardow jakosci srodowiska poza terenem, dom
ktoérego Inwestor posiada tytut prawny.

7. POSTEPOWANIE W OKOLICZNOSCIACH NIEPRZEWIDYWALNYCH

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk, odkrycia
wykopalisk archeologicznych, natrafienia na niewypaly itp. nalezy:
- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska,
- zabezpieczy¢ obszar zagrozony przed dost¢gpem ludzi i zwierzat,
- zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne,
- zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta jezeli zachodzi taka koniecznos¢.

8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujagcymi normami i Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét. Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy
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wytyczy¢ w terenie projektowang tras¢ rurociggéw wodociggowych przez uprawnionego
geodete.

Zakres robot montazowych nalezy powierzy¢ uprawnionym wykonawcom i wykonaé
je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z istniejagcymi urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne prowadzi¢ bez uzywania sprz¢tu mechanicznego,
z odpowiednig ostrozno$cig i pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek
branzowych, powiadomionych pisemnie o terminie rozpoczgcia robot.

W terenie objetym opracowaniem nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.
W przypadku ich pojawienia si¢ 1 uszkodzenia nalezy ja naprawic.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie 2z informacja zalaczong
w projekcie.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca na gromadzenie odpadéw
typu komunalnego i odpadéw powstajacych w czasie budowy min. gruz, zlom, tworzywa
sztuczne, tektura, itp., ktore nalezy skladowa¢ w sposéb selektywny w miejscach
oznaczonych. Nie przewiduje si¢ powstanie odpadéw niebezpiecznych.

W trakcie realizacji rob6t wykonawce oraz inwestora obowigzuja ustalenia i wymagania
szczegblowe, zawarte w dokumentach formalno-prawnych 1 uzgodnieniach oraz
w pozwoleniu na budowe.

Wiaczenie nowego odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej do istniejacej sieci nalezy
wykona¢ pod nadzorem pracownika ZGK Rymandéw.

Po zakonczeniu prac montazowych i ziemnych zgtosi¢ do odbioru koncowego do Urzedu
Gminy w Rymanowie.

Materialy i urzadzenia uzyte do budowy projektowanego wodociggu winny posiadac
krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

Sprawdzajacy: Projektant:
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