SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane w zakresie budynków

kategoria wg. CVP 45210000-2

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, określanej w skrócie SST.B są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja mają na celu wykonanie wykopów dla wykonania ocieplenia i okładziny kamiennej w poziomie przyziemia w/w inwestycji. Obejmują:

· wytyczenie robót w terenie

· przygotowanie terenu,
· uformowanie i zagęszczanie nasypów (zasypy),
· wykonanie wykopów fundamentowych

· zasypanie wykopów
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz określeniami podanymi w Ogólnej ST pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy.
Pracownicy przed przystąpieniem do robót budowlanych powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. Wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej ST pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

2.2. Zestawienie materiałów

Paliki do wytyczania robót w terenie – słupki drewniane iglaste Ø 7÷11.
Do wykonywania deskowań zabezpieczających wykopy należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

· drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

· sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

· gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,

· deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym 

· do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych.
3. SPRZĘT I MASZYNY
Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto musza one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt powinien posiadać dopuszczenie do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. Do robót można używać dowolnego typu sprzętu.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
· koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60m³,

· koparka gąsienicowa przedsiębierna 0,60m³,

· samochód samowyładowczy do 5t,

· samochód dostawczy do 0,9t,

· spycharka gąsienicowa.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem i utratą stateczności Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Grunt z wykopów oraz zebrana przed ich wykonaniem warstwa humusu powinna być składowana w obrębie placu budowy i ponownie wykorzystana przy zasypywaniu wykopów i odtwarzaniu trawnika.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze polegają na zabezpieczeniu placu budowy i zabezpieczeniu stałych elementów przed zniszczeniem. Na działce znajdują się elementy uzbrojenia podziemnego. Na terenie nie występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Niebezpieczeństwo stwarza jedynie nachylenie stoku, mogące przyczynić się do przewrócenia sprzętu lub staczania materiałów. Zawsze należy zabezpieczyć sprzęt i materiały przed przewróceniem się, stoczeniem i obsunięciem.
Na czas prowadzenia robót budowlanych i prac ziemnych należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych.

5.2. Wytyczenie robót w terenie

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem pomiarów geodezyjnych związanych z:
· wyznaczaniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,
· ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,

· wyznaczeniem krawędzi i załamania wykopów,

· niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,

· pomiarem nachylenia skarp wykopu.
5.3. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie  realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca  powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
· opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

· skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.4. Zasady wykonywania wykopów

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).
Przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy usunąć warstwę ziemi roślinnej poza obrys budynku.
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu okładziny. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych. Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu i istniejącego stoku.

5.5. Wykopy nie obudowane

Wykopy nie obudowane można wykonywać do głębokości 4,00m od poziomu terenu otaczającego wykop.
Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

· w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,

· w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

· w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5.
· w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,

· naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,

· stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.

Poziom posadowienia fundamentów należy dostosować do układu gruntu nośnego, stosując w miarę potrzeby uskoki o wysokości 30cm i szerokości 60cm. W przypadku posadowienia powyżej gruntu nośnego, pod fundamenty należy wykonać nasyp z piasku gruboziarnistego zagęszczonego do stopnia zagęszczenia Is≥0,97 wg próby normalnej Proctora.
Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:

+ 15cm
–
dla wymiarów wykopów w planie,

+ 2cm
–
dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,

+ 10%
–
dla nachylenia skarp wykopów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, wymaganiami niniejszej SST i odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

· sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,

· kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie,

· sprawdzenie przygotowania terenu,

· kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,

· sprawdzenie wymiarów wykopów,

· sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.

· sprawdzeniu stateczności deskowania.
Ocenę poszczególnych etapów robót należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania dotyczące obmiaru podano w ST- O.00.00. pkt. 7.
Przy robotach wykonywanych ryczałtowo obmiary robót nie są prowadzone.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
· odbiorowi częściowemu zakończonych elementów robót,
· odbiorowi końcowemu.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-O.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów, uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w niniejszej SST dały wyniki pozytywne.
Odbiory poszczególnych etapów robót oraz końcowy, należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy:
· PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
· PN-B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe.
· PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
· PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
· PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
· PN-75/D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
· PN-EN 636-3:2001
Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki użytkowanej w warunkach zewnętrznych.
· PN-84/M-81000
Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty:

· Ustawa z dnia 1 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 881).
· Ustawa z dnia 21.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 621 z późniejszymi zmianami).
