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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSf'wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t przy wykonaniu
instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést glokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji robét
objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1. Specyfikagjlezy rozpatrywa tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi
dokumentami opisagymi inwestycg i stanowi integrala czes¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwania
techniczne zwizane z prawidtow realizacj budowy a nie zawarte w dokumentacji winne& byykonane zgodnie z
obowigzujagcymi w budownictwie normami i sztgkbudowla. Roboty nie ujte w dokumentacji, a wynikage z
technologii budowy, zastosowania materiatéw lub taan urzdzeh winny by uwzgkdnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegélnienia w dokumentat@ jest podstaw do roszczé finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmianypveyjetych rozwizaniach technicznych lub zastosowanych
materiatach musgz zost& zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmidogonane bez w/w uzgodmiemog
stanowé podstaw do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektow.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne lub réwnowae z obowizujacymi normami i przepisami:

Wentylacja pomieszczenia Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jegescg mapca na celu usuecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie pareietewgtrznego

Wentylacja mechaniczna -Wentylacja ldagca wynikiem dziatania uszlzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprowadzajcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw urzdzen, zespotéw i elementdw wentylacyjnych &jaych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z as@ivaniem nawiewnikow i
wymiennikow, w celu zagwarantowania wymaganych wkéw intensywnéci wymiany powietrza, énienia, czystéci,
temperatury, wilgotnéci wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie praednyia ludzi.
Rozprowadzenie powietrza Przeniesienie strumienia powietrza ckoeej obgtosci do wentylowanej przestrzeni lub z
tej przestrzeni, na ogoét z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza -Procesy realizowane przyyciu srodkéw technicznych mage na celu zmianjednej lub kilku
wielkosci charakteryzujcych stan i jak& powietrza

Ogrzewanie powietrza -Uzdatnianie powietrza polegag na podwyszaniu jego temperatury

Wentylator - Urzadzenie stiace do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegag na usuwaniu z niego zanieczysacgetych lub cieklych

Czerpnia wentylacyjna -Element instalacji, przez ktory jest zasysane pongéezewrtrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry powietrze jest uane/na zewyirz

Filtr powietrza - Zesp6t oczyszczafy powietrze z zanieczyszazstatych i ciekltych

Nagrzewnica powietrza -Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chlodnica powietrza -Przeponowy wymiennik ciepta do chtodzenia powietrza

Przewodd wentylacyjny - Element, o zamketym obwodzie przekroju poprzecznego, stangwiobudow przestrzeni,
przez ktdg przeplywa powietrze

Przepustnica - Zesp6t samodzielny lub wbudowany w aoizenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalaj na
zamknkcie lub na regulagjstrumienia powietrza przez zmigaporu przeptywu

Thumik hatasu - Element wbudowany w ugdzenie lub w przewdd wentylacyjny may na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drggowietrzry wzdhwz przewodow

Nawiewnik - Element lub zespot, przez ktéry powietrze dophywangntylowanej przestrzeni

Wywiewnik - Element lub zesp6t, przez ktéry powietrze wyptywaentylowanej przestrzeni

1.4 Ogd6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpb6t zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacj technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieg agodnie z ustaywPrawo Budowlane. Odgistwa od projektu maeg
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstyjin@budowlanych, lub zagtienia zaprojektowanych
materiatow w przypadku niemwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elemeniblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpbstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mieg powodowa& obnizenia
wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycza zamiany materialdw i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mpqmpwodowad zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. W edych miejscach
Specyfikacji Technicznej podang sdncniki do stosowanych norm i standardow. Przywotaomny i standardy winny kiy
traktowane jako integralna £ Specyfikacji Technicznych i czytane w pegeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
ktérych g wymienione. Zaklada &i ze Wykonawca dogbnie zaznajomi gi z ich zawartéciag i wymaganiami.
Zastosowanie dulg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedhagstna 30 dni przed datamknécia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nglevykonywa w bezpieczny sposolicisle w zgodzie z obowkzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiamed&nymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca jest zobowizany do wykonania kompletnej instalacji wentylagyjopisanej w niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca jest zobowkany do zrealizowania wszystkich bradayjch i pomingtych w niniejszym opracowaniu
elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecngnateriatow i urgdzer dla kompletnego wykonania instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i zapémie jej petnej funkcjonalriai.

Wykonawca jest zobowzany do zapoznaniaesiz kompletn specyfikacy projektowy obiektu i dokonaniem
koordynacji montzowych niniejszych instalacji z innymi instalacjamechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany



montaowe wynikajce z braku koordynacji z innymi braami Wykonawca ma zrealizowaa wtasny koszt. Specyfikacje,
opisy i rysunki uwzgldniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatdmdze i instalacji. Wykonawca mi@
zaproponowa& rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadhusi uzyské& jego pisemne zatwierdzenie
przez Inwestora. Rysunki i € opisowa g dokumentacjami wzajemnie uzupetg@jmi si. Wszystkie elementy efie w
czgsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz polana rysunkach a niegtg specyfikacgj winny by¢ traktowane
jakby byty ugte w obu. W przypadku atpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wyrkawca przed zi@niem
oferty powinien wyjdni¢ je z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upawimny do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek
zmian lub odsipstw. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowaateraty winny odpowiadaPolskim Normom i
posiadé stosown deklarag zgodndci lub posiadé znak CE i deklaragjzgodndci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadé niezlzdne atesty tak aby spetdiabowhzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy #dorazowo wchodg préby uradzei i instalacji wg obowjzujagcych norm i
przepiséw oraz protokolarny odbiér w obegérioprzedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prackéhawca winien
zahczye rowniez deklarags kompletndci wykonanych prac oraz zgodimb z projektem i niniejszspecyfikag.

2. MATERIALY
2.1 0go6lne wymagania dotycgce materiatow

WSszystkie materialy zastosowane do realizacji robdsza posiadd aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada
Polskim Normom. Do wykonania instalacji mygy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjich.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akgeptespektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@mwipien

by¢ dokonywany wedlug wymaga w sposéb okrédony aktualnymi normami.

Wszystkie ayte wyroby i materialy mugz

- Posiadécertyfikat na znak bezpiearstwa, wykazuicy, ze zapewniono zgod&éz kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyela efaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w edreniu
do wyrobdw podlegagych tej certyfikacii,

- Posiadacertyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z Polslk Normg lub z aprobattechniczia mapca istotny wpltyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagedstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych n@gmd odebnymi przepisami dokonano oceny zgoghiae
zharmonizowa# normy europejsk wprowadzogn do zbioru Polskich Norm, z europejséiprobad techniczg lub krajowa
specyfikacy techniczm paistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komisj Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okidonego przez KomigjEuropejsk wykazu wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgédino uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- Materialy z ktérych wykonywane svyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych jpon odpowiada warunkom
stosowania w instalacjach;

- Stopié zabezpieczenia antykorozyjnego obudéwadzen powinien odpowiada co najmniej wiéciwosciom blachy
stalowej ocynkowanej;

- Powierzchnie obudéw powinny bgtadkie, bez zatandawgniecé, ostrych krawdzi i uszkodz#é powtok ochronnych;

- Szczeln& polczer urzzdzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylagypi powinna odpowiada
wymaganiom szczelsoi tych przewodow;

- Naley zapewnt tatwy dos¢p do uradzei i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, kerwacji lub wymiany;

- Zamocowanie ugdlza i elementow wentylacyjnych powinno dwykonane z uwzghnieniem dodatkowych obgien
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi;

- Urzdzenia i elementy wentylacyjne powinny¢lmamontowane zgodnie z instrukgroducenta;

- Urzzdzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powimmig¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- Materialy oraz elementy i wdzenia przeznaczone do robdt powinny odpowdaBalskim Normom i Normom
Brarzowym, a w razie ich braku powinny niielecyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo;

- Urzdzenia wentylacyjne dostarczone na bugd@ewinny posiada charakterystyki techniczne zgodne z wydanymi w
dokumentacji technicznej instalacji;

- Powierzchnie poszczegdinych elementéwgdaa wentylacyjnych musgby¢ gtadkie bez zataniai wgniecé. Materiat
powinien by jednorodny, bez weréw i wad walcowniczych. Pgizenia roziczne poszczegdinych elementéwadzenia
powinny by szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasew

- Przed przygpieniem do zamawiania wdzeh i innych elementéw naly przedstawd do Zamawiajcego do akceptaciji
liste proponowanych dostawcéw i typOw. Zastosowaniegdmeh oraz pozostatych elementéw innychz ppodane w
projekcie jest mdiwe tylko za zgod Zamawiajcego. Lista zamiennikbw musi zawiéradwniez analiz kosztow
wynikajaca z zamiany urgdzeh.

2.2 Kontrola materiatow

Wykonawca jest zobowtany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji pktgjerej i ST.

Urzadzenia na budogwmalezry dostarczy tacznie zeswiadectwami jakéci i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty iadeenia nalgy sprawdzé pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lubtapyenia vatpliwosci co do jakéci materialéw, naley przed ich
zabudowaniem poddae badaniom ok&onym przez layniera.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalg stosowa jedynie taki spra, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu naocigk
wykonywanych robét. Spet stosowany do wykonania robét musichytrzymany w dobrym stanie i gotowad do pracy,
oraz spetni@normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.



4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
rob6t i wiaciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny by zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej
oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat ghtaef Inspektora.
Przewaone materialy i udzenia powinny b§ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanyimep Wytwore dla
poszczego6lnych ugdze i elementdéw oraz zabezpieczone przed ich przeczeszem si nasrodkach transportu.
Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Sktadowanie materiatow

Wszystkie urgdzenia dostarczane przez Zamaugepo lub Wykonawg musz by¢ roztadowane przez Wykonawa
nastpnie skladowane do czasu ich mantaWykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowanenast i urzdzenia
wentylacyjne, do czasu gdydy one potrzebne do Rob6t, winnydgabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoj jakos¢ i whasciwos¢é do Robét, winny b§ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym ezpleczonym oraz
powinny by dostpne do kontroli layniera. Miejsca czasowego skltadowaniglg zlokalizowane w olgbie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorgavanych przez
Wykonawe. Szczegllna uwagnalezy zwraca@ przy transporcie i sktadowaniu gdzea wentylacyjnych (kierowé sie
wytycznymi producenta ugdzen).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Montaz przewodow

Kanaly wentylacyjne wykoréaz ocynkowanej blachy stalowej.

Powierzchnie przewodow powinny bgtadkie, bez zatanta wgniecéi. Materiat powinien b§ jednorodny, bez »erow,
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokrgchronnych nie powinny miaubytkéw, gkniec i tym podobnych wad.
Wymiary przewodow o przekroju prostgkym i kotowym powinny odpowiadavymaganiom norm PN-EN 1505

i PNEN 1506;

Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiddeymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodoéw prostych i ksztattek z blacbhwimno odpowiadawymaganiom normy PN-B-03434.

Pokczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnpoaiad& wymaganiom normy PN-B-76002.

Grubdici blach na kanaly natg przyjmowa tak, aby przewody poddane dziataniuni@y zataonych cénien roboczych
nie wykazywaly styszalnych odksztafcptaszcza ani widocznych ggiprzewodoéw mjdzy podporami.

Dodatkowe wzmocnienia powinny &gapewnione poprzez przettoczeniasaiankach i profile wzmacnigge wspawane z
boku. Elementy przégiowe kzda miaty kat 150 w celu uniknicia turbulencji. Zmiany kierunku i odgaienia wyposay¢
w topatki kierownicze. a ich promievewretrzny winien wynosi co najmniej 100 [mm];

Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegréd budynkéw w odlégtoumazliwiajacej szczelne
wykonanie pajczer poprzecznych. W przypadku poken kotnierzowych odlegie ta powinna wynosgico najmniej

100 mm.

Przegcia przewodoéw przez przegrody budynku aglevykonywa w otworach, ktérych wymiaryasod 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewttrznych przewoddw lub przewodéw z izolacjPrzewody na catej gruba przegrody
powinny by obtozone wetra mineralry lub innym materiatem elastycznym o podobnychseiteosciach.

Przegcia przewodow przez przegrody oddzielenia przechapmvego powinny by wykonane w sposéb nie okmjacy
odporndci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny niieszczelne pakzenia wzdlane i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna hky ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacjipowiednia odporrié na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wypogane przez producenta w wargtehronica przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narzone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinmgé odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewttrznej powierzchni.

Materiat podpor i podwiesagpowinna charakteryzowadpowiednia odporrié na koroz¢ w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powbyéaodpowiednia do materiatu konstrukcji budowlaneiejscu
zamocowania.

Odlegtas¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinnacbystalona z uwzgtnieniem ich wytrzymakei i
wytrzymatdici przewodow tak aby uggie sieci przewodow nie wptywato na jej szczalhavtasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszaln@ konstrukciji.

Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcihzenia wynikagce z cezardéw: przewodow;
materiatu izolacyjnego; elementéw instalacji niepaowanych niezafmie zamontowanych w sieci przewodow, np.
tlumikdw, przepustnic itp.; elementow sktadowychdpor lub podwiesze osoby lub oséb, ktoreela stanowity
dodatkowe obaizenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub konserwacji

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno ¢ byodporne na podwgzory temperatuy powietrza
transportowanego w sieci przewodowvélijeaka wystpuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwigsde konstrukcji budowlanej powinny ndievspétczynnik bezpiecastwa
réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowedpeigzenia.

Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podpor powinny éniespétczynnik bezpiecastwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyc@igod wplywem obliczeniowego ola¢enia.

Poziome elementy podwieszepodpdr powinny mi€ mazliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego ofpgnia oraz b takiej
konstrukcji, aby ugicie miedzy ich pojczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktelementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegic miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Polkczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesagoodpor powinny mié€ wspoétczynnik bezpiecastwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plesnacci pod wptywem obliczeniowego ohéenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadeenia i elementy w sieci przewodéw mogty¢bgdemontowane lub
wymienione, nalgy zapewnt niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.



W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaéw@cig cieplrg konstrukcja podp6r lub podwieszgowinna
umazliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w affrie maszynowni oraz w odlegit nie mniejszej ri 15 m odzrédta drga powinny by
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadeéteriatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.2 Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno dygapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjmycprzewodach instalacji lub
demonta elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umgdiwia¢ oczyszczenie wewtrznych powierzchni przewodow, a tak urzdzen i
elementéw instalaciji, i konstrukcja tych urgdzen i elementéw nie umdiwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obai wytrzymatdci i szczelnéci przewodow, jak rownie wtasndci
cieplnych, akustycznych i przeciwjparowych.

Elementy usztywniafe i inne elementy wypogania przewodow powinny kbytak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniare wewntrz przewodow o przekroju prosighym powinny mié optywowe ksztalty, najlepiej o
przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowéadien perforowanych lub innych elementoéw trudnych dgsezzenia.
Nie nalery stosowd wewrgtrz przewodow ostro zakezonychsrub lub innych elementéw, ktére mpgowodowa
zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie agizer czyszcacych.

Nie dopuszcza siostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i diach rewizyjnych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne udzer powinny sé tatwo otwierd.

W przewodach o przekroju kotowymstednicy nominalnej mniejszejn200 mm nalgy stosowa zdejmowane Zdepki
lub tréjniki z z&lepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw gksaychsrednicach naley stosowa trojniki o
minimalnejsrednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiaracla giednicy przewodu mm: 200 d < 315 300/500; 315
< d< 500 400/200; > 500 500/400.

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych nanka przewodu, ich wymiary powinny byréwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewnt dostp do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanyat stropem podwieszonym.

Nalezy zapewnd dostp w celu czyszczenia do nggtijacych, zamontowanych w przewodachaaiza:

- przepustnice (z dwdch stron),

- klapy pazarowe (z jednej strony),

- nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron),

- ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej styo,

- ttumiki hatasu o przekroju prostgiaym (z dwéch stron),

- filtry (z dwdch stron),

- wentylatory przewodowe (z dwdch stron),

- urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron),

- urzzdzenia do automatycznej regulacji strumienia prgept(z dwéch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy ydzen, ktére mana fatwo demontowaw celu oczyszczenia (z wagkiem klap
pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, gaizy otworami rewizyjnymi nie powinny Byzamontowane wtej niz dwa

kolana lub tuki o kcie wickszym ni 45°, a w przewodach poziomych odlegtaniedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by wigksza nk 10 m;

5.3 Wentylatory

Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpiguzzed przenoszeniem ich digaa konstruke budynku (przez
stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, ayzatoréw spgzynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanigetnikéw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalg rozmieszczaw taki sposéb, ab§rodek cezkosci wentylatora znajdowat siv

potowie odlegtéci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztalidznikdw elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora
Dlugos¢ tacznikéw elastycznych powinna wyn6gioo + 250 mm.

taczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztaiznika podczas pracy
wentylatora i jednocZaie aby drgania wentylatora nie byly przenoszon@stalac.

Podczas monta wentylatora naley zapewnt:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalesci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentyleap

- réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatorasi silnika;

- ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostgphadio osi wirnika wentylatora i silnika (w przygieu wentylatoréw

z przektadnj pasow).

- Przektadnie pasowe najezabezpieczyostonami.

- Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapefvpiawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotdentylatora.

5.4 Centrale wentylacyjne

Zakup oraz dostasmcentral klimatyzacyjnych i wentylacyjnych realieifamawiajcy badZz Wykonawca.

W ramach prac natg przewidzi€ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie.

Transport oraz montanalezry przeprowadi zgodnie z DTR urgzen.

Centrale naley zabudowé w sposob eliminacy maksymalnie przenoszenie diigdo konstrukcji budynku stosig
gumowe wibroizolatory lub przektadki oraz na kanstiysujc krééce elastyczne.

Centrale naley bezwzgédnie wyposay¢ na wlotach powietrzawiezego i wywiewanego w przepustnice powietrzno —
szczelne.

Wyposaenie wszystkich central w AKPIA realizuje wykonaweantylaciji i klimatyzacji;

Centrale naley wyposay¢ wytaczniki serwisowe. Nalgy rowniez dostarczy razem z centralfalowniki.



5.5 Thumiki hatasu

Thumiki powinny by¢ pofaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnegznakowaniem zawieggym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra

W pomieszczeniach z wewtnznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnejjriki nalezy montowa w
przewodach wentylacyjnych jak najsj przegrody akustycznejsdiana, strop) oddzielajej to pomieszczenie od
pomieszczeniagsiedniego;

Siet przewodow natey taczy¢ z ttumikiem za pomagtagodnych ksztattek przgjiowych.

5.6 Nawiewniki, wywiewniki,

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinbyt osadzone bez luzéw, ale z #iavoscig ich przestawienia.
Potazenie ustalone powinno byitrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikédw nie powinno si umieszcza w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcymedynku,
podwieszone lampy) mgjych zaktdcajcy wplyw na ksztatt i zasg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by polsczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewdd 4czacy sie przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem najeprowadzt jak najkrotsa tras, bez zlgdnych
tukow i ostrych zmian kierunkéw.

Jeili umozliwiaja to warunki budowlane:

- dtugai¢ (L) prostego odcinka przewodusednicy D, doprowadzagego powietrze do nawiewnika powinna

wynosi: L > 3D;

- przesurgcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworuiecisprzewoddw, do ktérego pagizony jest przewdd

o érednicy D, doprowadzagy powietrze do nawiewnika powinno wynéss < L/8.

- Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw poen zapewrd dogodm obstug, konserwag oraz wymiag
jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

- nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych" prac budowlanych.

- nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnypowinny by zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.7 Przepustnice

Przepustnice do regulacji wpnej i zamykajce, nastawianezcznie, powinny by wyposaone w element uniiwiajacy
trwate zablokowanie vigni nagdu w wybranym pofgeniu. Mechanizmy naplu przepustnic nie powinny ndie
nadmiernych luzéw powodagych powstawanie dr@a hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny umatiwiac tatwa zmiarg potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mievyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamketego.

Szczelné¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamknitej powinna odpowiadaco najmniej klasie 1 wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowidd® najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PEN 1751.

5.8 Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpidcrestalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw @gferycznych
np. przez zastosowantaluzji, daszkéw ochronnych itp.;

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinity¢ zabezpieczone przed przedostawaniendibnych gryzoni,
ptakow, Ikci itp..

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnydgamocowane w sposéb zapew:igjwodoszczelni przefgcia przez

Dach.

Powierzchnia czerpni powinna zapewhnzasysanie z pdkoscig ponizej 2,5 m/s;

Wyrzutnie powinny mié powierzchn¢ zapewniagca wyrzut powietrza z pidkoscia nizsz niz 4 m/s.

5.9 1zolacje termiczne

Kanaty wentylacyjne izolowatermiczne i paroszczelne matami z wetny minerafgezbrojonej folii aluminiowej wedtug
Dokumentacji Projektowej. Dodatkowo najeobudowa wszystkie izolowane kanaty prowadzone na zgwnblachy
stalowg ocynkowan.

Izolack mocowa& do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lubjddych) do kanatdow oraz naktadek samo
zakleszczajcych s¢ w ilosci min. 5 szt. na 1 fpowierzchni izolowanej. Dopuszczg $akze stosowanie mat z wetny
mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowatéanentéw klejonych, powierzcknkanatéw doktadnie ocZgic i
odtlusci¢. Powierzchnie stykéw poszczegdlnych odcinkéw igplaoktadnie sklgi i uszczelnt przy pomocy tém
aluminiowych samoprzylepnych.

5.10 Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia

Wszystkie centrale wentylacyjne i agregaty skrapkjna konstrukcjach 2gcych w zakresie Wykonawcy wentylacji i
klimatyzacji. Monta urzzdzer naleey wykona& w spos6b pewny, uniemliwiajgcy przenoszenie drgaW przypadku
montau na dachu w miejscu zaizolowanym manten naleéy uzgodné z wykonawe poszycia dachu. Obrobk
wykonczeniowy izolacji wykonuje zawsze wykonawca poszycia.

Wszystkie kanaly i urmlzenia naley podwiesza& w sposob trwaty i pewny oraz elimingy mazliwosé przenoszenia
drgaa z instalacji do konstrukcji budynku (przewody pagimywa przez elementy profilowane, przechgdz pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnydanikéw, z przektadk dzwiekochtonny filcowg lub gumowvs).
Kanaly naley podwieszéa przy pomocy pgtéw gwintowanych mocowanych do stropu lub belekk&#dym przypadku
mocowania naley bezwzgédnie przestrzedga zalec& konstruktora co do sposobu mocowania do poszcaggol



elementéw konstrukcji. Przewody wentylacyjne powiroy¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przipad
pozaru nie oddziatywaty sitwieksz niz 1 kN na elementy budowlane, azalaby przechodzity przez przegrody w sposéb
umazliwiajagcy kompensacje wydhen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw biladowh powinny by
wykonane z materiatéw niepalnych, zapewstggh przegcie sity powstajcej w przypadku paru w czasie nie krétszym
niz wymagany dla klasy odporém ogniowej przewodu lub klapy odcinagj.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peghkontrok jakaosci rob6t i stosowanych materialow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne
do pobierania probek i badlanaterialow oraz rob6t. Kkda dostarczona partia materialéw powinng bgopatrzona w
$wiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki przeprowadzonych badaalery uzna& za dodatnie, jeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnioedi Btérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary fazg
robot uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedzt badanie ponownie.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobot:
- usytuowania i posadowienia ydzeh wentylacyjnych,
- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowietdmgsokaciach i odlegtéciach poziomych,
- usytuowania nawiewnikow i wywiewnikéw w pomieszo@ach,
- biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korykkehlowe, lampy éwietlenia, instalacja sanitarna, nagteenia),
- odpowiednie podtzenia nawiewnikéw i wywiewnikéw z instalagprzewodow stalowy poprzez przewody elastyczne
- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodowntylacyjnych (w sposoéb trwaty i pewny),
- powierzchnie poszczegoélnych elementéw mus# gtadkie, bez zatania wgniecea,
- pohczenia roziczne poszczegdinych elementdw instalacji kdzenia powinny b§ szczelne, a powierzchnie stykowe
do siebie dopasowane,
- powierzchnie stykowe kotnierzy powinnyéé w ptaszczynie prostopadtej do osi otworu,

urzadzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wéatyjne, wentylatory kanalowe itp.) powinny posiada
charakterystyki techniczne zgodne z d&leaymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalneeranhcje w zakresie
wydajndici i spktrzenia nie mog przekracz& +10% ze szczegdlnym zachowaniem projektowanegadukpoddinien i
nadcinien pomedzy pomieszczeniami.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robo6t kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doéntacy Projektow i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Rab#konuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspek
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i o termibimiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyrakimiaru leda
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiekacbtlub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wSlepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Teicznych nie zwalnia Wykonawcy od obaweku ukaczenia
wszystkich Robo6t. Rldne dane zostanpoprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzorupiamie. Obmiar gotowych
Robot zdzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagarn do celu miesicznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

Przewody wentylacyjne obmierzagsiv metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchaivretrznej, z podaniem
typu przewodu (prostakne, kotowe) i rodzaju materiatu (blach stalowanaihiowa, nierdzewna, itp.).

Pracochtonn& montau przewoddw zalgy takze od przegitnej liczby ksztattek w ogdéinej powierzchni przewed Dla
wiekszej liczby ksztattek catkowita pracochtodtavzrasta ze wzgtu na wieksz liczbe polczer. Wykonupc obmiary
jako dluga¢ poszczegodlnych odcinkéw przewoddéw przyjmuje sdlegtéé migdzy punktami przeet osi przewodow
gtéwnych z osiami przewodow odgahych. Powierzchgiodcinkdw prostych (prostek) oblicza $ako obwodu przekroju
i ich dlugaci. Przy prostkach zbimych przyjmuje s obwod przekrojusredniego. Elementy reguhge przeplyw
powietrza (np. przepustnice) obmierza i sztukach z podaniem typu i materiatu oraz obwpewodu, na ktérymas
montowane. Elementy uzbrojenia przewodow, takiekjaltki wentylacyjne, anemostaty, czerpnie, wyriiitp. obmierza
sie w sztukach z podaniem ich podstawowych parametabhinicznych. Urgdzenia wprowadzage powietrze w ruch
(wentylatory) oraz je uzdatnigje (filtry, nagrzewnice, chtodnice,itp.) obmierzaw sztukach z podaniem charakterystyki
technicznej.

Izolack termiczry przewodow wentylacyjnych obmierzae siv metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchni
zewrgtrznej izolacji dla zaizolowanego kanatu, z podaniedzaju materiatu (wetna mineralna, pianka petanowa itp.).

8. ODBIOR ROBOT

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi wsgpnemu,

- odbiorowi kawcowemu

8.1 Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robét,

ktére w dalszym procesie realizacji ulagmakryciu. Odhbiér Robo6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unaliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego pagiu
robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzorutd®msé danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadoieie Inspektora Nadzoru. Odbior¢dzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak niezpiéj niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika



Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora NadzoJaké¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawjeyah komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumept&rojektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robdt. Odbioru cgciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhbiobot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3 Odbidr wstepny

Odbidr wstpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykamaobo6t w odniesieniu do ich #oi, jakasci i wartasci.
Catkowite zakaczenie Robot oraz gotowd do odbioru wsfpnego kdzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem namge o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ¢psego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamaw&go w obecnii Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodém wykonania Robét z DokumentgcProjektowy i ST. W toku odbioru wgpnego robét
komisja zapozna siz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupedoigh i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykadaan
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupgheich, komisja przerwie swoje czyriwd i ustala nowy termin
odbioru wsg¢pnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej iektacy Projektovs i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu drezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc
pomniejszon wartdgs¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach Umownych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorgpretigo robét jest protokét odbioru wghego robét spogzizony wg
wzoru ustalonego przez Zamawgieggo. Do odbioru wgpnego Wykonawca jest zobaany przygotowa nastpujace
dokumenty:

- Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgpyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji Umowy,

- Dokumentagj Powykonawcz,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@upetniagce lub zamienne),

- Dokumenty zainstalowanego wyposaia,

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl&zgodnie z ST,

- Deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST,

- Opink technologiczp sporgzdzomn na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zadczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST

- instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roWszystkie
zarzdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetmnagp keda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robzdpetniajcych wyznaczy komisja.

8.4 Odbiér koncowy

Odbior kaicowy polega na ocenie wykonanych robotgaanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotymz realizacji przedmiotu zaméwienigdg realizowane na warunkach i
terminach okréonych w projekcie umowy stanoydej zahcznik do SIWZ. Przyjmuje sj ze przed zigeniem oferty
Wykonawca uzyskat wszelkie niegine informacje w omawianym przedmiocie, co do rggykudndci i wszelkich
innych okoliczngci, jakie mog wptyna¢ lub dotyczy Oferty Przetargowej. Przyjmujegsize Wykonawca opiera swpj
Oferte Przetargow na danych udogbnionych przez Zamawigjego, oraz na wtasnych badaniach i wizjach teresbwy
Przyjmuje s¢, ze Wykonawca upewnit gi co do prawidtowsci i kompletndci Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w
Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinnykpgé wszystkie jego zobowkania umowne, a tak wszystko, co
moze byt konieczne dla wigiwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usciai usterek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (D&r 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr/0Q(poz. 1268,
Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01.pd20, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1430184/01 poz.
1800, Nr 74/02 poz. 676)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad#08 r. zmieniajce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatludynki ich usytuowanie2) (Dz.U. Nr 201 poz. 1238)

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewodysge i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekrpjostolkgtnym —
Wymiary

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewodyspe i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekrk@iowym —
Wymiary

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terologia

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjf®odstawowe wymagania i badania

- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjiszczelné. Wymagania i badania



- PN-B-76002:1976 Wentylacja - Rokenia urgdze, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - blizenia wentylacyjne kacowe -Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykagych

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale tylacyjne i klimatyzacyjne -Wkxiwosci mechaniczne

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sigrzewoddw - Wymagania dotygze czéci skladowych sieci przewodow
utatwiajgce konserwagjsieci przewodow

- PN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury aidaetody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

- PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszemadpory przewodow -Wymagania wytrzymadimwe



