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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycge wykonania i odbioru robot przy
wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej, wodmeej i cieptej.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jdsi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanigalizacji
rob6t obgtych projektem wskazanym w punkcie 1.1. Specyfikaoplery rozpatrywa tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opismymi inwestycg i stanowi integralg czes¢ dokumentdéw kontraktowych.
Wszelkie rozwizania techniczne zgzane z prawidtow realizacy budowy a nie zawarte w dokumentacji winne by
wykonane zgodnie z oboydujacymi w budownictwie normami i sztgbbudowlan. Roboty nie ujte w dokumentacji,

a wynikapce z technologii budowy, zastosowania materiatlély tmontau urzdzer winny by uwzgkdnione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczedgghia w dokumentacji nie jest podstawlo roszczé
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lulur8i Projektow. Zmiany w przgiych rozwhzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach mumastg zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany
dokonane bez w/w uzgodmienog; stanowé podstaw do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektéw.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
instalacji wod.-kan. Niniejsza specyfikacja teclznia zwizana jest z wykonaniemzgj wymienianych robot:

— Roboty przygotowawcze — przygotowanie bruzd, gtzpjzez przegrody budowlane,

- Montaz rurociaggéw wodnych i przewodéw kanalizacyjnych,

- Montaz armatury,

- Badania instalacji,

- Wykonanie izolacji termicznej

- Montaz urzadzes, baterii,

- Regulacja dziatania instalaciji

1.4 Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociagowa— uktad padczonych przewoddw, armatury i ydzen, stuzace do zaopatrywania budynku w
zimng i ciepk wod, spelniajca wymagania jakéiowe okrélone w przepisach oglonych dotycacych warunkéw,
jakim powinna odpowiadawoda do spoycia przez ludzi.
Instalacja wodociagowa wody zimnej doprowadzona z sieci wodggbwej rozpoczyna sibezpdrednio za zestawem
wodomierza gtéwnego, a instalacja wody zimnej pochcej z wtasnego ggia (studni) — od uggdzenia, za pomac
ktorego jest pobierana woda z tegecig.
Instalacja wodociagowa wody cieptej rozpoczyna sibezpdrednio za zaworem na zasileniu zimmody urzadzenia
do przygotowania cieptej wody.
Instalacja kanalizacyjna — uktad rurocjgéw shracych do odprowadzenidciekdw bytowo — gospodarczych z
budynku do sieci zewttrznej kanalizacyjnej poza budynkiem
Cisnienie robocze instalacji, pb — obliczeniowe énienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacgjektowej,
ktére dla zachowania zakladanej trwéaidnstalacji nie mee by przekroczone wadnym punkcie
Cisnienie dopuszczalne instalacji- najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w naigzym punkcie instalacji
Cisnienie nominalne PN— ciénienie charakteryzgge wymiary i wytrzymaté¢ elementy instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 200C
Temperatura robocza, tob- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przevadai w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwéioinstalacji nie mee by przekroczona wadnym jej punkcie. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi 200C, a iretfilwody cieptej 66C.
Srednica nominalna (DN) — srednica ktéra jest dogodnie zae#iony liczba, w przyblizeniu réwrm srednicy
rzeczywistej ( dla rur —$rednicy zewstrznej, dla kielichéw ksztattek $rednicy wewntrznej ) wyraonej w
milimetrach
Wszystkie okrélenia i nazwy uayte w niniejszej specyfikacjaszgodne lub réwnowae z:
Polskimi Normami wprowadzanymi do obakowego stosowania Rozpadzeniem MSWiA z dn. 04.03.1999r.
(Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku zm@mi bragzowymi
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instfilasodociagowych wydanymi przez COBRTI INSTAL —
zeszyt nr 7 — Warszawa, lipiec 2003
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymiemymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegoélnych
robot
Roboty g zaprojektowane i muszby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obemujacych przepiséw, norm i
instrukc;ji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obayzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od iabssivania.

1.50gélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagiob6t zgodnie z dokumentacjprojektovs, specyfikaci
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegiz zgodnie z ustamPrawo Budowlane. Odgistwa od
projektu mog dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstyjk@-budowlanych, lub zagtienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku nigfiveosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elergeat
zblizonych charakterystykach i trwafn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mog powodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotyczy zamiany materiatéw i



elementdéw okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjne;.
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podasednaniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny Rytraktowane jako integralna ¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w pcteniu z
Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorychy svymienione. Zaktada si ze Wykonawca dogbnie zaznajomi giz ich
zawartdcig i wymaganiami.
Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposokgisle w zgodzie z obowkujacymi regulacjami, normami, standardami
i wymaganiami okrdonymi w Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku wtpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wyykawca przed zi@niem oferty powinien
wyjasni¢ je z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upawiny do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zm lub
odstpstw. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowaatematy winny odpowiadaPolskim Normom i posiada
stosown deklaracg zgodndci lub posiada znak CE i deklaragj zgodndci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadé nieztedne atesty tak aby spetbiabowhzujace przepisy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t awénych z wykonaniem instalacji
wody zimnej, wody cieptej, kanalizacji sanitarnejiejmuj:

¢ wymagania wykonawcze

¢ wymagania materialowe

¢ technolog¢ montau

e transport i roztadunek

¢ skladowanie materiatéw

¢ nadzor i odbiory
Zakres robot olgtych specyfikag:

e przewody i urgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadeaj wod zimrg i cieph do celow sanitarno -

higienicznych w projektowanych pomieszczeniach

e przewody i urgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajscieki z przyboréw sanitarnych,

e monta przyboréw sanitarnych,

e proby hydrauliczne énieniowe i szczelnizi,

¢ plukanie rurocijgow,

¢ izolacje termiczne,

¢ odbiory i uruchomienie.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych naje zgodnie z ustagv Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst
ujednolicony Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623), maktosowa wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone dotobr

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w buodtwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwiegs wtasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat naak bezpieczestwa, wykazujcy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w edineniu do wyrobow podleggjych tej certyfikacji

b) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédno wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj
zgodndci z Polslk Normg lub z aprobattechniczig, mapce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobow niegtyaih certyfikacy na znak bezpiec#stwa,

c) wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym,ozoacza,ze s to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocegndmdci z Polsk Norma lub aprobat
techniczn, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Elementy instalacji wody zimnej, ktére mpgie styka& bezpdrednio z wod pitng powinny by wykonane z
materiatléw nie wplywaicych ujemnie na jaké wody i mie swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez
jednostlk upowaniong ministerstwa zdrowia.

2.1 Przewody

- Instalacja wodoagowa prowadzona w szachtach i pod stropem pomieszez rury stalowe ocynkowane
wg. PN-74/H-742004czone na gwintowane ksztaltkizeliwa cagliwego; instalagj podtynkow i
w posadzkach wykorda rur np. QIK typ PE-RT
- Instalacja kanalizacji grawitacyjnej wykonanedbie z rur PVC 4czonych poprzez g¢ze kielichowe na
wcisk uszczelnione na uszczeljumowa.
Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewrngtrz, bez widocznych weréw i ubytkow
spowodowanych korozjlub uszkodzeniem.

2.2 Armatura

Instalacja ma bywyposaona w typows armatug odcinajca oraz armatur wyptywows o podwyszonym standardzie
wg. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymaiga badania.

2.3lzolacja termiczna

Otuliny musa posiadé aproba¢ technicza o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydamez Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki instalacyjnej T&. Wykonanie izolacji cieplnej naky rozpocaé po



uprzednim przeprowadzeniu préb szczétmooraz po potwierdzeniu prawidtodm wykonania powygszych robét
protokotem odbioru.
Otuling naley zabezpieczy przed wnikaniem zaprawy cementowej, ponievwed jej wplywem twardnieje, co
ogranicza zdoln& do przejmowania wydhken cieplnych. Powierzchnia ruragju powinna by czysta i sucha. Nie
dopuszcza giwykonywania izolacji cieplnych na powierzchnia@nizczyszczonych ziemicementem, smarami itp.
Catds¢ instalacji wody zimnej i gacej naley izolowa® cieplnie. Rurogjgi izolowa® zgodnie z Rozpogzizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008zmieniajcym rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 201 poz.1238)

Wymagania izolacji cieplnej przewodow

Minimalna grubd¢ izolaciji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu
(materiat 0,035W/(m*K)
1 |[Srednica wewntrzna do 22 mi 20 mmr
2 |Srednica wewntrzna od 22 do 35 m 30 mmr
3 |Srednica wewstrzna od 35 do 100 ir réwnasrednicy wewstrznej rury
4 |Srednica wewstrzna ponad 100 m 100 mn
S |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechmdz przeziciany 1/2wymaga z poz. -4

lub stropy, skrzyowania przewodéw

6 |Przewody wg poz. 1-4, utone w komponentach budowlanycl 1/2 wymaga z poz. -4
mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami

7 |Przewody wg poz. 6 utone w podtodz 6 mmr

Jako materiat izolacyjny nafg stosowa:
e w podejgciach wodocigowych w bruzdackciennych i w warstwach posadzki naleprzewody zabezpieczy
otuling ThermaCompact IS grub. 6mm z ptaszczem z foli REEwoanym dla przewodéw cwu i niebieskim dla
wody zimnej.

2.4 Podpory stale i przesuwne

Przewody poziome prowadzone pr&gianach lub pod stropami powinny spoczywaa podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikaziwieszeniach itp.). Konstrukcja i rozmieszczemoelpor
powinny umaliwia¢ tatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpaesuwnych powinny
zapewnt swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Pomkdzy przewodem a obepmuchwytu lub wspornika natg stosowa podktadki elastyczne. Maksymalne odlégio
pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych podamuzgj :

ODLEGLOSC POMIEDZY PUNKTAMI
SREDNICE NOMINALNE MOCOWANIA
RURY MOCOWANIE MOCOWANIE
PIONOWO INACZEJ
[mm] [(m]
10- 2C 2,C 1E
25 2,9 2,2
32 3,4 2,6
40 3,9 3,0
50 4,6 35
65 4,9 3,8
80 52 4,0
100 59 4,5

2.5 Przejscia kanatéw przezsciany i stropy

Przy przejciu rury przewodu przez przegrptudowlan — przewodu poziomego przéaiare, a przewodu pionowego
przez strop, naly stosowd przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powitny w sposéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewgtrznej rury przewodu:

— €O najmniej 0 2 cm, przy pragju przez przegragdpionows

— conajmniej o 1 cm, przy pr2gju przez strop
Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk grubdi¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zZkej strony, a przy przéiu
przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm patgj tynku na stropie
Dla rur z tworzywa sztucznego zalecasiosowa tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.



Przestrzé& miedzy rum przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatagcym korozyjnie na rur, umaliwiajacym jej wzdhene przemieszczanieesi utrudniacym powstawanie w
niej napgzen scinajcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdotvsic zadne pajczenie rury przewodu.

3. SPRZET

Do wykonania robét naky stosowa jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofgk
wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robét powinien ltyzgodny z ofeef Wykonawcy i powinien odpowiadaod
wzgledem typow i iléci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalev dokumentach spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzt stosowany do wykonania robét musi¢bytrzymany w dobrym stanie i gotowa do pracy, oraz

spetnid normy ochronyrodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarazykopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakosé robot i wiagciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami specyfikacii
technicznej oraz projektu organizacji robo6t, ktdryskat akceptagjinspektora.

4.1 Rury i ksztaktki

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugésztattki naley przewozé w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, adzetku i magazynowania rur i ksztattek mglaunikat ich
zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinnattytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigemasieczyszcze

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo.
Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegoélnych grup, wietkoi gatunkéw w sposéb zapewrgay
stateczn& oraz umdliwiajacy dostp do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rumztddski, zhczki i inne
materiaty (uszczelki, klejesrodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinhy¢ skladowane w spos6b
uporzdkowany, z zachowaniesnodkéw ostranosci podanych przez producenta.

4.2 Elementy wyposaenia

Transport elementéw wypasenia powinien odbywéasie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wypeséa naley przechowywéd w magazynach lub w pomieszczeniach w
zamknitych w pojemnikach.

4.3 Armatura

Armatura powinna byprzechowywana w pomieszczeniach w spos6b zabeagjeg przed zniszczeniem.
Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdziczy nie jest uszkodzona.
Armatur nalery sktadowa& w magazynach zamkgtich.

4.41zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymisrodkami transportu w
sposob zabezpieczay je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzasniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolangplnych naley przechowywé w pomieszczeniach suchych i
krytych. Naley unika® diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinyE; Poniewa materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacjepechronnej powinny mée ptaszczyzny i krawdzie
nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunkundminalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiesic

w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona gitin i sprawdzi miejsca moria instalacji wodocigowe;j i
kanalizacyjnej, sprawdzi przygotowane bruzdy i wykodokona ewentualnych korekt.

5.2 Montaz ruroci agow

Miejsce zamontowania instalacji wodagbwej powinny spetni@ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza giwytacznie za zgoglInspektora Nadzoru.

— Rurocihgi wody zimnej, c.w.u. z rur stalowych ocynkowanyigezone lda poprzez ksztattki i atczki
systemowe ocynkowane, gcznikdw zeliwnych i/lub mosjznych, natomiast ruroggi z rur z tworzyw
sztucznych gczone ledg za pomog zlgczek zaciskowych (petzenie wykonuje si za pomog narzdzi
specjalnych przewidzianych przez producenta eletmepbhczenia).

- kanalizacja sanitarna poprzez&a kielichowe na wcisk.



- Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt tras; oraz usugé mazliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogce powodowa uszkodzenia przewodow

- Przed zamontowaniem naie sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nieiapef
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé. Rur gknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolnazywag.

- Przewody prowadzone obok siebie powinny hiozone réwnolegle. Przewody poziome wody zimnej hale
prowadzé poniej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacjirpgwczej i przewodéw gazowych. Nie
wolno prowadz przewodéw wodoagowych powyej przewoddw elektrycznych.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

— wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

—  przecinanie rur,

— zalazenie tulei ochronnej,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen.

W miejscach przé¢ przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych padczeh.

5.3 Montaz armatury

Armatur na przewodach nale tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdnoznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Montaz armatury i osprggu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta

Przed przysipieniem do montau armatury natey dokona ogledzin jej powierzchni zewgirznej i wewgtrznej.
Powierzchnie powinny kiygtadkie, czyste, pozbawione porow, egen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymageodpowiednich norm.

Wysokas¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtdgb przyborem nalyy wykona zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodoggowych. Zastosowanie rodzajoéw pcger armatury z instalagjnalezy
wykona: przestrzegaf instrukcji podanych przez producentéw gkvaych materiatéw.

W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powirig¢ podbczony z lewej strony. W przypadku montsbaterii i
zaworow czerpalnych stgjych naley stosowa tgczniki elastyczne, ograniczage rozchodzenie @ihatasu i drga
powodowanych dziataniem armatury.

5.4 Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznejggvpdéw musi b§ przeptukana i poddana prébie szczétmo
Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy Z proby plukania i szczeldo nalezy sporadzi¢ protokot.

5.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nale/ rozpoca¢ po zakéczeniu montau rurochgéw, przeprowadzeniu prob szczeicioi
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzgimeznaczonych do zaizolowania oraz po potwiarieze
prawidtowdsci wykonania powyszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przyleg&a do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, ldtypoprzeczne i wzdiine elementéw naginej warstwy nie
powinny pokrywa odpowiednich stykdéw elementéw warstwy dolnej. Wskie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,
moaa by¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.

5.6 Wymagania dotyczce wykonania robét kanalizacji sanitarnej

Przyjeto nasgpujace zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej:
- poziomy prowadzone pod posadzarteru,
— podefcia do przyboréw w bruzdach lub po wierzcltian
Montowane przybory i uggdzenia sanitarn@¢zone z kanalizagjnalezy wyposayc¢ w indywidualne syfony. Wysoko
zamknicia wodnego powinna gwarantoévaiemanosé¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z dhny
przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacjpdmieszcze.
- Umywalki naley umocowa do $ciany w sposéb zapewnigly tatwy demonta oraz widciwe wytkowanie
przyboréw na wysokii 0,8m nad podtagliczac od gérnej krawdzi umywalki.
- Miski ustpowe naley mocow& do posadzek w sposOb zapewsigj tatwy demonta i wtasciwe ich
uzytkowanie. Miski ustpowe powinny by ze wszystkich stron dagine.
Prace montaowe wykona wg projektu instalacji wod—kan. i c.w.u.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok jakosci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wé¢zapc w to personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania prébek i badeateriatdbw oraz rob6t. Kontrola jad@ robot zwizanych z wykonaniem
instalacji powinna b§ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robotzddadostarczona partia materialéw powinna
by¢ zaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki przeprowadzonych badalery uzna za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgsspletnione. Jéi ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faze robét uzné za niezgodp z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzé badanie
ponownie.



Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniewlagi termicznej przewodéw musi bypoddana prébie
szczelnéci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Tiezhgm. Przed przygpieniem do badania szczefco
naley instalacg podlegaica probie kilkakrotnie skutecznie przephdkawods. Instalaci nalezy doktadnie
odpowietrzy. Badania szczeldoi instalacji naley przeprowadza przy temperaturze zewtnznej powyej 0°C. Do
pomiaru cénien prébnych nalgy uzywac manometru, ktéry pozwala na begly odczyt zmiany énienia o 0,1 bara.
Powinien on by umieszczony w midiwie najnizszym punkcie instalacji. Prébcisnieniowa wykon& wodg na
cisnienie 0,45 MPa. Pr@bnalezy uzna za pozytywna jeli w ciagu 30 minut nie stwierdzi gispadku dnienia. Z
préby cénieniowej naley sporadzi¢ protokét.

Badanie szczelridoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujacym warunkom:

- podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizacji gleprawdzté na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpadmajce scieki sprawdza gina szczeln& po napetnieniu ich
woda powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez ¢dginy.

7. OBMIAR ROBOT

Rurocigi obmierza sie w metrach z podziatemsredni i rodzaj hczenia rur. Dug&t rurocagéw mierzy sie wzdi
osi, bez odliczaniagéznikow, ksztattek i armaturgézonych na gwint. Do dtugoi rurociggéw nie wlicza sie uggzen.
Armatur i urzadzenia oblicza giw sztukach lub w kompletach.

Préby szczelngei instalacji obmiaruje giwg dtugdci przewodéw.

Obmiar powinien by wykonany zgodnie z zasadami prtymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robot spgizono w
oparciu o zatgenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach nakladéczowych KNR. Po zakazeniu robét
instalacyjnych naley dokon& obmiaru powykonawczego w obedobinspektora nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (odbiorowitdkcmwemu)

8.1 Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie js&diowykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizadggry zakryciu. Odbiér rob6t zanikggych i ulegajcych
zakryciu kzdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentwaania
0golnego pospu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadz@otowa¢ danej czsci robét do odbioru
zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadz@ubior kzdzie przeprowadzony niezwlocznie nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.2 Odbiodr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici robo6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje sj dla zakresu rob6t okslenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozb ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3 Odbidr koncowy

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wdaa rob6t w odniesieniu do zakresu §@ip oraz jakdci.
Catkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvc
pisemnie. Odbidr ostateczny rob6t mastw terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Z@kenia robdt. Odbioru ostatecznego dokona komisjanaczona
przez Zamawiacego w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentacprojektows i ST. W toku odbioru komisja zapozng <i realizaci
ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedaiaih i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykuaa
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupéhiciech komisja przerwie swoje czyriwd i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenwzez komisj, ze jaké¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegawwchaganej dokumentacjprojektowa lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@mioceni
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagarzyjetych w dokumentach umowy. Po
przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego ajpdzrob6t nalgy dokon& koncowego odbioru
technicznego. Przy odbiorzedawym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigpp@mi i uzupetniania w trakcie wykonywania robhot,

- Dokumenty dotycce jakdci wbudowanych materiatowiWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

»  Protokoty wszystkich odbioréw technicznycteg@owych,

»  Protokét przeprowadzenia préby szczéhionstalacii,

Przy odbiorze kaicowym naley sprawdzé:

* zgodnad¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

»  protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek,



e aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wezigszmiany i uzupetnienia),
e protokoly bada szczelnéci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét montawych instalacji wod-kan ni@ byt dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu
rob6t i ich kacowym odbiorze lub etapami okienymi przez Wykonawe w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu o@wiarzsciowych robét. Podstawrozliczenia oraz platrai
wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi ¥étyeh robot obliczona na podstawie:

. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olmy zakres robét, zgodny z harmonogramem finansawy
Kwoty ryczattowe obejmuage roboty montzowe instalacji wodoggowych uwzgtdniajg:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

« obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,

e przenoszenie poecznych urzdze i sprztu w miag postpu prac,

« wykonanie rob6t ziemnych,

¢ wykonanie rob6t pomocniczych,

e monta rurockgoéw i armatury,

« wykonanie préb énieniowych,

¢ usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaaolzot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanengéty tekst Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 zZpdzm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamd@wieblicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budawych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze techyim (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z jpidejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrémagowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z{®0 zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaapaiu w wo@ i zbiorowym odprowadzenigciekéw
(Dz.U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzdzenia.

- Rozporadzenie Min. Zdrowia z 10-11-2006r. w sprawie wymaggkie powinny spetnia pomieszczenia
zaktadu opieki zdrowotnej, zawarte w Dz. Ustaw NB/D6, poz.1568

- Rozporadzenie Min. Pracy i Polityki w sprawie ogélnych gpiséw BHP,
zawarte w Dz. Ustaw Nr169/03, poz.1650

- Rozporadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw teamych jakim powinny odpowiadaudynki i
ich usytuowanie, zawarte w Dz. Ustaw Nr 75/02, @0 z péniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny zgogkio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanigiemaCE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okigenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskicj aprobat technichn zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (@zNr 209, poz. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drilé@ wrze&nia 1997r. — w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nrpidz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 — w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgrtsteva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkienabudowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20 w sprawie dziennika budowy, montai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniawzerajpcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 95%zniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszaniZamawiajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz42))

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r, Nr 120, po33)1

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r. — w sprawie szczegétowego zakresu iyorm
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznygikonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qr. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 63®az ze zmias opublikowan w
Dz.U. Nr 33 z 2003r., poz 270 oraz Dz.U. Nr 109094., poz 1156).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 20@2isprawie wymagadotyczicych jakdci wody
przeznaczonej do spgcia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718).



Normy.

PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyce wewntrznych instalacji wodoggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych nkgwanych.

PN-71/B-10420 Uradzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmzy odbiorze.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korazZKlasyfikacja i okrélenie agresywnixi korozyjnejsrodowisk
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacipifécagowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rukgdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanaljzac



