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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t przy
wykonaniu kottowni gazowej dla potrzeb grzewczyehlynku i przygotowania cieptej wody oraz wykonaimstalacji
gazowej. Gaz ziemny w projektowanym budynku wykstgwany lkedzie jako nénik energii do ogrzewania obiektu,
ogrzewania powietrza wentylacyjnego (nagrzewnicdme), przygotowania cieptej wody oraz przygotowaroaitkow.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jdst @dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanirgalizacji
robot obgtych projektem wskazanym w punkcie 1.1. Specyfikagjlezy rozpatrywd tacznie z rysunkami, kosztorysem,
innymi dokumentami opisagymi inwestycg i stanowi integralp czes¢ dokumentdw kontraktowych. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwiane z prawidiow realizacj budowy a nie zawarte w dokumentacji winn& byykonane
zgodnie z obowizujagcymi w budownictwie normami i sztgkbudowlan. Roboty nie ujte w dokumentacji, a
wynikajagce z technologii budowy, zastosowania materialél haontau urzdzer winny by uwzgkdnione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegghia w dokumentacji nie jest podstawdo roszczé
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lulurBi Projektow. Zmiany w przgfych rozwipzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach musastd zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany
dokonane bez w/w uzgodmienog; stanowé podstaw do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektéw.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace wykonanie i odbior rob6t kottowni
gazowej dla potrzeb grzewczych w budynku oraz lasfiagazowej. Niniejsza specyfikacja technicznagzana jest z
wykonaniem niej wymienionych robot:

- monta kottéw wodnych niskoparametrowych gazowych z eletami automatyki,

- monta systeméw kominowych ze stali szlachetngj,

- monta rurociggoéw technologicznych kottowni z rur stalowych caaimlyczonych przez spawanie,

- monta armatury kottowni,

- monta urzadzen zabezpieczagych

- wykonanie kanatu nawiewnego do kottowni

- wykonanie kanatu wywiewnego z kottowni

- monta rurocikgow instalacji gazowej z rur stalowych czarnygtzbnych przez spawanie,

- wykonanie izolacji termicznych

- rozruch i regulacja kottowni

- badania kottowni,

1.4 Okreslenia podstawowe

Zrédio ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia.

Kottownia — zespét urgdzen, w ktérych, dzki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny voymaganej
temperaturze i énieniu, znajdujcych s¢ w odrgbnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jeggsci. W skiad
zespotu wchodg takze urzdzenia do pomiaru i regulacji parametréw czynnikaegego i ewentualnej ich rejestracji
oraz uradzenia zabezpieczgje proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego

Woda instalacyjna— woda wypetniajca instalagj centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na za&niu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, pitaypo
obliczeh instalacji w warunkach obliczeniowych temperatawjetrza na zewstrz budynkdéw (wg PN-82/B-02403).
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wodyristalacyjnej) na powrocie — temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyjta do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych temperatowjetrza na zewgtrz budynkow
(wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne— najwysza warté¢ nadcénienia statycznego czynnika grzejnego, ktora niezemby
przekroczona wadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze— najwysza warté¢ nadcénienia statycznego czynnika grzejnego w instalpoficzas kyzenia
wody.

Cisnienie spoczynkowe- najwy:sza warté¢ nadcénienia statycznego wody instalacji ogrzewania woangrzy braku
krazenia wody.

Kottownia wodna — kottownia, w ktérej w kotle czynnikiem grzejnyjest woda.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa— instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej czyreviki
grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturzecabhiowej nie przekraczajej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkgtego — instalacja, ktorej przestizewodna nie ma swobodnego
pofaczenia z atmosfer

Urzadzenia zabezpieczajce — uradzenia, ktore zabezpieczapstalacg ogrzewania wodnego przed przekroczeniem
dopuszczalnych &nien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe- zbiornik cgnieniowy z elastyczn przepor oddzielajca przestrzé wodrg od
przestrzeni gazowej, przejmgly zmiany obgtosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instiilagrzewania
wodnego.

Urzadzenia stabilizujgce — uradzenia, ktére utrzymajcisnienie w instalacjach ogrzewavodnych w okr&onych
granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzdzenia wskazdpe lub rejestruice poszczegdlne parametry w ustalonych
miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe— urzdzenia sygnalizgpe w sposob optyczny lub optyczno akustycznygysgcie parametrow
granicznych (dopuszczalnych).



Instalacja gazowa— uktad przewodow gazowych za kurkiem gtéwnym}rsp@cy okrelone wymagania szczeléa,
prowadzony na zewtrz lub wewntrz budynku wraz z uszizeniami do pomiaru zytego gazu, armatgri innym
wyposaeniem oraz urglzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego tyadzen.

Konserwacja instalacji gazowej— zesp6t czynn@i technicznych zwizanych z utrzymaniem odpowiedniego stanu
technicznego instalacji gazowej bez wymiany jejratow.

Kontrola instalacji gazowej — zespét czynni@i mapgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowajdiitczs¢
znajduje s} w dobrym stanie technicznym i kwalifikujeesdo dalszej bezpiecznej eksploatacii.

Ksztaltka instalacji gazowej — element skycy do hczenia ze sapodcinkdéw przewodu gazowego, udliwiajacy
zmiare kierunku, zmian przekroju, rozgakienie, a take zalepienie przewodu (kolanko, trojnik, odwadniacz)itp
Kurek gtéwny — urzzdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliveaayvego z przykcza do instalacji gazowej;
element odcinafy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozppw st instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — uradzenie nie bdace kurkiem gldwnym, montowane na przewodzie insfalgazowej w celu
odciccia doptywu gazu do zci instalacji, gazomierza lub wdzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zuycie gazu— ilos¢ gazu zaywana w jednostce czasu przezagizenie lub zesp6t ugdzen
gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, camine z uwzgldnieniem charakterystykizytkowania uradzen,
liczby, rodzaju i nominalnego ohgenia cieplnego ugdzei, jednoczesni ich pracy itp. — wielké& najczsciej
okreslana w n¥/h.

Odbidr instalacji gazowej— zespoét czynriei magcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowateostykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obg@wjgcymi normami stanowtymi podstaw do przekazania
instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowzynndcia zwigzarg z odbiorem instalacji gazowej jest proba
szczelndci.

Odlegtos¢é bezpieczna przewoddéw gazowych odlegid¢ usytuowania przewodéw gazowych od przewodoéw lub
urzadzen innych instalacji oraz elementdw wypasaia obiektu budowlanego, gwaramtg ich bezpieczne
uzytkowanie.

Proba szczelnéci instalacji gazowej— czynnd¢ polegajca na utrzymaniu przez okteny czas, w instalacji gazowej
lub jej czsci, cisnienia powietrza lub gazu ohtjego, odpowiednio wszego od énienia roboczego, w celu
zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szca@nrur, armatury, paczei oraz uradzen.

Przew6d gazowy (przewdd instalacji gazowej) odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonarrejmateriatu
dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérgaprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub poszczsgdl
urzadzen gazowych.

Zabezpieczenie przeciw wyplywowe (w uggdzeniu gazowym)— urzdzenie powoduce zamknjcie zaworu na
doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenjdut zganigcia pfomienia w palniku gazowym.

Srednica nominalna (DN lub d) - srednica, ktéra jest dogodnie zagifiona liczba, w przyblizeniu réwny srednicy
rzeczywistej (dla rugrednicy zewntrznej,dla kielichéw ksztatteksrednicy wewstrznej) wyraonej w milimetrach.

1.5 OgdIne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbdt zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikaci technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz agodnie z ustayPrawo Budowlane. Odgistwa od projektu mag
dotyczy jedynie dostosowania instalacji do zmian konstyjrk@-budowlanych, lub zagtienia zaprojektowanych
materiatow w przypadku niemwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elemeniblizonych charakterystykach i
trwatosci.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mieg powodowg obnienia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdbw i elementéw oki@nych w
dokumentacji technicznej na inne, nie magwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podameosingniki do stosowanych norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny dyraktowane jako integralna &£ Specyfikacji Technicznych i czytane w
polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdryehveymienione. Zaktada gize Wykonawca dogbnie zaznajomi si
z ich zawartécig i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedhanstna 30 dni
przed dat zamknécia przetargu, o ile wyfaie nie stwierdzono inacze;.

Roboty naley wykonywa& w bezpieczny sposolicisle w zgodzie z obowkzujagcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami oklenymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca jest zobowzany do wykonania kompletnej instalacji opisanejimiejszej specyfikaciji.

Wykonawca jest zobowrany do zrealizowania wszystkich braayjch i pomingtych w niniejszym opracowaniu
elementdw instalacji wraz z dostarczeniem konieclanyateriatéw i urgdzen dla kompletnego wykonania kottowni wraz
z instalaci gazowy i zapewnienie jej petnej funkcjonakée.

Wykonawca jest réwnie zobowhzany do koordynacji i wykonania poker instalacji grzewczej w punktach
wykonywanych przez wykonawcéw innych bzan

Wykonawca jest zobowzany do zapoznaniagsz kompletr specyfikacy projektowg obiektu i dokonaniem koordynaciji
montaowych niniejszych instalacji z innymi instalacjamechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany naotve
wynikajgce z braku koordynacji z innymi brzami Wykonawca ma zrealizowaa wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzglniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materialdnmdzen i
instalac;ji.

Wykonawca mege zaproponowarozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadhkusi uzyska
jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora.

Rysunki i czé¢ opisowa g dokumentacjami wzajemnie uzupetg@jmi sk. Wszystkie elementy ¢fie w czsci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazamgsunkach a nie ¢ip specyfikagj winny by traktowane jakby
byly ujete w obu. W przypadku atpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Workawca przed zi@niem oferty
powinien wyjani¢ je z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upaweny do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek
zmian lub odsfpstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane matevienny odpowiada Polskim Normom i posiada
stosown deklarac} zgodndci lub posiadé znak CE i deklaragjzgodndci z normami zharmonizowanymi oraz posiada
niezkzdne atesty tak aby spetiabowhzujace przepisy.



Do zakresu prac Wykonawcy ddorazowo wchodg préby uradzer i instalacji wg obowjzujacych norm i
przepiséw oraz protokolarny odbiér w obegrigprzedstawiciela Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien g@aty¢ rowniez deklarac kompletngci wykonanych prac oraz
zgodndci z projektem i niniejsgspecyfikagj.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rahdsz posiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada
Polskim Normom.

Do wykonania instalacji magoy¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagramnich. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w spos6b okrdony aktualnymi normami. Wszystkiexyte wyroby i materiaty mugz

- posiada certyfikat na znak bezpieartwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod§éd z kryteriami technicznymi okgnymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz afaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

w odniesieniu do wyrobéw podlegajch tej certyfikacii,

- posiadad certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z Polslk Normg lub z aprobattechnicza majca istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagedstawowych,

- by¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych mngod odebnymi przepisami dokonano oceny zgogtiae
zharmonizowa# normy europejsi wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiiprobad techniczg lub krajows
specyfikacy techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komisj Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi.

2.1 Przewody i ksztaltki instalacji kottowni

Rurochgi wodnej instalacji technologicznej kottowni wylanz rur stalowych czarnych ze szwem, wg PN-80/H-B421
taczonych przez spawanie z zastosowaniem znormalizgsha ksztattek. Przewody instalacji wody zimnej eagl
wykona: z rur stalowych ocynkowanychdzone za pomacdtacznikdw. Dostarczone na budewury powinny by czyste
od zewrtrz i wewmnytrz bez widocznych werow i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Przewody i ksztaltki instalacji gazowej

Przewody instalacji gazowej naje wykon& z rur stalowych czarnych b/szwu, wg. PN-80/H-74248zonych przez
spawanie z zastosowaniem znormalizowanych ksztalfddk instalacji gazowej nie wolno stosaiwgksztattek
przegciowych” wykonanych z mostizu MO-59/PN-79/H-87026. Do pmized gwintowanych, jako materiat
uszczelniajcy, naley stosowa tasmy teflonowe typu GAS 0,1mm oraz odpowiednie pasgczelniajce naktadane na
gwint wewretrzny. Nie zaleca sistosowa szczeliwa konopnego (Inianego). Dostarczone nawelidury powinny by
czyste od zewgtrz i wewmnytrz bez widocznych weréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3 Kotly gazowe i system odprowadzenia spalin

Przewidziano cztery wigze niskotemperaturowe kotly kondensacyjne na gamnrzy GZ-50 z palnikiem modulacyjnym.
Kotlty wyposaone g fabrycznie w zawdr bezpiearstwa, zabezpieczeniem przed brakiem wody w kotle,
zabezpieczeniem przed przekroczeniem dopuszczamgeratury wody kottowej (STB — ogranicznik tempeng). W
uktadzie technologicznym kottowni zastosowano eghz hydrauliczne (dostawa producenta kottéw). Porkpowe g

na wyposaeniu kottdw przewidziane w dostawie.

Dla kaskady czterech kottdw kondensacyjnych projekist zbiorczy system odprowadzania spalin z zasysaniem
powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni. Kospalinowy oparty zostat o system spalinowy SRHN 200.
Specyfikacja elementéw komina zgodnie z projekt&omdensat odprowadzido neutralizatora kondensatu znajgejgo

si¢ w kottowni.

Doprowadzenie powietrza do spalana przewidzianazeapkanat czerpny o wym. Dn450 mm. Wilot kanatuohaky¢
czerpnj dachow typ CD-C1 dn 450mm, wylot min 0,3 m nad posadiz&ttowni zakaiczy¢ kratka wentylacyjr. Wiot i
wylot kanatu czerpnego wypaséa w siatlke stalows.

2.4 Pompy

Na obiegach grzewczych na zasilaniu zmontowandrelgiczne pompy obiegowe bezdtawnicowe, jednofazowe

2.5 Armatura

- zawor mieszagy dla instalacji c.o.

- sprzgto hydrauliczne,

- ciénieniowe naczynie przeponowe,

- zawory bezpiechstwa kottéw gazowych,

- zawory kulowe i zawory kotnierzowe,

- zawory odcinage i zawory zwrotne gwintowane,

- odpowietrzniki, filtry siatkowe, termometry, manetry, itp.,

- pozostate elementy armatury instalacyjnej wggmaaru sporgdzonego do projektu.



2.6 Instalacja alarmowa

W kottowni naley wykon& instalacg detekcji gazu z sygnalizatorem akustycznym infggeych wytkownikéw
budynku o przekroczenie dopuszczalnegaestia wynoszcego 10% dolnej granicy wybucho¥ed mieszaniny gazu z
powietrzem. W sktad systemu wchadz
> Detektor gazu (1szt.), ktéry nalezamontowé w kotlowni w poblizu przewoddéw gazowych doprowadmajch
gaz do kottéw gazowych
»  Zawor klapowy z glowig, ktéry naley zamontowa w skrzynce gazowej na zewirz budynku. Przy wzrzie
stezenia gazu w obszarze lokalizacji detektora ¢mage natychmiastowe odgiie doptywu gazu do budynku
przez gtowie. Ponowne odblokowanie zaworu #iwe jest jedynie ¢cznie po usurtiu awarii instalaciji.
» Modut alarmowy, ktory zasila i steruje psadetektorow gazu, generuje impulsy zamykej glowie zaworu,
odcina doptyw pydu do strefy zagrmne;.

2.7 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacyjne

Po wykonaniu prob rurogii stalowe naley zabezpieczyprzed korozj zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach
w PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korgzjprzygotowanie powierzchni do malowania. Ogolndyezne”, PN-70/H-
97050 ,Ochrona przed korazjWzorce, jakéci przygotowania powierzchni stali do malowaniaaomorna PN-79/H-
97070 ,Ochrona przed korazjPokrycia lakierowane. Ogdine wytyczne”. Naglesprawdzt, czy wyroby posiadajatest
producenta oraz czy termin gwarancji nie zostatkmaczony.

Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnegoigyaehnie rur stalowych nalg doktadnie oczici¢ z rdzy i
tluszczu. Czyszczenie rurggdw naley prowadzé do drugiego stopnia czyst wg normy PN-70/H97050, metodami
okreslonymi w normie PN-70/H-97051. Zabezpieczenie aotgkyjne dla rur stalowych czarnych wykénegodnie z
wytycznymi podanymi w normach: PN-H-97053 i PN-HGJ0.

Wszystkie przewody grzewcze naeizolowat cieplnie. 1zolag} nalery wykona zgodnie Rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U. 02.690) z péniejszymi zmianami i PN-85/B-02421.

Catas¢ instalacji naley zaizolowa termicznie systemowymi rurami z welny mineralngitaszczem z folii aluminiowej.
Projektowane grubigi izolacji

Srednica nominalna Minimalna grubos¢ izolaciji
[mm] [mm]
Dn 15 20
Dn 20 20
Dn 25 30
Dn 32 30
Dn 40 40
Dn 50 50
Dn 65 60
Dn 80 80

Dn 100 100
Dn 125 100

Otuliny musa posiadé aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydanzez Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki instalacyjnej T¥G.

2.8 Wewnetrzna instalacja gazowa.

Instalacg gazowy nalery wykona z rur stalowych czarnych bez szwu jako spawdrzewody gazowe gtéwne naje
prowadzé w przestrzeni stropu podwieszanego, natomiastjpddedo uradzenr nalezy prowadzé po scianach budynku.
Doprowadzenie gazu do rozdzielaczagrddN 65, przed rozdzielaczem kottowym zamontéwaawoér ku-lowy
kotnierzowy DN 50 oraz filtr gazu kotnierzowy DN 50m dla systeméw kaskadowych o mocy 80 do 428kW.

W celu zapewnia rezerwy gazu zaprojektowano budaugn postaci rury stalowej@wednicy DN100 i dtugéci L=1,5
m. Instalag} w czsci kuchennej wykon&z rur stalowych czarnych b/szwu DN40, 32, 25,#2dénych przez spawanie.
Przewody instalacji gazowych w stosunku do przewodlinych instalacji stanowtych wyposaenie budynku (c.o,
wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) natdokalizowa w sposéb zapewnigy ich bezpiecagstwo wytkowania.
Odlegta¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przeawd powinna umgiwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazolwywowinny by usytuowane w odlegéci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewodéw instalacyjnych.

Rurockgi gazowe krzyujace s¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinnydgd nich oddalone co najmniej 2 cm.
Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny uliwga¢ samokompensagjvydtuzen cieplnych oraz eliminowa
ewentualne odksztalcenia instalacji wywotane defmjmlub osiadaniem budynku. Przewody instalacji gajavedezy
prowadzé na powierzchngcian w odlegtéci min. 3 cm od tynku na uchwytach o rozstawie-1256 m. Przy przégiach
rurociagami przez przegrody budowlano-konstrukcyjéeany ngne) stosowé&nalezy rury ochronne wystage po min.
3 cm po kadej stronie przegrody z wypetnieniem szczelin matem nie powodujgcym korozji. Jako armater
odcinajcg przed przyborami gazowymi nalezastosowakurki odcinajce doptyw gazu.

Proke szczelnéci wykona powietrzem o énieniu 0,75 MPa. Pomiar spadkurienia manometrem néig rozpocaé
po uptywie 15 — 30 min. od chwili napetnienia proeléw powietrzem. Instalagjmozna uzné za szczely jezeli w
ciaggu 30 min. nie zaobserwujesipadku dinienia na manometrze. Pozytyw-ny wynik préby nialnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za wady ukryte. 3& wynik préby jest ujemny, wykonawca powinien otlté miejsca nieszczelne
uzywajac do tego celu wody mydlanej. Weodydlary rozprowadzi za pomog pedzla. Nieszczelne elementy instalacji
nalezy wymieni¢, wzgkdnie rozmontow& a przewody i zicza wykona na nowo. Jeeli trzykrotnie wykonana préba da
wynik ujem-ny, instalaej zdyskwalifikowa i wykona na nowo. Instalacja winna éyvypetniona gazem w gju 6-ciu



mieskecy od daty wykonania préby &iieniowej. W innym przypadku prébnaleey wykona na nowo. Napetnianie
instalacji gazem nahky do obowizkéw dostawcy gazu.

Po wykonaniu préb rurogii stalowe czarne nalg zabezpieczy przed korozj. Przed wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchnie rur stalowych agldoktadnie ocz§ci¢ z rdzy i ttuszczu.

3. SPRZET

Do wykonania robdét naky stosowd jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu naoigk
wykonywanych rob6t. Spez stosowany do wykonania robét musihytrzymany w dobrym stanie i gotowad do pracy,
oraz spetni@normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarczkopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkOw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ robét i wiagciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami specyfikacii
technicznej oraz projektu organizacji robot, ktdryskat akceptagjinspektora.
Wszystkie urgdzenia dostarczane przez Zamaygago lub Wykonawg musz by¢ roztadowane przez Wykonawa
nastpnie sktadowane do czasu ich mantaWykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowaneniast i uradzenia,
do czasu gdy dnla one potrzebne do robét, bylty zabezpieczone prasieezyszczeniem, zachowaty SwRkaosé i
wiasciwos¢ do robét, winny by sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym ezpleczonym oraz powinny by
dostpne do kontroli layniera. Miejsca czasowego sktadowanigd zlokalizowane w olkgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawc

4.1 Rury stalowe

Rury stalowe w wjzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej tug&sztattki naley
przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur i ksztattek pglenikat
ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Armatura powinna hyprzechowywana w pomieszczeniach w spos6b zabeagjeg przed zniszczeniem. Dostarcgzon
na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdgiczy nie jest uszkodzona.
Armatur nalery sktadow& w magazynach zamigtich.

4.3 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymisrodkami transportu w
sposob zabezpieczay je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izasniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolaggplnych naley przechowywé& w pomieszczeniach suchych i
krytych. Naley unikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinyE, Poniewa materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacjeptchronnej powinny mée ptaszczyzny i kragdzie
nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunkuindminalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zavaiesic w
granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Pomieszczenie kottowni

Urzadzenia kottowni powinny by montowane zgodnie z zasadami élorymi w dokumentacji projektowej oraz
odpowiadé nizej wymienionym warunkom:

Kotly w pomieszczeniu kottowni natg mocowa do scian za pomagfabrycznych konsol montawych

Wyposaenie i zabezpieczenie kottdbw powinno ¢chkompletne z punktu widzenia wymagdJrzedu Dozoru
Technicznego, a dla kottéw importowanych réwnie punktu widzenia norm i wymagalozoru technicznego kraju
pochodzenia.

Wszystkie przewody w kottowni powinny byak prowadzone, aby wysadprzefcia wswietle nie byta mniejsza

niz 2,0 m.

Przewody naczy wzhiorczych powinny by prowadzone w przestrzeni nienasaej na zamarzanie, lub powinnycdy
zabezpieczone przed zamarzaniem, a sposéb ich gzewia powinien spetniavymagania przedmiotowych norm.
Armatura powinna bytak umieszczona, aby byta dgmta z poziomu podtogi kottowni,

Instalacja wodoagowa nie mae by w sposob staly pgtzona z instalagjogrzewania. PaEzenie mae by dokonane
wezem elastycznym odpowiedniej wytrzymétona cknienie, przez skcenie zycza gwintowanego na czas napetniania
lub uzupetniania, a naginie musi by rozlgczane.

Na podejciu instalacji wodogjgowej do napetniania instalacji grzejnej ngleainstalowé zawor antyskeeniowy oraz
filtr siatkowy.

Kottownia ze stat obstug powinna by wyposaona w urzdzenia sanitarne dla personelu obstugi zgodnie z
wymaganiami przepiséw sanitarnych lub umywailezeli ruch kottowni jest automatyczny, ponadto w puckerpalny
wody jak réwnie we wpust podtogowy zapewniay skuteczne odwodnienie.

Kottownie opalane gazem powinny dwyposaone w umieszczony na zewtrz budynku gtowny kurek odcinania
doptywu gazu.

Kotlownie opalane gazem, o mocy znamionowej piteyjw dokumentacji powinny &y wyposaone w detektor
awaryjnego wyptywu gazu powodigy samoczynne zamkmie doplywu gazu za poednictwem zaworu



elektromagnetycznego. Zawor powiniencbymieszczony na zewtrz kottowni, w skrzynce kurka gtdwnego, za
kurkiem gtownym. Detektor (czujnik) awaryjnego wyplu gazu w wypadku gazudjszego od powietrza powinien by
umieszczony pod stropem beZpeminio nad kottem, w miejscach prawdopodobnego goz@nia s gazu (w miejscach
zagraonych wybuchem). Detektor powinien powodéwadcicie doptywu gazu do kottowni oraz odcie doptywu
energii elektrycznej

Przewody instalacji elektrycznej w kottowniach aalch gazem ziemnym powinny dprowadzone pownej dolnej
krawedzi otworéw wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuthi.

Przewody instalacji gazowej zasileg¢j kotty powinny by prowadzone madiwie najkrotsz drogy do kottdw, mig€
polaczenia wyréwnujce elektryczne potencjalyarizy rurocagow, a take by¢ uziemione.

5.2 Montaz ruroci agow

Przewody w technologii kottowni projektujeesiz rur stalowych czarnych ze szwem walcowanych omcQ o
pofaczeniach spawanychsiednicach zgodnych z exia graficzry opracowania. Urgdzenia i armatur nalery taczy¢ z
rurociggami na pajczenia kotnierzowe lub gwintowane. Betenia gwintowane stosowaalery jedynie przy 4czeniu
kroécoéw z armatuy gwintowary o $r. do 65mm, powsej sr. 65mm dopuszczalne jest jedynigdenie armatury za
pomog kotnierzy i przeciw kotnierzy uszczelnianych zanmmy uszczelek polonitu.

Przefcia przezciany i stropy powinny bywykonane z tulejach ochronnych, co najmniej o ldémszych od grubdi
przegrody budowlanej. Przestfizpomidzy rug a tulej wypetnic materiatem elastycznym. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpoowego powinny mie klas; odporndci ogniowej (El) 60 wymagandla tych
elementéw. W miejscach przeja rury przeZciany i stropy nie powinny wygbowa: pofgczenia rur.

5.3 Montaz pomp

Pomp nalezy zamontowd na prostym odcinku ruragju, pomédzy dwoma zaworami odcingjymi, zwracac uwag
na to, aby:

Cisnienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalngg§uenia roboczego pompy

Wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatk korpusie pompy,

Cisnienie naptywu podczas pracy przy ckomej temperaturze wody byto niezeze ni podane przez producenta,
Byt tatwy dostp do pompy w celu odpowietrzania,

Przed pomp zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na #rosé,

Woda byta uzdatniona a giaie zamulona,

System byt wypetniony ciega odpowietrzony,

05 silnika pompy ustawiona byta poziomo.

5.4 Montaz regulatora pogodowego, Lokalizacja czujnikdw

Regulator powinien hyzamontowany w miejscu tatwo deghym, blisko urzdzenia grzewczego.

Konieczne jest prawidtowe usytuowanie czujnika wstegnie ogrzewania. Szczegodlnie dotyczy to gpagicych
rodzajéw czujnikéw:

Czujnik temperatury zevetrznej - czujnik powinien byyumieszczony na pétnocngianie budynku, gdzie jest najmniej
naraony na wptyw promieniowania stonecznego. Nie aalgo montowa w poblizu drzwi lub okien.

Czujnik temperatury zasilania - czujnik powinien¢byawsze montowany w odlegih maks. 15 cm od punktu
mieszania. W przypadku zastosowania czujnika payego nalgy upewné sie, ze powierzchnia gdzie jest
zamontowany czujnik jest czysta. Nie ngleorzesuwé zamontowanego czujnika, aby uniknuszkodzenia elementu
pomiarowego.

5.5 Préba szczelnéci

Po wykonaniu rob6t montawych instalagj nalezy kilkakrotnie przeptuk& woda wodochgows. Plukanie instalacji
nalezy prowadzé do momentu stwierdzeniae wyptywapca woda z instalacji nie zawiera widocznych zanjszezé
ani ciat statych. Nagpnie naléy napeint i odpowietrzy instalacg. Dokona kontroli szczelnéci wszystkich pajczen:
przewodéw, armatury i ugdzer. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zowmej wykona proke szczelnéci.
Cisnienie prébne réwne 1,5x $cienie robocze, czas préby 20 min. Wyniki badardazsIndgci nalery uzn& za
pozytywne, jeeli w ciggu 20 min. manometr nie wyka spadku énienia wikszego ni 2%,a take nie stwierdzono
przeciekdéw ani roszenia szczeg6lnie nagoéniach.

5.6 Zabezpieczenia antykorozyjne i cieptochronne

Rurochgi stalowe naley wyczysci¢ poprzez szczotkowanie do Il stopnia czystonast¢pnie wykona zabezpieczenia
antykorozyjne poprzez pomalowanie fariminiowa przeciwrdzewn termoodpora i dwukrotnie nawierzchniogv
termoodporg. taczna grubé warstw ok. 0,1mm. Wykonywanie izolacji cieplnejlety rozpoca¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczéthavykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykonenyg powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzgmawidtowdci wykonania powyszych robot protokotem
odbioru. Materiat z ktéregoebzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza ostanieg¢go, powinny
by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzesjcz

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji tiep powinny by suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powineyklucza& maozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacjgbia powinna b§ czysta i sucha. Nie dopuszcza siykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszgmbnziemi, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschrig lub uszkodzom powtoky antykorozyjm. Zakaiczenia izolacji cieplnej powinny By
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgocerimiacja cieplna powinna Bbywykonana w spos6b zapewniey
nierozprzestrzenianie ognia. Rurgiinalezy zabezpieczy cieptochronnie poprzez naktadanie otulin poliunetaych w
ptaszczu z PCV z nagiiem wzdhinym oraz ksztattkami z pianki poliuretanowej w plemu z PCV. Miejsca patzen



poszczegoinych odcinkdw izolacji najedodatkowo owiné systemow tasma klejac i zabezpiecayprzed rozklejaniem
szpilkami z tworzywa. Armatura instalacji ogrzewicgewinna by izolowana cieplnie, jeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej instalac;ji.

5.7 Oznaczenia

Pomieszczenie kotlowni nadg oznakowa zgodnie z Polskimi Normami. Oznakotvaalery

- Drogi, wyjcia i kierunki ewakuacji,

- Miejsca usytuowania wdzehr przeciwpaarowych,

- Miejsca usytuowania elementéw steaych uradzeniami p.pa.,

-Miejsca usytuowania przeciwparowych wyhcznikbw pgdu, gtéwnego kurka gazowego oraz materiatow
niebezpiecznych parowo,

-Przewody, armatura i ydzenia, po ewentualnym wykonaniu zestvanej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, naley oznaczy zgodnie z przytymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie teehgm i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej

- Oznaczenia natg wykon& na przewodach, armaturze

5.8 Montaz Instalacji gazowej

Instalacja gazowa w budynku powinna zapeéwaoprowadzenie paliwa gazowego wsdbodpowiadajcej potrzebom
uzytkowym oraz odpowiedni wartgs¢ cisnienia, zaleéna od rodzaju gazu zastosowanego do zasilania budynku
okreslong Polskimi Normami. Instalacja gazowa wykonana wibgé z rur stalowych czarnych bez szwu i pagona
do sieci gazowej, powinna byzabezpieczona przed wplywemag@dw bhdzacych. Odleglé¢ migdzy przewodami
instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna uativaa¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki
instalacji gazowych powinny By usytuowane w odlegéci, co najmniej 0,1 m powgj innych przewodow
instalacyjnych, szczegdlnie przewodow elektryczniyainzadzen iskrzacych. Przewody wewstrznej instalacji gazowej
krzyzujace s¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny dyd nich oddalone, co najmniej o 20 mm - oprdcz
odlegtaici wymienionych wyej.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu preigzelnéci, powinny by zabezpieczone przed korozja poprzez
szczotkowanie do Il stopnia czy$tb a nasfpnie malowanie far miniowy podktadowy i farbg wierzchniego krycia.
Instalacg gazows wyposayc¢ w aktywny system bezpiearstwa skladajcy sk z:

- Zaworu samozamykgjego z gtowig umieszczonego w zewtmznej skrzynce na gtéwnym kurku gazowym,

- Modutu alarmowego umieszczonego w pomieszczentiowni,

- Detektora gazu,

- Syreny alarmowe;j.

5.9 Montaz armatury gazowej

Przed kadym przyborem musi ly zamontowana armatura odcigeg i regulujca przeptyw gazu. Wysoké
zamontowania kurka powinna dyostosowana do przyiza aparatu gazowego z type, kurek odcinaijcy powinien by
umieszczony w miejscu tatwo deptiym.

Montowany aparat gazowy musi posiadaviadectwo dopuszczenia do obrotu oraz znak bezpistaa, ,B". Przy
instalowaniu aparatu gazowego rgispetniad nastpujace warunki:

- urzdzenie gazowe nalg taczy¢ ze stalowymi odcinkami instalacji gazowej na staepomog srubunkow,

- kurek odcinajcy doptyw gazu do ugrizenia nalgy instalow& w miejscu tatwo dogpnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji pagjerej i ST. Uradzenia
na budow naley dostarczy tacznie ze $wiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy méatdriarzadzenia naley sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i
zgodndci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wdnvitystpienia wtpliwosci co do jakéci materiatow, naley
przed ich zabudowaniem podda badaniom okigonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest adedzialny za
petna kontrad jakosci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca zagesdpowiedni system kontroli, wézagc w to
personel, boratorium, spiz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek i badeateriatow
oraz robot. Kontrola jakkei robo6t zwizanych z wykonaniem instalacji powinna ¢bprzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t. Kala dostarczona partia materiatdbw powinng kgopatrzona véwiadectwo kontroli jakéci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badelery uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Sk ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledarny faze robdt uzna za niezgodsp z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepudzeitabadanie ponownie.

6.1 Badania odbiorcze

Zakres bada odbiorczych naley dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji. Szczeg6towy zakres badadbiorczych
powinien zosté ustalony w umowie porgilzy inwestorem i wykonawdcz tym, ze powinny one olf co najmniej
badania odbiorcze szczelmg odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekriere granicznych warfgi cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed kare#pwretrzna,

Badanie odbiorcze szczelfm instalacji kottowni

Badanie szczelroi nalery przeprowadzaprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz prgllonaniem izolacji
cieplnej. Badanie szczelfm powinno by przeprowadzone wad Podczas odbiorow egciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych #iwoscia zamarznjcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej kairodopuszcza
sie wykonanie badania szczekud spezonym powietrzem. Podczas badania szczeinpabrania s, nawet krotko
trwatlego podnoszeniasciienia ponad wartg cisnienia probnego. Podczas badania szcZelrinstalacja powinna iy
odlgczona odzrédia ciepta lukirddio ciepta powinno hyskutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.



Badania odbiorcze dziatania na zimno instalacji kat¥ni

Po zakdczeniu badania szczelkw na zimno naley ponownie dajczy¢ instalacg do zrodia ciepta (jeeli byta
odfaczona), a nagpnie przeprowadzi badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanygrojekcie punktach
instalacji, sprawdZ zgodnd¢ wartcici cisnienia i ré&nicy cisnienia z wartéciami zaprojektowanymi. Po
przeprowadzeniu badapowinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jereli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okreili¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzeyjvgereed przekroczeniem granicznych wadtd cisnienia i
temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji kottqwnéd przekroczeniem granicznych wétiaisnienia i temperatury
nalezy przeprowadz godnie z wymaganiami normy PN-B-02419. Po przepdaeniu bada powinien by
sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢
termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

6.2 Badania odbiorcze instalacji gazowej

Instalacja gazowa po wykonaniu podlega sprawdzéumdue polega na:

- kontroli zgodnéci wykonania z projektem oraz oba&ujacymi przepisami i normami

- kontroli szczelnéci przewodow

- kontroli jakadsci wykonania

Zabrania sj sprawdzania szczelba instalacji gazowej przez napetnianie jej wdab innymi cieczami.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dukatacy Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie w tym, np.:

- diuga¢ przewodu natey mierzy¢ wzdtuz jego osi,

- do ogolnej diugéei przewodu naliy wliczy¢ diugasé armatury 4czonej na gwint igcznikéw,

- dtuga¢ zwezki (redukceji) naley wliczy¢ do diugaci przewodu o wikszejsrednicy,

- catkowiy dtugas¢ przewoddw przy badaniach instalacji ogrzewczejzwzelné¢ lub przy badaniach na gmo powinna
stanowé suma dtugéci przewodow zasilagych i powrotnych.

- elementy i urgdzenia instalaciji liczy giw sztukach lub kompletach.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powsaigniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamgbidt i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym teremmn Wyniki obmiaru bds wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wSlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowhzku ukaiczenia wszystkich Robét. &Ine dane zostan
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzorpisanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr kottow

Kotly odbierane s dwukrotnie:
1. Przy odbiorze wgpnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania.
2. Przy odbiorze wigciwym po zainstalowaniu kotlta i pmzeniu go z instalagj doprowadzajca paliwo,
instalacj odprowadzajca spaliny oraz instalagjgrzejm, kt6ra kociot zasila, a tate instalacj elektryczn.

8.2 Odbiér kompletnej kottowni

Odbiory czsciowe

Odbiory czsciowe dotyca, zakaiczonych elementow kottowni, a w szczegdlriorob6t ulegajcych zakryciu lub
zanikapcych. Zgtoszenia ww. elementéw dokonuje wpisem dierthika budowy kierownik budowy (robét). Odbiér
moze by dokonywany po sprawdzeniu kompletoowykonania danego elementu oraz przeprowadzetpowiednich
préb. W odbiorach e&ciowych uczestniczy kierownik budowy (robo6t) oraspektor Nadzoru.

Odbior kottowni i przekazanie do eksploatacji

Odbiér kottowni powinien by poprzedzony rozruchem prébnym. O gotéeiokottowni do rozruchu probnego
zawiadamia kierownik budowy (robét) wpisem do driéa budowy. Rozruch prébny powiniendyrzeprowadzony w
zakresie, w czasie i w obedmd os6b przewidzianych w przepisach szczegdélnyah. pBzytywnym zakaczeniu
rozruchu prébnego, potwierdzonym odpowiednim protek i wpisem do dziennika budowy, wykonawca zwetuj
komisje odbioru kottowni. Komisja odbioru dokonwédbioru kottowni i dopuszcza jdo eksploatacji. Niezataie od
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukgbstugi poszczegélnych wdzen oraz innych wymaganych
dokumentéw, wykonawca przed przekazaniemythkownikowi kottowni powinien dostarcZy petrg instrukcg
eksploatacyja zawieragca, schemat technologiczny kottowni, podstawowe zgashohkcjonowania zainstalowanej
automatyki i sposob jej programowania i obstugppnaiomie Wytkownika.

8.3 Odbidr instalacji gazowej

Odbiér instalacji gazowej polega na sprawdzeniungéci wykonania instalaciji:

- z projektem technicznym i ewentualnymi zmianarprewadzonymi do tego projektu,

- z zapisami w dzienniku budowy dotycymi zmian i odsfpstw od dokumentacji technicznej,

- atestéw (aprobat technicznych, certyfikatéw, dedtji zgodnéci) i innych dokumentéw ktérych przedstawienigzgi
na dostawcy uegdzei i materiatow.

- protokotéw wykonania préb i baflaprotokoét(ty) prob szczelrigi instalacji gazowej (ewentualnie poszczegolnygh j

CZgsCi),



- protokét z odpowietrzenia i napetnienia gazengisiestalacji.
- protokét ze sprawdzenia dziataniaadzeh zabezpieczagych,
Z odbioru instalacji gazowej nale sporadzi¢ odrebny protokot.

8.4 Odbidr instalacji odprowadzenia spalin

Sprawdzeniu podleggj

- draznos¢ kanatu.

- szczelngé polaczen.

- Cigg komina,

- prawidtowd¢ wykonania palczer i zgodnadé z projektem elementdw instalacji odprowadzanialispév tym
regulatoréw cjgu).

- normatywne wyprowadzenia ponad dach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt montawych instalacji kottowni gazowej nie by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich keeowym odbiorze lub etapami okienymi przez Wykonawe w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odwiazsciowych robot.

Podstaw rozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowioséatych robét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej kKeeslony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 33/03 poz. 270), z poen,
zmianami

» Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowawnyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71),

» Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. \wrawie systeméw
oceny zgodnéxi, wzoru deklaracji zgodréoi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych deganych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictidieU. Nr 113/98 poz. 728),

» Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. \wrawie okrélenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majych istotnego wptywu na spetnianie wymagsodstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznargasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673),

» Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r.prawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w

Polsce, a tatle wyrobow importowanych do Polski po raz pierwsmggcych stwarzé zagrazenie albo

stuzagcych ochronie lub ratowanigycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowijzkowi certyfikacji na

znak bezpieczstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podieyah obowizkowi wystawiania przez

producenta deklaracji zgodsw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53),

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu wydawania dokumentéw

dopuszczajcych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére sta ochronie lub ratowanigycia,

zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochpez z kraju, z ktérym Polska zawarla
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgddndub deklaracji zgodri@i wystawianej przez

producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U5M0 poz. 58),

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie

wymaga w zakresie efektywnici energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dri& wrzénia 1997 r. - w sprawie og6lnych

przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nrpgaz. 401).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. - w sprawie informacji dotygeej

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. - w sprawie szczegOtowego zakresumyor

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznywlikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prognam

funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobow deklarowania

wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

+Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczehiezeszyt nr | - wydanymi przez Centralngr@dek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Waasva - czerwiec 2001,

+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglavodocigowych” - zeszyt nr 7 - wydanymi przez

Centralny Qrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTWarszawa - lipiec 2003,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecanlalizacyjnych" - zeszyt nr 9 - wydanymi przez

Centralny QGrodekBadawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTANarszawa - sierpie 2003,

"Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska Korpaoaacj

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgjzd 995

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapexzenia instalacji ogrzefwawodnych systemu

zamknitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

PN-B-02431-1:1999 ,Kottownie wbudowane na paliwo@ae o gstasci wzgl. mniejszej i 1. Wymagania".

PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inatilogrzewa wodnych. Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego zeyvania. Ogélne wymagania i badania".

PN-B-0241:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzoja cieplna przewoddéw, armatury i sdzei.

Wymagania i badania odbiorcze".
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» PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wyaméa i badania dot. jakai wody ".

» PN-ISO 7-1:1995 ,Gwinty rurowe pg@zen ze szczelnixia uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia”
Oprocz podanych powgj przepiséw naley rowniez przestrzega lokalnych wymaga i przepiséw
miejscowego Zaktadu Gazowniczego, Zaktadu Energesgo i Stray Pazarnej. Nie wymienienie tytutu
jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy nornmye zwalnia Wykonawcy od obowdku stosowania
wymogéw okrélonych prawem polskim.



