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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycge wykonania i odbioru robot przy
wykonaniu przydczy sanitarnych do projektowanego budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jdsi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanigalizacji
rob6t obgtych projektem wskazanym w punkcie 1.1. Specyfikaoplery rozpatrywa tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opismymi inwestycg i stanowi integralg czes¢ dokumentdéw kontraktowych.
Wszelkie rozwizania techniczne zgzane z prawidtow realizacy budowy a nie zawarte w dokumentacji winne by
wykonane zgodnie z oboydujacymi w budownictwie normami i sztgbbudowlan. Roboty nie ujte w dokumentacji,
a wynikapce z technologii budowy, zastosowania materiatlély tmontau urzdzer winny by uwzgkdnione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczedgghia w dokumentacji nie jest podstawlo roszczé
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lulur8i Projektow. Zmiany w przgiych rozwhzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach mumastg zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany
dokonane bez w/w uzgodmienog; stanowé podstaw do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektéw.
Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za sprasvie zakresu prac, #oi materialdw i urzdzer zgodnie z
dokumentagj na etapie przetargu. W razie wysenia niezgodni opisu technicznego z dokumentacysunkove
Wykonawca powinien zwrééisie pisemnie do biura projektow celem wiéenia rozbienoici. Zasada powssza
obowigzuje przy wyjdnianiu wszelkich wtpliwosci zwigzanych z niniejsg dokumentag. Nalezy przestrzega
narzuconych wymiaréw liniowych.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuivszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie

przytacza wody, przyczy kanalizacji sanitarnej, praygzy kanalizacji deszczowe;.

Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniemzgj wymienianych robot:

- Wykonanie przydcza wody wraz z uzbrojeniem od miejscaagkenia do budynku,

— Wykonanie przyjczy kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem wraz z rod@mdzeniem do kolektora kanalizaciji
sanitarnej

— Wykonanie przydczy kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem zrodadzeniem do kolektora kanalizacji

- deszczowej

-  Proby hydrauliczne énieniowe i szczelniei

— Plukanie i dezynfekcja ruragggéw

- Odbiory i uruchomienie

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okrélenia i nazwy uyte w niniejszej specyfikacji as zgodne lub réwnowme z obowizujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Wakami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
(WTWIOR). Roboty g zaprojektowane i mugzby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obeavijacych przepisow,
norm i instrukcji. Nie wyszczegélnienie jakichkobt obowizujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

1.50gélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaab6t zgodnie z dokumentagprojektovs, specyfikac technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz argodnie z ustawPrawo Budowlane. Odgistwa od projektu
mogy dotyczy¢ zasgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadkenmzliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zkbnych charakterystykach i trwak. Wszelkie zmiany i odgbstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli
dotyczz zamiany materiatléw i elementéw oklenych w dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposébcisle w zgodzie z obowkzujagcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami oklenymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca jest zobowzany do wykonania wszystkich przgky sanitarnych opisanych w niniejszej specyfikacji

Wykonawca jest zobowkany do zrealizowania wszystkich brajayjch i pomingtych w niniejszym opracowaniu
elementdw przylczy wraz z dostarczeniem koniecznych materiatovzgdzer dla kompletnego wykonania cat robot
oraz zapewnienie ich petnej funkcjonaloio

Wykonawca jest zobowzany do zapoznaniagsiz kompleta specyfikacy projektows obiektu i dokonaniem
koordynacji montzowych niniejszych przgczy sanitarnych z przytzami innych branh Wszelkie zmiany montawe
wynikajgce z braku koordynacji z innymi brzami Wykonawca ma zrealizowaa wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzglniajp oczekiwany przez Inwestora standard dla materiaidnmdzen i
przytaczy. Wykonawca mie zaproponow@arozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadiusi uzyskéa
jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora.

Rysunki i czs¢ opisowa g dokumentacjami wzajemnie uzupetg@jmi si. Wszystkie elementy etie w czs$ci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazamgsunkach a nie ¢ip specyfikagj winny by¢ traktowane jakby
byly ujete w obu.

W przypadku wtpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wylawca przed zi@niem oferty powinien
wyjasni¢ watpliwosci z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upawm@dny do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek
zmian lub odsipstw.



Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materimny odpowiadd Polskim Normom i posiada
stosown deklaracg zgodndci lub posiada znak CE i deklaragj zgodndci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadé nieztydne atesty tak aby spetbiabowhzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy 2@orazowo wchodgproby uradzen i przewoddw wg obowgzujacych norm i
przepiséw oraz protokolarny odbidr w obegrigprzedstawiciela Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien gay¢ rowniez deklaragg kompletngci wykonanych prac oraz
zgodndci z projektem i niniejszspecyfikaci.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét aménych z wykonaniem
przytacza wody, przyiczy kanalizacji sanitarnej, praygzy kanalizacji deszczowe;j.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych, zgodnie z ugtd®vawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, nglestosowa
wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do tabrio powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwieasmvtasciwie oznaczone:

- Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat maak bezpieczsstwa, wykazujcy, ze zapewniono
zgodna¢ z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w edieniu do wyrobow podleggiych tej certyfikacji

- Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédno wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj
zgodndci z Polsky Normg lub z aprobat techniczia, mapce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw niegtjgih certyfikacy na znak bezpiec#stwa,

- Wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym,ozoacza,ze @ to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceggdndci z Polsk Norma lub aprobat
technicza, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.1 Materialy podstawowe wykonania rob6t zewgtrznych przytaczy sanitarnych

Przylgcz wody

= Srednica przewodu wodagjowego dn65 mm;

= Materiat rur PE 100 w klasiedgiien PN10 (SDR 17)dczone poprzez zgrzewanie doczotowestéainic
> dn63 mm, zgrzewanie elektrooporowe dkdnic< dn63 mm,5
Ksztattki PE do zgrzewania elektrooporowego (SDR 17)
Ksztattki zeliwne kotnierzowe PN10/PN16,
Krocieczeliwny dwukotnierzowy FF DN80 L=1000 mm,
£ acznik kotnierzowy DN50,
Zasuwy kotnierzowe z rekkim uszczelnieniem DN50,
Obudowa teleskopowa do zasuwy,
Skrzynka uliczna ,sztywna”
Hydrant naziemny z podwojnym zamkaiem DN8O

Przylcz kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Srednice kanatéw — DN160, DN200, DN315mm PVC-U

Materiat rur PVC o sztywrigi nominalnej SN8,

Studnie: prefabrykowane z PE @400 zyreznoszaca karbowasn

Wiazy : w drogach i podjazdach typuediiego D400, w terenach zielonych z wlazem typu iegk,
posadowionych na stkach betonowych

=  Wopusty uliczne D400,

2.2 Materiaty dodatkowe

*=  Rury ochronne wykoréaz rur PVC. Do uszczelnienia kedwek rur ochronnych nalg stosowéa manszety
gumowe.

= Podsypki pod ruroggi wykonane z piasku grubo ldbednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711

= Oznakowanie sieci wodagiowej i zasuw polega na rozmieszczeniu tablic ogsigyinych, opisanych i
rozmieszczonych zgodnie z PN — 62/B-097000. ¢'msedochgu oznakowé tasma polietylenows koloru
niebieskiego z wktadkmetalows. Tasme utozy¢ w wykopie na gibokasci 40 cm od terenu.

= Celem stabilizacji utlzonego w wykopie przewodu wodagbwego z rur énieniowych PE stosujegsbloki
oporowe i podporowe wykonane na miejscu budowy torhe lanego. Bloki oporowe nale wykona na
kazdym kolanie (tuku), tréjnikach. Bloki podporowe nafestosowd pod zasuwy, tréjnikizeliwne, kolana
stopowe dla hydrantéw. Bloki oporowe nafewykona& wg. BN-81/9192-05 Wodoagi wiejskie ,,Bloki
oporowe” Wymiary i warunki stosowania.

3. SPRZET

Do wykonania robét naky stosowa jedynie taki spra, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofgk
wykonywanych robot. Spet uzywany do rob6t powinien ltyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typdw i iléci zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadkuibtakich ustalé w dokumentach spekz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.



Sprzt stosowany do wykonania rob6t musichytrzymany w dobrym stanie i gotowsd do pracy, oraz spetnia
normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarczykopie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie sptn do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. W zadéci od potrzeb, Wykonawca zapewni restjgcy sprzt do
wykonania robét ziemnych i wykezeniowych:

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsgbierna do wykonywania ghokich wykopow,

- sprzt mechaniczny do zggzczania gruntu,

- sprzt reczny (ubijarek) do zagzczania gruntu,

- betoniarka,

- pompa do odpompowania wody z wykopow,

- agregat pidotwérczy,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet nargdzi instalacyjny

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétrodkow transportu, ktdre nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ robét i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami specyfikacji
technicznej oraz projektu organizacji robot, ktaryskat akceptagjinspektora Nadzoru.

4.1 Rury i ksztattki

Podczas transportu rury i studnie powinny agbezpieczone przed zmigpotazenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie. Rury raca przewozi dowolnymisrodkami transportu wgtznie w potaeniu poziomym.
Materiaty powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zaleezione przed przesuwanient girzez
podklinowanie lub inny sposéb.

Materiaty w czasie transportu nie powinny stykse z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie apleuca, a szczegonostrazno$é nalery zachowd przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisik&€Q nizszej.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa mae przewysza $cian srodka transportu o wtej niz 1/3
srednicy zewgtrznej wyrobu. Pierwsg warstw rur kielichowych uktadéa na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegline warstwy naleprzedzield elementami drewnianymi o grudm wiekszej niz wystapce czsci rur.

Ksztaltki naley przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku i magazynowania rur i
ksztaltek nalgy unika ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Transport armatury powinien odbyivsi¢ krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armatgmalery przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtoh w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenieniale oznaczy je w terenie za poradmtkow
osiowych, kotkdw swiadkéw i kotkdw krawdziowych. W przypadku niedostatecznej $do reperéw statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (zdreymi sprawdzanymi przez sl geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Inzynierowi. Przed przygpieniem do wykonywania wykopow nale sprawdz
zgodnd¢ rzegdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyslucnaley wykona kontrolny pomiar sytuacyjno
wysokaiciowy. W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalanieody pompoway z wykopdéw lub z opadow
atmosferycznych powinny By achowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:

- gérne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przyleggjeren;

- powierzchnia terenu powinna dyvyprofilowana ze spadkiem urdiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu;

- w razie konieczri@i wykonany zostanie gf) odprowadzaicy wod: na bezpiecznodlegtac.



5.2 Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02wolli@ wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobengcznym w zblkeniu i skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy liniowe i obiektowe do gbokasci 1,50 m ppt. wykonajako skarpowe. Ponej wykopy szerokoprzestrzenne
pod projektowane kanaly i studnie kanalizacyjne dakumentacji projektowej. W przypadku usytuowanigkopu w
jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i Ztow miejscu
uzgodnionym z laynierem. Jeeli materiaty obudowy niegsfabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem
warunkéw atmosferycznych, to powinny one ¢bygabezpieczone przez Wykonawqoprzez zastosowanie
odpowiednichsrodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wdawych dla danego materialu. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by wywieziony przez Wykonawcna odktad w miejsce wskazane przez Inwestora. \pylkmd
przewody powinny b§rozpoczynane od najigj potazonego punktu ruroggu przesuwag sk stopniowo do gory.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinfarojektowej. Jeeli w
dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagpujacych bezpiecznych nachyileskarp
wykopow:

- w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntachstpoh o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piasek) o nachyleniu 1:1,5

Przy wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpaiinny by stosowane nagtujace zabezpieczenia :

- w pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokci rownej 3- krotnej giokasci wykopu
powierzchnia powinna liywolna od nasypow i materiatow, oraz tpadki umaliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roemyrzez wody opadowe powinnodbysuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyie

- stan skarp natg okresowo sprawdza

Przygotowanie podka

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych maéin jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntachaaionych (odwadnianych w trakcie robot) padionaley
wykona z warstwy ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubmi od 15 do 20 cmakznie z ulgonymi siczkami
odwadniagcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stangsyich zbite ity naley wykona poditaze z pospotki,
zwiru lub tlucznia o grubgi od 15 do 20 cm. Podsypkagsci¢ do wskanika zagszczenia 1s>0,95.

Zasypanie wykopOw i ich zggzczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowedouszkodzenia ulmnego przewodu i obiektdw na
przewodzie. Materiatem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
sypki, drobno- Erednioziarnisty. Materiat zasypu w @bie strefy niebezpiecznej powiniendgag;szczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwmtg dopuszcza sizagszcz& mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wsihla zag:szczenia gruntu powinien byie mniejszy ni 0,97.

5.3 Roboty montazowe

Rury i ksztattki

Rury naley uktad& w temperaturze powgj 0°C, a wszelkiego rodzaj betonowania wykonywatemperaturze nie
mniejszej nt +8°C. Przewody przed mortm powinny by oczyszczone od wewtriz i na stykach zabraniaesi
uktadania rur uszkodzonych. Przed z@daeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utaronego kanatu przed zamuleniem. Ruryzme opuszczado wykopu ¢cznie lub w przypadku wkszych
srednic, przy ayciu sprztu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbgiwvana przygotowanym pocto.
Podiaze profiluje s¢ w miar uktadania przewodu, a grunt z pagiovykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czesci
przewodu poprzez zagzczenie po jego obu stronach. Nglerzy tym zwrécd uwag na to, aby osiegézonych
odcinkéw przewodu pokrywaly siPrzewdd po ulzeniu powinierscisle przylegé do podiga na catej swej dugoi w
co najmniej ¥ jego obwodu. Nie wolno wyréwnyiviierunku uta@enia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewkemieni itp. Odchylenia osi wtonego przewodu od ustalonego w
dokumentaciji kierunku nie powinno przekra&£g01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykagurgwnie: przy
zmianie kierunku rur, naky zwrdcié uwag na to, aby nie przekroczydopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania. Ji rury majg by¢ wyginane w temperaturzezsej ni 0 ° C, naley przestrzegaspecjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewamigpowinno s znajdowg& w poblizu wykopu, w miejscu
ostonetym przed bezp@wednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznipoiczenie nowego odcinka przewodu z
odcinkiem j& utozonym mana wykonywa na poboczu wykopu lub zev wykopie po odpowiednim przygotowaniu
miejsca i spratu do hczenia. Zicza powinny pozostaodstongte do czasu przeprowadzenia préby na szczélno
przewodu. Po zmontowaniu ruragil naley go przysypé ziemi (pozostawigc zkcza odkryte), aby jej erar
ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem probyshuici. Nalezy rowniez upewné sie, czy wszystkie ksztaltki
(kolana, tréjniki, redukcje itd.), a zwlaszczd@lepki s wkasciwie wzmocnione, zabezpieczone.

Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptoy montowaniu studni kanalizacyjnych nalerzestrzega
nastpujacych zasad:

- studnie przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach(maks.
50 m przysrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m péegdnicach powgej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studnie pajczeniowe powinny hylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaly w studniach nafdaczy¢ os w 0§ (w studzienkach krytych),

- studnie naley wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwisaku) dnie wykopu, studnie wykonygvaalery
zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natdmiasudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Przefcia rur kanalizacyjnych przeziany studni istniejcych naleéy obudowa i uszczelni materiatem plastycznym.



Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innyckjseiach natenych na obgizenia dynamiczne) powinny ntie
whaz typu cézkiego z zamknriciem na rygiel. W innych przypadkach ma stosowawtazy typu lekkiego.

Armatura zeliwna

Zasuwe nalezy montowa zgodnie z projektem technicznym, w trakcie budgwgewodu. Zasuwyagsmontowane w
wykopie, w przypadku zasuw matyéhednic, mana je montowé& na powierzchni terenu i jako zmontowanyzet z
ksztaltkami przégciowymi opuszcz& do wykopu. Zasuwazeliwna powinna spoczywana bloku betonowym
niezalenie od rodzaju gruntu.

Uzbrojenie przewodow:

- Nalezy montowa zasuwg kotnierzowy migkko uszczelniog, na cénienie min. PN16,

- Skrzynki do zasuw nalg montowa na kizku zelbetowym zabezpieczaiym przed osiadaniem.

- Na wszystkich patzeniach kothierzowych natg stosowa sruby, podktadki i nakjtki ocynkowane lub
kadmowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategori

- okrélenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okrélenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw prdadiean wod,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontrotizasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzbnyobdt. W szczegdldoi kontrola
powinna obejmowa

- punkty niwelacyjne z doktadgada odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pgte ich zgodnéxi z cechami podanymi w dokumentaciji technicznej
i warunkami technicznymi podanymi przez wytwgrc

- badanie zachowania warunkéw bezpiésiga pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniena,wod

- badanie i pomiary szerad®, grubdci i zag:szczenia wykonanego podiwzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodwed z dokumentagj techniczg i warunkami okrdonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwomateriatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gbokadici utozenia przewodu, jego odlegid od budowli gsiadujcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utzenia przewodu na podta,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychay i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezgir@a przed przemieszczaniem,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przeeododocigowym (w tym: badanie podia,

- sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wortelnej, zabezpieczenia przed ko#pzj

- sprawdzenie - moriaprzewoddéw i armatury,

- badanie szczelda catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terentzpapadanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych jego
warstw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow s3:

- rurocigi - mb

- wykopy - nd

- zasypanie wykopow -

- zagszczanie wykopow - fn

- podsypka pod ruragy - n?

- armatura i urgzenia - szt.

Obmiar powinien b§ wykonany zgodnie z zasadami pkrtymi w kosztorysowaniu. Przedmiary rob6t spgizono w
oparciu o zatzenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naklad®czowych KNR i KNNR. Po zakazeniu
robot naley dokon& obmiaru powykonawczego w obednbinspektora nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostateczny (kaowy)

8.1 Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajicych zakryciu polega na finalnej ocenie js&iowykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizadggry zakryciu. Odbidr rob6t zanikggych i ulegajcych

zakryciu kzdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentwaania
0ogolnego pospu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadz@otowa¢ danej czsci robét do odbioru



zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzOuabior kedzie przeprowadzony niezwtocznie nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.2 Odbiodr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje sj dla zakresu rob6t okslenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozb ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3 Odbidr ostateczny

Odbiér karcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiaaaobot w odniesieniu do zakresu §i9 oraz
jakosci. Calkowite zakéaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
Wykonawe pisemnie. Odbior ostateczny robét mpstv terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru #ekenia robo6t. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawijapgo w obecnii inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeraj roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafid pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robo6t z dokumentagprojektowy i ST. W toku odbioru komisja zapozna si
z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikaych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot ulnipgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rolbupetniagcych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykéaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemig jaka¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndeftacy projektowa lub ST z uwzglinieniem tolerancji
i nie ma wegkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@mioceni pomniejszona wasto
wykonywanych robét w stosunku do wymagparzyjetych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robot malelokon& koncowego odbioru technicznego. Przy odbiorze
koncowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigpp@mi i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
-Dokumenty dotycre jakdci wbudowanych materialows$wWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),
- Protokoly wszystkich odbioréw technicznyck&dowych,
- Protokot przeprowadzenia proby szczétno
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzs:

Zgodné¢ wykonania z Dokumentagj projektova oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowe;,
- Protokoly z odbioréw eZciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek,
- Aktualna¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszigszmiany i uzupetnienia),
- Protokoly bad@szczelnéci instalacji.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montawych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmedidt i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi przez Wykonawg w harmonogramie finansowym zaakceptowanym
przez Inwestora, po dokonaniu odbioréwestzowych robot. Podstagvrozliczenia oraz ptatei wykonanego i
odebranego zakresu rob6t stanowi wartych robét obliczona na podstawie ustalonej w uredwoty ryczattowej za
okreslony zakres robo6t, zgodny z harmonogramem finansowy

Kwoty ryczaitowe obejmuae roboty montzowe instalacji wodoggowych uwzgtdniajg:

« przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

« obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,

e przenoszenie poecznych uradze i sprztu w miag postpu prac,

« wykonanie rob6t ziemnych,

« wykonanie rob6t pomocniczych,

e monta rurociggoéw i armatury,

* wykonanie préb énieniowych,

e usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlzt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanengéity tekst Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 Zpd&m.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwieblicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budawych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze techyim (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z jpidejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrémgowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 zf®0 zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaapatu w wod@ i zbiorowym odprowadzenigciekow
(Dz.U. Nr 72, poz. 747).



Rozporzadzenia.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie oki&enia polskich jednostek

organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskicj aprobat technichn zakresu i formy aprobat

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (@DzNr 209, poz. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dri& wrzénia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nrglaz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 — w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidtstea i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkienabudowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20 w sprawie dziennika budowy, montai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawzerapcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 95%zniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardamawiajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz42D

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002isprawie wymagadotyczcych jakdci wody
przeznaczonej do spygcia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718).

Normy.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdne

PN/86/B-02480 Grunty budowlane. Okenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaweymbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 752-1 Zewetrzne systemy kanalizacyjne. Bap ogélne i definicje.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaemadéw wodoceigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjitgmagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymaganiakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. WWami i badania przy odbiorze.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogo6lne wymagamiadania

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy khirdotnierzowezeliwne. Wymagania i badania

PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjdef®74200:1998

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacjpfécagowych — COBRTI INSTAL.
Wytyczne techniczne producentéw rur i armatury



