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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t przy
wykonaniu instalacji klimatyzacji.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jdgt @dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanirealizaciji
robot obgtych projektem wskazanym w punkcie 1.1. Specyfikagjlezy rozpatrywd tacznie z rysunkami, kosztorysem,
innymi dokumentami opisagymi inwestycg i stanowi integralp czes¢ dokumentdw kontraktowych. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwiane z prawidiow realizacj budowy a nie zawarte w dokumentacji winne& byykonane
zgodnie z obowizujagcymi w budownictwie normami i sztgkbudowlan. Roboty nie ujte w dokumentacji, a
wynikajace z technologii budowy, zastosowania materialélw haontau urzdzer winny by uwzgkdnione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczexgghia w dokumentacji nie jest podstawdo roszczé
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lulurBi Projektow. Zmiany w przgfych rozwipzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach musastd zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany
dokonane bez w/w uzgodmienog; stanowé podstaw do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektéw.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyvszystkie czynnéci umailiwiajace i majce na celu wykonanie
instalacji chtodzenia w projektowanym budynku. Mjsza specyfikacja techniczna zmana jest z wykonaniem zaj
wymienianych robét:

- Wymagania dotycce robot stosowanych w instalacjach klimatyzagib@ty montaowe),

— Urzadzenia i przewody w instalacji klimatyzacyjnej onaadhczenia do agregatéw chtodniczych (jednostek

zewretrznych),

— Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz regulacyjna,

—  Préby hydrauliczne énienia i szczelnézi,

- lzolacja termiczna,

- Uruchomienie instalaciji,

—  Odbidr robét i kontrola jakizi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne lub réwnowane z obowizujagcymi normami i przepisami:

Klimatyzator — jednostka wewgirzna schtadzaga powietrze przettaczane przezaaizenie przy pomocy wentylatora
Agregat chtodniczy -jednostka zewgtrzna wyposzona w spgzarke sprzajaca czynnik chtodniczy

Chiodnica powietrza- przeponowy wymiennik ciepta do chlodzenia povziat

Rurarz hydrauliczny — przewod pajczeniowy klimatyzator tj. jednosgkvewretrzng i zewretrzng.

Zawor rozpr ¢zny — element automatyki chtodniczej, mey za zadanie rozgiy¢ czynnik chtodniczy oraz utrzyma
state napetnienie klimatyzatora czynnikiem chtodyin.

Trojnik — ksztattka maja za zadanie rozdziat czynnika chtodniczego daqregdinych jednostek wewinznych.
Pompka skroplin — urzdzenie stagce do przettaczania kondensatu z jednostek wiamych.

Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw- przewody elektryczne zapewnjieg dostaw energii elektrycznej i
sterowanie urgzen.

Izolacja termiczna — warstwa izolacji, kt@r otoczone s przewody (rurarz pgtzeniowy pomgdzy jednostkami
wewretrznymi a zewstrznymi).

Uzdatnianie powietrza— procesy realizowane przyyciu srodkoéw technicznych maggych na celu zmianjednego lub
kilku wielkosci charakteryzujcych jaka¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza— uzdatnianie powietrza polegeg na podwyszeniu jego temperatury.

Chiodzenie powietrza- uzdatnianie powietrza polegeg na obnieniu jego temperatury.

1.5 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikaci technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz agodnie z ustayPrawo Budowlane. Odgistwa od projektu mag
dotyczy jedynie dostosowania instalacji do zmian konstyjrk@-budowlanych, lub zagtienia zaprojektowanych
materialow - w przypadku niemlwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elergem zblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej miegy
powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podaaeodnaniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny léytraktowane jako integralna g€ Specyfikacji Technicznych i czytane w paieniu z
Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérychy svymienione. Zaktada si ze Wykonawca dogbnie zaznajomi iz ich
zawartdcig i wymaganiami.

Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposokgisle w zgodzie z obowkujacymi regulacjami, normami, standardami i
wymaganiami okrdonymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku wtpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wyrkawca przed zi@niem oferty powinien
wyjasni¢ je z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upawiny do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek @m lub
odstpstw. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowaaesmiaty winny odpowiadaPolskim Normom i posiada
stosown deklarac} zgodndci lub posiadé znak CE i deklaragjzgodndci z normami zharmonizowanymi oraz posiada
niezlxdne atesty tak aby spettiabowizujace przepisy.



2. MATERIALY
2.1 0go6lne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robhd$z posiadd aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada
Polskim Normom. Do wykonania instalacji mydgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjich.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcjeptaspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposob okréony aktualnymi normami.

Wszystkie ayte wyroby i materialy mugz

- posiada certyfikat na znak bezpiedrtwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
w odniesieniu do wyrobéw podlegajch tej certyfikacii,

- posiadad certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub z aprobat techniczia majca istotny wpltyw

na spetnienie co najmniej jednego z wymapgeadstawowych,

- by¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobéw dla ktérych nigd odebnymi przepisami dokonano oceny zgogtnae
zharmonizowa# normy europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad technicza lub krajowg
specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komisj Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi,

- by¢ wpisane do ok&onego przez KomigjEuropejsk wykazu wyrobow majyych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgddirmuznanymi regutami sztuki budowlane;.

- materialy z ktorych wykonywanea swyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnycbwimny odpowiadé&
warunkom stosowania w instalacjach,

- szczelné¢ pohczer urzdzen i elementdw klimatyzacyjnych z przewodami freonawypowinna odpowiada
wymaganiom szczelgoi tych przewodéw;

- nalezy zapewnt tatwy dos¢p do uradze i elementéw klimatyzacyjnych w celu ich obstuginkserwaciji lub wymiany;

- zamocowanie updzeér i elementéw klimatyzacyjnych powinno dywykonane z uwzgbnieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi;

- urzgdzenia i elementy klimatyzacyjne powinny¢tmamontowane zgodnie z instrukgiroducenta;

- urzadzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnej powyrmie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- stopiéd zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw gdzei powinny odpowiad@d co najmniej wiaciwoscig
normatywnym dla urgdzer klimatyzacyjnych wewetrznych i zewntrznych;

- urzgdzenia klimatyzacyjne dostarczone na bugd@awinny posiadacharakterystyki techniczne zgodne z wydanymi w
dokumentacji technicznej instalacji;

- powierzchnie trojnikdw i rur mugzye gladkie bez zatanta wgniecé. Materiat powinien b§ jednorodny, bez weréw

i wad walcowniczych. Pgézenia roziczne poszczegoélnych elementéwadzenia powinny by szczelne, a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane;

2.2 Sktadowanie materiatow

Wszystkie urgdzenia dostarczane przez Zamawgapo lub Wykonawg musz by¢ roztadowane przez Wykonawea
nastpnie sktadowane do czasu ich manta

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadferi urzdzenia klimatyzacyjne, do czasu gdydy one
potrzebne do Rob6t, winny bygabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakasé i whasciwose, winny
by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym iezpleczonym oraz powinny bydostpne do kontroli
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowan¢gdzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawc

Wszystkie odcinki rur miedzianych musby¢ transportowane i sktadowane z zachowaniem szazegoébktranosci
przed uszkodzeniem akodwki musz by¢ zaslepione. Izolacja termiczna musidbgrzechowywana w pomieszczeniach
czystych i suchych .

Szczegblna uwagnalezry zwrac& przy transporcie i sktadowaniu gdzei chiodniczych: Jednostki wewtnzne i
zewrgtrzne (kierowa si¢ wytycznymi producenta ugdzen).

2.3 Kontrola materiatow

Wykonawca jest zobowtany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji pktgjerej i ST.

Urzadzenia na budownalezy dostarczy tacznie zeswiadectwami jakéci i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty igdeenia nalgy sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lubtypienia watpliwosci co do jakéci materiatow, naley przed ich
zabudowaniem poddae badaniom ok&onym przez layniera.

3. SPRZET

Do wykonania robdt naky stosowd jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu naoigk
wykonywanych robot. Spez stosowany do wykonania robét musihytrzymany w dobrym stanie i gotowed do pracy,
oraz spetni@normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarczkopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkOw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ robét i wiagciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami specyfikacii
technicznej oraz projektu organizacji robo6t, ktdeyskat akceptagjinspektora.

Przewaone materiaty i urgdzenia powinny by uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymep Wytwore
dla poszczegdinych wdzer i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przecrasiem si nasrodkach transportu.



Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

Zadaniem instalacji chtodzenia jest zapewnieniaoad@dnich parametrow komfortu w pomieszczeniachetgbh
opracowaniem poprzez odprowadzenie zyskéw cieptérekpochodz gtéwnie od promieniowania stonecznego
przenikajicego przez powierzchnie przeszklone oraz od osfbgwajcych w pomieszczeniu.

W rozwigzaniu instalacji chlodzenia przgp system ze zmiennym przeplywem czynnika chiodigoz ktérego
wydajnai¢ ptynnie dostosowuje sido aktualnego zapotrzebowania mocy zaréwno wérgbzania jak i chtodzenia, co
gwarantuje wysok wydajnc¢ przy niskim poborze energii. Jednostki zetwmne wyposzone § w spgzarki rotacyjne
inwerterowe. Wszystko to gwarantuje wysakezawodnét uktadu oraz utrzymanie komfortowych warunkow.

Klasa energetyczna agregatow zetranych chtodzenie / grzanie: A/ A.

Odpowiednie parametry powietrza weyinz pomieszcze zapewniaj jednostki wewgtrzne scienne, kasetonowe z
nawiewem czterokierunkowy, kasetonowe z nawiewemoalowym lub kanatowe slim ifgi i parametry zgodnie z
specyfikacj.

Sterownie jednostkami wewtmznymi odbywa si poprzez piloty, indywidualne sterowanie dladago pomieszczenia.

5.1 Montaz klimatyzatorow

Jednostki zewnetrzne

Jednostki zewgtrzne naléy montow& na dachu budynku. Przed przyseniem do montal nalery sprawdzt stan
techniczny agregatow chiodniczych po transporcieagazynowaniu oraz przygotoévaniejsce ustawienia jednostek
zewretrznych.

Przy montau naley:

- zachowd odlegié¢é od pozostalych ugdzei, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym orastrirkcy
producenta klimatyzatoréw,

- zapewnt staty oraz tatwy dosp do obstugi serwisowej i remontowe;.

Podhczenie jednostek zewmmznych do instalacji, naly wykona po przeprowadzeniu préb jej szczeicio Przed
uruchomieniem jednostek, instakacjalezy wypetnic czynnikiem chtodniczym R410A. Rozruch gizeh ma wykona
autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Jednostki wewnetrzne

Klimatyzatory $cienne nalgy montow& na stelaach ( konstrukcja wsporcza dostarczana przez pesdac
klimatyzatoréw) i mocowa do konstrukcji budynku. Stelapod klimatyzator winien hiy montowany zgodnie z
instrukcp montau, dostarczanprzez producenta klimatyzatorow. Klimatyzatory dosza s na miejsce monta w
fabrycznych opakowaniach.

5.2 Montaz rurociagow instalacji freonowej

Instalacg chtodnicz naleey wykona z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bepszych (cinienie
projektowe 4,2 MPa). Rurki natg zabezpieczy przed dostaniem gido wewntrz wody lub kurzu. Do monta naley
uzy¢ trojnikbw montaowych dostarczonych przez producenta wraz adaeniami. Rury w instalacji z czynnikiem
chtodniczym, przed ich bezgednim wyciem do montau, naley wewratrz i na stykach starannie odei. Rur
peknietych nie wolno aywaé. Wszystkie instalacje freonowe wykéana rur i ksztattek miedzianychyidzonych przez
lutowanie. Przygotowanie gza do lutowania natg wykona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku CABRTI
» INSTAL” , Instalacje z rur miedzianych”. Przewodyodczas lutowania musbyé wypetnione suchym azotem, aby
nie tworzyta s} utleniona powtoka na wewtrznej powierzchni przewodow.

Przegcia przewoddw przez stropysciany konstrukcyjne wykorgaw tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna
wystawa po ok. 2 cm z kadej strony przegrody. Przestfzeniedzy przewodem a tulgjochronm powinna by
wypetniona materiatem trwale plastycznym, nie dgiglym korozyjnie na rura umdliwiajacym jej wydtuzenie.

W tulei ochronnej nie me by zadnego paiczenia rury. Zastosowane materiaty mugmsiada odpowiednie
dopuszczenia i certyfikaty do pracy przyrieniu roboczym 20 bar i czynniku R410A.

5.3 Instalacji odprowadzania skroplin

Skropliny naley odprowadz z jednostek wewgirznych i chtodnic central wentylacyjnych. Instgtaodprowadzenia
skroplin wykon& uzywajac rurek twardych PCVatzonych przez klejenie. Przewody poziome ukéazta spadkiem 1%
w kierunku pionéw kanalizacyjnych.

Dla jednostek wewgtrznychéciennych, nalgy zastosowé& pompki odprowadzenia skroplin (jednostki typ kasetvy
posiadaj pompki na wyposaniu). Pompki montowaw obudowie klimatyzatora. Pompki skroplin zamondéwalezy
wysokiej jakdci (niezawodnéci). Rozwizanie to pozwoli na wyprowadzenie przewodow ze [gikmami do przestrzeni
nad sufitem podwieszanym gdzie zogtamtaczone do zbiorczego przewodu, z ktérego grawitaeypdprowadzane
beda w kierunku najbliszego pionu kanalizacyjnego.

Podhczenie do pionéw kanalizacji sanitarnej nglevykon& za pomog syfonu kondensacyjnego, z zamggiem
wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem.

Skropliny z chtodnic central wentylacyjnych odpralai& po dachu projektowanego budynku. Redenie do tacki
ociekowej chtodnic naley wykona za pomog syfonu kondensacyjnego, z zamjaiem wodnym, zaworem zwrotnym
kulowym i czyszczakiem.

W miejscach przég rurociagdw przez przegrody budowlane stoséwaleje ochronne z rur PE, przy czym w miejscach
tych nie mae by polczer rur. Przestrzé miedzy rurocigiem a tulej ochronm, ma by wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechagte przezciany maj wystawa ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna machya state osadzona w
przegrodzie budowlanej. Przy pragpch przez przegrody p-ponalezy stosowa przegcia pazarowe odpowiednie dla



danej przegrody budowlanej oraz posiadajatesty p-po Rury dostarczone na budewowinny by proste, czyste
wewmngtrz i od zewntrz, bez widocznych ubytkéw lub uszkodzé&ury winne by skladowane pod zadaszeniem lub po
przewiezieniu na budapbezpdrednio tyte do montau. Nie mog by¢ naraone na dziatanie promieni UV.

5.4 1zolacje termiczne

Przewody freonu (ciecz i gaz) weytrz budynku zaizolow&d na catej diugéci izolach kauczukowy posiadajca
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodnatzy(odporna na temp +1100C) grébo13 mm. Przewody
prowadzone na zewtrz na dachu budynku zaizolodvazolach kauczukow o grubdci 25 mm i ostoni ptaszczem z
blachy aluminiowej. Cakg izolacji montowa tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rug@iv, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczeléw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakaosci robdt i stosowanych materiatdbw. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlgdne do pobierania prébek i badanaterialtdw oraz robét. Kontrola jad@ rob6t zwizanych z wykonaniem
instalacji powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.
Kazda dostarczona partia materialtdbw powinn& lgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgstgetnione.
Jeili ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledan faze robét uzné za niezgodsn z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadkadanie ponownie.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobot:
- usytuowania i posadowienia gdzer klimatyzacyjnych,
- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiedmgsokdaciach i odlegtéciach poziomych,
- usytuowania jednostek wewgtrznych w pomieszczeniach,

biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytkablowe, lampy éwietlenia, instalacja sanitarna,
nagtgnienia),
- odpowiednie spadki odprowadzenia skroplin z Kiymatoréw,
- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewod&ialaciji freonowej oraz przewoddéw odprowadeaj kondensat
(w sposob trwaly i pewny),
- powierzchnie poszczegolnych elementéw sz gtadkie, bez zatana wgniecd,
- materiat powinien hijednorodny, bez weréw i wad walcowniczych,
- pokczenia roziczne poszczegoélnych elementéw instalacji powinng $gczelne, a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane,
- uradzenia klimatyzacyjne powinny posigd&harakterystyki techniczne zgodne z dlorymi w dokumentacji
technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doé&ntacy Projektovy i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Ratmonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingpek
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i o termitimiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyrokimiaru
beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiekdbtub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vilepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Teicznych nie zwalnia Wykonawcy od obaazku ukmczenia
wszystkich Robot. Bddne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzorupiianie. Obmiar gotowych
Robot edzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwdnspektora Nadzoru.

Wykonujgc obmiary jako dtug& poszczegolnych odcinkéw przewodéw przyjmuje sdlegicgé miedzy punktami
przece¢ osi przewodéw gtdwnych z osiami przewodéw odgaych. Elementy regulage oraz armatgr(np. zawoér
rozprzny, tréjnik) obmierza si w sztukach z podaniem typu i materialu oraz obwgizewodu, na ktérymas
montowane. Elementy uzbrojenia instalacji, takie gampka do skroplin itp. obmierzagsiv sztukach z podaniem ich
podstawowych parametréw technicznych. ddezenia uzdatniage powietrze (klimatyzator itp.) obmierza sv sztukach
z podaniem charakterystyki technicznej. Izajatgrmiczry przewoddw instalacji freonowej obmierza si metrach
biezacych.

8. ODBIOR ROBOT

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi wsgpnemu,

- odbiorowi kaxcowemu

8.1 Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jsdiowykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizadggm zakryciu. Odbioér robét zanikgjych i ulegajcych
zakryciu lzdzie dokonany w czasie umviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
0golnego pospu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzd@@otowas¢ danej czsci rob6t do odbioru
zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadz@ubidr lgdzie przeprowadzony niezwtocznie nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.



8.2 Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci robét. Odbioru agciowego robét dokonuje
si¢ dla zakresu robot ok§lenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyicoddé ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3 Odbidr wstepny

Odbiér wstpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaama&obot w odniesieniu do ich #oi, jakdsci i
wartcsci. Catkowite zakaczenie Rob6t oraz gotow®d do odbioru wsfpnego lkdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadami@m na gimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru wgpnego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamgoeigp w obecniei Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badiai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania Rob6t z Dokumentacj
Projektowg i ST. W toku odbioru wgpnego Robét komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Ralzbpetniagcych i
Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wgzoaych Rob6t poprawkowych Ilub Rob6t
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyriod i ustala nowy termin odbioru wegnego. W przypadku
stwierdzenia przez komigj ze jaka¢ wykonywanych Robo6t w poszczegélnych asortymentaigznacznie
odbiega od wymaganej DokumentgBjrojektovy i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpiészgo ruchu, komisja dokona pgtea, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach Umownych. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ggstego robot jest protokét odbioru wehego robot spoggzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Do odbioru wgpnego Wykonawca jest zoba@any przygotowé nastpujace
dokumenty:

- Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\esli zostata sporadzona w
trakcie realizacji Umowy,

- Dokumentagj Powykonawcz,

- Dokumenty zainstalowanego wyposaia,

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl&zgodnie z ST,

- Deklaracje zgodréai lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatléw zgodnie z ST,

- Opink technologiczn sporadzony na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

- Instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wgdgm przygotowania dokumentacyjnego négldpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whglwae wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robat.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelniap kpda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawgaggo. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robétpamiapcych wyznaczy
komisja.

8.4 Odbiér koncowy

Odbior kaicowy polega na ocenie wykonanych robotgaanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe doty@z realizacji przedmiotu zaméwieniady realizowane na warunkach i
terminach okréonych w projekcie umowy stanoydej zahcznik do SIWZ. Przyjmuje gj ze przed zigeniem oferty
Wykonawca uzyskat wszelkie niegine informacje w omawianym przedmiocie, co do rggykudndci i wszelkich
innych okoliczndci, jakie mog wptyna¢ lub dotyczy Oferty Przetargowej. Przyjmujegsize Wykonawca opiera swpj
Oferte Przetargow na danych udogbnionych przez Zamawigjego, oraz na wtasnych badaniach i wizjach teresbwy
Przyjmuje s, ze Wykonawca upewnit sj co do prawidtoweéci i kompletndci Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w
Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinnykp@ wszystkie jego zobowzania umowne, a tak wszystko, co
moze byt konieczne dla wigiwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usciai usterek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 1%qgm&ernika 2009 r.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad#08 r. zmieniajce rozporgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terologia

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury ddad metody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzac;ji

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszeniadpory przewoddéw -Wymagania wytrzymédmowe

- PN-EN 1057: 1999 Rury miedziane

- PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacj@plna rurocigéw, armatury i urgdzer. Wymagania i badania
- PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowaniestaukcji stalowych. Ogélne wytyczne .

- Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. COBRTI ,&i5t— Warszawa 1994 r.

- PN-70/M-69411 Spoiwa miedziane, mgsie, bgzowe i niklowe do spawania i lutowania.



