INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Oswietlenie odcinka drogi gminnej
Adres obiektu budowlanego: Milcza — dziatki nr 742, 743, 744, 764

Imig¢ i nazwisko inwestora
lub nazwa inwestora: Gmina Rymanéw

Adres inwestora: ul. Mitkowskiego 14A 38-480 Ryman6w

Imie i nazwisko projektanta
sporzadzajacego informacje: Grzegorz Wojtowicz

Adres projektanta: 36-221 Blizne 147



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robdt:

v" zasilenie projektowanego oéwietlenia drogowego poprzez przylaczenie na stupie nr
13 sieci nn oraz wyprowadzenie odcmka przylacza kablowego do zaprojektowane;j
szafy o$wietleniowej :

v" budowe linii kablowej odwietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej

v montaz 5 slupéw oswietleniowych

Kolejnos¢ wykonywania robét:

v wytyczenie trasy projektowanej linii kablowej

v roboty ziemne

v' roboty montazowe (kabla, szafy o$wietleniowej, fundamentéw, shuipéw
Z Wyposazeniem, uziemienia)

v" wprowadzenie i podiaczenie kabli w szafce sterowania o$wietleniem i w stupach
o$wietleniowych

v" pomiary powykonawcze

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Linia nn, budynki mieszkalne, droga gminna, wjazdy na posesje, 1stmemce uzbrojenie
podziemne: gaz, kable elektroenergetyczne, kanalizacja sanitarna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Istnicjaca droga gminna, wzdhuz ktdrej nalezy wykonaé o§wietlenie, przekroczenie linig
kablowa wjazdéw na posesje prywatne, istnicjace linie nn.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowalnych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

v" Praca w poblizu czynnych sieci NN zagrazajaca porazeniem pradem elektrycznym -
duze zagroienie.

v Prace montazowe przy stawianiu slupdéw (zagrozenie uszkodzenia ciala,
przygniecenie) — duze zagroZenie.

v" Wykonywanie wykopdw- pod kable o glebokosci ok. 0,8m (zagrozenie zasypaniem
wskutek obsunigcia ziemi, urazami ciata wskutek upadku do wykopow) - §rednie
zagrozenie,

V" Prace montaZzowe prowadzone na wysokoéci ok. 3m — §rednie zagrozenie

v" Prace montazowe prowadzone w poblizu obiektéw mieszkalnych (zagrozenie dla
0s0b postronnych) - §rednie zagrozenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqplemem
do realizacji robét szczegélInie niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy, lub upowazniona do tego osoba powinna;



$S

v

przedstawié pracownikom zakres robot i plan ich wykonania

przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy BHP na placu budowy po przyjezdzie na
budowe i w kazdym przypadku zmiany asortymentu robét oraz przy wprowadzeniu
nowej technologii

zapoznad pracownikow z oceng ryzyka na stanowisku pracy

okre$li¢ procedury postgpowania przy pracy w poblizu urzadzer pod napieciem
oraz w poblizu pasa drogowego

okresli¢ $rodki techniczne ochrony osobistej do stosowania

zapewni¢ pracownikom dostgp do instrukcji obstugi maszyn i innych urzadzen
technicznych

poda¢ jednoznaczne sposoby komunikowania sig¢ oraz przypomnie¢ numery
alarmowe

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeglInego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozert.
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Srodki ochrony osobistej t.j. kaski, szelki bezpieczenstwa, amortyzatory, rekawice
ochronne.

zachowanie bezpiecznej odleglosci od pracujacego sprzetu.

wyznaczenie stref niebezpiecznych.

wyznaczanie drog komunikacyjnych.

praca na sieci wylacznie po dopuszezeniu przez pracownikéw RE, dwustronnym
uziemieniu sieci, tak aby przynajmniej jedno uziemienie bylo widoczne ze
stanowiska pracy.

praca na sicci wylacznie na stanowisku wydzielonym, dopuszczonym do pracy i
okreslonym w poleceniu na prace.

dokladnie rozeznaC istniejace uzbrojenie terenu, wykopy w poblizu urzadzeh
podziemnych prowadzi¢ wylacznie recznie, a w razie potrzeby pod nadzorem
vzytkownika urzadzenia.

roboty zwiazane z podltaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji
oraz urzgdzen elektrycznych moga byé wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace stosowne uprawnienia

etapowe wykonywanie robot zw1qzanych z uktadaniem kabli przy zachowaniu
zasady rozpoczynania robot na kolejnym wydzielonym etapie, po zakonczeniu ich
na etapie poprzednim
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