OPIS DO PROJEKTU
1. CZESC OGOLNA

1. 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia odcinka drogi gminnej na
dz. nr: 742, 743, 744, 764 w miejscowoéci Milcza.

1. 2. Inwestor
Gmina Rymanéw ul. Mitkowskiego 14A 38-480 Rymanow
1. 3. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt opracowano na podstawie:

- uzgodnien z Inwestorem

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 500

- ogledzin 1 pomiar6w w terenie,

- warunkow. przylaczenia urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej wydanych
przez PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Rzesz6w, Rejon Energetyczny Sanok,

- uzgodnien branzowych,

- dbowiqzuj acych przepiséw, norm,

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. 1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa os$wietlenia odcinka drogi gminnej na dz. nr: 742,
743, 744, 764 w miejscowosci MILCZA.

2. 2. Stan istniejqcy

Droga na przedmiotowym odcinku w obeénej chwili nie posiada oswietlenia.
2. 3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:

v zasilenie projektowanego o$wietlenia poprzez przytaczenie na stupie nr 13 sieci
nn zasilanej ze stacji MILCZA 4 oraz wyprowadzenie odcinka przylgcza
kablowego do projektowane]j szafy oswietleniowe] zlokalizowanej na dzialce nr
742

v budowe linii kablowej o$wietlenia od projektowanej szafy o$wietleniowej do
projektowanych stupow oswietleniowych

2. 4. Dane informujqce, czy dzialka lub teren, na ktérym projektowany Jest obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



Dziatki na ktérych projektowane jest o§wietlenie nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie
podlegaja ochronie na podstawie¢ ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2. 5. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu gorniczego

Dziatki na ktérych projektowane jest o$wietlenie nie znajdujg sie w granicach terenu
gorniczego. :

2. 6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny izdrowia uiytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

Projektowane oswietlenie nie powoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
jego uzytkownikéw oraz jego otoczenia.

3. OPIS TECHNICZNY

3. 1. Przeénaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Oswietlenie, bedace przedmiotem projektu, bedzie stuzyto do o$wietlenia odcinka drogi
gminne;j.

Zaprojektowano:

- zasilanie projektowanego oswietlenia poprzez przylaczenie na shupie nr 13 sieci nn

zasilanej ze stacji MILCZA 4 oraz wyprowadzenie odcinka przylacza kablowego do
zaprojektowanej szafy o$wietleniowej zlokalizowanej na dzialce nr 742.

- linig kablowa os$wietlenia wzdluz drogi gminne] od zaprojektowanej szafy
os$wietleniowej do stupéw oswietleniowych o dtugosci ok. 204/248m,

- zamontowanie 5 szt. aluminiowych shupéw oswietleniowych na prefabrykowanych
fundamentach betonowych wraz wysiegnikami i oprawami oswietleniowymi.

3. 2. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne

3. 2. 1. Zasilanie

Zgodnie z warunkami przylaczenia nr RE4/RP/W2/303/631/2015 wydanymi przez PGE
Dystrybucja S. A. Oddzial Rzeszéw, Rejon Energetyczny Sanok, projektuje sie¢ miejsce
przylaczenia o$wietlenia na stupie nr 13 sieci nn zasilanej ze stacji MILCZA 4 oraz
wyprowadzenie odcinka przylacza kablowego do zaprOJektowaneJ szafy OSWICﬂenlOWCJ
zlokalizowanej na dziatce 742.



3.2. 2. Linia kablowa

Projektuje si¢ wykonanie linii kablowej za pomocg kabla o$wietleniowego YAKY
4x35mm? wyprowadzonego z zaprojektowanej szafy os§wietleniowej. Kabel oswietleniowy
nalezy uktada¢ na glebokosci co najmniej 0,8m, na warstwie piasku o grubosci 10cm. Po
jego ulozeniu nalezy go obsypa¢ dodatkowa 10cm warstwg piasku. Pozostalg cze$é
wykopu uzupelni¢ gruntem rodzimym. Trasa kabla ulozonego w ziemi powinna by¢ na
calej dlugosci oznakowana za pomocg pasa folii ztworzywa sztucznego koloru
niebieskiego, ulozonego co najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel uktada¢ wzdtuz
linii falistej z zapasem 4% dtugosci.

Przy wejsciu i wyjsciu kabla z ziemi pozostawié zapasy po 2 m.

Ukladanie kabla w ziemi powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy jego
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabla nie powinna byé nizsza niz zero stopni
Celsjusza.

Kabel ulozony w ziemi zaopatrzyé w znaczniki kablowe OKI rozmieszczone w odstepach
co 10 m, oraz przy wejsciu do szafy oswietleniowe;.

Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg linii kablowej zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.

Roboty w miejscu skrzyzowan kabla z istniejacym oraz projektowanym uzbrojeniem
terenu nalezy wykonaé recznie, a kabel utozy¢ w rurach ostonowych AROT DVK 75
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przekroczenie kablem wjazdu nalezy wykona¢ metoda przewiertu w rurze ochronnej
AROT SRS 75 na glebokosci min. 1,5m liczac do szczytu rury ochronnej.

3. 2. 3. Os$wietlenie

Oswietlenie zaprojektowano na 5 shupach aluminiowych z wysiegnikami jednoramiennymi
Im, zamontowanych na fundamentach prefabrykowanych. Do stupéw dobrano oprawy
o$wietleniowe LED. We wngkach stlupéw nalezy zamontowaé komplet zlgczy
~ izolacyjnych I1ZK-4 (bezpiecznikowe, fazowe, zerowe izolowane) oraz ztgcze zerowe ZK-
4. Podiaczenie opraw o$wietleniowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm? Oprawy
nalezy zabezpieczy¢ wkladka o pradzie znamionowym 6A. Na stupach zgodnie
z zalaczonym do projektu schematem nalezy wykona¢ uziemienie ochronne za pomocg
bednarki FeZn 30x4mm?® ulozonej na dnie wykopu pod kabel. Wymagana rezystencja
uziemienia ochronnego nie powinna przekracza¢ 10Q.

3. 2.4. Opomiarowanie i sterowanie o$wietleniem

Na dzialce nr 742 Zaprojektowano szafe o$wietleniowa z ukladem pomiarowym oraz
sterowaniem os$wietleniem zgodnie z zalgczonym schematem (rys. nr 2). Szafke
pomiarowa nalezy przystosowa¢ do zamykania na ktodke lub wkiadke systemu Master
Key. :



3. 2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane urzadzenia elektryczne nn przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako
srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia zasilania przez
urzadzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo — zwarciowe w czasie trwania zwarcia
doziemnego nie dluzszym niz 5 sek. Jako przewody ochronne stanowié¢ bedg przewody
neutralno-ochronne PEN” w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nn
nalezy wyr6zni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich kofice w miejscach przylgczen oznaczyé
koncoéwka koloru zoéttozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemié¢ na koncach linii
kablowych i w miejscu rozciecia linii o$wietleniowej. We wnekach stupéw przewody
neutralno-ochronne ,,PEN” przylaczy¢ do zacisku uziemiajgcego stupéw stalowych.

3. 2.6. Oznakowanie urzadzen bedgcych wiasnoscig odbiorcy

Po wykonaniu projektowanego o$wietlenia wykona¢ numeracje stupéw oswietleniowych
wg opiséw podanych na rys. nr 3. Przyjeto zasade numeracji rosngcej poczgwszy od szafki
os$wietleniowej. Urzadzenia bgdace wlasnoscig odbiorcy nalezy oznakowaé trwale np.
aluminiowymi tabliczkami opisanymi symbolem WO.

3. 2.7.Uwagi:

v’ Przed rozpoczgciem inwestycji nalezy uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe
przedmiotowego obiektu.

v' Wytyczenie trasy kabla oraz stanowisk stupéw, a takze inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza obiektu nalezy zleci¢é geodecie, badZ jednostce geodezyjnej
posiadajacej stosowne uprawnienia.

v' Po ulozeniu i zabezpieczeniu kabli w miejscu skrzyzowan z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi nalezy dokonaé¢ odbioru tych skrzyzowath
z przedstawicielami zarzadcy tych urzadzen.

v" Przed zasypaniem kabli nalezy dokonaé¢ odbioru jego ulozenia w ziemi

v Przed oddaniem do uzytkowania wybudowanego o$wietlenia nalezy dokonaé
pomiardéw rezystancji izolacji przewodu oraz kabli, pomiaru rezystancji uziemien,
skutecznodci ochrony przeciwporazeniowej i sporzadzi¢ z tych pomiaréw
odpowiednie protokoty.

v' Uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty,
aprobaty

v’ Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materialu J. m. Ilosé
1 | Kabel YAKY 4x35mm° m 248
2| Folia niebieska m 214
3 Piasek kopany m’ 16
4 | Szafa oswietleniowa w obudowie z tworzywa kpl. 1
termoutwardzalnego zabezpieczonego przemystowo
przed dziataniem promieniowania UV
na fundamencie betonowym
5 Stup oswietleniowy aluminiowy kpl. 5
6 | Wysiegnik jednoramienny 1m z nasadka kpl. 5
7 | Fundament prefabrykowany kpl. 5
8 Oprawa o$wietleniowa LED 42W kpl. 5
9 Rura ostonowa AROT DVK 75 mb. 23
10 | Rura AROT BE 50 mb. 3
11 | Uchwyt rury ©50 na stup Zelbetowy SZt. 3
12 | Uchwyt kabla na stup zelbetowy szt. 5
13 | Zacisk pradowy 6-35mm SZt. 4
14 | Uziemienie stupa kpl. 2
15 | Ogranicznik przepie¢ GXo-0,66/5 Szt 1
16 | Tabliczka WO : szt. 5
17 | Oprawa bezpiecznikowa BNu-25 z wkladka Wts 16A | kpl. 1
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