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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu
Kultury Gminnego Osrodka Kultury w Rymanowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych przekazujemy pytania od Wykonawecy i udzielong odpowiedzi:
1. Jaka jest klasa odpornosci przeciwpozarowej obiektu?
2. Czy konstrukcja stalowa musi by¢ zabezpieczona pod katem przeciwpozarowym?
Jesli tak to jaka jest klasa odpornosci ogniowej dla konstrukcji stalowej?
Ad. 1i2.
Obiekt budowlany kategorii V nie klasyfikuje sie pozarowo.
Konstrukcja stalowa nie wymaga zabezpieczenia pod katem pozarowym,
Opis budowany str. 4 punkt 1.4.5.7.
Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej — lokalizacja budowli na dziatce nie
ulegnie zmianie, przy tym spelnia wymogi okreslone obowigzujagcymi przepisami.
Zaprojektowane w opracowaniu rozwigzania zabezpieczenia pozarowego poprawiajq
sytuacje istniejgcg zwiekszajac poziom bezpieczeristwa uzytkowania w stosunku do
zabudowy sasiadujace;.
Zgodnie z § 213 pkt2 us.a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie dla tego typu obiektdw nie stawia sie wymagan dotyczacych klasy
odpornosdci pozarowej. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do
stopnia ,NRO”. Do zewnetrznego gaszenia pozaru wykonaé hydrant. Lokalizacja
hydrantu zostata usytuowana od strony wschodniej budowli. Szczegdtowe rozwigzani
zawarte w projekcie wykonawczym dotyczacym opracowania WOD-KAN.
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