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Strona internetowa: www.rymanow.pl
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Budowa amfiteatru w Rymanowie Zdroju”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwieh
publicznych przekazujemy pytania od Wykonawcy i udzielone odpowiedzi:
1. Branza elektryczna: W udostepnionej dokumentacji znajdujg sie rysunki: PW/IE-05 i
PW/IE-06. Zgodnie z ich zawartoscig kabel WLZ-2 dla zasilania rozdzielni RE-OS/Z jak i
bednarka FeZn 30x4mm, powinny zostac utozone ponizej poziomu podscenia {ponizej 3.05m
od poziomu sceny). W zwigzku z powyiszym prosimy o odpowied?, czy do wyceny nalezy
uwzglednic wykopy na podanej glebokosci zardowno dla ufozenia kabla zasilajgcego jak |
bednarki uziemiajacej.
2. Branza teletechniczna: W opisie instalacji elektrycznej znajduje sie informacja o
zamontowaniu rozdzielni ZTT dla potrzeb teletechniki i doprowadzeniu kabli
teletechnicznych. W zwiagzku powyiszym prosimy o udostepnienie niezbednej dokumentacji,
pozwalajgcej na oszacowanie zakresu do wykonania.
Ad. 1. Zgodnie z PN kable elektroenergetyczne nN do 1kV uktadane sg w ziemi ponizej
poziomu gruntu na glebokosci 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku. Nastepnie kable przykrywa
sig rowniez 10cm warstwg piasku, a okoto 20 do 30 cm nad kabiem niebieska tasma
informacyjna. Na rysunku kanalizacji elektroenergetycznych nie uwzgledniono rzednych,
srednio kanalizacja kablowa bedzie na gigbokosci okoto 218,78cm od rzednej O (zero) terenu,
poziom rzednej gruntu w okolicach zigcza kablowego z uktadem pomiarowym wychodzi
okolo 138,78cm od rzednej 0.
Nie nalezy uwzglednia¢ wykopdw do glebokosci 3,05m, wykopy maja gtebokosé 0,8m od
poziomu terenu na calej dlugosci trasy kanalizacji elektroenergetycznej.
Ad. 2. Szczegdly projektu instalacji teletechnicznej nie sg objete tym opracowaniem.
Obiekt, jakim jest amfiteatr wraz z zapleczem winien by¢ wyposazony w podstawowy dostep
do ustug telekomunikacyjnych, szczegdlnie do szerokopasmowego dostepu do Internetu
celem przesylania, transmisji danych, obrazu ze zdarzenn odbywajacych sie w amfiteatrze
oraz dostepu do uslug glosowych i video. Rowniez w niedalekiej przysztosci operatorzy ustug
energetycznych beda montowac (jak juz nie montuja) liczniki poboru energii podigczone do
Internetu celem zbierania informacji o zuzyciu energii - nie tylko elektrycznej.
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Zeby w przyszloéci nie niszczy¢ elewacji obiektu, oraz okolic zabudowanego gruntuy,
projektuje sie Zewnetrzne Przylgcze Teletechniczne na elewacji budynku oraz wykonanie
kanalizacji teletechnicznej do najblizszego  punktu  dystrybucyjnego np. stupa
teletechnicznego. Kanalizacja moze by¢ wykonana, jako pusta lub juz wyposazona w kabel
$wiatlowodowy jednomodowy zakonczony zigezkami w ZTT i pozostawiony z drugiej strony z
zapasem do przylgczenia przez zewnetrznego operatora,

iak podano wyzej nie jest to objete opracowaniem, ale wykonanie nawet pustej, droznej w

przysziosci kanalizacji w gruncie jest zasadne,
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