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Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. ,,Rewitalizacja rymanowskiego rynku”

Zgodnie z art, 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U, z 2019 1. poz. 1843 ze zm.), przekazujemy odpowiedzi na przestane pytania:
1. W opisie projektu zagospodarowania terenu br. elektrycznej napisano: ,,Zasilanie w energi¢
elektryczng istniejagce z szafy SO oraz istniejgcego zlgcza ZL”. W przedmiarze robdt
elektrycznych poz. 83 mamy ,,Montaz szafy SO”. Prosimy o odpowiedZ czy nalezy wyceni¢ i
zamontowacé szaf¢ oSwietleniowg SO oraz zlacze Z1L? Jezeli tak, to prosimy o udostgpnienie
schematu szafy SO i zlgcza Z1.
Ad. 1. W pozycji 83 przedmiaru elektrycznego zamiast montaz szafy SO powinno byé¢:
montaz szafy SP.
2. W opisie projektu zagospodarowania terenu br. elektrycznej napisano: ,,Tablice gléwng TB
nalezy zamontowaé w powyzszej szafie (SP). Prosimy o udost¢pnienie schematu szafy TB.
Ad. 2. Schemat szafy TB w zalgczniku,
3. Zgodnie z dokumentacja SIWZ nalezy ,,przebudowac i rozbudowa¢ system monitoringu”.
W zwigzku z powyzszym, prosimy o udost¢pnienia projektu monitoringu wizyjnego CCTV
wraz z podaniem parametréw technicznych dla kamer oraz rejestratora CCTV.

Ad. 3 . Odpowiedz w zalgczniku.
4. wedlug przedmiaru robét elekirycznych dla czesci zamdwienia ,,Fontanna” nalezy

zamontowa¢ instalacj¢ elektryczng. W zamieszczonym projekcie nie odnalezlismy
powyzszego projektu. Prosimy o przedstawienie projektu instalacji elektrycznych dla zakresu
,,Fontanna”.

Ad. 4. Projekt elektryczny dla fontanny wg technologii producenta fontanny. Dodatkowo
nalezy zamontowaé dwie oprawy oswietleniowe, gniazdo n/t 230V oraz grzejnik 2000 W
(pozycje od 64 do 68 przedmiaru instalacji elektrycznych) w taki sposob aby nie kolidowaly
z urzgdzeniami technologii fontanny. Oswietlenie w obrebie fontanny (oprawy o symbolach
E.F,G,H sterowane z rozdzielni technologii fontanny ).

Informacja dodatkowa: oprawa F - oprawa liniowa o dlugoéci Im wbudowana w stopnie
blokowe. Ilo$¢ na planie zagospodarowania 8xF dotyczy 8 kompletéw opraw na calej

szerokosci schodow. :
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Obtektyw

KompreSJa
'Rejestrator DS-7608NI-E1/A

Ad. 33 Kamera IP bullet 2MP D5-2CD2625FWD-IZS

Lub dane techniczne

Standard

Przetwormk

erlkosc matrycy:

Rozdzielczosé:

Tryby pracy:

Kat widzenia:

' H 265 / H 265+ f H 264 .’ H 264+ ! MJPEG

f TCPIIP
1/2 8" Progresswe Scan CMOS

'I21Mpx

1920 x 1080 1080p
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 720p

SlrUm|en|e glowny i pomocmczy mogg wystepowac w dowolnej konfguraql

Firmware V5.5.51 build: 180314
Strumien giéwny : 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720
Strumien pomocniczy : 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240

i 2.8 ... 12 mm - Motozoom

105 ° ..
102°

* (dane producenta)
32 (nasze lesty)

lub dane techniczne

llo$é kanalow: 8
Montaz RACK: nie 7
Wyjscia Video: HDMI, VGA _ _ ¢
Irloéé t;.iy-skc;)w:“ | 7 1 _ :
Dzwigk: 7 z kamer IP — i |
Wej.l\.;yj_..Alarmowe: 4/1 _ 7
W-ym-i;ary: | 380x290x48mm _
| Ob_sIL-:.g-a kam_er innych il _ 7
producentow: *
V\;bud-ow-any switch PoE: 4x PoE
Pentaplex: | tak _




Bitrate wej./wyj.:

Porty:

Rozdzielczosci kamer:

Obstuga zdalna;

Obstuga kamer
szybkoobrotowych:

Zasilanie:

80/80 bites

UsB 2.0, USB 3.0

5Mpix, 4Mpix, 3Mpix, 720p, 1080p

IVMS4200, IVMS4500, przegladarka internetowa
tak

230v/DC
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