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Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. ,,Rewitalizacja rymanowskiego rynku”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przekazujemy odpowiedzi na przeslane pytania:
Pytanie: Czy dopuszczacie panstwo zastosowanie zamiast stlupdw stalowych slupy
aluminiowe anodowane z gwarancjg 10 lat oraz czy dopuszczacie panstwo zastosowanie
elastomeru jako zabezpieczenie podstawy stupa przed amoniakiem.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie ww. stupow.
Pytanie: Czy dopuszczacie panstwo zastosowanie slupdw wyzszych niz 6 metréw w ciggu
glownej drogi. Z wstgpnych obliczen fotometrycznych wynika, ze klasa M4 dla ciggu drogi
numer 28 nie zostanie spelniona na podanej wysokosci. Wysoko$é 8 metréw spelni te
wymagania, czy wyrazacie panstwo zgode na zastosowanie wyzszych stupow.
Odpowiedz: W ciggu drogi krajowej zaprojektowane zostaly slupy o wysokosci 8m
jednoczesnie zaleca si¢ zastosowanie wysokosci stupow zgodnie z projektem.
Pytanie: Czy dopuszczacie panstwo zastosowanie opraw led réwnowaznych wizerunkowo
oraz mocowo, zalgcznik karta katalogowa,
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rownowaznych opraw LED pod
wzgledem wizerunkowym oraz parametrow technicznych mocy oprawy.
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OW LED

Zastosowanle: drogl miefskle, drogl osledlowe (wewneglrzne), park), clggl pleszych,

parkingl

Monted: na sfupach z wyslegnikaml, viysiegnikach, kinkletach z zakorficzeniem ¢ 42 X
40 mm

Stopled ochrony: IP 66

Matarlal: daszek | korpus ~ uksztallowana anodowana blacha aluminlowa
Kelor: czamy

Uklad optyezny: scczewka z PMMA, viymienny medul LED

Llczba dlod: 24 dla 48WY, 60V, 72VY; 12 dla 24W, 36W

Zakses temperalur pragy: od-40'C do +55°C

Przewldywany ¢zas eksploatac)k L90F10 -~ 50 0CQ h, LBQF20 ~ 100000 h
CRI: >70 dla 5C00K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czgstolllwodé naplecla zasllenla; £0 - 6QHz

Wspélezynntk moey: 20.95
Prad rozruchowy: 43A 7 260ps dla 48W, 60, 72W/; 21A / 225yis dla 24W, 36W

Oprawa OV LED poslada moiliwosé padigczenia do zevinglrznego systemu
slerowanla poprzez Interfe]s DALI (opcjonalna obsiuga analegowego sygnalu 1-10V),

@ C€ O] 7|8 16’1; Al |[DALI

Kod Nazwa Moe LED :{a(:kcowi!a ;:jjvzwzen!a ::Eii::mfﬁ ::':rer:;r{.zﬂhLED ?mmle;ﬁ)smelfny Klécuiiags. Wjginss Wagaogiavy
— LED swdatla 2) prawy $wigtina Jednostkowa  netto
2109030/1/., D OWLED 24 24W 28W 700mA 2700K 3600Im 3180im 113Im/wW 0,16m? 6,3kg
2109030/3/..OWLED 24 24/ 28W 700mA 3500K 3700Im 3250!m 1170w 0,16m? 6.3kg
2109030/4/..VOWLED 24 24W 28\ 700mA 4000K 4200Im 3650Im 131mAW 0,16m? 63kg
2109030/6/..VOWLED 24  24W 28w 700mA 5000K 4 260fm 3700im 133Im/w 0,16m? 63kg
2109032/1/..DOWLED 35 36W 40W 1000mA 2700K 4900Im 4300Im 108Im/wW 0,16m? 6,9
2109032/3/.."OWLED36  36W 40W 1000mA 3500K 5100im 4550Im 1M4ImAY 0,16m? 6,39
2109032/4/..VOWLED36  86W 40W 1000mA 40COK 5800Im 5150im 129lmyW 0,16m? 6.3k
2109032/6/..OWLED36  36W 40W 1000mA 5000K 5900tm 5250lm 132Im/MW 0,16m? 6,3y
2109023/1/..DOWLED 48 48w 55W 700mA 2700K 7 050Im 6150Im 1120w 0,16m? 63k
2109033/3/.. OWLED 48  4BW 55\ 700mA 3500K 7350Im 6500Im 119lmW 0,16m? 6,3kg
2109033/4/.,,VOWLED 48 48\ 55W 700mA 4000% 8400im 7300im 133y W 0.16m? 6,3kg
2109033/6/..Y OWLED 4B 4BW/ 55W 700mA 5000K 8 450!m "7350Im 13dlmAY 016m? 63kg
2109034/1/..,VOWLEDEOD  60W 67V 830mA 2700K 8150im 7100im 106ImAY 0,16m? 6.3kg
2109034/3/,.VOWLED6D  60W 6ny - 830mA 3500K 8 500Im 7450Im 112mW 0,16m? 6,3kg
2109034/4/..OWLED 6O  60W 67 830mA 4000K 9 650Im 8500!m 127ImeW 0,16m* 6,3%g
2109034/6/, . VOWLED §C 60V 67V 830mA 5000K 9 850!m 8600'm 128lmAY 0,16m? 6,3kg
2109035712, MOWLED 72  72W 79w 1000mA 2700K 9450Im 8250'm 108ImAY 0,16m? 6,3%g
2109035/3/..DOWLED72  72% 79W 1000mA 3600K 9900im 8700Im 1Mmpw 0,16m? 6,3kg
2109036/4/, N OWLED72 72w 79W 1000mA 4000% 11 250im 9850im 125Imv 0.16m? 6.3kg
2109035/6/..VOWILED72 72V 9% 1000mA ECODK 11450Im 1000CIm 1270 0,16m? 6,3kg

1) symbel wybranego ukladu optycanego np. 2109033/8/T2 10 opraws O/ LED 43 §000K 2 ukladem optyornym T2
2) 26 wagledu na Kasg dokladnodel dlod toferancla warlodel vamosl +/- 3%
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Dyrektywy: 2014/35/UE (Dr UrzUE L 96, 29032014, s1r357), 2014/20/UE (D2 UreUE L 96, 29,03 2014, s1r759),2011/65/VE (Pr UrzUE L 174,01.02.2011, s1r.88), 2009/125AVE (P U UE L 285,

1,10.2009, st.10)
Nesmy: PH-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529, 2003, PH-EN 62262: 2003, PA-EN 6247172010, PX-EN 55015: 2013, PIEEN 61547: 2009, PH-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013

Paramelry $niel'ne przedstawnione na podstavde baded labomtoninych viedhug [ESNA LK1 7948
VW celu sktecznego adprowadzenia [adunku z obudowy opravey LED zalnatelowane] na stuple z materalu dielekiryoznego (nleprzewedeqeego) wymegene Jert zastosoranle Jedningo 1 pontlayeh reavlyzsd

(rilece) Informac]l na atronle roas.plfwiedzafeandetenleled):
= vrlemients funkejonalne
~opraws LED z dodatkowym ukladem zabezpleczejqcym

Kod Nexwa Cbjqtodé Jednostkowa \aga
4950893 Klosz PMMA przezroezysty do OVY LED 0,02m? 0,55kg
690898 Klosz PMMA mrozony do OV LED 0,02m3 0.55kg
OWLED OW LED Z KLOSZEM
%2 24W, 36W 48W, 60W, 72W ca;_i{? 24W, 36W 48W, 60W, 72W
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Oprawa 0W LED standardowo poslada nastepujgee funkele Inteligentnego ukladu zasllojgcego:

- Podlgczenle do zevinglrznego systemu sterowanta poprzez Interfels DALI (opcjonalna obsluga analogowego sygnalu 1-10V),
- Moiliwo$¢ zaprogramowanla wielostopnlowego $clemnlenla opravy - do 5 przedzlaléw czasowych w zekresle od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpleczenle lemperaturowe modulu LED przed przegrzanlem, w przypedku nlezamlerzone) pracy oprawy v clagu dnls,

- Regulacja mocy/strumlenle éy/detinego oprawy - opcje ustawienla Innef wartodc! niz kalelogowe, w zekresle 30-100% mocy lub nominalnego strurnlenla

Dopuszezalna llodé opraw OW LED na Jednym obwodzlo zabezpleczona przez:

Wylgozniki nadprgdowe MCB typu B [ub C

Bezplaczniki loplkowe=typ gB1gL

Oprawa Typ |2A 4A 6A 10A | 16A [ 20A | 25A Oprava 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A
B 2

OW LED 5 10 16 26 32 40 OW LED 4 9 14 26 29 50 62
24,36W 24,36W

i c 2 10 15 27 44 64 67

OV LED

GHitED B 1 2 4 6 1 13 17 48,60, 72w 1 2 1 19 30 38 47
a0 022w ¢ |1 [4 & |1u |18 |28 |28
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